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DAALKAINSTALAGH CO-1POD-S1RO

- ZASILANIE GRZEJNIKOW - CIEPLO
DZIALKA INSTALACJI CO - POD STROPEM
- POWROT GRZEJIN|KOW - CIEPLO
DZIALKA INSTALACJI WL -

ZASILANIE CENTRAL - CHLOD

DZIALKA INSTALACJI WL -
POWROT CENTRAL|- CHLOD

DZIALKA INSTALACJI CT -
ZASILANIE CENTRAL - CIEPLO

DZIALKA INSTALACJI CT -
- POWROT CENTRAL - CIEPLO

DZIALKA INALACJI

DZIALKA INALACJI

PIONY INSTALACYNE

VL - ZASILANIE

VL - POWROT
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500 mm C_STD_1800

l

22VM/600 1600 mm

16 x 2,0

—DN 80 ST

Hd: +4,03 m

ZAWOR Z GLOWICA

TERMOSTAT.

ZAWOR ODCINAJACY / SPUSTOWY

GRZEJNIK LAZIENKQWY

GRZEJINIK NIEZINTEGR. HIGIENICZNY

SREDNICE DZIALEK W POSADZCE
$REDNICE RUR STALOWYCH
RZEDNE RUR

INWESTORA | PROJEKTANTA.

ZGODY NAETAPIE REALIZACI

DOKUMENTACUI

ELEMENTY NAWIEWNE | WYCIAGOWE.

PRAWA AUTORSKIE ZAS TRZEZONE.

WYKONAWCA JEST ZOBLIGOWANY DO SPRAWDZENIA WSZY STKIHC PODAWANYCH PRZEZ
PROJEKTANTA WYMIAROW | KATOW. ROZWIAZANIE PROJEKTOWE POWINNO BYC
SPRAWDZONE PRZEZ WYKONAWCE POD WZGLEDEM TECHNOLOGII | MONTAZU.

JEZELI PRZED PRZYSTAPIENIEM DO PRAC LUB W TRAKCIE ICH TRWANIA, WYKONAWCA
NAPOTKA ROZBIEZNOSCI LUB NIEJASNOSCI W DOKUMENTACUI, NIEZWEOCZNIE POWIADOMI
O TYMPROJEKTANTA CELEM ICH WYJASNIENIA. WSZELKIE ZMIANY, ZMIANY MATERIALOW
LUB TECHNOLOGII, MUSZA BYC WYPRZEDZAJACO UZGODNIONE | ZAAKCEPTOWANE PRZEZ

AUTOR NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOSCI ZA WSZELKIE ZMIANY WPROWADZONE BEZ JEGO

INFORMACJE ZAWARTE NA RYSUNKU NALEZY ROZPATRYWAG LACZNIE Z RY SUNKAMI
POZOSTALYCH BRANZ PRZYGOTOWUJACYCH PROJEKTY DLA TEGO OBIEKTU ORAZ STANEM
FAKTYCZNYM INSTALACJI ISTNIEJACYCH W BUDYNKU.

INFORMACJE LUB WYMAGANIA PODANE W KTOREJKOLWIEK CZESCI DOKUMENTACUI
PROJEKTOWE.J: RYSUNKOWE, OPISOWEJ CZY W SPECYFIKACJI MATERIALOWEJ LUB
PRZEDMIARACH, SA OBOWIAZUJACE DLA WYKONAWCY TAK JAKBY ZAWARTE BYLY W CALEJ

ILOSCI | DLUGOSCI MATERIALOW PODANY CH W DOKUMENTACUI SA PODANE ORIENTACYJNIE.
OBOWIAZKIEM WYKONAWCY JEST UWZGLEDNIENIE WSZYSTKICH ELEMENTW, KTORE
ZOSTALY NARYSOWANE | OPISANE LUB NIEUJETE, A KONIECZNE DO PRAWIDLOWEGO
WYKONANIA INSTALACJI | JEJ FUNKCJONOWANIA.

PO ZAKONCZENIU MONTAZU INSTALACJI WENTYLACJI WYREGULOWAC WSZYSTKIE

lokalizacja urz
dachu budynk

dzen na
SOR

poziomie
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