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CENTRALA WENTYLACYJNA Nlwl

CENTRALL ZAWOR TROJDROGOWY
Z SILOWNIKIEM 010V
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Migjsce podiaczenia SCHEMAT NAGRZEWNICY nr1
do istnigjacej instalacji Yoo v

SCHEMAT NAGRZEWNICY CENTRALI Niw1
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WYKONAWCA JEST ZOBLIGOWANY DO SPRAWDZENIA WSZY STKIHC PODAWANYCH PRZEZ
PROJEKTANTA WYMIAROW | KATOW. ROZWIAZANIE PROJEKTOWE POWINNO BYC
SPRAWDZONE PRZEZ WYKONAWCE POD WZGLEDEM TECHNOLOGII | MONTAZU,

JEZELI PRZED PRZYSTAPIENIEM DO PRAC LUB W TRAKCIE ICH TRWANIA, WYKONAWCA
NAPOTKA ROZBIEZNOSCI LUB NIEJASNOS$CI W DOKUMENTACJI, NIEZWEOCZNIE POWIADOMI
O TYMPROJEKTANTA CELEM ICH WYJASNIENIA. WSZELKIE ZMIANY, ZMIANY MATERIALOW
LUB TECHNOLOGII, MUSZA BY € WYPRZEDZAJACO UZGODNIONE | ZAAKCEPTOWANE PRZEZ
INWESTORA | PROJEKTANTA.

AUTOR NIE PONOS| ODPOWIEDZIALNOSCI ZA WSZELKIE ZMIANY WPROWADZONE BEZ JEGO
ZGODY NAETAPIE REALIZACJI

INFORMACJE ZAWARTE NA RYSUNKU NALEZY ROZPATRYWAG LACZNIE Z RY SUNKAMI
POZOSTALYCH BRANZ PRZY GOTOWUJACYCH PROJEKTY DLA TEGO OBIEKTU ORAZ STANEM
FAKTYCZNYM INSTALACJI ISTNIEJACYCH W BUDYNKU.

INFORMACJE LUB WYMAGANIA PODANE W KTOREJKOLWIEK CZESCI DOKUMENTACUI
PROJEKTOWE J: RYSUNKOWEJ, OPISOWEJ CZY W SPECYFIKACJI MATERIALOWEJ LUB
PRZEDMIARACH, SA OBOWIAZUJACE DLA WYKONAWCY TAK JAKBY ZAWARTE BYLY W CALEJ
DOKUMENTACUI

ILOSCI | DLUGOSCI MATERIALOW PODANY CH W DOKUMENTACUI SA PODANE ORIENTACYJNIE.
OBOWIAZKIEM WYKONAWCY JEST UWZGLEDNIENIE WSZYSTKICH ELEMENTW, KTORE
ZOSTALY NARYSOWANE | OPISANE LUB NIEUJETE, A KONIECZNE DO PRAWIDLOWEGO
WYKONANIA INSTALACJI | JEJ FUNKCJONOWANIA.

PO ZAKOKCZENIU MONTAZU INSTALACJI WENTYLACJI WYREGULOWAC WSZYSTKIE
ELEMENTY NAWIEWNE | WYCIAGOWE.

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE.

LEGENDA

—— c0.6—— c0.6——  DZIALKA INSTALACJI CO - POD STROPEM
- ZASILANIE GRZEJNIKOW - CIEPLO
DZIALKA INSTALACJI CO - POD STROPEM
- POWROT GRZEJINIKOW - CIEPLO
DZIALKA INSTALAGJI WL -

ZASILANIE CENTRAL - CHLOD

DZIALKA INSTALACJI WL -
POWROT CENTRAL - CHLOD

DZIALKA INSTALACJI CT -
ZASILANIE CENTRAL - CIEPLO

DZIALKA INSTALACJI CT -
- POWROT CENTRAL - CIEPLO

DZIALKA INALACJI WL - ZASILANIE

DZIALKA INALACJI WL - POWROT

PIONY INSTALACYNE

ZAWOR Z GLOWICA TERMOSTAT.
ZAWOR ODCINAJACY / SPUSTOWY
500 mm C_STD_1800
— GRZEJINIK LAZIENKQWY
a0 E GRZEJINIK NIEZINTEGR. HIGIENICZNY
_ 16 x 2,0 SREDNICE DZIALEK W POSADZGE
—DN 80 ST SREDNICE RUR STALOWYCH
__Ho:+403m  RZEDNERUR
REWIZJA DATA OPIS ZMIAN PODPIS
INWESTOR Wojewddzki Szpital Specjalistyczny IM. N.M.P.
ADRES UL. Bielska 104/118; 42-200 Czestochowa
AUTOR:
NR.UPR.PROJ.

PROJEKTANT: mgr inz Pawel Nowak

NR.UPR.PROJ. SLK/6462/PWBS/15

SPRAWDZAJACY:

NR.UPR.PROJ.

SPRAWDZAJACY: mgr inz Piotr Henc

NR.UPR.PROJ. SLK/2544/PWO0S/09
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PRZEBUDOWA W RAMACH MODERNIZACJI (UMOWA:
WOJEWODZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO |- oW
IM. N.M.P. W CELU UTWORZENIA CENTRUM : W
URAZOWEGO Kategoria XI DATA: 2016-09
ISKALA: 1:100

PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJI

SANITARNYCH CO,CT,WL BRANZA:
RZUT PARTERU - SEGMENT C
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