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EN 13348 — Oczyszczona rura miedziana do zastosowan medycznych
Opis Produktu

Medyczne rury miedziane sg produkowane w Wielkiej Brytanii pod rygorem zgodnosci z norma BS EN
13485. Jako jedyne rury miedziane w Wielkiej Brytanii sg zgodne z Dyrektywg Rady Unii Europejskiej
93/42/ECC oraz posiadajg certifikat CE 0086.

Medyczne rury miedziane produkowane sg ze stopu miedzi typ CW024A odtlenionego fosforem, sktad
chemiczny miedzi CU.DHP jest zgodny z normg ISO 1190-1/CWO024A oraz EN1412. Surowiec jest
potgczeniem katody (elekronicznie oczyszczonej do poziomu 99,9%) oraz odpowiedniej proporcji ztomu.

Wiasciwoosci mechaniczne medycznych rur miedzianych sg zgodne z normg EN 13348:2008:

e R250 (podt twardy) dla rozmiaréw do srednicy 54mm
e R290 (twardy) dla sSrednic 67mm i wiekszych

Proces produkcji

Wlewki miedziane s3 podgrzewane do temperatury 900°C i umieszczane na 4000 tonowe] prasie.
Nastepnie sg wyttaczane na 80m muszli pod ostong wody tworzgc zalgzek do kolejnego procesu jakim
jest ciggnienie. Caty system produkcji jest automatyczny i doktadnie kontrolowany w kazdym jego
stadium az do osiggniecia ostatecznych wymiardw i zadanej twardosci. W korncowej fazie produkcji rury
sg prostowane i ostatecznie sprawdzane. Nastepnie nastepuje proces przycinania, znakowania oraz
pakowania.

Przeznaczenie i zastosowanie

Medyczne rury miedziane sg przeznaczone do uzycia w systemach rurociggdédw do gazéw medycznych
spetniajgcych specjalistyczne wymagania branzowe odnosnie czystosci, pakowania oraz uzytecznosci
zgodnie z wymaganiami normy HTM 02-01. Spetniajg wymagania instalacji oraz potgczen urzadzen
gazow medycznych zgodnie z normami BS EN 13348, BS EN 1057, BS 2871 Czes$¢ 1 tabela X, EN 7396 oraz
HTM 02-01.

Medyczne rury miedziane mogg by¢ stosowane w instalacjach nastepujgcych gazow medycznych:

e Tlen

e Podtlenek azotu

e  Mieszanki 50% tlenu oraz 50% podtlenku azotu

e Powietrza medycznego (do oddychania)

e Powietrza medycznego (do narzedzi chirurgicznych)
e Prézni medycznej

e (O, (dwutlenku wegla)

e AGSS (systemy gazéw anestezjologicznych)



Medyczne rury miedziane — dane techniczne

Symbol | Srednica Grubos$¢ | Waga (kg/m) M:,tzz:j::e Dtugos¢ | Twardosc llo$é rur w Prz\illt:;ma

(mm) (mm) robocze (m) wigzce metréw rur

(bar) w skrzyni
(m)

10CP 10 0,6 0,16 77 6 250 10 4000
12CP 12 0,6 0,19 63 5,8 250 10 2900
15CP 15 0,7 0,28 58 5,8 250 10 2900
18CP 18 1 0,48 60 5 250 5 2000
22CP 22 0,9 0,53 51 5,8 250 5 1682
28CP 28 0,9 0,69 40 5,8 250 1 1160
35CP 35 1,2 1,14 42 5,8 250 1 539
42CP 42 1,2 1,38 35 5,8 250 1 522
54CP 54 1,2 1,78 27 5,8 250 1 348
64CP 64 1,2 2,22 26 5,8 290 1 220
76CP 76 1,5 3,14 29 5,8 290 1 174
108CP 108 1,5 4,49 16 5,8 290 1 81
Jakosé

Medyczne rury miedziane sg produkowane w Wielkiej Brytanii pod rygorem Systemu Zarzadzania

Jakoscig dla Wyrobéw Medycznych BS EN 13485. Kazda rura jest wytworzona pod $cistym nadzorem

systemu zarzadzania jakoscig zgodnego z ISO 9001:2008.

Oznaczenie CE

Medyczne rury miedziane oznaczone sg znakiem CE 0086 jako wyrdb medyczny klasy lia zgodnie z
Dyrektywg Rady Unii Europejskiej 93/42/EEC. Jednostg notyfikujgcg jest British Standards Institution BSI.

Oznakowanie produktu

Wszystkie medyczne rury midziane od rozmiaréw 12mm do 108mm s3 trwale oznakowane i

grawerowane atramentem z nastepujgcg informac;ja:

Zharmonizowang norma EN 13348

Wymiarami nominalnymi = $rednicg oraz grubosciag w mm
Symbolem producenta = CPX PRECISION UK
Symbolem DG = oczyszona do uzytku z tlenem

CP22 = symbol produktu Copper Pipe 22mm (Miedziana rura 22mm)

Znakiem CE (CE 0086)

Symbol Medical = Wyréb medyczny zgodny z 93/42/EEC
Czasem oraz datg produkcji = sumer serii
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Nadrukowane w odstepie co 900mm
Przyktadowe oznaczenie grawerowane

EN 13348 22 x 0.9 CPX DG CP22 CE0086 Medical 06.11.10 MON 12 DEC 2011
Taka informacja jest powtarzana co 900mm na catej dtugosci rury.

Przyktadowe oznaczenie pieczetowane atramentem

EN 13348 22x0.9 CPX DG CP22 CE0086 Medical
Taka informacja widnieje na catej dtugosci rury co 400mm.

Czystos¢ produktu

Medyczne rury miedziane sg oczyszczane i odtuszczane celem spetnienia wymagan odnosnie transportu
tlenu i s3 wolne od pytu i pozostatosci toksycznych zgodnie z normg EN 13348:2001 a maksymalny
dopuszczlny poziom wegla nie przekracza 0,2mg/dm? Kazda rura jest indywidualnie zatknieta na obu
koncach oraz zapakowana w worek foliowy celem utrzymania wymaganej czystosci.

Wytyczne odnos$nie instalacji

Medyczne rury miedziane sg sztywne i mogg by¢ instalowane zaréwno poziomo jak i
pionowo bez zagie¢ i przy pomocy minimalnej ilosci uchwytéw mocujacych. Systemy
rurociggowe powinny by¢ wsparte w odstepach oznaczonych w normie HTM 2022/02-01
przy uzyciu odpowienich metalicznych nie zelaznych mocowan np mosieznych pierscieni

Munsena lub innych odpowiednio przygotowanych materiatéw celem zapobiegniecia
korozji lub procesdw elekrolitycznych.

Po instalacji, rurocigg powinen by¢ jednoznacznie oznaczony tasmga
indentyfikacyjng. Kolorowe opaski o szerokosci 150mm powinny by¢
umieszczone w poblizu zawordéw, ztgczek, $cian itp. Odpowiednia naklejka
identyfikujaca winna zawiera¢ oznaczenie gazu oraz kierunek przeptywu

gazu (przy pomocy strzatki).
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