Air Project Sp. Z o.0. 43-600 Jaworzno, ul. Grunwaldzka 175

PRZEDMIAR ROBOT

Klasyfikacja robot wg. Wspolnego Stownika Zamoéwien
45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania

NAZWA INWESTYCJI :  PRZEBUDOWA W RAMACH MODERNIZACJI WOJEWODZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO
IM. NAJSWIETSZEJ MARYI PANNY W CZESTOCHOWIE W CELU UTWORZENIA CENTRUM URAZO-
WEGO

ADRES INWESTYCJI : UL. BIALSKA 104/118, 42-200 CZESTOCHOWA

INWESTOR . Wojewodzki Szpital Specjalistyczny im. Najswietszej Maryi Panny

ADRES INWESTORA : UL. BIALSKA 104/118, 42-200 CZESTOCHOWA

BRANZA :  Instalacja CO CT WL

SPORZADZIt. KALKULACJE : Ewelina Baszak

SPRAWDZIt. PRZEDMIAR : Piotr Henc

DATA OPRACOWANIA : 09.2016

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



Instalacja CO CT WL

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz Razem
Maszynownia i Instalacja Wody Lodowej
1 Rurociagi PP - Instalacja CO CT
1/KNR 13- Rurociagi z rur PP tgczonych metodg mechaniczng na scianach budynkéw nie- m
d.1/0128-01 mieszkalnych. Rurociggi o srednicy 20 mm - analogia rurociagi PP o $rednicy 16
mm lub réwnowazne
100 m 100.000
RAZEM 100.000
2 Rurociagi stalowe - Instalacja CO CT
2|KNR 215- Rurociag z rur stalowych instalacyjnych o potgczeniach spawanych,na $cianach |m
d.2|0403-0101 budynku,rury o srednicy nominalnej 15 mm - analogia rurociggi ze stali weglowej,
ocynkowana o $rednicy nominalnej 12 mm
1 m 1.000
RAZEM 1.000
3|KNR 215- Rurociag z rur stalowych instalacyjnych o potgczeniach spawanych,na $cianach |m
d.2|0403-0101 budynku,rury o srednicy nominalnej 15 mm - analogia rurociggi ze stali weglowej,
ocynkowana o $rednicy nominalnej 15 mm
254 m 254.000
RAZEM 254.000
4/KNR 215- Rurociag z rur stalowych instalacyjnych o potgczeniach spawanych,na $cianach |m
d.2|0403-02 budynku,rury o srednicy nominalnej 20 mm - analogia rurociggi ze stali weglowej,
ocynkowanej o Srednicy nominalnej 18 mm
m 52.000
RAZEM 52.000
5/KNR 215- Rurociag z rur stalowych instalacyjnych o potgczeniach spawanych,na $cianach |m
d.2|0403-03 budynku,rury o srednicy nominalnej 25 mm - analogia rurociggi ze stali weglowej,
ocynkowanej o Srednicy nominalnej 22 mm
2 m 2.000
RAZEM 2.000
6/|KNR 215- Rurociag z rur stalowych instalacyjnych o potgczeniach spawanych,na $cianach |m
d.2|0403-0301 budynku,rury o srednicy nominalnej 32 mm - analogia rurociggi ze stali weglowej,
ocynkowanej o Srednicy nominalnej 28 mm
7 m 7.000
RAZEM 7.000
7/KNR 215- Rurociag z rur stalowych instalacyjnych o potgczeniach spawanych,na $cianach |m
d.2|0403-04 budynku,rury o srednicy nominalnej 40 mm - analogia rurociagi ze stali weglowej,
ocynkowanej o Srednicy nominalnej 35 mm
m 25.000
RAZEM 25.000
8/KNR 215- Rurociag z rur stalowych instalacyjnych o potgczeniach spawanych,na $cianach |m
d.2|0403-0401 budynku,rury o srednicy nominalnej 50 mm - analogia rurociggi ze stali weglowej,
ocynkowanej o Srednicy nominalnej 42 mm
16 m 16.000
RAZEM 16.000
9/KNR 215- Rurociag z rur stalowych instalacyjnych o potgczeniach spawanych,na $cianach |m
d.2|0403-05 budynku,rury o srednicy nominalnej 65 mm - analogia rurociggi ze stali weglowej,
ocynkowanej o Srednicy nominalnej 54 mm
35 m 35.000
RAZEM 35.000
10/KNR 215- Rurociag z rur stalowych instalacyjnych o potgczeniach spawanych,na $cianach |m
d.2|0403-05 budynku,rury o srednicy nominalnej 65 mm - analogia rurociggi ze stali weglowej,
ocynkowanej o Srednicy nominalnej 67 mm
11 m 11.000
RAZEM 11.000
3 Armatura kontrolno-requlacyjna - Instalacja CO CT
11|KNR 35- Zawor kulowy o srednicy nominalnej 25 mm szt
d.3/0217-0401
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
12|KNR 35- Zawor kulowy o srednicy nominalnej 32 mm szt
d.3/0217-0401
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
13|KNR 215- Zawor kulowy o srednicy nominalnej 50 mm szt
d.3/0408-05
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
14|KNR 35- Zawor zwrotny gwintowany o Srednicy nominalnej 32 mm szt
d.3/0217-0401
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
15|KNR 35- Zawor zwrotny gwintowany o Srednicy nominainej 50 mm szt
d.3/0217-0401
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
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16/ KNR 31- Montaz zawordéw grzejnikowych termostatycznych o podwajnej regulacji prostych | kpl.
d.3/0208-02 lub katowych z glowicami termostatycznymi.Srednica nominalna armatury 15 mm -
analogia automatyczny zawor termostatyczny wyposazony jest w unikalny ogra-
nicznik przeptywu, ktéry ogranicza przeptyw do zadanej wartosci np. Eclipse DN
15 lub réwnowazny
67 kpl. 67.000
RAZEM 67.000
17/KNR 31- Montaz zawordéw grzejnikowych termostatycznych o podwajnej regulacji prostych | kpl.
d.3/0208-02 lub katowych z glowicami termostatycznymi.Srednica nominalna armatury 15 mm -
analogia automatyczny zawor termostatyczny wyposazony jest w unikalny ogra-
nicznik przeptywu, ktéry ogranicza przeptyw do zadanej wartosci np. Eclipse DN
20 lub réwnowazny
6 kpl. 6.000
RAZEM 6.000
18/ KNR 31- Montaz zawordéw grzejnikowych termostatycznych o podwajnej regulacji prostych | kpl.
d.3/0208-02 lub katowych z glowicami termostatycznymi.Srednica nominalna armatury 15 mm -
analogia grzejnikowy zawdr odcinajacy z nastawg wstepna oraz z funkcjg opréznia-
nia wraz z gtowicg termostatyczng np. Regulux katowy DN 15 lub réwnowazny
73 kpl. 73.000
RAZEM 73.000
19/KNR 31- Montaz zawordéw réznicowych regulatoréw ciénienia. Srednica nominalna armatury |szt
d.3|0209-02 25 mm - analogia zawor réwnowazgcy DN 25 z odwodnieniem np. STAD 25 z od-
wodnieniem lub réwnowazne
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
20|KNR 31- Montaz zaworéw réznicowych regulatoréw cisnienia. Srednica nominalna armatury |szt
d.3|0209-02 25 mm - analogia zawor réwnowazgcy DN 32 z odwodnieniem np. STAD 32 z od-
wodnieniem lub réwnowazne
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
21|KNR 31- Montaz zaworéw réznicowych regulatoréw cisnienia. Srednica nominalna armatury |szt
d.3|0209-02 25 mm - analogia zawor réwnowazgcy DN 40 z odwodnieniem np. STAD 40 z od-
wodnieniem lub réwnowazne
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
22|KNR 31- Montaz zaworéw réznicowych regulatoréw cisnienia. Srednica nominalna armatury |szt
d.3/0209-01 15 mm - analogia zawdr réwnowazacy i regulacyjny DN 32 np. TA-FUS1ON-P lub
rébwnowazne
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
23|KNR 31- Montaz zawordéw réznicowych regulatoréw ciénienia. Srednica nominalna armatury |szt
d.3/0209-01 15 mm - analogia zawdr réwnowazacy i regulacyjny DN 40 np. TA-FUS1ON-P lub
rébwnowazne
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
24|KNR 35- Montaz zawordéw grzejnikowych powrotnych prostych lub katowych, srednica nomi- | szt
d.3/0215-06 nalna armatury 15 mm - analogia Zawor réwnowazacy i regulujgcy dla matych od-
biornikéw DN 15 np. TBV-C 15 NF lub réwnowazne
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
25/KNR 35- Montaz zawordéw grzejnikowych powrotnych prostych lub katowych, srednica nomi- | szt
d.3|0215-06 nalna armatury 25 mm - analogia Zawor réwnowazacy i regulujgcy dla matych od-
biornikéw DN 20 np. TBV-C 20 CMP lub réwnowazne
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
26|KNR 35- Montaz zawordéw grzejnikowych powrotnych prostych lub katowych, srednica nomi- | szt
d.3|0215-06 nalna armatury 25 mm - analogia Zawor réwnowazacy i regulujgcy dla matych od-
biornikéw DN 25 np. TBV-CMP 25 lub réwnowazne
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
27|KNR 1325- | Precyzyjny sitownik proporcjonalny z funkcjg automatycznego rozpoznania skoku |szt
d.3/0303-04 do doktadnej regulacji ptynnej, 3-punktowej lub ON/OFF np. MC55Y lub réwno-
wazny
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
28/KNR 1325- | Precyzyjny sitownik proporcjonalny z funkcjg automatycznego rozpoznania skoku |szt
d.3|0303-04 do doktadnej regulacji ptynnej, 3-punktowej lub ON/OFF np. TA-MC15-C lub réw-
nowazny
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
29|KNR 35- Montaz filtréw osadnikowych siatkowych szt
d.3/0216-12
5 szt 5.000
RAZEM 5.000
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30{KNR 724- Pompa: H=12,8 kPa, V=1,1 dm3/s szt
d.3/0156-05
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
31/KNR 724- Pompa: H=27,3 kPa, V=0,3 dm3/s szt
d.3/0156-05
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
32|KNR 724- Pompa: H=34,5 kPa, V=0,8 dm3/s szt
d.3/0156-05
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
4 Izolacje termiczne - CO CT
33|KNR 31- Otuliny termoizolacyjne o $red.wew. 18 mm na bazie kauczuku syntetycznego o gr.|m
d.4/0113-07 20 mm
406 m 406.000
RAZEM 406.000
34|KNR 31- Otuliny termoizolacyjne o $red.wew. 22 mm na bazie kauczuku syntetycznego o gr.|m
d.4/0113-07 20 mm
2 m 2.000
RAZEM 2.000
35|KNR 31- Otuliny termoizolacyjne o $red.wew. 28 mm na bazie kauczuku syntetycznego o gr.|m
d.4/0113-07 32 mm
7 m 7.000
RAZEM 7.000
36|KNR 31- Otuliny termoizolacyjne o $red.wew. 35 mm na bazie kauczuku syntetycznego o gr.|m
d.4/0113-07 32 mm
25 m 25.000
RAZEM 25.000
37|KNR 31- Otuliny termoizolacyjne o $red.wew. 42 mm na bazie kauczuku syntetycznego o gr.|m
d.4/0113-07 32 mm
16 m 16.000
RAZEM 16.000
38|KNR 31- Otuliny termoizolacyjne o $red.wew. 54 mm na bazie kauczuku syntetycznego o gr.|m
d.4/0113-07 32 mm
34 m 34.000
RAZEM 34.000
39|KNR 31- Otuliny termoizolacyjne o $red.wew. 70 mm na bazie kauczuku syntetycznego o gr.|m
d.4/0113-07 32 mm
11 m 11.000
RAZEM 11.000
5 Grzejniki - Instalacja CO CT
40/KNR 407- Grzejniki z blachy stalowej jednoptytowe,0 wysokosci 30-40 cm dtugosci 40-100  |szt
d.5/0315-01 cm i mocy cieplnej 1000 W - analogia grzejniki kompaktowe zitegrowane 600 x
1350 x 55
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
41/KNR 407- Grzejniki z blachy stalowej jednoptytowe,0 wysokosci 30-40 cm dtugosci 40-100  |szt
d.5/0315-01 cm i mocy cieplnej 1000 W - analogia grzejniki kompaktowe zitegrowane 600 x
1500 x 55
5 szt 5.000
RAZEM 5.000
42|KNR 407- Grzejniki z blachy stalowej jednoptytowe,0 wysokosci 30-40 cm dtugosci 40-100  |szt
d.5/0315-01 cm i mocy cieplnej 1000 W - analogia grzejniki kompaktowe zitegrowane 600 x
1650 x 55
11 szt 11.000
RAZEM 11.000
43|KNR 407- Grzejniki z blachy stalowej jednoptytowe,0 wysokosci 30-40 cm dtugosci 40-100  |szt
d.5/0315-01 cm i mocy cieplnej 1000 W - analogia grzejniki kompaktowe zitegrowane 600 x
1800 x 55
5 szt 5.000
RAZEM 5.000
44|KNR 407- Grzejniki z blachy stalowej jednoptytowe,0 wysokosci 30-40 cm dtugosci 40-100  |szt
d.5/0315-01 cm i mocy cieplnej 1000 W - analogia grzejniki kompaktowe zitegrowane 600 x
1800 x 106
6 szt 6.000
RAZEM 6.000
45/KNR 407- Grzejniki z blachy stalowej jednoptytowe,0 wysokosci 30-40 cm dtugosci 40-100  |szt
d.5/0315-01 cm i mocy cieplnej 1000 W - analogia grzejniki kompaktowe zitegrowane 600 x 450
x 69
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
46|KNR 407- Grzejniki z blachy stalowej jednoptytowe,0 wysokosci 30-40 cm dtugosci 40-100  |szt
d.5/0315-01 cm i mocy cieplnej 1000 W - analogia grzejniki kompaktowe zitegrowane 600 x
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1 szt 1.000
RAZEM 1.000
47|KNR 407- Grzejniki z blachy stalowej jednoptytowe,0 wysokosci 30-40 cm dtugosci 40-100  |szt
d.5/0315-01 cm i mocy cieplnej 1000 W - analogia grzejniki kompaktowe zitegrowane 600 x
1650 x 69
6 szt 6.000
RAZEM 6.000
48/KNR 407- Grzejniki z blachy stalowej jednoptytowe,0 wysokosci 30-40 cm dtugosci 40-100  |szt
d.5/0315-01 cm i mocy cieplnej 1000 W - analogia grzejniki kompaktowe zitegrowane 600 x
1800 x 69
14 szt 14.000
RAZEM 14.000
49/KNR 407- Grzejniki z blachy stalowej jednoptytowe,0 wysokosci 30-40 cm dtugosci 40-100  |szt
d.5/0315-01 cm i mocy cieplnej 1000 W - analogia grzejniki kompaktowe zitegrowane 600 x 450
x 172
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
50/KNR 407- Grzejniki z blachy stalowej jednoptytowe,0 wysokosci 30-40 cm dtugosci 40-100  |szt
d.5/0315-01 cm i mocy cieplnej 1000 W - analogia grzejniki kompaktowe zitegrowane 600 x
1350 x 55
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
51/KNR 407- Grzejniki z blachy stalowej jednoptytowe,0 wysokosci 30-40 cm dtugosci 40-100  |szt
d.5/0315-01 cm i mocy cieplnej 1000 W - analogia grzejniki kompaktowe zitegrowane 600 x
1500 x 69
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
52|KNR 407- Grzejniki z blachy stalowej jednoptytowe,0 wysokosci 30-40 cm dtugosci 40-100  |szt
d.5/0315-01 cm i mocy cieplnej 1000 W - analogia grzejniki kompaktowe zitegrowane 600 x
1200 x 172
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
53|KNR 407- Grzejniki z blachy stalowej jednoptytowe,0 wysokosci 30-40 cm dtugosci 40-100  |szt
d.5/0315-01 cm i mocy cieplnej 1000 W - analogia grzejniki kompaktowe zitegrowane 710 x 400
x 100
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
54| KNR 407- Grzejniki z blachy stalowej jednoptytowe,0 wysokosci 30-40 cm dtugosci 40-100  |szt
d.5/0315-01 cm i mocy cieplnej 1000 W - analogia grzejniki kompaktowe zitegrowane 710 x 600
x 100
14 szt 14.000
RAZEM 14.000
55/KNR 407- Grzejniki z blachy stalowej jednoptytowe,0 wysokosci 30-40 cm dtugosci 40-100  |szt
d.5/0315-01 cm i mocy cieplnej 1000 W - analogia grzejniki kompaktowe zitegrowane 1130 x
400 x 100
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
56/ KNR 407- Grzejniki z blachy stalowej jednoptytowe,0 wysokosci 30-40 cm dtugosci 40-100  |szt
d.5/0315-01 cm i mocy cieplnej 1000 W - analogia grzejniki kompaktowe zitegrowane 1130 x
600 x 100
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
6 Rurociagi stalowe - Instalacja WL
57/KNR 215- Rurociag z rur stalowych instalacyjnych o potgczeniach spawanych,na $cianach |m
d.6/0403-0401 budynku,rury o srednicy nominalnej 50 mm - analogia rurociggi ze stali weglowej,
ocynkowanej o Srednicy nominalnej 42 mm
19 m 19.000
RAZEM 19.000
58 KNR 215- Rurociag z rur stalowych instalacyjnych o potgczeniach spawanych,na $cianach |m
d.6|0403-05 budynku,rury o srednicy nominalnej 65 mm - analogia rurociggi ze stali weglowej,
ocynkowanej o Srednicy nominalnej 67 mm
29 m 29.000
RAZEM 29.000
59/KNR 2-15 Rurociag z rur stalowych instalacyjnych o potgczeniach spawanych,na $cianach |m
d.6|0403-06 budynku,rury o srednicy nominalnej 80 mm - analogia rurociggi ze stali weglowej,
ocynkowanej o Srednicy nominalnej 76,1 mm
40 m 40.00
RAZEM 40.00
60|KNR 2-15 Rurociagi w instalacjach c.o. z rur stalowych instalacyjnych o $r.zewn.133.0/4.0 |m
d.6/0403-08 mm o potgczeniach spawanych na $cianach budynku - analogia rurociagi ze stali
weglowej, ocynkowanej o $rednicy nominalnej 108 mm
m 80.00
RAZEM 80.00
7 Armatura kontrolno-requlacyjna - Instalacja WL
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61|KNR 35- Zawor odc. prosty kotnierzowy o srednicy nominalnej 40 mm szt
d.7/0217-0701
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
62|KNR 35- Zawor odc. prosty kotnierzowy o srednicy nominalnej 65 mm szt
d.7/0217-0701
8 szt 8.000
RAZEM 8.000
63| KNR 35- Zawor 3-drogowy mieszajacy z sitownikiem kvs=4,00 DN 15 np. CV 316 RGA lub |szt
d.7/0216-01 rébwnowazne
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
64|KNR 35- Zawor 3-drogowy mieszajacy z sitownikiem kvs=10,00 DN 25 np. CV 316 RGA szt
d.7/0216-01 lub réwnowazne
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
65|KNR 35- Zawor 3-drogowy mieszajacy z sitownikiem kvs=16,00 DN 32 np. CV 316 RGA szt
d.7/0216-01 lub réwnowazne
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
66/ KNR 31- Montaz zawordéw réznicowych regulatoréw ciénienia. Srednica nominalna armatury |szt
d.7/0209-01 20 mm - analogia zawor réwnowazgcy DN 20 z odwodnieniem np. STAD 20 z od-
wodnieniem lub réwnowazne
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
67 KNR 31- Montaz zawordéw réznicowych regulatoréw ciénienia. Srednica nominalna armatury |szt
d.7|0209-02 25 mm - analogia zawor réwnowazgcy DN 25 z odwodnieniem np. STAD 25 z od-
wodnieniem lub réwnowazne
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
68/ KNR 31- Montaz zaworéw réznicowych regulatoréw ciénienia. Srednica nominalna armatury |szt
d.7|0209-02 25 mm - analogia zawor réwnowazgcy DN 40 z odwodnieniem np. STAD 40 z od-
wodnieniem lub réwnowazne
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
69/ KNR 31- Montaz zawordéw réznicowych regulatoréw ciénienia. Srednica nominalna armatury |szt
d.7|0209-02 25 mm - analogia zawor réwnowazgcy DN 50 z odwodnieniem np. STAD 50 z od-
wodnieniem lub réwnowazne
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
70| KNR 724- Agregaty i sprezarki chtodnicze ttokowe,rotacyjne i Srubowe o masie 10000 kg do- |szt
d.7/0154-06 starczane w catosci wraz z kompletng automatyka, uruchomieniem i modutem hy-
draulicznym - analogia Agregat chtodniczy Q=160 kW, z kompletng automatyka,
armaturg, modutem hydraulicznym i zbiornikiem.
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
71/KNR 215- Naczynie wzbiorcze systemu zamknigtego pionowe o pojemnosci catkowitej do 2,0 |szt
d.7/0507-01 m3 - analogia Zespot stabilizacji ci$nienia Pneumatex Transfero TV 4.1 EC +
SD50.10 + TG200, odgazowanie i uzupetnianie Ns=1,0 kW lub réwnowazne
1.00 szt 1.000
RAZEM 1.000
72|KNR 724- Pompy wirowe do amoniaku,solanki,glikolu i wody o masie 300 kg dostarczanew |szt
d.7/0156-05 catosci. - analogia Modut uzupetniania glikol: zbiorniki z zbiornikiem V=0,2 m3,
zestaw pompowy wraz z kpl. modutem hydraulicznym oraz automatykg
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
73|KNR 215- Przepustnice odcinajace wraz z sitownikiem 150 mm - DN 100 np. DR 16 EVS lub szt
d.7|0412-10 rébwnowazne
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
74/ KNR 215- Przepustnice odcinajace wraz z sitownikiem 150 mm - DN 100 szt
d.7/0412-10
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
75/KNR 31- Montaz zaworéw réznicowych regulatoréw ciénienia. Srednica nominalna armatury |szt
d.7|0209-02 25 mm - analogia kotnierzowy zawér rownowazgacy DN 80 np. STAF 80 lub réwno-
wazne
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
76|KNR 215U- |Filtry osadnikowe siatkowe o srednicy nominalnej 100 mm. szt
d.7/0111-06
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
77/KNR 220- Zawory bezpieczenstwa o srednicy nominalnej 50 mm, dla cisnier 0,6 MPa np. szt
d.7/0413-0201 SYR 1915 1/2 Iub réwnowazne
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1 szt 1.000
RAZEM 1.000
78/KNR 215U- | Odpowietrzniki automatyczne do instalacji W.L. o $rednicy 25 mm. szt
d.7{0309-09
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
79/ KNR-W Manometr M-100 R 0-1,0 MPa szt
d.7|220W-0312-
03
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
80|KNR-W Termometr 0 -100 C szt
d.7|220W-0312-
01
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
81|KNR-W Potfgczenia kothierzowe na rurociggach o srednicach nominalnych 150 mm, dla szt
d.7|220W-0313- |cisnien 0,6 MPa - analogia potgczenia amortyzacyjne DN 100
06
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
82|KNR 215- Rurociag z rur stalowych instalacyjnych o potgczeniach spawanych,na $cianach |m
d.7/0403-04 budynku,rury o $rednicy nominalnej 40 mm - analogia rurociggi ze stali weglowej,
ocynkowanej o Srednicy nominalnej 32 mm
5 m 5.000
RAZEM 5.000
8 Izolacje termiczne - Instalacja WL
83|KNR 31- Otuliny termoizolacyjne o $red.wew. 42 mm na bazie kauczuku syntetycznego o gr.|m
d.8/0113-07 32 mm
19 m 19.000
RAZEM 19.000
84|KNR 31- Otuliny termoizolacyjne o $red.wew. 70 mm na bazie kauczuku syntetycznego o gr.|m
d.8/0113-07 32 mm
29 m 29.000
RAZEM 29.000
85|KNR 31- Otuliny termoizolacyjne o $red.wew. 76 mm na bazie kauczuku syntetycznego o gr.|m
d.8/0113-07 32 mm
19 m 19.000
RAZEM 19.000
86|KNR 31- Otuliny termoizolacyjne o $red.wew. 108 mm na bazie kauczuku syntetycznegoo |m
d.8/0113-07 gr. 32 mm
12 m 12.000
RAZEM 12.000
9 Roboty towarzyszace
87|KNR 215- Préba szczelno$ci instalacji wodociggowych w budynkach niemieszkalnych,ruro-  |m
d.9|0110-05 ciggi o srednicy do 150 mm
671 m 671.000
RAZEM 671.000
88|KNR 215U- |Ptukanie instalacji wodociggowej w budynkach niemieszkalnych,rurociagi zimneji |m
d.9/0108-02 cieptej wody o $rednicy zewnetrznej do 76 mm
671 m 671.000
RAZEM 671.000
89 KNKRB 2- Zabezpieczenie antykorozyjne rurociggéw stalowych o $rednicy do 200 mm 100 m
d.9/1405-0601
6.71 100 m 6.710
RAZEM 6.710
90|KNKRB 41- |Uruchomienie i regulacja instalacji i weztéw wodnych C.o., C.t kpl
d.9|0406-06
1.00 kpl 1.000
RAZEM 1.000
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