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Opis Przedmiotu Zamówienia 

 
Przedmiotem zamówienia jest „MODERNIZACJA STACJI TRANSFORMATOROWEJ  TA-1 
DLA WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO IM. NAJŚWIĘTSZEJ MARYI 
PANNY” w Częstochowie 

1. Zakres przedmiotu zamówienia zgodnie z PROJEKTEM BUDOWLANYM obejmuje:  
         

 Wymianę dwóch transformatorów 630kVA na nowe o mocy 800kVA 

 Wymianę wyposażenia w polach transformatorowych rozdzielnicy 15kV 

 Wymianę wyłączników mocy w dwóch polach zasilających oraz w polu sprzęgłowym 
rozdzielnicy 04kV 

 Układ SZR dla rozdzielnicy 0,4kV 

 Dobór przekładników prądowych oraz mierników parametrów elektrycznych w polach 
zasilających rozdzielnicy 04kV 

 Ochronę przeciwporażeniową 

2. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia zawarty w „Specyfikacji Technicznej ST-12  
    Roboty Elektryczne” 
 

3. Dostarczony sprzęt spełniać powinien warunki określone w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z 
dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie wymagań dla sprzętu elektrycznego. Sprzęt powinien posiadać 
znak CE zgodnie ze wzorem zawartym w  w/w  rozporządzeniu. 
 

4. Oferowany sprzęt musi być fabrycznie nowy i wolny od wad. 
 

5. Zgodnie z projektem zastosowano transformatory Producent ABB, Inwestor dopuszcza 
zainstalowanie transformatorów innego producenta o parametrach technicznych równorzędnych 
lub lepszych.  
Wymagania techniczne transformatorów: 

 Trójfazowe hermetyczne wypełnione olejem mineralnym  

 Zgodne z norma PN-EN 60076 

 Oznaczone znakiem CE 

 Moc - 800kVA 

 Napięcie GN - 15 kV; poziom izolacji UM=17,5 kV 

 Napięcie DN - 400 V; poziom izolacji UM=1,1 kV 

 Grupa połączeń - Dyn5 

 Napięcie zwarcia 6% 

 Straty jałowe – 650 W 

 Straty obciążeniowe – 8400 W 

 Zakres regulacji napięcia ±3x2,5% 

 

 



6. Kompensacja mocy biernej biegu jałowego transformatorów. 
 

7. Zgodnie z projektem zastosowano rozłączniki wnętrzowe 24kV,630A , typ OMB-24/BD/160/LO, 
Inwestor dopuszcza zainstalowanie rozłączników innego producenta o parametrach technicznych 
równorzędnych lub lepszych.  
 

8. Zgodnie z projektem zastosowano zamiennik APU50/1600A stacjonarny silnikowy na 
WL1600A50SM - Producent ORAM Łódź, Inwestor dopuszcza zainstalowanie wyłączników  innego 
producenta o parametrach technicznych równorzędnych lub lepszych. 

9. Zgodnie z projektem zastosowano zamiennik APU50/1000A stacjonarny silnikowy na 
WL1000A50SM - Producent ORAM Łódź, Inwestor dopuszcza zainstalowanie wyłączników  innego 
producenta o parametrach technicznych równorzędnych lub lepszych. 

10. Zgodnie z projektem zastosowano układ SZR dedykowany do 3 wyłączników - Producent 
ORAM Łódź, Inwestor dopuszcza zainstalowanie układu SZR   innego producenta o parametrach 
technicznych równorzędnych lub lepszych. 

11. Zgodnie z projektem zastosowano przekładnik prądowy IMSd 150/5 kl. 0,5 FS5, 5VA       - 
Producent ABB, Inwestor dopuszcza zainstalowanie przekładników  innego producenta o 
parametrach technicznych równorzędnych lub lepszych. 

12. Zgodnie z projektem zastosowano miernik parametrów sieci ND20221100M2- Producent 
LUMEL, Inwestor dopuszcza zainstalowanie miernika   innego producenta o parametrach 
technicznych równorzędnych lub lepszych. 

 
 
 
  
 
 

 
 
 
 
 
 


