PROJEKT: Przebudowa w ramach Modernizacji Wojewo6dzkiego Szpitala
Specjalistycznego im. Najswietszej Maryi Panny
w Czestochowie przy ul. Bialskiej 104/118 w celu utworzenia
Centrum Urazowego

FAZA: ARCHITEKTURA
KONSTRUKCJA

ikl ]
Sp. 7 0.0,

40-013 Katowice, ul, Ktodnicka 16
tel: 032-6080612, 6080613, fax: 032-6080614
E-mail: biuro@atelier7.com.pl

Inwestor: Wojewodzki Szpital Specjalistyczny
im. Najswietszej Maryi Panny
42-200 Czestochowa,
ul. Bialska 104/118

Inwestycja: Kategoria XI
Adres Inwestycji: ul. Bialska 104/118, 42-200 Czestochowa
Data opracowania: Katowice, Lipiec 2016

Przedmiotowy projekt jest chroniony prawem autorskim ( Dz.U. Nr 24 z 23.02.1994 )

Zwielokrotnianie egzemplarzy, odsprzedaz, wprowadzenie do obrotu oraz opracowania zalezne bez zgody autora jest
zabronione. Opracowanie wykonano przy uzyciu licencjonowanego oprogramowania komputerowego firmy Autodesk:

Revit, AutoCAD nr 344-06533865; Licencja: Michat Tomanek - Atelier 7



Projekt Wykonawczy Przebudowa w ramach ,Modernizacji Wojewodzkiego Szpitala Specjalistycznego im. NMP w Czestochowie”

Autorzy opracowania:

ARCHITEKTURA PROJEKTANT dr inz. arch.

KONSTRUKCJA Michat Tomanek

Zagospodarowanie dziafki upr 214/91
SPRAWDZAJACY dr inz. arch.

Zbyszko Bujniewicz
upr. 1315/94

Przedmiotowy projekt jest chroniony prawem autorskim ( Dz. U. Nr 24 z 23.02.1994 )

Zwielokrotnianie egzemplarzy, odsprzedaz, wprowadzenie do obrotu oraz opracowania zalezne bez zgody autora jest
zabronione.

Atelier 7 Sp. z 0.0., Klodnicka 16, 40-702 Katowice, Tel. 32 6080612-13, Fax. 32 6080614



Projekt Wykonawczy Przebudowa w ramach ,Modernizacji Wojewodzkiego Szpitala Specjalistycznego im. NMP w Czestochowie”

SPIS TRESCI
1 PODSTAWA OPRACOWANIA ..ottt ettt ss st s sttt
1.1 DOKUMENEY ..ottt bbbt 5
1.2 Obowigzujace Prawo BUdOWIANE § PN ..ottt eenen 5
2 CEL OPRACOWANIA ..ottt eesseset sttt tse st s sttt 8 28228t s e
3 ZAKRES OPRACOWANIA ...ttt ee et es sttt esr
4 BUDYNEK — STAN ISTNIEJACY ..ottt s sssssesssssss st s st ss st en s ssssssssssnsssssesssssessnssnes
5 BUDYNEK - ARCHITEKTURA ..ottt sttt sttt sttt
5.1 FUNKCIA ...+t 11
5.1.1 PIBtro 1 - 1ZD3 PrZYJEE ..o 11
512  Pietro 1 - Szpitalny Oddziat RAIUNKOWY ........euiireiieiieicircecceeseee e 12
5.1.3  SOR — Strefa OPEraCYJNa .....cvceeereeierieiciete ettt bbb 15
5.14  Pietro 1 - Oddziat INtenSYWNE] TEFAPI ....c.ovuevierireeriererereeee et 15
5.1.5  Oddziat tézkowy Chirurgii OgoOINe] i NACZYN........civiirriierieiiriereisee et 17
5.2 ZeStaWienie POWIBIZCNNI .........cviiiiieece et 17
6 UKLAD FUNKCJONALNO-PRZESTRZENNY ........iiiiiieriiieneineensensesseseiseesseseeseesessse st ssssessessassessssssssssssssssssessns
6.1 OSWIEHIENIE POMIESZCZEN.........coerieiree et 20
6.2 Meble biurowe i wyposazenie teChNOIOGICZNE .........c.ovuevierireiiereer e 20
7 MATERIALY KONSTRUKCYJINE | WYKONCZENIOWE.........oroovooeeeeseeeeveeesseeseesssesesssseeesssessssssseesssesssssseessssess
71 EIBWACE ...t e 24
711 DIZWi ZEWNGIIZNE........oiviieieieieetse et 24
7.2 DIACN R R R 24
7.3 SCIANY ZEWNEITZNG ... s 25
7.4 SCIANY AZIGIOWE..........ooervvvveeeee e es s 25
7.5 BIOK OPEIACYINY ...vvreererieerei ettt 25
751 WWYKONANIE SCIAN ...ttt 27
752  Elementy WmONtOWANE W SCIANE .........cv vttt ettt 29
7.5.3  WYKONANIE SUITOW .....voceeieie bbb bbbt 29
7.54  Drzwi UChYING SYSIEMOWE.......cocvmivireiiecieietriei ettt bbb 29
755  Wykonanie sytemowych szaf wnekowych zintegrowanych z zabudowa_panelowa Scian ................... 30
7.6 WYKOMCZENIE SCIAN. .....co.ceireciecieie ettt bbbttt 31
L0 B O - 4] TP 31
7.6.2  Malowanie i tAPEIOWANIE..........cev ittt 32
7.8.3  TYNKOWANIE ..ottt bbbttt 33
764  Malowanie i tapetowanie — warunki wykonania i 0dDIOrU.............crereeiierieneinieeeeeee s 33
7.7 POSAAZKI ...ttt e 35
7.71 WYMAGANIa OGOINE ........c.veirieieeieice ettt s s 35
T7.2 MALEHIAE ...t 35
7.8 SURIY vttt ettt 42
7.8.1  Sufity POAWIESZONE - FASIIOWE .......ceueieerieeieiceeie ettt 42
7.9 Parapety WEWNEIZNE...........couiiriiie et e 44
791 MALBTIAE ... 44
7.10 Stolarka i SIUSarka WEWNEIIZNG ..o e 44
7101 DIZWi WEWNEITZNE ..ottt bbbt bbbt 44
7.10.2  SIUSArKA WEWNGIZNA .......cevveeeeooeeeeeeeoeee e eeessssssse e ssssss s sssssessssseeees 45
7.10.3  Drzwi poZarowe i QYMOSZCZEINE .......c..cuvueuriurieeireereieieireie ettt enns 45
7.11 BIaty MONTAZ........ceeee e 46
TATT SANMAMALY .ottt 46
7112 POMIESZCZENIA SOCIAINE........ceuceireeceeireeeieeet ettt 46
7.11.3  POMIESZCZENIA JOSPOUAICZE .......covrvieereieieireireieee ettt sttt 46

Atelier 7 Sp. z 0.0., Klodnicka 16, 40-702 Katowice, Tel. 32 6080612-13, Fax. 32 6080614 -3-



Projekt Wykonawczy Przebudowa w ramach ,Modernizacji Wojewodzkiego Szpitala Specjalistycznego im. NMP w Czestochowie”

TATA BaLEIIE. ...t 47
7.11.5  Osprzet dla nNiepemMOSPIWANYCH ..ottt 49
7.11.6  Dozowniki mydta i $rodkow dezynfeKCYJNYCh.........cceuiiiiieiiriiee e 50
7.12 OSPIZEt BIEKINYCZNY ..ot 50
713 OdDOJNICE | POFECZE.......ceeeeeeeieireite ettt bbb 50
7.14 ODBIODKI DIACNAISKIE. ... oottt 51
7.15 Balustrady klatek SCROGOWYCH .........c.cuiiiiiiic e 51
7.16 WYPOSAZENIE TECINMICZNE.......ce.ceereeiee ettt bbbt 51
7161 DZWIGi OSODOWE ...ttt 51
7.16.2  ObUdOWY hYArANTOW .......covviiieiiiiictiee bbbt bbb 51
8 KONSTRUKCUA ..ottt s s8££ 85828588222ttt 52
8.1 V=T oo 2 TSP 52
8.2 Za$lepienie otwordw po szachtach WentylacyjnyCh ..., 52
8.3 Przebicia w stropach pod nowe szachty inStalacyjne............coveririnncnneee e 52
9 OCHRONA PRZECIWPOZAROWAL...........ooooeeeeeeeeeiesseeeesssessssseessssessssesseessssssssssssessssssssssssessssssssssssesssssssssssssssssssssse 53
9.1 Powierzchnia, wysokosg, liczba KONAYGNaC]i ........c.ceeeeurierereirieriiiiesieineieeese e 55
9.2 Odlegtos¢ od obiektOW SESIAAUIBCYCN.........ccvviirieieeieire e 56
9.3 Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych ... 56
94 Przewidywana gesto$C obCigZenia OgNIOWEGO0 ........c.veveuierireirienieisieeies e 56
9.5 Kategoria ZagroZenia IUGZI ..o e 56
9.6 Ocena zagroZenia WYDUCREM ... 56
9.7 Podziat obiektu Na Strefy POZArOWE..........cocuiiiiieiieiici b 56
9.8 Klasa 0dpornoSci pozarowej DUAYNKU............cc.cuieiiiuierieiieiieeee s 57
9.9 WaUNKE EWAKUACH ... vttt bbbttt 57
9.10 Sposob zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji UZYEKOWYCH ..o, 58
9.11 Dob6r urzadzen przeCiWpOZArOWYCH .........c.cu i e 58
9.12 Wyposazenie W podreczny SPrzet gasdniCzy.........cooveevrerieniinieneirie et 58
9.13 Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia POZAIU ...........c.cueeeeureerrerreineerneenserseissesse e ssensens 58
9.14 DOJAZA POZAIOWY .......ooveeerieeseeseeeseeees s bbb bbb 59
10 WYMOGI FORMALNE REALIZACJI INWESTY CJI ... ssesssssesssssssssesses e sssssessssseeas 60

Atelier 7 Sp. z 0.0., Klodnicka 16, 40-702 Katowice, Tel. 32 6080612-13, Fax. 32 6080614 -4 -



Projekt Wykonawczy Przebudowa w ramach ,Modernizacji Wojewodzkiego Szpitala Specjalistycznego im. NMP w Czestochowie”

1 PODSTAWA OPRACOWANIA
1.1 Dokumenty

e Inwentaryzacja terenu i budynku nr 1 wykonana przez Atelier 7 na podstawie materiatéw archiwalnych i
wizji lokalnej
¢ Dokumentacja fotograficzna wykonana przez Atelier 7

1.2 Obowiazujace Prawo Budowlane i PN

o Prawo Budowlane — Ustawa z dnia Dz. U. Nr 207 poz. 2016 z dnia 7 lipca 1994r., Prawo budowlane z
pdzn. zmianami

o Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r., w
sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego Dz. U. z 2012r. Poz. 462 z pdzniejszymi
Zmianami.

o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06 listopada 2008 r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. nr 201/2008, poz. 1239)

o Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dn. 26 czerwca 2012 roku w sprawie szczegotowych wymagan, jakim

powinny odpowiada¢ pomieszczenia i urzadzenia podmiotu wykonujacego dziatalno$¢ leczniczg - Dz. U z
2012r, poz Nr 739

o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002r., w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie — Dz. U. Nr 75 z dn. 15.06.2002r. wraz z p6zniejszymi
zmianami w tym Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2007 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaC budynki i ich usytuowanie, Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 06 listopada 2008 r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 201/2008, poz. 1238).

o Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dn. 28.08.2003r., w sprawie ogtoszenia
jednolitego tekstu Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Spotecznej w sprawie ogdlnych przepisdw
bezpieczenstwa i higieny pracy, zatacznik: Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dn.
26.09.1997r.- Dz U. Nr 169 poz. 1650

o Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych (Dz. U. 124, Poz. 1030)

o Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 roku w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i terendw (Dz. U. Nr 109, poz. 719),

o Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej ,w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie” z dnia 07.04.2004 — Dz. U. Nr 109 poz 1156.

o Obwieszczenie Marszatka Sejmu RP z dnia 25.01.2005 w sprawie jednolitego tekstu Ustawy o drogach
publicznych Dz. U. Nr 19 poz. 115

o PN-EN ISO 6946:2004 - Komponenty budowlane i elementy budynku Opér cieplny i wspotczynnik
przenikania ciepta Metoda obliczania.

o PN-EN ISO 13370:2008 - Cieplne wiasciwosci uzytkowe budynkéw - Przenoszenie ciepta przez grunt -
Metody obliczania

o PN-EN 12831:2006 - Instalacje ogrzewcze w budynkach. Metoda obliczania projektowego obcigzenia
cieplnego

o PN-EN 1SO 13790:2008 - Energetyczne wiasciwosci uzytkowe budynkow — Obliczanie zuzycia energii do
ogrzewania i chtodzenia

o Ustawa z dnia 29 listopada 2000 r. Prawo atomowe ( Dz. U. z 2007 r. Nr 42 poz. 276 z pdzniejszymi
zmianami)
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o Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczenstwie zywnosci i zywienia ( Dz. U. z 2006 r. Nr 171 poz.
1225 z p6zniejszymi zmianami)

o Ustawa z dnia 6 wrzesnia 2001 r. Prawo farmaceutyczne ( Dz. U. z 2008 r. Nr 45 poz. 271 z pdzniejszymi
zmianami)

o Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 sierpnia 2006 r. w sprawie szczeg6towych warunkéw
bezpiecznej pracy z urzadzeniami radiologicznymi - Dz. U. z 2006, Nr. 180, poz. 1325

o Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 18 czerwca 1968 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
stosowaniu promieniowania jonizujacego. Dz. U. 1968 nr 20 poz. 122

o Wytyczne Ministerstwa Zdrowia i Opieki Spotecznej w sprawie Projektowania Wentylaciji i Klimatyzacji w
obiektach stuzby zdrowia ( Szpitali Ogéinych ) - 1984

o Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 wrzesnia 2002 r. w sprawie danych wymaganych w opisie
technicznym lokalu przeznaczonego na apteke ogdlnodostepng - Dz. u. z 2002 r, nr 161, poz. 1337

o Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 wrzesnia 2002 r. w sprawie wykazu pomieszczen
wchodzacych w sktad powierzchni podstawowej i pomocniczej apteki - Dz. U. z 2002r. Nr 161, poz. 1338

o Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 wrze$nia 2002 r. w sprawie szczegotowych wymogdw, jakim
powinien odpowiadac lokal apteki - Dz. U. 22002 r. Nr 171 poz. 1395

o Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 pazdziernika 2002 r. w sprawie podstawowych warunkéw
prowadzenia apteki. Dz.U. 2002 nr 187 poz. 1565

o Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 wrzesnia 2006 r. w sprawie Srodkéw odurzajacych, substanci

psychotropowych, prekursordéw kategorii 1 i preparatéw zawierajacych te $rodki lub substancje Dz.U. 2006
nr 169 poz. 1216

o Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 lipca 2010 r. w sprawie szczeg6towego sposobu
postepowania z odpadami medycznymi - Dz. U. z 2010r. Nr 139, poz. 940

o Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 31 pazdziernika 2006 r. w sprawie postepowania ze zwtokami
0s6b zmartych w szpitalu - Dz. U. z 2006 r. Nr 203, poz. 1503

o Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 marca 2004 r. w sprawie w sprawie wymagan, jakim powinno
odpowiada¢ medyczne laboratorium diagnostyczne - Dz. U. z 2004 r. Nr 43, poz. 408 z pdzn. zmianami.

o Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 marca 2008 r. w sprawie minimalnych wymagarn dla jednostek

ochrony zdrowia udzielajgcych $wiadczen zdrowotnych z zakresu rentgenodiagnostyki, radiologii
zabiegowej oraz diagnostyki i terapii radioizotopowej choréb nienowotworowych - Dz. U. z 2008r. Nr 59,
poz. 365

o Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 grudnia 2006 r. w sprawie nadzoru i kontroli w zakresie
przestrzegania warunkéw ochrony radiologicznej w jednostkach organizacyjnych stosujgcych aparaty
rentgenowskie do celdéw diagnostyki medycznej, radiologii zabiegowej, radioterapii powierzchniowej i
radioterapii schorzen nienowotworowych - Dz. U. z 2007r. Nr 1, poz. 11

2 CEL OPRACOWANIA

Celem opracowania jest wykonanie dokumentacji przebudowy w ramach Modernizacji Budynku WSS im. NMP w
Czestochowie

3 ZAKRES OPRACOWANIA

Zakres opracowania obejmuije:
o  Projekt architektoniczny
o  Projekt konstrukcyjny
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4 BUDYNEK - STAN ISTNIEJACY
Obecnie w budynkach Szpitala przy ul. Bialskiej 104/118 znajdujq sie oddziaty:

anestezjologii i intensywnej terapii, liczba t6zek 10;

ortopedii i chirurgii urazowej, 43 tozka;

neurologii i udarowy, 41 t6zek;

noworodkdw i wczesniakéw, 23 tozka

kardiologii, 26 t6zek;

intensywnego nadzoru kardiologicznego, 5 tdzek;

ginekologii i potoznictwa z pododdziatem patologii cigzy, 85 10zek;

patologii i intensywnej terapii noworodka, 20 tozek;

neurochirurgii z pododdziatem chirurgii twarzowo-szczekowej, 28 t6zek;

chirurgii i traumatologii dziecigcej, 35 t6zek;

anestezjologii i intensywnej terapii dzieciecej z zespotem wyjazdowym ,N’, 6 stanowisk intensywnej terapii
dzieciece;

chirurgii ogélnej i naczyn z pododdziatem chirurgii naczyniowej, 35 tozek;

rehabilitacji neurologicznej, 28 tozek;

pediatrii z pododdziatem dziennym pediatrycznym, nefrologii dziecigcej i hematologii, 32 t6zka

szpitalny oddziat ratunkowy, 4 t6zka;

nefrologii, 32 t6zka;

stacji dializ, 28 stanowisk;

okulistyki, 30 t6zek;

onkologii z pododdziatem dziennym chemioterapii, 40 t6Zek;

chirurgii onkologicznej z pododdziatem chordb piersi, 16 t6zek;

gastroenterologii i choréb wewnetrznych, 22 t6zka

zaktady: radioterapii, centralnej sterylizacji, mikrobiologii klinicznej, diagnostyki obrazowej, diagnostyki
laboratoryjnej, anatomii patologicznej, rehabilitacii.

Inwestycja zlokalizowana bedzie w Czestochowie przy ulicy Bialskiej 104/118

Teren nie jest w cato$ci ogrodzony

Teren kompleksu szpitalnego jest w petni zagospodarowany i uzbrojony. Na zagospodarowanie terenu sktadajq sie
budynki, drogi wewnetrze, miejsca postojowe oraz teren zielony.

W ramach inwestycji przewiduje sie wykonanie prac zwigzanych z utworzeniem ladowiska dla $migtowcéw ( opis w
Tomie A)
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Ryc.1. Mapa zasadnicza z lokalizacjg Wojewodzkiego Szpitala Specjalistycznego NMP w Czestochowie.
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Ryc.3. Widok przebudowywanego budynku Szpitala
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Ryc.4. Widok przebudowywanego budynku Szpitala

Ryc.5. Widok przebudowywanego budynku Szpitala
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5
5.1

Dziatania inwestycyjne nie wymagaja zmiany sposobu uzytkowania ( pozostaje pierwotna funkcja medyczna ) czyli
nie wymagajg uzyskania decyzji lokalizacyjnej celu publicznego
Planowany Budynek posiada zapewnienie mediow i odbioru nieczystosci
W ramach inwestycji nie przewiduje sie wykonania przebudowy przytaczy ani zmian w zakresie zapewnieh dostaw
mediow
Istniejacy budynek zostat zrealizowany w latach osiemdziesiatych i dziewie¢dziesiatych XX wieku.
Budynek wykonano w technologii stupdw Zelbetowych i stropdw gestozebrowych Akermana oraz $cian ostonowych
z gazobetonu.
Jest to budynek podpiwniczony
Wysoko$¢ kondygnaciji w $wietle — 294-298 cm — nalezy uzyskac odstepstwo od wymagan przepiséw budowlanych
dla tego wymagajacych tego pomieszczen — zgodnie z przepisami ogdlnymi lub dokona¢ analizy mozliwych do
likwidaciji warstw podtogowych
tawy fundamentowe — Zelbetowe
Sciany konstrukcyjne — murowane, Sciany dzialowe - murowane z cegly ceramicznej Stropy — gestozebrowe
Akermana
Schody — zelbetowe
W ramach realizacji zadania inwestycyjnego nalezy uwzgledni¢ zalecenia ekspertyzy technicznej w zakresie
alternatywnego sposobu spetnienia wymagan ochrony przeciwpozarowej dla niektorych budynkéw Wojewodzkiego
Szpitala Specjalistycznego im. NMP, ul. Bialska 104/118 w Czestochowie wykonanej w Pazdzierniku 2006 i
zatwierdzonej przez Komende Wojewddzka PSP w Katowicach
Podstawowe zalecenia:

o  Wyposazy¢ obiekt w dziatajacy system DSO

e Zastosowa¢ odpowiednie drzwi 0 odporno$ci pozarowej

o Wykona¢ wydzielenie pozarowe kondygnacji oraz drég ewakuacyjnych poprzez stosowanie wiasciwych

oddzieler pozarowych ( przegrody budowlane i instalacyjne )
e Zapewni¢ bezposrednie wyjscie na otwartg przestrzen z klatek chodowych ( jako zadanie dla catego
budynku )

BUDYNEK - ARCHITEKTURA

Funkcja

W ramach zadania inwestyycjnego przewiduje sie wykonanie przebudowy pomieszczen SOR, Izby przyje¢,
Oddziatu Intensywnej Terapii oraz Oddziatu Chirurgi Ogélnej i Naczyn

Obiekt zaliczony do Il kategorii Zagrozenia Ludzi

W obiekcie bedzie wymagane zastosowanie systemu DSO

5.1.1 Pietro 1 - Izba przyje¢

W ramach Izby przyjec przewidziano:
o Gabinet konsultacyjny izby przyje¢
Izolatke ze $luzg i tazienkg
tazienke dla niepetnosprawnych ( z miejscem na wézek -wanne )
Poczekalnie z rejestracjg
Dwie kabiny dla przebrania pacjentow

WC ogobinodostepne znajduije sie wodlegtosci okoto 20 m ( pomiedzy SOR i Izbg przyje¢)

Wejscie do izby przyjec z podjazdy przy budynku C - wydzielonym korytarzem

Z gabinetu konsultacyjnego pacjenci przyjmowani do szpitala udajg sie windg osobowg bezposrednio na oddziaty
tozkowe lub tez do stref zabiegowych i operacyjnych.

Odziez pacjentow przyjetych na oddziaty zostaje zlozona w pomieszczeniu depozytu czasowego.
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Personel Izby przyje¢ bedzie wspomagany ( na wezwanie ) przez lekarzy oddziatéw szpitala

5.1.2 Pietro 1 - Szpitalny Oddziat Ratunkowy

W ramach SOR przewidziano obszary:
e segregacji medycznej, rejestracji i przyje¢ ( w tym 4 stanowiska Triage ),
e resuscytacyjno-zabiegowy ( sla resuscytacyno-zabiegowa — 2 stanowiskowa ),
o wstepnej intensywne;j terapii ( slala intensynwej terapii — 2 stanowiskowa ),
o terapii natychmiastowej ( gabinet diagnostyczno-zabiegowy z miejscem wykonywania optarunkéw
gipsowych),
obserwaciji ( sala obserwacyjna 7 — osobowa, oraz dwa wydzielone boksy jednoosobowe ),
e konsultacyjny ( sala konsultacyjna z 3 stanowiskami konsultacyjnymi ),
¢ stacjonowania zespotow ratownictwa medycznego (zespdt pomieszczen pogotowia ratunkowego w strefie
socjalnej SOR ),
e zaplecza administracyjno-gospodarczego.

Oddziat zlokalizowany na poziomie wejScia dla pieszych i podjazdu specjalistycznych $rodkéw transportu
sanitarnego do oddziatu, z osobnym wejsciem dla pieszych oddzielonym od trasy podjazdu specjalistycznych
$rodkdw transportu sanitarnego.

Wejécie dla pieszych i podjazd specjalistycznych Srodkéw transportu sanitamego do oddziatu sg zadaszone,
podjazd jest zamykany i otwierany automatycznie w celu ochrony przed wptywem czynnikéw atmosferycznych,
przelotowy dla ruchu specjalistycznych Srodkéw transportu sanitarnego oraz wyraznie oznakowany wzdtuz drogi
dojécia i dojazdu.

Zapewnia sie bezkolizyjny dojazd specjalistycznych $rodkow transportu sanitarnego pod oddziat.

Wejscie dla pieszych i podjazd specjalistycznych srodkéw transportu sanitarnego do oddziatu sg oddzielone i
niezaleznie od innych wej$¢ i podjazdéw do szpitala. Sg przystosowane do potrzeb oséb niepetnosprawnych.

Lokalizacja oddziatu zapewnia tatwa komunikacje z oddziatem anestezjologii i intensywnej terapii, zespotem
operacyjnym, pracownig diagnostyki obrazowej oraz weztem wewnatrzszpitalnej komunikacji pionowe;.

Oddziat posiada wtasne bezkolizyjne trakty komunikacyjne, niezalezne od ogoélnodostepnych traktdw szpitalnych.

Oddziat posiada catodobowe ladowisko bezposrednio przy strefie podjazdu do SOR ( nie wystepuje koniecznosé
uzycia specjalistycznych srodkéw transportu sanitarnego ).

Na minimalne wyposazenie oddziatu do przytézkowego wykonywania badan sktada sie:
e analizator parametrow krytycznych;
o przytdzkowy zestaw RTG;
e  przewozny ultrasonograf.

W ramach dziatan organizacyjnych szpitala zapewniony jest catodobowy dostep do:
e badan diagnostycznych wykonywanych w medycznym laboratorium diagnostycznym;
¢  komputerowego badania tomograficznego;
e badan endoskopowych, w tym: gastroskopii, rektoskopii, bronchoskopii, laryngoskopii.

Obszar segregacji medycznej, rejestracji i przyje¢ zlokalizowany jest bezposrednio przy wejsciu dla pieszych i
podjezdzie specjalistycznych $rodkdw transportu sanitarnego do oddziatu w celu zapewnienia:
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e przeprowadzenia wstepnej oceny 0sdb, ktére znajdujg sie w stanie nagtego zagrozenia zdrowotnego, i
bezkolizyjnego transportu tych oséb do innych obszardéw oddziatu lub do innego oddziatu szpitala,

e jednoczesnego przyjecia i segregacji medycznej co najmniej czterech o0sdb, ktore znajduja sie w stanie
nagtego zagrozenia zdrowotnego,

e warunkéw niezbednych do przeprowadzenia wywiadu z zespotami ratownictwa medycznego, osobag, ktéra
znajduje sie w stanie nagtego zagrozenia zdrowotnego, lub z osobg jej towarzyszaca.

W obrebie obszaru segregaciji medycznej, rejestracji i przyje¢ lokalizuje sie:
o stanowisko wyposazone w:

a. Srodki taczno$ci zapewniajace facznosC z zespotami ratownictwa medycznego, dyspozytorem
medycznym, leka- rzem koordynatorem ratownictwa medycznego, centrum urazowym, jednostkami
organizacyjnymi szpitala wy- specjalizowanymi w zakresie udzielania $wiadczer zdrowotnych
niezbednych dla ratownictwa medycznego, a takze kompleksowg tgacznos¢ wewnatrzszpitalng oraz
niezalezny staty nastuch na kanale ogolnopolskim,

b. system bezprzewodowego przywotywania oséb,

o stanowisko rejestracji medycznej, ktére wyposaza sie w sprzet niezbedny do rejestracji i przyje¢ osob,
ktdre znajdujq sie w stanie nagtego zagrozenia zdrowotnego,
o stanowisko dekontaminacji.

Obszar resuscytacyjno-zabiegowy sktada sie z jednej sali resuscytacyjno-zabiegowej z dwoma stanowiskami resu-
scytacyjnymi.

Wyposazenie i urzadzenie obszaru resuscytacyjno-zabiegowego zapewnia o najmniej:
e monitorowanie i podtrzymywanie funkcji zyciowych;
e prowadzenie resuscytacji krgzeniowo-oddechowo-mozgowe;
e prowadzenie resuscytacji okotourazowej;
e wykonywanie podstawowego zakresu wczesnej diagnostyki i wstepnego leczenia urazéw.

Minimalne wyposazenie w wyroby medyczne jednego stanowiska resuscytacyjnego stanowi:

o stdt zabiegowy z lampg operacyjng;

e aparat do znieczulania z wyposazeniem stanowiska do znieczulania, mobilny, jeden na dwa stanowiska

obszaru;

e zestaw do monitorowania czynnosSci zyciowych, w tym co najmniej: rytmu serca, cinienia tetniczego i
zylnego, wy- sycenia tlenowego hemoglobiny, kofAcowo wydechowego stezenia dwutlenku wegla,
temperatury powierzchniowej i gtebokiej ciata;
defibrylator z kardiowersjg i opcjq elektrostymulacji serca;
zestaw do przetaczania i dawkowania lekéw i ptlynéw oraz zestaw do szybkiego przetaczania ptyndw;
elektryczne urzadzenie do ssania;
centralne zrédto tlenu, powietrza i prézni w liczbie nie mniejszej niz po dwa gniazda poboru na stanowisko;
aparat do powierzchniowego ogrzewania pacjenta;
zestaw do trudnej intubacii.

Wyposazenie obszaru resuscytacyjno-zabiegowego stanowia;
e respirator transportowy — jeden na dwa stanowiska;
e respirator stacjonarny — jeden na obszar;
e aparat do ogrzewania ptynéw infuzyjnych — jeden na dwa stanowiska.

Do zadan obszaru wstepnej intensywne;j terapii nalezy w szczegélnoci:
e monitorowanie i podtrzymywanie funkciji zyciowych;
e prowadzenie resuscytacji krgzeniowo-oddechowo-mozgowej;
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wykonywanie petnego zakresu wczesnej diagnostyki i wstepnego leczenia;
prowadzenie resuscytacji ptynowej;

leczenie bolu;

wstepne leczenie zatrug;

opracowywanie chirurgiczne ran i drobnych urazow.

W obszarze wstepnej intensywnej terapii zlokalizowane dwa stanowiska intensywnej terapi.

Obszar terapii natychmiastowej sktada sie z:
o sali zabiegowej z miejscem wykonywania opatrunkow gipsowych.

Pomieszczenie sali zabiegowej wyposazone jest w wyroby medyczne i produkty lecznicze, umozliwiajace
wykonanie drobnych zabiegdw chirurgicznych u 0séb, ktére znajdujg sie w stanie nagtego zagrozenia zdrowotnego.

Wyposazenie sali zabiegowe;j:
o stot zabiegowy z lampa operacyjng;
aparat do znieczulania z wyposazeniem stanowiska do znieczulania wraz z zestawem monitorujgcym:;
po dwa gniazda poboru tlenu, powietrza i prézni;
osiem gniazd poboru energii elektrycznej;
zestaw niezbednych narzedzi chirurgicznych na jedno stanowisko.

Sala opatrunkéw gipsowych wyposazona jest w wyroby medyczne i produkty lecznicze umozliwiajace zaktadanie
opatrunkéw gipsowych, dostep do zrodta tlenu, powietrza i prézni; w sali opatrunkéw gipsowych zapewnia sie
przestrzen do umieszczenia stanowiska do znieczulania z wyposazeniem.

W skiad obszaru obserwaciji wchodzi siedem stanowisk ( oraz dwa w wydzielonych boksach)
Sala obserawacji wyposazona jest w:
e wyroby medyczne i produkty lecznicze umozliwiajace:

a) monitorowanie rytmu serca i oddechu,

b) nieinwazyjne monitorowanie ci$nienia tetniczego krwi,
c) monitorowanie wysycenia tlenowego hemoglobiny,
d) monitorowanie temperatury powierzchniowej i gtebokiej,
e) stosowanie biernej tlenoterapii,
f) prowadzenie infuzji dozylnych;
przenosny zestaw resuscytacyjny z niezaleznym zrodtem tlenu i respiratorem transportowym;
defibrylator pétautomatyczny;
gniazda poboru tlenu, powietrza i prozni przy kazdym stanowisku;
elektryczne urzadzenie do odsysania, co najmniej jedno na cztery stanowiska.

W skfad obszaru konsultacyjnego wchodzi sala konsultacyjna z 3 boksami badar lekarskich.
Wyposazenie obszaru konsultacyjnego w wyroby medyczne i produkty lecznicze umozliwia przeprowadzanie
badan lekarskich i konsultacji specjalistycznych.

Oszar intensywnej terapii w postaci sali dwuosobowej z zapewnionym bezposrednim potgczeniem ze stanowiskiem
dozoru.
Stanowisko intensywnej terapii powinno by¢ wyposazone w:
e t6zko do intensywnej terapii;
respirator z mozliwo$cig regulacii stezenia tlenu w zakresie 21-100 %;
zrédto tlenu, powietrza i prézni;
zestaw do intubaciji i wentylacji (worek samorozprezalny);
sprzet do szybkich oraz regulowanych przetoczen ptyndw, w tym co najmniej 6 pomp infuzyjnych;
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kardiomonitor;

pulsoksymetr;

kapnograf;

aparat do automatycznego pomiaru ci$nienia krwi metoda nieinwazyjna;
respirator transportowy;

materac do ogrzewania pacjentéw w oddziale pediatrycznym - 2 na oddziat;
fonendoskop.

51.3  SOR - Strefa operacyjna

ramach strefy operacyjnej przewidziano:

1 sale operacyjng

Sale wybudzeniowg,

Pomieszczenie przygotowania pacjenta
Pomieszczenie przygotowania personelu

Pacjent trafia na sale operacyjng ze strefy TRIAGE w SOR
Transport pacjenta odbywa si¢ wdzkami ( t6zkami transportowymi ) przeznaczonymi do transportu chorego.
Po przefozeniu pacjenta $luzie t6zkowej na wdzek transportowy bloku operacyjnego, t6zko transportowe zostaje
ustawione w wydzielonej strefie komunikacyjnej
Nie przewiduje sie systemu wymiennych blatéw ani mycia i suszenia blatéw w ramach bloku operacyjnego
Zespot operacyjny na Sali w czasie zabiegu sktada sie z 6 0sdb:
e lekarz ( operator )
2 osoby asysty operatora ( w tym jedna haki )
Instrumentariuszka
lekarz anestezjolog
pielegniarka anestezjologiczna

Jako system usuwania materiatu pooperacyjnego z sali operacyjnej przyjet zasade pakowania tego materiatu
bezpo$rednio na sali do kontenerdw lub koszy i szczelnych wozkow transportowych bez wstepnego mycia na sali.
Materiat taki przekazywany jest bezposrednio do pomieszczenia brudownika skad trafia do centralnej sterylizatorni
szpitala

51.4 Pietro 1 - Oddziat Intensywnej Terapii

W ramach Oddziatu intensywnej Terapii wydzielono jedng sale OIT dwustanowiskowa, gabinet diagnostyczno-
zabiegowy i magazyn

Sala OIT powinna by¢ wyposazona w nastepujacq aparature i sprzet medyczny:

aparat do pomiaru ci$nienia tetniczego krwi metoda inwazyjna - 1 na 2 stanowiska intensywne;j terapii;

elektryczne urzadzenie do ssania - 1 na 3 stanowiska intensywnej terapii, ale nie mniej niz 2 w oddziale;

stymulator zewnetrzny - 1 na oddziat oraz dodatkowe wyposazenie stanowiska intensywnej terapii;

urzadzenie do pomiaru rzutu serca - 1 na 4 stanowiska intensywnej terapii;

aparat do hemodializy lub hemofiltracji maszynowej - 1 na oddziat liczacy co najmniej 8 stanowisk

intensywne;j terapii, jezeli w szpitalu nie ma odcinka (stacji) dializ;

bronchofiberoskop - 1 na oddziat;

e  aparat do monitorowania ci$nienia wewnatrzczaszkowego - 1 na oddziat liczacy co najmniej 6 stanowisk
intensywnej terapi;

o  przytézkowy aparat rtg - 1 na oddziat;
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defibrylator z mozliwoscig wykonania kardiowersji - 2 na oddziat.

Stanowisko intensywnej terapii powinno by¢ wyposazone w:

t6zko do intensywnej terapi;

respirator z mozliwo$cig regulacii stezenia tlenu w zakresie 21-100 %;
zrodto tlenu, powietrza i prézni;

zestaw do intubacji i wentylacji (worek samorozprezalny);

sprzet do szybkich oraz regulowanych przetoczen ptyndw, w tym co najmniej 6 pomp infuzyjnych;
kardiomonitor;

pulsoksymetr;

kapnograf;

aparat do automatycznego pomiaru ci$nienia krwi metoda nieinwazyjna;
respirator transportowy;

materac do ogrzewania pacjentéw w oddziale pediatrycznym - 2 na oddziat;
fonendoskop.

Stanowisko znieczulenia ( pokdj przygotowania pacjenta ) powinien by¢ wyposazony w:

aparat do znieczulenia 0goinego z respiratorem anestetycznym;

worek samorozprezalny i rurki ustno-gardtowe;

Zrédto tlenu, sprezonego powietrza i prozni;

urzadzenie do ssania;

zestaw do intubacji dotchawicznej z rurkami intubacyjnymi i dwoma laryngoskopami;

defibrylator z mozliwo$cig wykonania kardiowersji - 1 na zespdt potgczonych ze sobg stanowisk
znieczulenia lub wyodrebniong sale operacyjna;

zasilanie elektryczne z systemem awaryjnym;

znormalizowany stolik (wzek) anestezjologiczny;

zrodio Swiatta;

sprzet do dozylnego podawania lekdw;

fonendoskop lub dla dzieci stetoskop przedsercowy;

aparat do pomiaru ci$nienia krwi;

termometr;

pulsoksymetr;

monitor stezenia tlenu w uktadzie anestetycznym z alarmem warto$ci granicznych;

kardiomonitor;

kapnograf;

monitor zwiotczenia miesniowego - 1 na 2 stanowiska znieczulenia;

monitor gazéw anestetycznych - 1 na kazde stanowisko znieczulenia wraz z dodatkowym wyposazeniem
stanowiska znieczulenia;

sprzet do inwazyjnego pomiaru cisnienia krwi - 1 na 4 stanowiska znieczulenia;

urzadzenie do ogrzewania ptyndw infuzyjnych;

urzadzenie do ogrzewania pacjenta - 1 na cztery stanowiska;

sprzet do szybkich oraz regulowanych przetoczen ptyndw, w tym, co najmniej 3 pompy strzykawkowe;
monitor gtebokosci znieczulenia 1 na 2 stanowiska.
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Aparatura anestezjologiczna stanowiska znieczulenia ogélnego z zastosowaniem sztucznej wentylacji ptuc powinna
by¢ wyposazona ponadto w:

alarm nadmiernego ci$nienia w ukfadzie oddechowym;
alarm roztgczenia w uktadzie oddechowym;
urzadzenie ciagtego pomiaru czestosci oddychania;
urzadzenie ciagtego pomiaru objetosci oddechowych.

Sala powinna by¢ wyposazona ponadto w:

o wbzek reanimacyjny i zestaw do konikotomii;

o defibrylator z mozliwo$cig wykonania kardiowers;ji;

e respirator z mozliwoscig regulacji stezenia tlenu w zakresie 21-100 % - co najmniej 1 na sale
pooperacyjng;

¢ 1 stanowisko nadzoru pooperacyjnego;

o elektryczne urzgdzenia do ssania 1 na 3 stanowiska nadzoru pooperacyjnego.

Stanowisko nadzoru powinno by¢ wyposazone w:

Zrédto tlenu, powietrza i prézni;
aparat do pomiaru cisnienia krwi;
monitor EKG;

pulsoksymetr;

termometr.

5.1.5  Oddziat {6zkowy Chirurgii Ogdlnej i Naczyn
Wydzielony fragment oddziatu zorganizowany zostat w systemie sal t6zkowych dwuosobowych z fazienkami:

A. Pomieszczenia pacjentoéw
e 5 pokoi t6zkowych 2 osobowych ( z wtasnymi tazienkami )

W fazienkach znajduje sie wyposazenie do wykonywania czynno$ci mycia pacjenta asystowanego:
e Porecz katowa 90
o  Wieszak zastony prysznicowej wraz z wspornikiem sufitowym i zastonkg prysznicowa 2500x2000 mm
e taweczka sktadana

B. Pomieszczenia personelu i pomocnicze — poziostajg w obrebie Oddziatu i nie stanowig przedmiotu opracowania

5.2  Zestawienie powierzchni

Nr Nazwa Pow. m2
Izba przyje¢

IP/01 Poczekalnia 37,19
IP/02 Gabinet konsultacyjny 13,54
IP/03 tazienka 6,35
IP/04 Izolatka 15,07
IP/05 tazienka 3,19
IP/06 Sluza 3,15
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IP/07 WC 3,86
IP/08 Magazyn 2,96
IP/09 Pom. porzadkowe 512

Razem 90,43

Szpitalny Oddziat Ratunkowy

S/01 Sala resuscytacyjna 24,21
S/02 Sala intensywnej terapii 29,03
S/03 Sala wybudzeniowa 14,2
S/04 Sala operacyjna 38,74
S/05 Brudownik 8,01
S/06 Przygotowanie pacjenta 8,56
S/07 Przygotowanie personelu 8,1
S/08 Gabinet Diagnostyczno-zabiegowy 14,31
S/09 Sala gipsowa 11,32
S/10 Sala konsultacyjna 37,51
S/M1 Przedsionek 30,87
SN2 t azienka 8,26
S/13 Korytarz 121,08
S/13a Korytarz 8,19
S/13c Korytarz 88,14
SM3d Wiatrotap 13,87
S/14 Pokdj personelu 15,75
S/15 Pokdj personelu 14,61
S/16 tazienka 3,19
ST Magazyn 1,42
S/18 WC 5,74
SM19 WC 3,23
S/21 Poczekalnia 98,7
S/22 tazienka dekontaminacyjna 7,7
S/23 Rejestracja 12,98
S/24 Triage 37,61
S/25 Sala obserwacyjna 106,05
S/26 Pokdj personelu 18,48
S/27 tazienka 2,83
S/28 tazienka 2,88
S/29 Pokdj personelu 17,73
S/30 Pokdj personelu 17,76
S/31 t azienka 2,78
S/32 Pokdj personelu 18,55
S/34 Pokdj personelu 16,65
S/35 tazienka 2,49
S/36 lazienka 5,02
S/37 Pokdj obserwacyjny 12,89
S/38 Pomieszczenie personelu 32,04
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S/39 WC 3,56
S/40 Magazyn 2,07
S/41 Magazyn 5,69
S/42 Pom. porz. 1,74
SD/01 Poczekalnia 64,27
SD/02 Sala obserwacyjna 20,48
SD/03 Pokdj personelu 19,62
SD/04 Korytarz 20,56
SD/05 Pokdj przyg. pielegn. 6,95
SD/06 Triage 8,78
SD/07 Gabinet konultacyjny 10,57
SD/08 Gabinet konsultacyjny 11,64
SD/09 Przedsionek 22,19
SDM0 Sala resuscytacyjna 14,67
SD/11 Gabinet diagn.-zabiegowy 14,67
SD/12 WC 3,71
SD/13 Pom. porz. 1,75
SD/14 WC 3,67
SD/15 t azienka 2,47
SD/16 Magazyn 2,83
SD7 Brudownik 4,33

Razem 1167,7

Oddziat Anestezjologii i Intensywnej Terapii

IT/01 Pokoj Intensywnej terapii 45,04
IT/02 Gabinet diagn.-zabiegowy 16,58
IT/03 Magazyn 9,56
S/13b Sluza 2,99

Razem 7417

Oddziat Chirurgii Ogélnej i Naczyn

C/01 Korytarz 2543
C/02 Pokdj t6zkowy 14,68
C/03 t azienka 2,5
Cl04 Pokdj t6zkowy 14,59
C/05 t azienka 2,8
C/06 Pokdj t6zkowy 14,67
C/07 t azienka 2,8
C/08 Pokdj t6zkowy 14,93
C/09 Lazienka 2,55
CHo Pokdj t6zkowy 15,11
C/i11 Lazienka 2,56

Razem 112,62

Razem powierzchnia uzytkowa 1444,92
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6 UKLAD FUNKCJONALNO-PRZESTRZENNY

6.1  Oswietlenie pomieszczen

W ramach projektu przewidziano naturalne o$wietlenie pomieszczen pobytu pacjentoéw i personelu (w tym w pokoi
konsultacyjnych, pielegniarek, lekarzy)

Dopuszcza sie oswietlenie posrednie w punktach pielegniarskich oraz recepcjach — jako migjscach pracy czasowej
Dopuszcza sig brak oswietlenia Swiatlem naturalnym pokoi socjalnych, szatni, umywalni itp.

6.2  Meble biurowe i wyposazenie technologiczne

Przewidziano wyposazenie meblowe:

Wyposazenie meblowe — biurowe i ogdine:
o Pomieszczenia biurowe, personelu
o Aneksy kuchenne
o Szatnie

Przewiduje sie na jedno miejsce pracy biurowej ( w tym w pomieszczeniach personelu:
e Biurko z pomocnikiem
e Krzesto obrotowe
e Regatwys. 1-1,4m
e Szaf na akta i dokumenty

Na jeden pokdj biurowy lub personelu

o Kosz 1 szt
e Dozownik mydta w ptynie 1 szt
e Pojemnik na papier do rak, $cienny 1 szt

W pomieszczeniach pokoi pielegniarskich, zabudowa $cienna ( regaty podblatowe i szafki wiszace) oraz umywalka
nablatowa , czajniki elektryczne i zlewozmywak jednokomorowy nablatowy.

W poczekalniach przewidziano:
o krzesta wilosci przyjetej w technologii medycznej
e konsole recepcyjno-rejestracyjng
o krzesta obrotowe personelu przy konsoli ( w ilosci i wynikajacej z technologii medycznej — minimum 2 na
konsole )

W pokoju pielegniarek nalezy przewidzie¢ umywalke, zlewozmywak jednokomorowy ( nablatowe ) oraz:

o Kosz 1 szt
o Dozownik mydta w ptynie 1 szt
o Pojemnik na papier do rak, $cienny 1 szt
e Czajnik bezprzewodowy 1 szt
e Ekspres do kawy 1 szt.
o  Szafki podblatowe Wg potrzeb
o Krzesetka Wg potrzeb
e Kuchenka mikrofalowa 1 szt.
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e Stolik Wg potrzeb
e Loddowka 1 szt.
o  Szafki do zabudowy wiszace

W gabinetach konsultacyjnych przewidziano:

e Biurko + komputer + monitor 1szt. +1szt. +1szt.
o Kozetka 1 szt.

e Krzesio 2 szt.

e Szafka zabiegowa 1 szt.

e Pojemnik na odpady 2 szt.

o Wieszak Scienny 1 szt.

e Dozownik mydta w ptynie bezdotykowy ( tokciowy ) 1 szt

o Dozownik srodka dezynfekcyjnego bezdotykowy ( tokciowy ) 1 szt
o Pojemnik na papier do rak, $cienny 2 szt

e W gabinecie dla dzieci dodatkowo stét do badania niemowlat

W gabinetach diagnostyczno-zabiegowych przewidziano:

e  Stot zabiegowy 1 szt.

o Wozek zabiegowy 1 szt.

e Szafka zabiegowa 1 szt.

e Pojemnik na odpady 2 szt.

e Szafa na narzedzia i leki Zestaw ( wiszacych i stojacych )
e Lampa bezcieniowa stojgca 1szt.

¢ Negatoskop analogowo-cyfrowy 1 szt.

e Stojak na kropléwki 1 szt

e Zegar Scienny 1 szt.

o Wieszak Scienny 1 szt.

e Lodowka 1szt.

o Dozownik mydta w ptynie bezdotykowy ( tokciowy ) 1 szt

o Dozownik $rodka dezynfekcyjnego bezdotykowy ( tokciowy ) 1 szt
e Pojemnik na papier do rak, Scienny 2 szt

W kazdym gabinecie diagnostyczno- zabiegowym nalezy zamontowac¢ parawan jako zastone montowang na
stelazu do sufitu

W pokoju tozkowym przewidziano

e toOzko szpitalne  z zasilaniem elektrycznym - liczba zgodnie z iloScig os6b w pokoju. ( dla pokoi
intensywnej opieki medycznej — tozka OIT

Materace zgodne z liczba t6zek

Szafke ubraniowg

Krzesetka - liczba zgodnie z iloscig 0s6b w pokoju.

TV -1 szt

Szafka przytdézkowa - liczba zgodnie z iloScig 0sdb w pokoju.

Wieszak Scienny 1 szt

Dozownik mydta w ptynie bezdotykowy ( tokciowy ) 1 szt

Dozownik $rodka dezynfekcyjnego bezdotykowy ( fokciowy ) 1 szt

W brudownikach przewidziano:
o  Pluczke dezynfektor
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Umywalke nablatowa,

Zlew

Szafki podblatowe

Dozownik mydta w ptynie bezdotykowy ( tokciowy ) 1 szt
Dozownik $rodka dezynfekcyjnego bezdotykowy ( fokciowy ) 1 szt
Pojemnik na odpady - 2 szt

Pojemnik na papier do rak, Scienny 2 szt

Panel gazowo-o$wietleniowy

Diugosci panelu dopasowane do ukfadu tézek. Na gérze panelu przystona z materiatu typu polimetaakrylan
odpornego na promieniowanie UV. O$wietlenie gérne i dolne musi by¢ zastosowane elektroniczne Sciemnialne na
energooszczedne Swietlbwki T5. Pod Swietibwkami odbty$nik aluminiowy zapewniajacy lepszg sprawno$é

$wiecenia .

Wyposazenie panelu jednotdzkowego : 2x230V 1x ekwipotencjaine, 1x tlen + 1x proznia, 1x gniazdo telefoniczne,
1x gniazdo systemu przyzywowego, 1x gniazdo stuchawkowe, 1x o$wietlenie gorne Sciemniale, 1x oSwietlenie

dolne $ciemnialne

Wyposazenie panelu dwutézkowego: : 4x230V 2x ekwipotencjalne, 1x tlen + 1x préznia, 2x gniazdo telefoniczne,
2x gniazdo systemu przyzywowego, 2x gniazdo stuchawkowe, 1x o$wietlenie gérne Sciemniale, 2x oswietlenie

dolne $ciemnialne

Wyposazenie panelu trzytozkowego: : 6x230V 3x ekwipotencjalne, x 2x tlen + 2x préznia, 3x gniazdo telefoniczne,
3x gniazdo systemu przyzywowego, 3x gniazdo stuchawkowe, 2x o$wietlenie gorne Sciemniale, 3x oswietlenie

dolne $ciemnialne

Panel powinien mie¢ aktualne badania EMC wykonane przez zewnetrzne laboratorium miedzy innymi na statecznik
$ciemnialny typu DIMM z wynikiem pozytywnym, producent panelu musi posiada¢ aktualne ISO 13485:2003 + AC:
2009 zgodnie z wytycznymi Rozporzadzenia o wyrobach medycznych. Wydany przez jednostke z odpowiednig
akredytacja ktéra umozliwia wydawanie takiego rodzaju certyfikatu. Dodatkowo panel musi posiada¢ certyfikat EC
dyrektywy 93/42/EEC zatgcznik Il dotyczacy petnego systemu Zapewnienia Jakosci dla Wyrobow Medycznych.

Powinien posiada¢ aktualny wpis w Urzedzie Rejestracji Produktow Leczniczych i Wyrobéw Medycznych.
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7

MATERIALY KONSTRUKCYJNE | WYKONCZENIOWE

7.1 ELEWACJE

711 Drzwi zewnetrzne

Drzwi zewnetrzne oraz wejsciowe do budynku systemowe, wyposazone w samozamykacze

Gtebokos¢ ramy 77 mm

Gtebokos¢ skrzydta 86 mm

Przepuszczalno$¢ powietrza klasa 4, PN-EN 12207:2001

Wodoszczelnosé klasa E 1500, PN-EN 12208:2001

Izolacyjnos¢ termiczna (Uf) od 0,57 W/(m2K)

Odporno$¢ na obcigzenie wiatrem klasa C5, PN-EN 12210:2001

Profile anodowane, lakierowane proszkowo w kolorze RAL 9007

Szklenie 6 ESG/M6krypton / 6ESG / 14 Krypton / 44.4 Si (dzwiekochtonna)
Szkto z powlokg selektywna, koniecznie wykonaé test HST (HEAT
SOAK TEST)

Okucia z niewidocznymi zawiasami w klasie antywtamaniowej RC2
Klamki stal nierdzewna z kluczykiem.

Warunki wykonania i odbioru

Przed montazem nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ dostarczonego materiatu z zestawieniami projektowymi, oraz jako$¢
dostarczonych elementéw.

Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadno$¢ wykonania o$ciezy, do ktdrego ma przylegaé o$cieznica.
W przypadku wystepujacych wad w wykonaniu o$ciezy lub zabrudzenia powierzchni o$ciezy, oScieze nalezy
naprawi¢ i oczyscic.

Przed trwatym zamocowaniem nalezy sprawdzi¢ ustawienie o$cieznic w pionie i poziomie.

Po zmontowaniu skrzydet dokfadnie zamkna¢ i sprawdzic luzy.

Przy odbiorze stolarki i Slusarki nalezy sprawdzic:

e zgodno$¢ wymiaréw z dokumentacijg projektowa,

jakosci materiatow z ktérych zostata wykonana stolarka,

prawidtowos¢ wykonania z uwzglednieniem szczegdtow konstrukcyjnych,

dziatanie skrzydet i elementéw ruchomych, oku¢ oraz ich funkcjonowanie

prawidtowos¢ zamontowania uszczelek i rownolegltos¢ skrzydet wzgledem osciezy,

dziatanie skrzydet i elementéw ruchomych, oku¢ oraz ich funkcjonowanie, prawidtowos¢ regulacii
samozamykaczy (predko$¢ ruchu skrzydta i site domknigcia)

Slusarka zewnetrzna montowana poza licem ciany konstrukcyjnej.

Montaz drzwi do korpusu budynku uzyskuje sie¢ za pomocg systemowych elementéw mocujacych (konsole,
wsporniki). Konstrukcje drzwi faczy sie z bryla budowli za pomocg zewnetrznych i wewnetrznych folii
uszczelniajgcych z EPDM. Zewnetrzna folia uszczelniajgca (ciagta) powinna by¢ paro przepuszczalna i
zamocowana do bryty budowli za pomocg dodatkowych profili zakanczajacych. Od wewnatrz, uktada sie i mocuje
do bryly budowli oraz konstrukcji $lusarki folie wewnetrzng paroizolacyjna, a wszystkie styki nalezy uszczelnié
silikonem czy tez tasma bitumiczna.

7.2 DACH

Nie przewiduje si¢ zmian
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7.3 SCIANY ZEWNETRZNE

Nie przewiduje si¢ zmian

74 SCIANY DZIALOWE

A) Sciany pomieszczen — ptyty GK/IGKB/GKF na ruszcie stalowym
B) Bloczki betonowe np. Ytong lub réwnowazne gr 11,5 cm

UWAGA
Nie nalezy stosowa¢ $cian murowanych pomiedzy pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi ( wymagania
akustyczne ) oraz miedzy korytarzami a pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi

W pomieszczeniach higienicznosanitarnych — sciany dziatowe z ptyt GKB.
Przy systemach dolnoptukéw zabudowanych nalezy przewidzie¢ Sciany z ptyt G/K wodoodpornych.

Uwaga — konstrukcja $cian dziatowych, oktadzina gipsowa oraz wypetnienie wetng mineralng do petnej wysokosci (
do stropu ) zapewniajac szczelnos¢ akustyczng i powietrzna.

Przewidzie¢ zabudowanie konstrukcji wzmacniajacych (podkonstrukcji) umozliwiajacych stabilne i bezpieczne
zabudowanie osprzetu, mebli, instalacji.

Ruszt stalowy nalezy przyja¢ zgodnie z aprobatg techniczng stosowanego sytemu lekkiej zabudowy 50% grubosci -
wypetnienie wetng mineralng - gestosci 20 kg/m3
W niektdrych pomieszczeniach zwiekszenie grubosci $cian ( 2 x profil 10 cm ) - ze wzgledu na instalacje.

Materiat:
o Plyta gipsowo-kartonowa (z klasyfikacjg przeciwogniowa — dla $cian 0 wymaganej odporno$ci pozarowej )
zgodnie z PN-B-79405:Ap1 1997/PN-B-79406:1997
o  Gestos¢ rdzenia (minimalna): 800 kg/m?.
o Rdzen: Z klasyfikacjg przeciwogniowa — dla $cian 0 wymaganej odporno$ci pozarowej
o Oktadziny papierowe: Z klasyfikacjq przeciwogniowg — dla $cian 0 wymaganej odporno$ci pozarowe;

Korytarze ewakuacyjne

W korytarzach ewakuacyjnych oraz $cianach oddzielenia pozarowego $ciany z ptyt GKF.

W pomieszczeniach higieniczno sanitarnych GKB

Sciany dziatowe G/K - wypetione 50% grubosci - wypetnienie wetng mineralng - gestosci 40 kg/m3
Materiat:

o Plyta gipsowo-kartonowa (z klasyfikacjg przeciwogniowg) zgodnie z PN-B-79405:Ap1 1997/PN-B-
79406:1997

o  GestoS¢ rdzenia (minimalna): 800 kg/m?.

e Rdzen: Z klasyfikacja przeciwogniowg

o  Okfadziny papierowe: Z klasyfikacjq przeciwogniowg

Przeszklenie przy sali wzmozonego dozoru na oddziale wewnetrznym wykonane w odporno$ci pozarowej 15 min

7.5 BLOK OPERACYJNY
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Prefabrykowany system $cianek systemowych do zabudowy wewnetrznej blokéw operacyjnych sktadajacy sie z

konstrukcji nosnych oraz montowanych do nich paneli $ciennych :
-wykonanych ze stali nierdzewnej chromowo-niklowej materiat EN 1.4301 lakierowanych proszkowo

W salach operacyjnych nalezy zastosowaé panele systemowe stalowe powlekane farbami proszkowymi w kolorze

RAL farby powinny by¢ z dodatkiem jondw srebra o wiasciwo$ciach bakteriostatycznych ( jony srebra osadzane sg
w powtoce — lakierze - na etapie jego produkcji ) — dostarczane wraz z montazem przez firme wyspecjalizowang w

budowaniu blokéw operacyjnych.

UWAGA!
Powyzsze nalezy potwierdzi¢ stosownym atestem ( PZH ) . Po wykonaniu zabudowy (montazu), Firma dostarczy
w dokumentacji powykonawczej Zamawiajacemu wyniki badan prébek paneli uzytych do zabudowy
potwierdzajgce skutecznos¢ zastosowanej technologii antybakteryjnej pokrycia $cian.

Fugi miedzy panelami ok. 6mm, powinny by¢ wypetniane antybakteryjna, silikonowa, odporng na dziatanie UV,
detergentow, srodkow bakteriobdjczych, wody, pary oraz srodkéw uzywanych do dezynfekciji blokéw operacyjnych
uszczelkg hermetyczng dociskowg z dodatkiem jondw srebra, ktore osadzane sg w powtoce uszczelki podczas jej
produkciji. Uszczelki powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN 12365-1:2005.

UWAGA!

Powyzsze nalezy potwierdzi¢ stosownym atestem PZH. Wyklucza si¢ zastosowanie silikonu lub innych mas

krzepnacych obrabianych pdzniej mechanicznie - jako potaczen migdzy panelami.

System zabudowy powinien by¢é opracowany pod wymiar pomieszczen wedtug indywidualnej dokumentacii
technicznej wyrobu.

Wybrana firma specjalistyczna musi wykona¢ szczegbtowe rysunki zabudowy bloku operacyjnego z
rozmieszczeniem wyposazenia wbudowanego w system $cienny.

Rysunki zabudowy powinny by¢ opracowane na podstawie rysunkéw branzowych instalacji elektrycznej, wod-kan,
gazow medycznych, klimatyzacji itp.

Wszystkie rysunki z detalami zabudowy panelowej (potaczenia, naroza sal) muszg byé przestane do podmiotu

nadzorujacego budowe. Realizacja moze nastapi¢ po ostatecznej konsultacji i akceptacji rysunkéw zabudowy

poszczegdlnych sal.

Kontrola jako$ci wykonania zabudowy powinna by¢ przeprowadzona w zakresie zgodnosci rysunkéw zabudowy sal
i indywidualnej dokumentacji technicznej.

System zabudowy musi posiadaé odpowiednie atesty, deklaracje zgodnosci, aprobate techniczng, oraz certyfikaty

producenta.

System musi umozliwia¢ demontaz pojedynczych paneli ciennych bez ich uszkodzenia w celu dotarcia do medidw

umieszczonych wewnatrz $ciany.

System posiadajacy izolacje akustyczng dla $cianki dwupowtokowej , grubosci 128 mm, sktadajgcej si¢ z paneli

Sciennych stalowych grubosci 14 mm nie mniej niz Rw (C;Ctr) = 55 (-2; -8) dB. Nalezy przedstawi¢ dokument

potwierdzajacy.
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System posiadajacy izolacje termiczng dla $cianki dwupowlokowej z paneli Sciennych stalowych grubo$é 14 mm,

na poziomie nie mniejszym niz 1,70 m2*K/W, dla $cianki jedno powtokowej z panela stalowego o grubosci 14 mm,
na poziomie nie mniejszym niz 1,59 m2*K/W. Nalezy przedstawi¢ dokument potwierdzajacy.

System szczelny posiadajacy badania przepuszczalnosci powietrza dla $cianki dwupowtokowej grubosci 128 mm,
z paneli sciennych stalowych grubos¢ 14 mm, przepuszczalno$¢ powietrza nie wieksza niz 0,67m3hm? przy

nadci$nieniu 250 Pa. Nalezy przedstawi¢ dokument potwierdzajacy.

W przypadku wymogow ochrony radiologicznej, ochrona musi by¢ osiagnieta poprzez wklejenie w spodnig cze$é
paneli oraz konstrukcji nosnej, odpowiedniej grubo$ci warstwy ofowiu. Nalezy zastosowac blache otowiang gatunku

PB 940R wg normy PN-EN 12659:2002, spetniajacg wymagania normy PN-EN 12588:2009.

Analogiczng ochrone radiologiczng nalezy zastosowa¢ réwniez w drzwiach systemowych oraz wszelkiego rodzaju

przeszkleniach znajdujacych sie w obrebie sali operacyjne;.
Powyzsze zgodne z projektem oston statych wykonanym na etapie realizacji

System budowy $cianek musi umozliwiaé tatwa i szybka modyfikacje zabudowy bloku operacyjnego.

7.5.1 Wykonanie $cian
Prefabrykowane elementy tworzace Sciang:

Wsporniki profilowane

o Wykonane z wysokiej jakosci stali ocynkowanej co najmniej montowane pionowo w odlegtosci max co 600

mm.
¢ Profile gtéwne nos$ne wykonane z ksztattownika stalowego ocynkowanego o grubo$ci $cianki 2mm.

o Ksztaltowniki dystansowe, usztywniajgce panel S$cienny wykonane ze stali ocynkowanej o grubosci 0,6

mm

e Standardowe grubosci $cian dwupowtokowych stalowych 78, 103 oraz 128 mm w zaleznosci od potrzeb
zwigzanych z wyposazeniem medycznym oraz instalacji wod-kan, gazéw medycznych itp. Grubsze $ciany
wykonywane sg jako jednowarstwowe z odpowiednim rozsunieciem wewnatrz wypetnione materiatem

izolacyjnym ( daje to mozliwos¢ budowy Scian o niestandardowej grubosci ).

o Wsporniki wraz z szyng podtogowaq i sufitowg tworzace konstrukcje no$ng przygotowang do przenoszenia
obcigzenia min. 500 Nm. W przypadku wiekszych obcigzen montowana dodatkowa konstrukcja zdolna do

przenoszenia obcigzen do 1000 Nm, dostosowana do wielkosci obcigzenia.
o Wysokos¢ konstrukcji nosnej dostosowana do wysoko$ci stropu.
o Wymagana przestrzen wewnafrz konstrukcji nosnej dla grubosci scian (Scianka dwupowtokowa):
78 mm - 50 mm
103 mm - 75 mm
128 mm — 100 mm

e  Konstrukcja musi umozliwia¢ przeprowadzenie instalacji wewnatrz $ciany w poziomie i pionie na miejscu

budowy.

Szyna podiogowa i sufitowa w ksztatcie litery U

e Szyny podiogowe oraz sufitowe wykonane z wysokiej jakosci stali ocynkowanej grubosci 1 mm

mocowane do podtoza i stropu.
e Grubos¢ szyn dostosowana do grubosci konstrukcji Scianki noéne;.
e  Szyna podiogowa stanowigca podstawe dla wykonania cokotu posadzki.
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Ochrona radiologiczna dla $ciany:

W przypadku wymogdw ochrony radiologicznej dla cianki dziatowej, ochrona musi by¢ osiggnieta poprzez
wklejenie do konstrukcji Sciany ( z wykorzystaniem dodatkowych ptyt GK) odpowiedniej grubo$ci warstwy otowiu.
Oféw musi by¢ prawidtowo zamontowany z ciggto$cig ochrony radiologicznej. Nalezy zastosowac¢ blache otowiang

gatunku PB 940R wg normy PN-EN 12659:2002, spetniajacgq wymagania normy PN-EN 12588:2009.
Wyréwnanie potencjatow Scianek.

Wyréwnanie potencjatow winno by¢ zgodnie z VDE 0107. Stosowa¢ do schematu elektrycznego przewody do

wyréwnania potencjatéw. Wymagane jest doprowadzenie do jednego miejsca zbiorczego potencjatdw.

Panele Scienne wykonane ze stali nierdzewne;

Produkowane w technologii wielowarstwowej. Od strony przedniej z gory i z dotu blacha posiadajaca krawedzie
zagiete do tylu pod katem prostym. Z boku zagiecie krawedzi w ksztatcie litery Z, stuzace do niewidocznego
zamocowania panelu na konstrukcji podstawy. Od strony spodniej blacha stalowa chromowo-niklowa materiat EN
1.4301 wg norm PN-EN 10088-1:2007 i PN-EN 10088-2:2007 wzmacniana ptytg gipsowo-kartonowa o grubo$ci o

grubosci 12,5 mm, zgodnej z norm PN-EN 520:2004+A1:2009.

Wymagania odno$nie zastosowanego materiatu - stal chromowo-niklowa materiat EN 1.4301 lub stal chromowo-

niklowa materiat EN 1.4301 lakierowana proszkowo, grubo$¢ blachy min. 1 mm.

Konstrukcja panelu musi umozliwia¢ pdzniejszy, tatwy demontaz pojedynczego panelu w celu przeprowadzenia

dodatkowych zmian w instalacji wewnatrz Sciennej oraz zabudowie.

Panele Scienne ze stali nierdzewnej chromowo-niklowej materiat EN 1.4301 lakierowanej proszkowo kolorem RAL
z dodatkiem jondw srebra, osadzanymi w powloce paneli w czasie ich produkcji. Zastosowanie nanotechnologii
zapewniajgce 24-ro godzinng ochrone przed bakteriami, grzybami i plesnia, w tym przed gronkowcem ztocistym

odpornym na metycyline, salmonella, pateczka okreznicy i legionella.

Powyzsze nalezy potwierdzi¢ odpowiednim atestem — certyfikatem, licencjg lub umowa licencyjna. Po montazu sali
nalezy dostarczy¢ zamawiajagcemu wyniki badania prébek paneli uzytych do zabudowy potwierdzajace skuteczno$é

zastosowanej technologii antybakteryjnego pokrycia $cian.

Panele $cienne montowane na konstrukcji - wsporniki profilowane ze stali ocynkowanej umozliwiajace

rozprowadzanie gazéw medycznych, elektryki, kanalizacji wewnatrz $ciany.

Pionowe elementy narozne formowane z jednego elementu. Dzieki mozliwosci giecia blachy wszelkie wystepy lub

wneki sg zabudowywane bez stykéw i taczen w narozach.
Niedopuszczalne jest taczenie paneli Sciennych w naroznikach zewnetrznych oraz wewnetrznych.

Fugi miedzy panelami ok. 6 mm wykonane z antybakteryjnej sylikonowej uszczelki hermetycznej dociskowej z
dodatkiem jonow srebra, ktére sg osadzane w powloce uszczelki podczas jej produkcji. Zastosowanie
nanotechnologii zapewnia 24-ro godzinng ochrone przed bakteriami, grzybami i plesnia, w tym przed gronkowcem
Ztocistym odpornym na metycyline, salmonellg, pateczkg okreznicy i legionella. PowyZzsze nalezy potwierdzi¢

odpowiednim certyfikatem.

Uwaga! Wyklucza si¢ zastosowanie silikonu lub innych mas krzepnacych obrabianych pézniej mechanicznie jako

potgczen miedzy panelami.

Potaczenie poziome pomiedzy panelami rozwigzane jest w ten sposéb, ze panele $cienne o odpowiednio

uksztattowanej krawedzi taczone sg ze sobg na styk.

Uszczelka odporna na dziatanie promieni UV, detergentow, $rodkow bakteriobojczych, wody, pary oraz srodkow
uzywanych do dezynfekcji blokéw operacyjnych. Uszczelki powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN

12365-1:2005.
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Powierzchnia paneli musi rozprasza¢ wigzke lasera.

Odpornos¢ ogniowa $cinek dziatowych EI 30

Dodatkowe konstrukcje mocujace

Konstrukcje mocowane do wspornikéw profilowanych konstrukcji Scian dla wyj$¢ wod-kan, montazu negatoskopdw,
monitorow medycznych paneli kontroli elekirycznej, szaf na nici chirurgiczne wykonane z wysokiej jakosci stali o
grubosci min. 2 mm.

75.2

Elementy wmontowane w $ciane

Zegar elektroniczny, zlicowany z zabudowa panelowg posiadajacy antyrefleksyjne szkto, regulacja parametréw za
pomoca pilota.
Lustro nad myjnig lekarzy, zlicowane z zabudowg panelowa, tworzace jedng gtadka powierzchnie ze Sciang.

753

Syste
rastra

Wykonanie sufitow

m sufitowy z kasetondw o wymiarach 600 x 600 mm dostosowanych do odlegto$ci miedzy osiami elementéw
systemu sufitowego. Zachowana mozliwo$¢ pojedynczego zdejmowania.

Konstrukcja dolna sktadajaca sie z wigzan potaczonych klamrami, wykonanych z profili nosnych i poprzecznych.
Regulowanie za pomocg pretéw mocujacych z noniuszem na wysokosci zawieszenia od 300 mm do 1100 mm.

Prety

z noniuszem montowane na suficie za pomocg kotkéw metalowych. Rozmieszczenie punktéw zawieszenia

odpowiadajgce statycznym wymaganiom konstrukcji sufitowej oraz uwzgledniajace raster sufitowy i warunki
montazu infrastruktury. Wszystkie czesci konstrukcji podstawy wykonane z materiatu ocynkowanego. Kasetony
sufitowe podtrzymywane za pomocq profilu nosnego w systemie zaciskowym. System budowy sufitow
zapewniajacy tatwy demontaz i ponowny montaz kasetondw.

Panel

e sufitowe ze stali grubosci 0,8 mm chromowo-niklowej materiat EN 1.4301 lakierowanej proszkowo kolorem

z palety RAL z dodatkiem jondw srebra, osadzanych w powfoce paneli podczas ich produkcji. Zastosowanie
nanotechnologii zapewniajace 24-ro godzinng ochrone przed bakteriami, grzybami i plesnig, w tym przed
gronkowcem ztocistym odpornym na metycyling, salmonellg, pateczka okreznicy i legionella.

Powyzsze nalezy potwierdzi¢ odpowiednim atestem — certyfikatem, licencjg lub umowa licencyjng. Po montazu sali
nalezy dostarczy¢ zamawiajgcemu wyniki badania prébek paneli uzytych do zabudowy potwierdzajace skuteczno$é¢
zastosowanej technologii antybakteryjnego pokrycia $cian.

754

Drzwi uchylne systemowe

Oscieznica

zintegrowana z zabudowg panelowg $cienng, licowana z powierzchnig panelu $ciennego montowana bez
widocznych mocowan do Sciany

wykonana ze stali chromowo-niklowej materiat EN 1.4301 szlifowanej ziarnem 240

grubo$¢ oscieznicy minimum 1,5 mm

montaz oscieznicy niewidoczny , brak widocznych otwordw i wkretdw zaslepionych plastikowymi
grzybkami.

nie dopuszcza sie widocznych spawéw na zewnetrznej czesci oscieznicy

o$cieznica powinna posiada¢ zagtebienie w ktdre wsunieta jest uszczelka, ktdra uszczelnia potgczenie
pomiedzy skrzydtem a o$cieznicg po zamknieciu drzwi. Uszczelka rowniez amortyzuje zamykanie drzwi.
Wyrdwnanie potencjatéw zgodnie z VDE 0107. Stosowanie do schematu elektrycznego instalowany jest
do o8cieznicy przewdd do wyréwnania potencjatow. Wymagane jest doprowadzenie do jednego

miejsca zbiorczego potencjatéw na sali.
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Skrzydto drzwiowe

- Wykonane w technologii warstwowej, odpornej na uderzenie specjalnej ptyty wiérowej licowanej
stalg chromowo-niklowg materiat EN 1.4301 szlifowanej ziarnem 240

- Skrzydto powinno by¢ wykonane bez jakichkolwiek potaczen na frontowej stronie drzwi

- Rdzen drzwi przygotowany do zainstalowania zamka.

- Opcjonalnie skrzydto moze by¢ wyposazone w liste opadajaca uszczelniajaca potaczenie pomiedzy
skrzydtem a posadzka w pozycji zamknietej drzwi.

1. Okucie dla drzwi uchylnych
- pochwyty ze stali chromowo-niklowej materiat EN 1.4301

2. Automatyka do drzwi uchylnych
automatyka powinna spetnia¢ nastepujgce wymogi

- regulowana szybkos¢ ruchu

- ptynna regulacja czasu podtrzymania otwarcia skrzydta drzwiowego

- max. kat otwarcia 115°

- mechanizm powinien umozliwia¢ otwieranie reczne w przypadku braku zasilania
- redukcja predkosci przesuwu drzwi w koncowej fazie zamykania drzwi

- parametry pradu 200 ~/50 V, 60 Hz 24V~2A

Uruchamianie automatyki drzwiowej powinno nastepowaé¢ za pomocg czujki zblizeniowej montowanej na $cianie po
dwoch stronach drzwi. Miejsce montazu na $cianie wedtug wskazéwek architekta. Dodatkowo na o$cieznicy
obustronnie zamontowany pods$wietlany przycisk statego otwarcia drzwi. Na skrzydle po stronie aktywnej oraz
wewnetrznej zamontowana fotokomérka uniemozliwiajaca przypadkowe uderzenie przez otwierajgce sie skrzydio

drzwi.

3. Dodatkowe wyposazenie drzwi uchylnych

okno obserwacyjne w drzwiach (wymiar fi 490mm)
okno szklone szktem bezpiecznym zlicowane z powierzchnig drzwi (bez zastosowania ramek).

7.5.5

a.

Wykonanie sytemowych szaf wnekowych zintegrowanych z zabudowa panelowa Scian

Konstrukcja korpusow samonosna, spawana — bez ram wewnetrznych i nitow w cato$ci wykonane ze stali
kwasoodpornej w gatunku 0H18N9 (304) o grubosci min. 1 mm (nie dopuszcza sie nitowania, klejenia lub
skrecania elementdw korpuséw).

Korpusy wbudowane w konstrukcje nosng profilowana, zintegrowane w systemowej zabudowie panelowej,
korpus i drzwi zlicowane z powierzchnig paneli $ciennych. Korpusy szaf uszczelnione uszczelkg do paneli
z antybakteryjnej sylikonowej uszczelki hermetycznej dociskowej z dodatkiem jondw srebra, ktére sg
osadzane w powtoce uszczelki podczas jej produkcji. Uszczelka odporna na dziatanie promieni UV,
detergentow, Srodkéw bakteriobdjczych, wody, pary oraz Srodkéw uzywanych do dezynfekcji blokow
operacyjnych. Uszczelki powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN 12365-1:2005.

Drzwi szaf na zawiasach samodomykowych wykonanych ze stali nierdzewnej kwasoodpornej z regulacjg
(zapewniajace doktadng regulacje i tatwy demontaz), szerokokatne - otwierane do min. 120°.

Drzwi przeszklone. Szklo bezpieczne, przezroczyste, matowe lub mleczne o grubosci min. 6 mm,
krawedzie drzwiczek gtadkie bez nitdw, wkretdw itp.

Szczelna konstrukcja drzwi, uniemozliwiajgca przenikanie zanieczyszczen. Drzwi wyposazone w uszczelki
gumowe. Uszczelki montowane na skrzydle drzwiowym poprzez wcisk (nie dopuszcza si¢ przyklejania),
potaczenie uszczelek przy pomocy zgrzewu.
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h.

.
J.

Drzwi wykonane z podwojnej blachy, przeszklione. Szyba bezpieczna osadzona w ramce z podwojnej
blachy. Drzwi wyposazone zamek co najmniej dwupunktowy. Drzwi wyposazone w uchwyty typu ,C”
wykonane z miedzi przeciwdrobnoustrojowej oznaczonej znakiem Cut Powyzsze nalezy potwierdzi¢
odpowiednim atestem — certyfikatem, licencjg lub umowa licencyjna.

Fronty drzwi lakierowane proszkowo dowolnym kolorem z palety RAL z dodatkiem jondw srebra, ktére sg
osadzane w powloce podczas ich produkcji. Zastosowanie nanotechnologii zapewnia 24-ro godzinng
ochrone przed bakteriami, grzybami i plesnia, w tym przed gronkowcem ztocistym odpornym na
metycyling, salmonella, pateczka okreznicy i legionella.

Powyzsze nalezy potwierdzi¢ odpowiednim atestem — certyfikatem, licencjq lub umowg licencyjna. Po
montazu sali nalezy dostarczy¢ zamawiajgcemu wyniki badania prébek lakierowanych blach stalowych
uzytych do zabudowy potwierdzajace skuteczno$¢ zastosowanej technologii antybakteryjnego pokrycia
frontéw drzwi.

Pétki z regulacjg wysoko$ci, wykonane ze stali kwasoodpornej w gatunku OH18N9 (304) o grubosci min. 1
mm od spodu wzmocnione profilem trapezowym.

Tylna $ciana wzmocniona dodatkowym profilem trapezowym zapobiegajacym uwypuklanie sie blachy.
Szafy na ndzkach zastonietych od frontu cokotem o regulowanej wysokosci w celu wypoziomowania szafy.
Stopki z regulacjg wysoko$ci od wnetrza szafy.

Wszystkie krawedzie zaokraglone, bezpieczne.

Ponadto na sali operacyjnej nalezy przewidzie¢

Zegar wbudowany w $ciane.

Kompletny zesp6t myjacy 3-stanowiskowy wykonany ze stali chromowo-niklowej, woda uruchamiana
przyciskiem biodrowym jako koryto umywalkowe - przeznaczone do zastosowania w pomieszczeniach
przygotowalni personelu ( myjni personelu ) — nie dopuszczalne jest zastosowanie myjni przemystowych

Negatoskop cyfrowy 430 x 800mm

Wykoriczenie powierzchni: obudowa stalowa, zabezpieczona przed korozjg dzieki ocynkowaniu i pokryciu lakierem

piecowym
o Powierzchnia ogladania (wys. x szer.): 430 x 800 mm
o Negatoskop wbudowany w panel $cienny
e Ixmax. 21000
o brak efektu migotania
o antyrefleks

Wymagania dla szafek na nici chirurgiczne ( 1 szt. na sale ) :

a) wykonanie ze stali chromowo-niklowej materiat EN 1.4301, blacha DIN 59382

b) drzwi przeszklone,

c) potki szklane,

d) szafka wbudowana w panel Scienny, stanowigce integralng czes¢ panelowego systemu ochrony sanitarno —
epidemiologicznej sal operacyjnych,

e) wymiary 1080 x 600.

Lampy operacyjne wg oferty ( zaleca sie LEDowe )

7.6

WYKONCZENIE SCIAN

7.6.1

Oktadziny
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A) Plytki ceramiczne

Ptytki gresowe

Typ Miejsce Wymiar ptytki

tazienki, WC, Sciany 30 x 60 ktadzione
poziomo

Fartuchy przy umywalkach i 30 x 60 ktadzione

zlewozmywakach poziomo

Pomieszczenia porzadkowe, Fartuchy przy 30 x60

gospodarcze, brudownik urzadzeniach ktadzione poziomo

Fartuchy przy urzadzeniach

*  Przy zlewozmywaku wys. 160 cm od poziomu posadzki ( powyzej blatu umieszczonego na wys. 85 cm ),

szeroko$¢ po 60 cm od bocznych krawedzi urzgdzenia.

+ Na Scianie, na ktérej umieszczono zabudowang umywalke — w pomieszczeniach medycznych i socjalnych

wys. 160 cm na szeroko$¢ po 60 cm od bocznych krawedzi urzadzenia.

Uwaga:

W przypadku gdy urzadzenie przy ktdrym wykonywany jest fartuch znajduje sie w narozniku pomieszczenia nalezy

wykonac analogiczny fartuch symetrycznie na sasiedniej $cianie

Wymagania dodatkowe

Dopuszcza sie stosowanie jedynie plytek ceramicznych i gresowych pierwszego gatunku ( za wyjatkiem

pomieszczen porzadkowych, gospodarczych i brudownikdw.

Dopuszcza si¢ stosowanie ptytek grupy Ill (E>10%) pod warunkiem legitymowania sie atestem dopuszczajacym do

stosowania w pomieszczeniach sanitarnych w obiektach uzytecznosci publicznej oraz stuzby zdrowia.
Przydatno$¢ ptytek do wykonania oktadzin $ciennych winna by¢ sprawdzana wg tablicy 3 PN-EN 87:1994

Ptytki uktadane na zaprawie klejowej, na wczeéniej zagruntowanym preparatem gruntujacym podtozu. Naroza

wypukte wykorczone listwami aluminiowymi, krawedzie koficowe plytek gipsowane.
Fugi posiadajace odpowiednie dopuszczenia do stosowania w pomieszczeniach stuzby zdrowia
B) Drzwi Rewizyjne

W miejscach usytuowania rewizji kanalizacyjnych i zaworow - drzwiczki rewizyjne z blachy, biate, malowane
proszkowo, o wymiarach 20x20 cm.

7.6.2 Malowanie i tapetowanie

A) Malowanie
Malowanie farbami tatwozmywalnymi,
Zastosowanie: wedtug zestawienia projektowego.

B) Tapety z wtdkna szklanego
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Tapety z wtdkna szklanego

Zastosowanie: gabinety diagnostyczno-zabiegowe, sala operacyjna, wybudzenia i przygotowania pacjenta
7.6.3  Tynkowanie

Tynkowanie — tynk I1l kategorii + plus cementowa gtadz tynkarska

Zastosowanie: Sciany zewnetrzne, $ciany wykonane z bloczkéw betonowych np. Ytong lub réwnowaznych

7.6.4  Malowanie i tapetowanie — warunki wykonania i odbioru

bezzapachowe w trakcie malowania i po wyschnieciu,

+ wodorozcienczalne,

+ odporne na srodki dezynfekujace,

+ paroprzepuszczalne,

+ 0 duzej zdoInoSci krycia,

+ kolor (pigment) o duzej odporno$ci na $wiatto oraz alkalia.

Farba (baza) winna umozliwia¢ barwienie do koloru zgodnego z projektem.

Stosowane farby winny odpowiadac¢ postanowieniom normy PN-C-81914:1998 oraz

BN-84/6115-05.

Powinny posiada¢ odpowiednie dopuszczenia do stosowania w obiektach stuzby zdrowia i charakteryzowac sie
podwyzszong zmywalnoscia.

Pozostate srodki do malowania i tapetowania

Obejmuje podktady do malowania elementdw instalacii, farby antykorozyjne, farby do napraw itd. Powinny spetniaé
Wymagania Ogdlne Specyfikacji Technicznej. By¢ zgodne z owigzujacymi normami oraz posiada¢ odpowiednie do
danego zastosowania Aprobaty Techniczne i Oceny - Opinie PZH, badZz innej upowaznionej instytucii.
Niezbednymi do montazu tapety sg kleje i grunty. Powinny spetnia¢ Wymagania Ogolne Specyfikacji Technicznej.
By¢ zgodne z obwigzujacymi normami oraz posiada¢ odpowiednie do danego zastosowania Aprobaty Techniczne i
Oceny — Opinie PZH, badz innej upowaznionej instytucii.

A) Roboty malarskie
Wymagania ogéline

Roboty malarskie i przygotowawcze winny by¢ wykonywane zgodnie z dokumentacjqg techniczno projektowg oraz
postanowieniami Specyfikacji Technicznej.

Prace na wysoko$ciach nalezy wykonywa¢ z prawidtowych rusztowan, drabin lub z pomostéw opieranych na
konstrukcji. Pracownicy powinny byé zabezpieczeni przed upadkiem pasem bezpieczenstwa przymocowanym do
konstrukcji. Nalezy stosowa¢ odziez ochronng (buty, fartuchy — kombinezony, rekawice gumowe oraz okulary
ochronne). Skdre twarzy i rak nalezy zabezpieczy¢ ttustym kremem ochronnym.

Przy malowaniu wyrobami zawierajacymi lotne rozpuszczalniki nalezy zapewni¢ state przewietrzanie pomieszczen
oraz przestrzega¢ zakazu palenia papierosdow, uzywania otwartego ognia i uzywania urzadzen mogacych
powodowac iskrzenie.
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Do robét zwigzanych z wykonaniem powlok malarskich mozna przystapi¢é po zakonczeniu robét
ogdlnobudowlanych i po zakonczeniu procesu osiadania $cian budynku, szczegéine murowanych (min 4 miesiace

po zakoniczeniu budowy w stanie surowym).
Roboty mozna wykonywaé po:
o zakonfczeniu robot tynkarskich, oktadzin z ptytek ceramicznych

e o0sadzeniu oScieznic drzwiowych i okiennych, dopasowaniu $lusarki i stolarki, ale przed zatoZeniem

opasek

e zakonczeniu robdt instalacyjnych (wodociggowe, kanalizacyjne, co, elektryczne, wentylacji i klimatyzacii,
okablowania strukturalnego itp.) wraz ze sprawdzeniem instalacji, przed montazem ceramicznych i
metalowych urzadzen sanitarnych oraz gniazdek elektrycznych, armatury oSwietleniowej, kratek

wentylacyjnych.
e  zainstalowaniu trzonéw kuchennych (dla zespotu Zywieniowego)

Malowanie konstrukcji stalowych wino odbywa¢ sie po catkowitym i ostatecznym umocowaniu wszystkich

elementow konstrukcyjnych i osadzeniu innych elementéw w $cianach.
Roboty mozna prowadzi¢ w temperaturze od >=5°C. W ciggu doby temperatura nie powinna spas¢ ponizej 0°C.
Jedynie dla farby silikonowej dopuszcza sie malowanie w temperaturze >= - 5°C.

Optymalna temperatura do malowania: farbami wodorozcieficzalnymi wynosi +12°C do +18°C, farbami na bazie

rozpuszczalnikéw lotnych powyzej+ 50C, farbami chemoutwardzalnymi +15°C.

Roboty na zewnatrz budynku nie powinny by¢ wykonywane w okresie zimowym, a w okresie letnim podczas
opadow atmosferycznych, intensywnego nastonecznienia malowanych powierzchni lub w czasie silnych wiatrow.

Niedopuszczalne jest malowanie powierzchni zawilgoconych — w szczegdlnosci farbami rozpuszczalnikowymi.

Wszystkie powtoki malarskie widoczne (wewnetrzne) winny by¢ wykonane w jakoSci doborowej, ze starannym

wykoriczeniem powtok malarskich (wygtadzanie, tepowanie)

Malowanie farbami emulsyjnymi

Nalezy sprawdzi¢ czy farba nie zawiera wytraconego spoiwa w postaci nitek. Malowanie nalezy wykonaé
dwukrotnie — ,na krzyz”. Drugg powtoke nanosi¢ najwczesniej po 2h po wykonaniu pierwszej. Przy wykonywaniu
powlok nalezy przestrzega¢ wytycznych producenta, co do ilos¢ warstw, czasu naktadania kolejnych warstw,

technik malowania i sposobu przygotowania farb i podtoza.

Malowanie farbami silikonowymi

Przed malowaniem podioze nalezy podioze zagruntowaé specjalnym preparatem silikonowym zgodnie z
zaleceniami producenta z wyprzedzeniem 24h. Farbe silikonowa nalezy naktada¢ dwukrotnie w odstepach 24h.
Druga powtoke nanosi¢ najwczesniej po 2h po wykonaniu pierwszej. Przy wykonywaniu powfok nalezy
przestrzega¢ wytycznych producenta, co do ilo$¢ warstw, czasu naktadania kolejnych warstw, technik malowania i

sposobu przygotowania farb i podtoza.

Malowanie w systemie powierzchni odtracajacych wode

Wykonanie zgodnie z aprobata techniczna i zaleceniami systemowymi przy uzyciu systemowych materiatow

pomocniczych

B) Tapetowanie tapetami z widkna szklanego ( jako powierzchnie wodoszczelne )

System Beckers Resistent lub Muraspec Muraton lub rownowazny

Waga 360 gsm
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Klasyfikacja pozarowa Euro Class B
Zmywalno$¢ EN235 Nadajaca sie do szorowania

Kleje systemowe

1.7 POSADZKI

7.71 Wymagania ogdlne

W  pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych nalezy wykona¢ izolacje przeciwwilgociowg z ptynnej folii
uszczelniajacej (2 x na podtoge, 1 x na ciane), utozonej na wczesniej zagruntowanym emulsjg asfaltowg podtozu,
plus na parterze folia polietylenowa PE grubosci 0,2 m oddzielajaca plyty styropianowe od izolacji przeciwwodne;.

W pomieszczeniach gospodarczych, wyposazonych w kratke $ciekowg nalezy wykona¢ spadek w warstwie
wyréwnawczej w kierunku kratki Sciekowe.

Warstwy wyréwnawcze z zaprawy cementowej zatartej na ostro o $redniej grubosci 3-5 cm (zroznicowanej w
zaleznosci od rodzaju posadzki) wykonane na ptytach styropianowych, zbrojone siatkgq Q 377 oraz zagruntowane
preparatem gruntujagcym. W sanitariatach oraz pomieszczeniu gospodarczym, wyposazonych w kratki Sciekowe
nalezy wykona¢ spadek w warstwie wyréwnawczej w kierunku kratek $ciekowych.

Wyktadzina PCV uktadane na wcze$niej przygotowanej warstwie wygtadzajacej grubosci 1+3 mm z masy klejace;j,
zgrzewane. Cokoliki z wykfadziny j.w. wylozone na $ciang na wysokos¢ 10 cm z potgczeniem zgrzewanym.
Potaczenie $cian z podiogami wykonane w spos6b bezszczelinowy umozliwiajacy jego mycie i dezynfekcje.

W miejscach potaczenia roznych posadzek nalezy zamocowaé listwy progowe potaczeniowe aluminiowe
(zaokraglone), gtadkie mocowane do podtoza za pomocg kotkow.

Wszystkie materiaty wykonczeniowe ( podiogi i Sciany ) - wykonczenie przy zastosowaniu materiatow
(posiadajacych atest) umozliwiajacych ich mycie i dezynfekcje. Nie dotyczy pomieszczen dziatu administracyjnego.

Wyktadziny PCV wywiniete na $ciane na wys. 10 cm na profilu katowym. W miejscu wywiniecia nalezy wykona¢
podciecie w tynku ( w $cianach murowanych ) tak, aby lico wywiniecia nie wystawato przed ptaszczyzne $ciany
powyzej lub umiesci¢ wywiniecie pod osadzong wyzej o 10 cm zewnetrzng ptyta gipsowg ( na ptycie wewnetrznej).

Cokoliki w pomieszczeniach wykonczonych posadzkami ceramicznymi/gresowymi nalezy wykonaC z pytek
ceramicznych / gresowych stosowanych do wykonania posadzek. Wysoko$¢ cokolikow 10cm.

W posadzkach gresowych dylatacje systemowe
Dylatacje konstrukcyjne — systemowe

Wszystkie systemowe rozwigzania przed zastosowaniem potwierdzi¢ u dostawcy i uwzgledni¢ wszystkie poprawki
oraz nowosci.

7.7.2 Materiat

A ) Wyktadzina PCV
Tarkett iQ Eminent lub iQ Granit lub réwnowazna

Zastosowanie: wg zestawienia pomieszczen

Atelier 7 Sp. z 0.0., Ktodnicka 16, 40-702 Katowice, Tel. 32 6080612-13, Fax. 32 6080614 -35-



Projekt Wykonawczy Przebudowa w ramach ,Modernizacji Wojewodzkiego Szpitala Specjalistycznego im. NMP w Czestochowie”

Typ wyktadziny (EN 649) Homogeniczna, jednowarstwowa z winylu
Grubo$¢ (EN 428) 2mm

Warstwa uzytkowa (EN 429) 2mm

Poliuretan PUR

Ciezar catkowity (EN 430) 2950 - 3000 g/m2

Scieralnos¢ (EN 660) </=0,15-0,20 mm

Pozostatos¢ odksztatcenia (EN 433)</= 0,02 - 0,03 mm

Dostarczana w postaci Rolki

Wiasciwos$ci antyposlizgowe R9

Kolor wg projektu

Klasa uzytkowa (EN 685) Klasa 34 komercyjne, Klasa 43 przemystowe
Klasa ogniotrwatosci (PN-B-02854) Trudnozapalna

Absorpcja akustyczna ( I1SO 717/2) DL (w) 4 dB

Wiasciwosci antyelekirostatyczne (EN 1815) </= 2Kv

(EN 1081) Max 1010 Ohm

Trwato$¢ kolorow (EN 105 -B02) 6

Odporno$¢ na Scieranie przez meble na kétkach (EN 985) Odporna R/>2,4
Stabilno$¢ wymiaréw (EN986) </=0.4%

Przewodzenie ciepta (EN12667) 0,0095 m2 K/IW

B) Wykfadzina PCV - antyelektrostatyczne
Wyktadzina np. Tarkett iQ Toro ( SC ) lub Forbo Colorex SD/EC réwnowazna

Zastosowanie: Sale OIT

Typ wyktadziny (EN 649) Syntetyczna, homogeniczna (poliwinylowa)
Grubo$¢ (EN 428) 2,0 mm

Ciezar catkowity (EN 430) 3000 - 3 200 g/m2

Antyposlizgowo$¢ (BGR 181) R9

Pozostato$¢ odksztatcenia (EN 433)</=0,01-0,035 mm

Dostarczana w postaci Rolki

Kolor wg projektu

Klasa uzytkowa (EN 685) Klasa 34 komercyjne, Klasa 43 przemystowe
Klasa ogniotrwato$ci (EN 13501-1) Cn—s1

Absorpcja dzwieku ( ISO 140/8) dB 2-4 dB

Wiasciwosci antyelektrostatyczne (EN 1815) </= 2Kv

Opor (EN1081) R1 <108 Ohm

Przewodzenie ciepta (EN12524) stosowanie w pom. Do 27°C

C) Podktady cementowe

Samopoziomujacy podktad podtogowy w postaci mieszanki gotowej do uzycia po zmieszaniu z wodg, zawierajacy
cement, sortowane kruszywo mineralne oraz dodatki poprawiajace parametry techniczne i wtadciwosci robocze.

= wytrzymato$¢ na Sciskanie > 20 Mpa,

= wytrzymato$¢ na zginanie > 8 Mpa,

= przyczepnos$¢ do betonu > 1 Mpa

= swobodny skurcz — max. 0.08 %

= paroprzepuszczalnosc¢
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= nie wymaga zacierania,
=  mozliwo$¢ uktadania mechanicznego lub recznie.

C) Plytki gresowe

Ptytki gresowe:

Typ Miejsce Wymiar ptytki
Hol gtéwny Podtoga 60 x 60
tazienki, WC, Podtoga 30 x 30
Sciany 30 x 60 ktadzione
poziomo
Fartuchy przy umywalkach i 30 x 60 ktadzione
Zlewozmywakach poziomo
Pomieszczenia porzadkowe, | Podioga 30 x 30
gospodarcze, brudownik
Fartuchy przy 30 x 60
urzadzeniach ktadzione
poziomo
Schody Podtoga 30 x 60

Parametry ptytek gresowych w g normy PN-En14411 wg zat. G

Ptytki ceramiczne prasowane na sucho o matej nasigkliwosci wodnej E<=0,5%.

Wiasciwosci Badanie wg Wymagania
Nasigkliwos¢ wodna % PN-EN ISO 10545-3 E<=0,5
Wytrzymato$¢ na zginanie Mpa PN-EN ISO 10545-4 min.35
. . <7,5mm min 750 N

Sita famigca N PN-EN ISO 10545-4 >7.5mm min 1300 N
_\/\{spoi_cz. cielplnej  rozszerzalno$ci PN-EN SO 10545-8 <9
liniowej 10-6/0C
Mrozoodpornosé PN-EN ISO 10545-12 mrozoodporne
Odporno$¢ na scieranie wgtebne mm3 PN-EN ISO 10545-6 max 175
Skuteczno$¢ antyposlizgowa (grupa) DIN 51130 NPD,R9,R10,R11,R12
O ey oy e APUEN SO TS ULk, U

: o b)PN-EN ISO 10545-13 UHA, UHB
b)zasady i kwasy 0 mocnym stezeniu
Odpornos¢ ~na dziatanie  $rodkéw wg. met. badar min UB
domowego uzytku
Odpornos$¢ na plamienie wg. met. badan 3-5
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Ptytki gresowe

= gatunek | lub grupy Il (E>10%) pod warunkiem legitymowania sie atestem dopuszczajacym do
stosowania w pomieszczeniach sanitarnych w obiektach uzyteczno$ci publicznej oraz stuzby zdrowia

= fugi szeroko$ci 2 mm, posiadajgce odpowiednie dopuszczenia do stosowania w pomieszczeniach
stuzby zdrowia

= Plytki ceramiczne powinny spetnia¢ wymagania PN-EN 14411 ,Piytki i ptyty ceramiczne . Definicje,
klasyfikacja, wtasciwosci i znakowanie”.

Zaprawa klejowa

mieszanka cementéw z wypetiaczami mineralnymi i modyfikatorami,
do stosowania na podtozach odksztatcalnych,

przyczepnosS¢ nie mniejsza niz 1Mpa,

stabilna na podfozach pionowych,

temperatury stosowania +5°C - +25°C,

posiadana Aprobata Techniczna,

Zaprawa powinna spetnia¢ wymagania PN-EN 12004:2002 ,Kleje do ptytek. Definicje i wymagania techniczne”.

Do klejenia ptytek ceramicznych na $cianach tynkowanych / betonowych wewnatrz pomieszczen zaleca sie
stosowac kleje uniwersalne.

Do klejenia ptytek ceramicznych na powierzchniach $cian gipsowo- kartonowych zaleca sie stosowanie np. kleju
dyspersyjnego

Do klejenia ptytek ceramicznych w pomieszczeniach mokrych zaleca si¢ stosowanie zapraw o zwigkszonej
elastycznosci, przyczepno$ci i wodoodporno$ci.

Zaprawa do fugowania
Do fugowania plytek zaleca sie stosowanie zapraw do fugowania przeznaczonych do spoin od 2 do 6mm

Zastosowanie: wg zestawienia pomieszczen

WARUNKI WYKONANIA | ODBIORU

Przed wykonaniem prac nalezy sprawdzi¢ wymagang jako$C materiatéw, ktora powinna by¢ potwierdzona przez
producenta przez zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jako$ci zamieszczonym na opakowaniu lub innym
réwnorzednym dokumentem.

Nie dopuszcza sie stosowania do robdt materiatdw, ktorych wiadciwosci nie odpowiadajg wymaganiom
technicznym. Materiaty nie moga by¢ uszkodzone.

Do wykonywania posadzek mozna przystapi¢ po zakoriczeniu robét budowlanych stanu surowego, robét
tynkarskich oraz instalacyjnych wraz z probami ci$nieniowymi instalacii.

A) Wyktadzina PCV - Tarkett iQ Eminent lub réwnowazna

Przed instalacjg wyktadzina powinna przyjaé temperature pomieszczenia (nie nizszg niz 18°C). Dopiero wtedy
nalezy przycia¢ arkusze wyktadziny. W miare mozliwosci nalezy roztozy¢ je na ptaskim podtozu, by materiat pozbyt
sie naprezen i przyjat temperature pomieszczenia. Jest to szczegélinie istotne w przypadku dtuzszych arkuszy.
Nalezy unika¢ marszczenia i zaginania materiatu, gdyz moze to doprowadzi¢ do nieodwracalnych zmian.
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Nalezy uzywac tylko klejéw przeznaczonych do wyktadzin winylowych, stosujac sie do wskazan producenta klejow.
Arkusze wyktadziny nalezy taczy¢ termicznie przy pomocy sznura spawalniczego Tarkett lub réwnowaznego.

Dopasowanie. Cokoliki i narozniki

Przy uzyciu przymiaru i otdwka nalezy zaznaczyC linie na wszystkich Scianach pomieszczenia na wysokosci ok.
10cm. Przy pomocy drobno zabkowanej pacy natozy¢ warstwe kleju na $ciany do poziomu linii. Rozprowadzi¢

czes¢ kleju na podtoze.

Podczas gdy klej nabiera ciagtej konsystencji, nalezy przycigé wyktadzing wedtug projektu. Dtugos¢ arkuszy
powinna przewyzsza¢ diugo$¢ pomieszczenia, oznaczy¢ $rodek arkusza oraz $rodek podtoza prostopadtymi

osiami. Punkty przeciecia osi na wykfadzinie i na podtozu powinny zachodzi¢ na siebie.

Jesli szerokos¢ pomieszczenia przekracza szeroko$¢ wyktadziny (tzn. jesli dla przykrycia podioza potrzeba wigcej
niz jednego arkusza), nalezy zaznaczy¢ na podtozu linie réwnolegtg do $ciany wzdtuznej w odlegtoci 12 cm od
miejsca, gdzie siega arkusz wyktadziny. Na tej linii nalezy zaznaczy¢ Srodek pomieszczenia. Na odwrotnej stronie
wszystkich arkuszy nalezy zaznaczy¢ ich Srodek prostopadtymi osiami. Punkty przecigcia osi na podtozu i na

arkuszach powinny zachodzi¢ na siebie.

Nastepnie zwingC arkusze z potowy dtugo$ci pomieszczenia. Rozprowadzié klej na podtozu paca zebata. Wokét
otworéw Sciekowych i w miejscach trudno dostepnych nalezy uzy¢ pedzla z migkkiego wiosia. Wokét i wewnatrz

otwordw Sciekowych nalezy zastosowac klej kontaktowy, stosujac sie do zalecer producenta kleju.

Przy pomocy rolki naroznikowej nalezy docisnaC wykladzing tak, aby przylegata $cisle do linii zetknigcia $ciany z

podtoga.

W pomieszczeniach, gdzie arkusz wyktadziny wystarcza dla zakrycia catego podtoza, klej mozna rozprowadzi¢ na

catej powierzchni przed potozeniem arkusza.

W naroznikach wewnetrznych nalezy przecigC fatde materiatu rozpoczynajac na wysokosci ok. 5 mm nad
podfozem. Jezeli przed dopasowaniem materiatu zachodzi potrzeba jego podgrzania (uplastycznienia), nalezy
podgrzac takze przestrzen pomiedzy $Sciang a materiatem. Dzieki temu wykltadzina bedzie lepiej przylegata do

pokrytej klejem $ciany.

Dociénij starannie wyktadzine rolka naroznikowa.

Potaczenie naroznikowe powinno by¢ umieszczone na jednej ze Scian, pod katem ok. 45°.

W naroznikach wewnetrznych i zewnetrznych nalezy uzy¢ do spawania zgrzewarki termicznej.

Dopasowanie wyktadziny wokét rur i podtogowych otworéw $ciekowych

W przypadku rur usytuowanych w poblizu $cian nalezy wykonaé naciecie w arkuszu i docisng¢ wokét rury tak, by

powstat kotnierz. Ostony prefabrykowane - montowa¢ wg wskazar producenta.

Dla dodatkowego uszczelnienia wokdt rur mozna uzy¢ odpowiedniego uszczelniacza do zgrzewdw, badz masy

uszczelniajacej (np. silikonowej).
Uszczelniacz nalezy stosowaé pomiedzy podtozem, a arkuszem winylowym.

Zgrzewanie

Zgrzewanie odbywa sie gorgcym powietrzem przy uzyciu koficowki do zgrzewania sznurowego Tarkett. UWAGA:

wszystkie zgrzewy muszg ostygna¢ przed odcieciem nadmiaru zgrzewu.

Odcinanie rozpoczyna sie¢ w miejscu, gdzie rozpoczeto zgrzewanie. Zaleca si¢ dwuetapowg obrdbke zgrzewu:
wstepng i wygtadzajaca. N6z do odcinania nadmiaru zgrzewu zapewnia wykonanie obu etapéw pracy. Po jedne;

stronie noza znajduje sie ostrze do obrébki wstepnej, a po drugiej ostrze do wygtadzania

B) Wyktadzina antyelektrostatyczna PCV - Tarkett iQ Toro SC lub réwnowazna
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Wyktadziny antyelektrostatyczne np Tarkett iQ Toro SC , montuje sie z uzyciem taSm miedzianych oraz klejow
zwyktych i klejow przewodzacych.
Pasy wyktadziny nalezy klei¢ na catej powierzchni, stosujgc do tego celu dobrej jakosci klej akrylowy do wykiadzin
podtogowych. Ze wzgledu na spdd wyktadziny, ktéry pokryty jest wtdknami grafitowymi, stosowanie kleju
przewodzacego na catej powierzchni zostato wyeliminowane.

Klej przewodzacy nalezy stosowaé tylko podczas klejenia ptytek podtogowych oraz do przyklejania tasm
miedzianych do spodniej strony wyktadziny. Nalezy zwroci¢é uwage, aby klej rozprowadzany byt réwniez na

powierzchni tasm miedzianych.

Uziemianie wyktadziny

Przy uktadaniu paséw wykfadziny krétszych niz 10 m mozna zastosowac pasek folii miedzianej na jednym z

krotszych bokéw pomieszczenia.

Przy uktadaniu paséw wyktadziny diuzszych niz 10 m paski folii miedzianej powinny byé utozone krzyzowo pod

wyktadzing z zachowaniem ok. 200 mm odlegtosci od jej kracow.
Réwnoczesnie w przypadku koniecznosci potaczenia dwdch pasdéw wyktadziny zawsze nalezy stosowaé pasek folii
miedzianej ok. | mb, uktadajac go prostopadle do linii taczenia krancéw wyktadzin (patrz rysunek).

Przy pasach wyktadziny dtuzszych niz 20 m paski foli miedzianej nalezy uktada¢ co 20 m, zachowujac
prostopadte utozenie w stosunku do paséw wykiadziny, oraz zawsze nalezy pozostawia¢ 20 cm odlegto$ci

pomiedzy pasami folii miedzianej, a krétszym bokiem pomieszczenia.

W przypadku faczenia kraicow wyktadzin nalezy zawsze stosowac pasek folii miedzianej o dtugosci | m (patrz

wczesniej).

Najpopularniejszym sposobem uziemienia jest potaczenie pasoéw folii miedzianej ze standardowym elektrycznym

systemem uziemienia, jaki jest w danym budynku.

W wysoce antyelektrostatyczne wrazliwych migjscach, pasy foli miedzianej powinny by¢ potaczone z niezaleznym

systemem uziemienia, ktory musi by¢ zapewniony przez przysziego uzytkownika.

We wszystkich powyzszych przypadkach uziemienie musi by¢ zgodne ze wszystkimi wymaganiami i warunkami

jakie sg okreslone przez przepisy i normy budowlane.

Po przyklejeniu wyktadzine nalezy wygtadzi¢ upewniajac sie, ze tworzy ona dobre, Sciste potaczenie z podiozem

oraz, ze nie tworzg sie pecherze powietrza.
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Laczenie

Sasiadujace ze sobg pasy wykladziny spajane sg termicznie, przy pomocy specjalnych sznuréw spawalniczych.
Przed wykonaniem faczenia sznurami spawalniczymi, miejsca taczen nalezy sfrezowaC przy pomocy recznej
frezownicy lub specjalnej maszyny frezujacej, nie gtebiej nin na 3/4 grubosci wyktadziny.

Uwaga: Podczas ciecia, frezowania nalezy zachowa¢ szczegdlng ostroznos€, majac na uwadze miedziang siatke
przewodzaca, ktéra przy braku nalezytej ostroznosci instalatora moze ulec uszkodzeniu.

Nastepnie uzywajac zgrzewarki elekirycznej, stuzacej do spawania termicznego, nalezy ,zespawac" brzegi za
pomocq sznura spawalniczego.

Nadmiar zgrzewu nalezy odcig¢ po ostygnieciu.

Kontrola

Po instalacji nalezy upewni¢ sie, ze wszystkie sektory instalowanej wykfadziny sq uziemione i upewnic sie, czy na
nowo potozonej wyktadzinie nie ma plam po kleju oraz pecherzy powietrza i czy tgczenia sg ciggte.

Ze wzgledu na wilgotnos¢ konstrukcji spodniej, przewodnosé podiogi moze byé mierzona najwczesniej 6 tygodni po
montazu.

C) Podktady cementowe

Podktady cementowe powinny by¢é wykonane zgodnie z projektowana grubo$ciq i rozstawem szczelin
dylatacyjnych. Wytrzymato$¢ podktady cementowego powinna by¢ dostosowana do rodzaju podiogi. Podtoze na
ktérym wykonuje sie podktad powinno by¢ wolne od kurzu i zanieczyszczehn. W podktadzie cementowym nalezy
wykona¢ szczeliny dylatacyjne w miejscach przebiegu dylatacji konstrukcji budynku oraz oddzielajace fragmenty
powierzchni o réznigcych sie wymiarach.

Szczeliny przeciwskurczowe powinny dzieli¢ powierzchnie podiogi na pola o powierzchni nie przekraczajacej 36m2,
przy dtugosciach boku prostokata nie wiekszej niz 6m, a w korytarzach rozstaw szczelin nie powinien przekracza¢
2-2,5 krotnej szeroko$ci korytarza. Powinny by¢ one wykonane jako naciecia o gtebokosci réwnej 1/3 do
grubosci podkfadu.

Temperatura przy wykonywaniu podktadéw cementowych oraz co najmniej 3 dni po ich wykonaniu nie powinna by¢
nizsza niz 5°C.Podkiad powinien mie¢ powierzchnie réwna, stanowigcq ptaszczyzne poziomg lub pochylona,
zgodnie z ustalonym spadkiem. Powierzchnia podktadu sprawdzana dwumetrowg tatg, przyktadang w dowolnym
miejscu nie powinna mieC przedwitbw wigkszych niz S5mm. Odchylenie powierzchni podktadu od ptaszczyzny
(poziomej lub pochylonej) nie powinna przekracza¢ 2mm/m i 5mmna catej dtugo$ci lub szerokosci pomieszczenia.

Podktady zbrojone nalezy wykonywa¢ w dwdch warstwach, tj. najpierw warstwe o grubosci podktadu a po utozeniu
zbrojenia uzupetnienie do petnej grubosci podktadu.

D) Posadzki gresowe
Posadzki mozna uktada¢ jedynie na podktadzie, ktérego prawidtowo$¢ wykonania zostata potwierdzona wpisem do

dziennika budowy lub protokotem odbioru dotaczonym do dziennika budowy.

Posadzki gresowe nalezy uktada¢ zgodnie z wytycznymi projektu dotyczacymi rodzaju materiatu, ukfadu plytek,
szerokosci spoin, kolorystyki, uktadu dylatacji itp.

W pomieszczeniach, w ktérych wykonuje sie posadzki z ptytek gresowych uktadanych na zaprawach
cementowych, w trakcie rob6t i przez kilka dni po wykonaniu temperatura powietrza nie powinna by¢ nizsza niz
5°C.

W miejscach przebiegu dylatacji konstrukcyjnych obiektu , réwniez w posadzce, powinna by¢ wykonana szczelina
dylatacyjna. W posadzkach nalezy wykona¢ dylatacja skurczowe, zgodne z dylatacjami podktadu, brzegowe
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(obwodowe i skrajne) oddzielajace oktadzine i warstwy konstrukcji podioza od $cian, stupdw i innych sztywno
wbudowanych elementéw oraz dylatacje montazowe na potaczeniach warstw oktadzin z innymi elementami.

Powierzchnig posadzki nalezy wykonac tak, aby zachowa¢ poziom lub spadek zgodnie z projektem. Dopuszczalne
odchylenie powierzchni posadzki od ptaszczyzny poziomej, mierzone dwumetrowa tata w dowolnych kierunkach i w
dowolnym miejscu nie powinno by¢ wigksze niz 5mm na catej dtugosci lub szeroko$ci posadzki.

Spoiny pomiedzy plytka mi przez catg dtugo$¢ i szeroko$¢ pomieszczenia powinny tworzy¢ linie proste.
Dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosi¢ wiecej niz 2mm na 1m i 3mm na catej dtugosci
lub szerokosci posadzki w przypadku ptytek | gatunku, oraz odpowiednio 3mm naim i 5mm na catej dtugosci w
przypadku ptytek Il i Il gatunku.

Ptytki powinny by¢ zwigzane z podktadem warstwg zaprawy na catej swojej powierzchni.

7.8 SUFITY

W pomieszczeniach wymagajacych zastosowania rozwigzan systemowych — zgodnie z wytycznymi producenta
sprzetu. W pozostatych pomieszczeniach — sufity podwieszone- rastrowe lub malowane

7.8.1  Sufity podwieszone - rastrowe

Ze wzgledu na wysoko$¢ pomieszczen nie nalezy stosowac sufitéw podwieszonych w pomieszczeniach pacjentow
i medycznych

Sufit podwieszony rastrowy
o W pomieszczeniach korytarzy — ptyty 1200 x 600 mm lub 600 x 600 konstrukcji no$nej T24
e W pomieszczeniach magazynowych i higieniczno-sanitarnych — ptyty 600 x 600 mm

WARUNKI WYKONANIA | ODBIORU

Przed wykonaniem prac nalezy sprawdzi¢ wymagang jako$¢ materiatéw, ktora powinna by¢ potwierdzona przez
producenta przez zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jako$ci zamieszczonym na opakowaniu lub innym
réwnorzednym dokumentem. Nie dopuszcza sie stosowania do robdt materiatdw, ktérych wiadciwosci nie
odpowiadajg wymaganiom technicznym. Materiaty nie moga by¢ uszkodzone.

Nalezy zastosowa¢ systemowe mocowania. Konstrukcja zlozona z profili no$nych, profili poprzecznych
mocowanych za pomocg zawiesi. Profile nosne rozmieszczone osiowo dla uzyskania siatki modularnej. Potaczenia
pomiedzy profilami nosnymi powinny by¢ naprzemianlegte, nie moga znajdowaé sie¢ w jednej linii. Dodatkowe
wieszaki powinny by¢ zamontowane na profilach nosnych w odlegtosci 150mm od punktu rozprezenia ogniowego.
Maksymalna odlegto$¢ pierwszego wieszaka od $ciany (lub listwy przy$ciennej) wynosi 450mm. Pomiedzy profilami
umiesci¢ profile poprzeczne.

Montaz nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z instrukcjg producenta.

Potaczenia pomiedzy sufitem a $cianami lub innymi powierzchniami pionowymi

Listwa wykonczeniowa powinna by¢ przymocowana do pionowych powierzchni na zalecanym poziomie za pomocg
odpowiednich zamocowan rozmieszczonych co maksimum 450 mm. Nalezy sie upewnic, czy sasiadujgce listwy
przyécienne $cisle do siebie przylegaja, a takze czy listwa nie jest skrecona i utrzymuje poziom. Dla najlepszego
efektu estetycznego nalezy uzy¢ mozliwie najdtuzszych listew. Minimalna zalecana dtugos$c¢ listwy wynosi 300 mm.

Potaczenia pomiedzy sufitem a tukowatymi powierzchniami pionowymi
Systemowa — fabrycznie uformowana wygieta listwa przy$cienna.

Narozniki
Listwy przyScienne przycigte (zwykle pod katem 45°) oraz SciSle dopasowane na wszystkich potgczeniach
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naroznych. Potgczenia na wewnetrznych naroznikach przy uzyciu metalowych listew moga sie naktadaé, jezeli nie

istniejg inne specyficzne zalecenia.

Konstrukcja no$na

Piyty sufitowe powinny byé rozmieszczone symetrycznie, a tam, gdzie to mozliwe, szeroko$¢ skrajnych piyt
powinna przekracza¢ 200 mm. Gorne konce zawiesi powinny byC przymocowane za pomoca odpowiednich
zamocowan do stropu (lub innej konstrukcji nosnej budynku). Dolne konce powinny byé zamocowane do profili
nosnych systemu w rozstawie 1200 mm. Profile nosne powinny by¢ rozmieszczone osiowo co 1200 mm (lub 900
mm dla uzyskania siatki modularnej 900 mm x 900 mm i stosowania ptyt o wymiarach 900 x 900), na odpowiednie]
wysokosci i wypoziomowane. Potgczenia pomiedzy profilami noSnymi powinny by¢ naprzemianlegte (nie mogq
znajdowac sie w jednej linii). Dodatkowe wieszaki winny by¢ zamontowane na profilach nosnych w odlegto$ci 150
mm od punkiu rozprezenia ogniowego. Maksymalna odlegtos¢ pierwszego wieszaka od $ciany (lub listwy

przySciennej) wynosi 450 mm.

Mogg by¢ niezbedne dodatkowe zawiesia, aby utrzymac cigzar instalacji i dodatkowych akcesoriow montowanych

zaréwno nad jak i podwieszonych pod konstrukcjg sufitu.

Siatka modularna 1200 x 600 mm
Nalezy umiesci¢ profile poprzeczne (1200 mm) pomiedzy profilami nosnymi w odstepie 600 mm.

Siatka modularna 600 x 600 mm

Utworzy¢ tak jak siatke modularng 1200 x 600 mm. Dodatkowo umiescic profile poprzeczne (600 mm) réwnolegle
do profili nodnych, pomiedzy zamontowanymi uprzednio profilami poprzecznymi o dtugosci 1200 mm. Korice profili

600 mm winny by¢ umieszczone posrodku profili 1200 mm.

Montaz ptyt

Zalecane jest uzywanie rekawiczek podczas montazu ptyt. Widoczne ptaszczyzny przeciecia nalezy pomalowaé

farbami do malowania brzegow.
Akcesoria

Klipsy mocujace

nalezy zatosowa¢ systemowe Kklipsy mocujgace szczegélnie w matych pomieszczeniach, hallach wejsciowych,
klatkach schodowych oraz miejscach narazonych na réznice cisnienia powietrza pomiedzy pomieszczeniem a
przestrzenig instalacyjng ponad sufitem podwieszonym. Montaz klipséw jest rowniez zalecany w pomieszczeniach,
gdzie do mycia ptyt uzywa sie wody pod cisnieniem. Dwa klipsy na krawedzi ptyty dt. 600 mm i trzy na krawedzi dt.

1200 mm.

Zawiesia

Regulowane zawiesia z drutu, powinny by¢ mocowane do otworéw w profilach no$nych. Regulowane zawiesia z
drutu powinny by¢ jednakowo zorientowane i przymocowane do profili nosnych tak, aby ich nizsze konce byly

umieszczone w tym samym kierunku.

Mocowanie do stropu

Elementy (Sruby, wkrety, kotki) stuzace mocowaniu wieszakéw do stropu sg dostepne u specjalistycznych
dostawcdw. Nalezy zawsze stosowaC dostosowany do konstrukcji stropu typ mocowania oraz upewni¢ sie, ze

posiada on wystarczajgcq wytrzymatos¢
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7.9 PARAPETY WEWNETRZNE

W przypadku koniecznosci wymiany:
791 Materiat

Parapety wykonane z konglomeratu marmurowego ( drobnoziarnistego ) gr 3 cm
Sktad — min 95% tupka marmurowego
Parapety wystawione poza lico $ciany na 1 cm.

Przed osadzeniem plyt parapetowych nalezy sprawdzi¢ wymiary otworu okiennego, dopasowac dtugo$¢ piyty do
otworu. Plyte parapetowa nalezy osadzi¢ na piance montazowej.

710  STOLARKA | SLUSARKA WEWNETRZNA

7.10.1  Drzwi wewnetrzne

Klasa klimatyczna : a
Grubo$¢ skrzydta: 40-43 mm
Rama skrzydta drzwiowego wykonywana:
o zplyty HDF o gestosci nie mniejszej niz 760 kg/m3 lub
o drewna litego lub klejonego z tarcicy iglastej o gestosci nie mniejszej niz 500 kg/m3 albo lisciastej o
gestosci nie mniejszej niz 450 kg/m3.

Wypetnienie skrzydta drzwiowego - ptyta drgzona lub wiérowa o gestosci nie mniejszej niz 560 kg/m3 iflub ptyty
MDF o gesto$ci nie mniejszej niz 500 kg/m3 i grubosci 38 + 42 mm albo

Oklejenie obustronnie laminatem HPL o grubosci 0,8 + 2,0mm albo wykoriczone powierzchniowo folig CPL,
powtokg malarska albo lakiernicza.

Trzy zawiasy czopowe, wkrecano-wciskane, przykrecane lub wpuszczane, o co najmniej klasyfikacji wg PN-EN
1935:2005:

Izolacyjnos¢ akustyczna: *35dB* lub mniejsza przy zatozeniu spetnienia obowigzujacych w Polsce norm
dotyczacych hatasu

Oscieznica wykonana z ksztattownikow zimnogietych z blachy o grubosci 1,2 — 2,0 mm z powtoka cynkowg,
lakierowana proszkowo lakierem poliestrowym w kolorze szarym lub innym (nie biatym)

Dla drzwi do WC, kratka wentylacyjna aluminiowa o wymiarach zewn. 100x504mm i powierzchni wentylacyjnej
227cm?

Drzwi do pomieszczen dostepne z hallu gtéwnego przeszklone (szyba matowiona bezpieczna).

Skrzydta drzwiowe do kabin WC gfadkie, wykonczone fabrycznie w kolorze szarym lub innym ( nie biatym),
wyposazone w kratke wentylacyjng, klamki, szyldy i blokade tazienkowa.

Skrzydia drzwiowe wejsciowe do sanitariatow gtadkie, malowane fabrycznie w kolorze szarym lub innym (nie
biatym), wyposazone w nawiewy dolne lub otwory (tuleje) wentylacyjne, klamki, szyldy i zamek z wktadka,.
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W skrzydle do WC dla niepetnosprawnych zamocowany obustronnie pochwyt prosty o dtugosci 80 cm, malowany
proszkowo w kolorze biatym.

Skrzydta drzwiowe do pozostatych pomieszczen gtadkie, malowane fabrycznie w kolorze szarym lub innym ( nie
biatym ), wyposazone w klamki, okucia i zamek z wktadka.

Oscieznice pozostatych drzwi - stalowe zabudowane w $cianach dziatowych - malowane farbami ftalowymi w
kolorze szarym lub innym ( nie biatym )

7.10.2  Slusarka wewnetrzna

Gtebokos¢ ramy (drzwi / okno) 45 mm
Gtebokos¢ skrzydta (drzwi / okno) 45 mm / 54 mm
Grubos¢ szklenia (okno state i drzwi / okna otwierane) 2 - 25 mm /2 - 34 mm

Min. Szeroko$¢ widokowa ksztattownikéw:  Rama (drzwi / okna) 66,5 mm / 43,5 mm
Skrzydto (drzwi / okna) 72 mm / 27,5 mm

Profil anodowany

Szklenie 33.2/12/33.2 Si (z folig akustyczna)

Zawiasy i klamki ze stali nierdzewne;

Przeszklenia na korytarzach ewalkuacyjnych o odprono$ci pozarowej EI15

7.10.3  Drzwi pozarowe i dymoszczelne

Drzwi EI 30, EI 60 ( 90 x 200 ) - klatki schodowe, pomieszczenia techniczne i magazynowe, pomieszczenia
wydzielone pozarowo

e Pelne, stalowe
e Samozamykacze szynowe

Drzwi EI 60s przeszklone ( o ile wystapig w projekcie )
e Scianki boczne petne — 120 min odp. pozarowej ) lub systemowe GK 120 min odp.pozarowej
e 2 samozamykacze szynowe
o Regulator kolejnosci zamykania

UWAGA'!

Wszystkie drzwi otwierane na korytarz ( zawezajace jego szeroko$¢ jako drogi ewakuacyjnej ) nalezy wyposazy¢ w
samozamykacze

Parametry techniczne

Gtebokos¢ ramy / stupow 78mm

Gtebokos¢ skrzydta / rygli 78mm

Rama drzwi / rama Scianki 51 (72) mm

Skrzydto drzwi / przewiazka $cianki 72 (51) mm

Przepuszczalno$¢ powietrza klasa 2 PN-EN 12207:2001
Wodoszczelnosé klasa 5A, PN-EN 12208:2001
Odpornos¢ ogniowa Scianki state i drzwi przymykowe: - zgodnie z projektem (wg EN 13501-2
Izolacyjnos¢ termiczna (Uf) od 1,6 W/(m2K)

Izolacyjnos¢ termiczna (Rw) do 41 dB

Profil anodowany
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Kolor RAL 9007
Szklenie El......... 112/44.2

Drzwi pozarowe przeszklone systemowe
System sklasyfikowany jako nierozprzestrzeniajacy ognia (NRO).

Stosowanie przeszklonych przegrod przeciwpozarowych w budownictwie powinno odbywa¢ sie na podstawie
dokumentacji technicznej obiektu, opracowanej zgodnie z Aprobatg Techniczng ITB, obowigzujacymi normami i

przepisami.

Konstrukcja systemu oparta o profile aluminiowe z przektadkg termiczng. Gteboko$¢ konstrukcyjna ksztattownikdw

78 mm.
System wyposazony w profilowane przektadki termiczne o szeroko$ci 34 mm i uszczelki.

Potaczenia naroznikowe typu ,L”, wykonywane sg poprzez cigcie pod katem 45 koncow profili oScieznic lub
skrzydet oraz zagniatanie lub kotkowanie i klejenie ich do aluminiowych naroznikéw wsunietych w wewnetrzne
komory profili. Potaczenia poprzeczne typu ,T”, wykonywane za pomocg kotkowania przewigzek z wsunietymi

tacznikami oraz przy uzyciu klejenia klejem systemowym

Szyby lub inne wypetnienia (zgodnie z projektem) osadzone w uchwytach stalowych z przyklejonymi uszczelkami

ceramicznymi, maskowane listwami przyszybowymi oraz uszczelkami z EPDM.
Klocki podszybowe wykonane sg z materiatu ognioodpornego.

Konstrukcja wykonana z elementow systemu musi posiada¢ dopuszczenie do stosowania zgodnie z

obowigzujacymi przepisami.

Dokument odniesienia (np. Aprobata Techniczna), ktéry producent wykorzystuje do deklarowania zgodnosci przy
wprowadzaniu wyrobu ppoz. do sprzedazy $cisle okre$la zakres dopuszczonych w danym kraju konstrukcji, w tym
rozwigzan szczegdtowych. Tylko rozwigzania przedstawione w tym dokumencie moga by¢ zastosowane w

produkcji wyrobu.
Obowigzuje Aprobata Techniczna ITB.

UWAGA'!

Wszystkie drzwi otwierane na korytarz ( zawezajace jego szerokos$¢ jako drogi ewakuacyjnej ) nalezy

wyposazy¢ w samozamykacze

711  BIALY MONTAZ

7111 Sanitariaty

Umywalki — biate podwieszane (bez nogi stojacej ani potnogi)

Pisuary — biate podwieszane

Miski ustepowe — biate podwieszane .

System dolnoptukéw zabudowanych obudowane ptytami G/K.

Pomieszczenia dla niepetnosprawnych wyposazone w zestawy dla niepetnosprawnych.
tazienki dostosowane do 0s6b niepetnosprawnych.

Natryski z brodzikami o obnizonych progach

711.2 Pomieszczenia socjalne

Umywalka - biata
Zlewozmywak ( jedno lub dwukomorowe ze stali nierdzewnej )

7113 Pomieszczenia gospodarcze

Zlewy stalowe nierdzewne
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7114

Umywalkowe — z mieszaczem

Baterie

Pomieszczenia medyczne ( sale zabiegowe, gabinety zabiegowe ) — baterie fokciowe, baterie $cienne wyposazone

w fotokomoérki ( umywalki i zZlewozmywaki )
Natryskowe — z mieszaczem, czasowe

Pisuary wyposazone w fotokomarki

Wszystkie umywalki, zlewozmywaki wyposazone
odcinajacych syfon

w syfony U-ksztattowe ( rurowe ) z systemem zaworéw

Wyposazenie

Typ, model lub réwnowazne

1 | Umywalka duza

- wyposazona w syfon U-ksztattowy
(rurowy ) z systemem zaworow
odcinajacych syfon ( np. Geberit
152.861.11.1)

Koto seria Nova Pro 50 ( biata ) z otworem, z
przelewem

Gtebokos¢ 42 cm
Szeroko$¢ 50 cm

2 | Umywalka mata

- wyposazona w syfon U-ksztattowy
( rurowy ) z systemem zaworéw
odcinajacych syfon ( np. Geberit
152.861.11.1)

Koto seria Nova Pro 36 ( biata ) z otworem, z
przelewem

Gtebokos¢ 28 cm
Szerokos¢ 36 cm

3 | Umywalka dla niepetnosprawnych Koto Nova Pro Bez Barier 55 ( biata ) z otworem, z
- wyposazona w syfon U-ksztattowy przelewem
(rurowy ) z systemem zaworow
odcinajacych syfon ( np. Geberit Gtebokos¢ 55 cm
152.861.11.1) Szeroko$¢ 55 cm
Wysokos$¢ montazu ( gérny poziom = 85 cm )
4 | Brodzik natryskowy pdtokragty 90 cm Koto Simple, Standard Plus 90 ( w pomieszczeniach

lekarskich i personelu ze zintegrowang obudowa )

5 | Brodzik natryskowy pétokragty 80 cm

Koto Simple, Standard Plus 80 ( w pomieszczeniach
lekarskich i personelu ze zintegrowang obudowa)

6 | Kabina natryskowa pétokragta

Koto Koralle, Atol Plus (80/90)

7 | Brodzik natryskowy kwadratowy 90x90

Koto Standard Plus 90 ze zintegrowang obudowg
(wysoko$¢ 20,5 cm)

8 | Brodzik natryskowy kwadratowy 80x80

Koto Standard Plus 80 ze zintegrowang obudowg
(wysoko$¢ 20,5 cm)

9 | Brodzik natryskowy kwadratowy 90x90
( w pokojach pacjentow )

Lehnen L 1550200

10 | Kabina natryskowa péfokragta

90x90

Koto Rekord 90 — drzwi rozsuwane
Wypetnienie — szkto przezroczyste
Kolor profili — strebrny potysk
Zakres regulacji 890-910 mm
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Szeroko$¢ wejscia — 580 mm
Wysoko$¢ — 1850 mm

11 | Kabina natryskowa potokragta Koto Rekord 80 — drzwi rozsuwane
80x80 Wypetnienie — szkto przezroczyste
Kolor profili — strebrny potysk
Zakres regulacji 790-810 mm
Szeroko$¢ wejscia — 450 mm
Wysoko$¢ — 1850 mm

12 | Kabina natryskowa kwadratowa Koto Rekord 90 - drzwi rozsuwane
90x90 Wypetnienie — szkto przezroczyste
Kolor profili — strebrny potysk
Zakres regulacji 890-910 mm
Szerokosc wejscia — 500 mm
Wysokos$¢ — 1850 mm

13 | Kabina natryskowa kwadratowa Koto Rekord 80 — drzwi rozsuwane
80x80 Wypetnienie — szkto przezroczyste
Kolor profili — strebrny potysk
Zakres regulacji 790-810 mm
Szerokosc wejscia — 430 mm
Wysokos¢ — 1850 mm

14 | Drzwi do kabin szeregowych 90 Koto First Pivot

Szkto satyna ( hartowane )
Profile srebrne potysk
Zakres regulacji 880-920 mm
Szeroko$¢ wejscia 700 mm

Wysoko$¢ 1900 mm
15 | Pisuar wyposazony w fotokomérke Koto Nova Pro Felix (biaty) podwieszany
16 | Miska ustepowa Koto Nova Pro (biata) podwieszana
17 | Miska ustepowa dla niepetnosprawnych Koto Nova Pro Bez Barier ( biata ) podwieszana
Wymiary 70 x 35,6 x 34 cm
Wysokos¢ montazu ( gorny poziom = 46 cm )
14 | Zlew stalowy nierdzewny Komora gospodarcza Teka
E 501B465 465 Mat
15 | Zlewozmywak stalowy dwukomorowy Franke DSN 720 - T

- wyposazona w syfon U-ksztattowy
(rurowy ) z systemem zaworow
odcinajacych syfon ( np. Geberit
152.861.11.1)

16 | Umywalka nablatowa stalowa nierdzewna Teka Stylo 1C
- wyposazona w syfon U-ksztattowy
( rurowy ) z systemem zaworéw
odcinajacych syfon ( np. Geberit
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152.861.11.1)
17 | Baterie umywalkowe z mieszaczem Hansgrohe Focus s Bateria umywalkowa 31701000
umywalki Scienne
18 | Baterie umywalkowe z mieszaczem Hansgrohe Focus s Bateria umywalkowa 31701000
umywalki okragte nablatowe
19 | Bateria w pomieszczeniach porzadkowych; | Perfexim Mak ( 7007 )
zZlewy stalowe
20 | Bateria zlewozmywaki stalowe Deante Vanilla BDLO60M Chrom
dwukomorowe
21 | Bateria w sali OIT Ferro, Padwa Medico Antyseptic BTPM3A
Umywalki okragte
Zlewozmywaki
22 | Bateria natryskowa z mieszaczem Delabie SECURITOUCHH9630KIT
Zestaw natryskowy, natynkowy, bateria sekwencyjna,
termostatyczna oraz natrysk przesuwny o wyptywie
8L/min, z nienagrzewajacym sie korpusem. Ogranicznik
temperatury maksymalnej 39 stopni. W zestawie
mimosrody STOP/OPROZNIANIE umozliwiajace
zamkniecie doptywu wody, przeprowadzenie testow
zawordw przeciw powrotnych oraz dezynfekci
termicznej instalacji wody zimnej. MoZliwo$c dezynfekcii
termicznej. Antyosadowa stuchawka natryskowa. Waz
PVC L.1.5m.
Ztaczka antystagnacyjna do automatycznego
oprdzniania weza baterii prysznicowej po zakonczeniu
uzytkowania. Korpus lity mosigdz z dolnym
oproznianiem. Przytacze do natrysku W1/2", do weza
212",
7.11.5 Osprzet dla niepetnosprwanych

Pomieszczenia WC, tazienek dla niepetnosprawnych wyposazone w odpowiedni osprzet dla niepetnosprawnych (

rdzen stalowy powlekany poliamidem )

Zestawy dla niepetnosprawnych w o
tazienkach przy pokojach o
t6zkowych

porecz katowa 90

wieszak zastony prysznicowej wraz z wspornikiem sufitowym i
zastonkg prysznicowg 2500 x 2000 mm

o taweczka skladana

Zestawy dla niepetnosprawnych w
tazienkach dla niepetnosprawnych °

( rdzen stalowy powlekany poliamidem kolor jasny szary RAL 7035 )
uchwyt staty 850 mm (WC)

uchwyt sktadany 850 mm (WC)

uchwyt staty 600 mm (umywalka)

uchwyt sktadany 600 mm (umywalka) —

uchwyt na papier toaletowy

porecz katowa 90
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o wieszak zastony prysznicowej wraz z wspornikiem sufitowym i
zastonka prysznicowg 2500 x 2000 mm
o faweczka skladana

Zestawy w WC dla ( rdzen stalowy powlekany poliamidem kolor jasny szary RAL 7035 )
niepetnosprawnych o uchwyt staty 850 mm (WC)

uchwyt sktadany 850 mm (WC)

uchwyt staty 600 mm (umywalka)

uchwyt sktadany 600 mm (umywalka)

uchwyt na papier toaletowy

7.11.6 Dozowniki mydia i Srodkéw dezynfekcyjnych

W pomieszczeniach:
e sal operacyjnych
e gabinetach diagnostyczno-zabiegowych
e punktach pielegniarskich

nalezy zastosowa¢ dozowniki bezdotykowe np. Merida, Harimex

W pomieszczeniach:
o $luz umywalkowo-fartuchowych i l6zkowych
e gabinetach konsultacyjnych, lekarskich i pielegniarskich
e salach chorych

nalezy zastosowac¢ dozowniki tokciowe nadajace sie do montazu butelek 1 litrowych jak i 450ml rdznego ksztattu

712  OSPRZET ELEKTRYCZNY

Posiadajacy odpowiednie aprobaty i dopuszczenia
Kontakt Simon 54 ( kolor biaty ) w wydaniu antybakteryjnym lub rwnowazny

713  ODBOJNICE | PORECZE

Korytarze przeznaczone do ruchu pacjentéw na tézkach wyposazone w porecze oraz odbojnice systemowe
Mocowanie systemowe do wzmacniajacych profili w $cianach GK

Odbojnice oraz porecze nalezy wykona¢ na wszystkich korytarzach obiektu, na ktérych przewiduije sie transport
pacjentow t6zkami lub wdzkami
Odbojnice
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Porecze

714  OBROBKI BLACHARSKIE

Nie przewiduje sie wymiany w ramach niniejszej inwestycji

715 BALUSTRADY KLATEK SCHODOWYCH

Nie przewiduje sie wymiany w ramach niniejszej inwestycji

716  WYPOSAZENIE TECHNICZNE

7.16.1  Dzwigi osobowe

Nie przewiduje si¢ wymiany w ramach niniejszej inwestycji

7.16.2 Obudowy hydrantéow
Hydrant wewnetrzny wnekowy z wezem pétsztywnym, wielkosci 25mm. Z szafkg ochronng na gasnice.

UWAGA!
Wszystkie elementy stalowe ( barierki, porecze, armatura i inne ) nalezy podtaczy¢ do instalacji uziemiajace;.
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8 KONSTRUKCJA

W ramach dziatan konstrukcyjnych przewiduje sie wykonanie:
o Nadprozy i wzmocnien nad przebiciami w Scianach wewnetrznych
o ZaSlepienia otworéw w stropach w miejscach wyburzanych szachtow
e Przebicia w stropach pod nowe szachty instalacyjne — po uzgodnieniach z branzami

8.1 NADPROZA

Nadproze nad nowoprojektowanymi otworami drzwiowymi nalezy wykona¢ z ceownikéw 120 opartych na $cianie

na gtebokos¢ 200 mm.

Dla $ciany o grubo$ci 25 cm i wiecej z dwdch ceownikow
Dla Sciany o grubo$ci 12 cm z jednego ceownika utozonego poziomo.

Sugerowana kolejnos¢ robét dla nowych otworéw drzwiowych:
o Wyznaczyc¢, na podstawie projektu architektonicznego, potozenie otworu,

e Po obu stronach Sciany, na wysokosci wynikajacej z wysoko$ci nowo projektowanego otworu, wykué

bruzde na gtebokos¢ okoto 7cm i wysokosci 140-160 mm.
e W bruzdach umiesci¢ element stalowy C120, zwréci¢ uwage na jego wypoziomowanie,

o Nastepnie przez uprzednio przygotowane otwory z ceownikach przewierci¢ Sciane i zatozy¢ trzy Sruby

M12 o odpowiedniej dtugosci nie wystajacej poza obrys $ciany. Sruby te sciagna obe potowki nadproza i
$cisng materiat $ciany znajdujgcy miedzy nimi.

e Przestrzenie miedzy powierzchnig belki stalowej i Sciang i miejscem przewidywanego oparcia, starannie
wypetni¢ zaprawg cementowg 1:3, z 2% dodatkiem chlorku wapnia, albo innego Srodka przyspieszajacego

twardnienie i wigzanie,

e Po osiggnieciu przez zaprawe petnej wytrzymatosci (okres zalecany 28 dni) fragment $ciany pod

nadprozem wyburzyc.
o Nadproze owing¢ siatkq i otynkowac.

8.2 ZASLEPIENIE OTWOROW PO SZACHTACH WENTYLACYJNYCH

Po istniejacych a zdemontowanych kanatach instalacyjnych pozostaty otwory w stropach. Stropy te wykonane sg w

technologii stropow gestozebrowych. Aby za$lepi¢ te otwory koniecze jest usuniecie z ich okolic wszelkich obcych

materiatow takich jak oku stalowych czy kotew. Po oczyszczeniu otwordéw z luznych fragmentéw zaprawy i betonu
nalezy krawedzie odku¢ do momentu az uwidoczni si¢ zbrojenie wiencow lub zeber stropowych. Wykucie powinno
mie¢ ksztat zawezajacy sie ku dotowi. Nastepnie z pretéw o $rednicy 10mm utworzyé w dolnej czesci siatke
zbrojeniowg o czku 10cm . Konce pretéw wyprowadzi¢ w okolice istniejacych pretéw zbrojeniowych i przyspawac je

do nic. Spawy wykonac¢ o dtugosci minimum 10cm spoing pachwinowa o a = 5mm. Teraz zadeskowac¢ spod otworu

i zala¢ go betonem klasy C20/25. Po 7 dniach mozna przystapi¢ do odtworzenia posadzki a po 28 dniach

rozdeskowac.
8.3 PRZEBICIA W STROPACH POD NOWE SZACHTY INSTALACYJNE

Przebicia pod nowe kanaly wentylacyjne nalezy wykona¢ po okreslenieu usytuowania belek stropowych ,
zelbetowych stropu gestozebrowego. Nalezy tak skorygowa ustawienie przejs¢ przez stropy aby przecigé jak

najmniejsza iloS¢ zeber. Po wyznaczeniu granic otworéw docelowych nalezy powiekszy¢ je o koto 20cm z kazdej
strony. Bedzie to stropowy wieniec Zelbetowy stuzacy do przeniesienia obcigzen z przecigtych zeber na zebra

sasiednie. Wieniec ten nalezy wykona¢ z 4 pretdw nosnych o $rendnicy 10mm wokét otworu i strzemion w
rozstawie co 20cm. Istniejgce prety z Zeber nalezy rzyspawa¢ do pretdw wienca wg wcze$niej podanego

schematu.
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9 OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

Warunki ochrony przeciwpozarowej opracowano w oparciu o postanowienia rozporzadzenia Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 14 grudnia 2015 r. W sprawie zakresu, trybu i zasad uzgadniania projektu

budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej ( Dz. U. z 2015, poz. 2117).

Dla przedmiotowych obiektéw wykonano

a) Ekspertyze techniczng w zakresie alternatywnego sposobu spetnienia wymagan ochrony

przeciwpozarowej budynku "A” Wojewddzkiego Szpitala NMP w Czestochowie

b) Ekspertyze techniczng w zakresie innego sposobu spetnienia wymagan bezpieczenstwa

przeciwpozarowej w budynku "E” Wojewodzkiego Szpitala NMP w Czestochowie

Obiekty szpitalne zlokalizowane na dziatce o powierzchni 15,8 ha.
Podstawowe obiekty szpitala zostaly usytuowane .w zachodniej czesci dziatki,

tworzac zespdt zblokowanych i potaczonych ze sobg budynkdw, w skiad ktérego wchodzg - od pdtnocnej w

kierunku potudniowej cze$ci dziatki:

e Bdynek D - Blok przychodni i administracji,
tacznik F - Potgczenie komunikacyjne pomiedzy budynkami D i B, -
Budynek B - Blok diagnostyki,
tacznik E- Blok intensywnej opieki medycznej, (potaczenie komunikacyjne pomiedzy budynkami B i A),
Budynek A - Blok tozkowy,
tacznik G - potaczenia komunikacyjne pomiedzy budynkami Ai H,
Budynek H - Blok tozkowy dzieciecy,
Budynek C - Blok izby przyje¢, stanowiacy zachodnie skrzydio wyzej przedstawionego  kompleksu
budynkdw, taczace zachodnie czesci budynkdw: B, Ai H.

Przedmiotowa inwestycja dotyczy:
o Przebudowa SOR - budynek C

Budynek C petni funkcje bloku izby przyjec. Zalicza sie on do kategorii  ZL Il zagrozenia ludzi
Budynek klasy odpornosci pozarowej B. Obiekt ten jest podpiwniczonym, trzykondygnacyjnym budynkiem,

przylegajacym w $rodkowej swojej czesci do zachodniego skrzydta budynku A, z ktérym jest potgczony na

wszystkich poziomach, tj. od poziomu -1 do 2. pietra wigcznie).
Na poziomie pierwszego (izba przyje¢, oddziat ratunkowy) oraz drugiego pietra (oddziat t6zkowy - ginekologiczny),

pawilon C jest oddzielony od budynku A niewentylowanym przedsionkiem zamykanym obustronnie

dwuskrzydiowymi drzwiami stalowymi przeciwpozarowymi bez samozamykaczy (na poziomie pierwszego pietra ich
szeroko$¢ wynosi 1,2 m, a na poziomie drugiego pietra 1,8 m).

Na.poziomie -1 (pomieszczenia gospodarczo-techniczne) oraz parteru (pomieszczenia techniczne) budynek C jest

oddzielony od budynku A dwuskrzydtowymi drzwiami stalowymi przeciwpozarowymi bez samozamykaczy.
Szeroko$¢ tych drzwi wynosi 1,6 m, w tym nieblokowanego skrzydta 0,8 m.
Na poziomie parteru budynku C, obok pomieszzenia centrali telefonicznej, jest usytuowane wyjcie ewakuacyjne o

szerokosci okoto 0,9 m. Z holu technicznego prowadzacego do tego wyjscia prowadzg takze wejcia do

pomieszczen technicznych oraz do pomieszczenia garazy - brak jest drzwi przeciwpozarowych zamykajgcych
przedsionek taczacy boksy garazowe z poziomem parteru budynku C. Wyj$cie z parteru zachodniej cze$ci budynku
A do budynku C, stanowi zarazem wyjécie z pomieszczen Centrum Diagnostyki Kardiologicznej do ww. holu
technicznego budynku C - z ktérego prowadzi wyzej opisane wyjécie na otwartg przestrzen.
Budynek C nie posiada klatki schodowej.
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Na poziomie 1 pietra znajduje sie wejscie gtéwne z otwartego terenu, od strony zachodniej budynku C, do izby
przyjec. Wejscie to jest zamykane drzwiami rozsuwanymi o szeroko$ci 1,2 m. Przy wejsciu znajduje sie obudowana

wiata z diami zamykanymi automatycznie.

e Przebudowa OIT - budynek E

Budynek E jest podpiwniczonym, czesciowo trzykondygnacyjny obiektem, usytuwanym pomiedzy budynkami A i B,

taczacym obydwa te obiekty na kondygnacjach, od poziomu -1 do 2. pigtra.

tacznik ten obok funkcji komunikacyjnych, ktéra petni trakt (korytarz) usytuowny we wschodniej jego cze$ci, pemni
funkcje bloku intensywnej opieki medycznej (zachodnia cze$¢ obiektu). Obiekt ten z uwagi na swoje przeznaczenie

zalicza sie do kategorii ZL Il zagrozenia ludzi. budynek o klasie odpornosci pozarowej "B".

Potudniowo - wschodnia cze$¢ tacznika stanowi jego siedmiopietrowg cze$¢ wysoka, przeznaczong dla potrzeb

komunikacji budynku A. Zawiera ona hol dzwigdéw osobowych oraz klatke schodowa przylegta do budynku A.

Do holu dzwigbdw osobowych prowadzg na kazdej kondygnacji, od poziomu (-2 ) do VII pigtra, wyjscia z zespotu
czterech wind osobowych (z ktdrych trzy sg ogdlnodostepne, a jedna przeznaczona dla transportu wewnetrznego -
winda transportu medycznego, o udzwigu 1000 kg lub 13 oséb). Od strony nizszej czeéci tacznika E (Bloku

intensywnej opieki) istnieje na poziomie Il pietra wejscie do szybu windy medyczne;j.

Szyby dzwigowe nie sg wyposazone w urzadzenia zapobiegajace zadymieniu. Na kazdej kondygnacji sg zamykane

zwyklymi bezklasowymi drzwiami.

Potaczenia holu dzwigowego cze$ci wysokiej tacznika E z holem wejsciowym budynku A sg zamykane na

wszystkich kondygnacjach drzwiami dwuskrzydtowymi stalowymi przeciwpozarowymi bez samozamykaczy, o
szerokosci 1,6 m (szeroko$¢ nieblokowanego skrzydta 0,8)

W zachodniej ,niskiej” cze$ci budynku tacznika E (Blok intensywnej opieki medycznej) sg zlokalizowane

nastepujace pomieszczenia:
o Parter: Oddziat dializ gdzie pacjenci przebywajg tylko podczas zabiegdw.
o Piewsze pietro: oddziat intensywnej opieki medycznej, na ktérym znajduje sie 9 tozek.

¢ Drugie pietro: sale wybudzeniowe (pooperacyjne), gdzie znajduje sie 8 t6zek - pacjenci przebywajg w tej

czesci okoto 4 godz., do chwili wybudzenia sie po operacji.
Wymiary budynku ,E"
e powierzchnia zabudowy: 503,2 m2,
e powierzchnia catkowita: 2 987,0 m2,

o wysokos¢ czeSci wysokiej (komunikacyjnej) budynku LE" wynosi ok. 30,9 m; wysoko$¢ czesci
wysokiej mierzona od poziomu posadzki parteru do poziomu posadzki VII pietra wynosi 23,1 m, a od
poziomu terenu przy najnizej potozonym wejsciu do budynku tj. z poziomu (-1) do poziomu posadzki VII

pietra wynosi 26,5 m,
e wysokos¢ czeSci niskiej wynosi 13,4 m od poziomu terenu oraz ok. 9.9 m od poziomu parteru.

e Przebudowa oddziatu — budynek A

Budynek A petni  funkcje bloku tézkowego. Budynek jest dziewigciokondygnacyjnym obiektem (wg przyjetego
nazewnictwa najnizsza, nadziemna kondygnacja tego budynku, z wyjsciem na otwartg przestrzen, stanowi poziom
(- 1), a nastepne to parter i 7 pigter. Jest czesciowo podpiwniczony na poziomie (- 2), na ktorym jest potaczony
tunelem komunikacyjnym z pozostatymi obiektami szpitala. Wysoko$¢ obiektu wynosi 30,3 m, co kwalifikuje go do

budynkow wysokich.
Wymiary budynku: 93,46 m x 16,74 m x 30,33 m.

Powierzchnia zabudowy budynku A wynosi 1564,52 m2, powierzchnia catkowita 12 758,48 m2, powierzchnia

uzytkowa 12 211 m2 (kondygnacji ok.1400 m2), kubatura 49 170 m3

Budynek A jest zaliczony do kategorii ZL Il zagrozenia ludzi, powinien on spetnia¢ wymagania okreslone dla

budynku "B" klasy odpornosci .pozarowe;.

W przedmiotowym obiekcie jest zatrudnionych 280 oséb na | zmianie i 73 osoby na Il zmianie - w systemie pracy

dwuzmianowej (2 x 12 godzin). Posiada 492 t6zka szpitalne.
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Poszczegdlne kondygnacje budynku A sg uzytkowane w nastepujacy sposob:

9.1

poziom -2: potaczenie z tunelem, taczacym poszczegolne obiekty szpitala,

poziom -1. pomieszczenia gospodarcze i magazynowe, pomieszczenia techniczne (maszynownia
wentylacji bytowej, rozdzielnie niskiego napiecia, rozdzielnia ciepta, pomieszczenie falownikow), palarnia,
parter:

cze$¢ wschodnia - stotdwka pracownicza z 92 miejscami, wraz z zapleczem kuchennym, kaplica
szpitalna z 80 miejscami, bufet,

czes$¢ zachodnia - centrum kardiologii, pomieszczenia oérodka dializ,

| pietro:

czes¢ wschodnia - oddziat chirurgii ogélnej i naczyn z pododdziatem urazéw wielonarzadowych (42
tzka),

czes$¢ zachodnia - pomieszczenia personelu szpitala,

Il pietro:

czes¢ wschodnia - oddziat ginekologii i potoznictwa (54 t6zka)

cze$¢ zachodnia - oddziat noworodkéw i wezesniakow (19 tozek), patologia cigzy i potoznictwo,

[l pigtro:

czes$¢ wschodnia — oddziat neurochirurgii z pododdziatem chirurgii szczekowo-twarzowej (38 t6zek),
czes¢ zachodnia — oddziat gastroenterologii i choréb wewnetrznych (22 tdzka), oddziat chirurgii
onkologicznej (16 tozek),

IV pigtro:

czes¢ wschodnia - oddziat reumatologii (39 tozek),

czes¢ zachodnia - oddziat ortopedii i chirurgii urazowej (37 t6zek)

V pietro:

czes$¢ wschodnia - oddziat-kardiologii (33 t6zka),

czes¢ zachodnia - oddziat nefrologii, oddziat dializ (26 16zek),

VI pietro:

cze$¢ wschodnia - oddziat neurologii z pododdziatem udarowym (40 tozek),

czes$¢ zachodnia - oddziat szybkiej diagnostyki chordb ptuc (38 t6zek),

VIl pietro:

czes¢ wschodnia - oddziat onkologii z pododdziatem chemioterapii dziennej (40 16zek),

cze$¢ zachodnia - oddziat okulistyki (29 tozek, z salg operacyjna).

Powierzchnia, wysokos¢, liczba kondygnacii

Budynek

Budynek
Wymiary

Przebudowa SOR - budynek C
C - podpiwniczony, trzykondygnacyjnym budynek
Przebudowa OIT - budynek E

E - podpiwniczony, czesciowo trzykondygnacyjny

budynku ,E"

powierzchnia zabudowy: 503,2 m2,

powierzchnia catkowita: 2 987,0 m2,

wysokos¢ czesci wysokiej (komunikacyjnej) budynku LE" wynosi ok. 30,9 m; wysoko$C czeSci
wysokiej mierzona od poziomu posadzki parteru do poziomu posadzki VII pietra wynosi 23,1 m, a od
poziomu terenu przy najnizej potozonym wejsciu do budynku tj. z poziomu (-1) do poziomu posadzki VII
pietra wynosi 26,5 m,

wysoko$¢ czesci niskiej wynosi 13,4 m od poziomu terenu oraz ok. 9.9 m od poziomu parteru.
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e Przebudowa oddziatu — budynek A

Budynek A - dziewigciokondygnacyjny [wg przyjetego nazewnictwa najnizsza, nadziemna kondygnacja tego
budynku, z wyjSciem na otwartg przestrzen, stanowi poziom (- 1), a nastepne to parter i 7 pigter. Jest czeSciowo
podpiwniczony na poziomie (- 2)

Wysokos¢ obiektu wynosi 30,3 m, co kwalifikuje go do budynkow wysokich.

Wymiary budynku: 93,46 m x 16,74 m x 30,33 m.

Powierzchnia zabudowy budynku A wynosi 1564,52 m2, powierzchnia catkowita 12 758,48 m2, powierzchnia
uzytkowa 12 211 m2 (kondygnacji ok.1400 m2), kubatura 49 170 m3

9.2 Odlegtos¢ od obiektow sasiadujacych

Zespdt budynkéw jako kompleks szpitalny znajduje sie w niezabudowanym (w sasiedztwie) terenie.

Odlegto$¢ od granicy dziatki wynosi okoto 40-60 m

Odlegto$¢ kompleksu budynkéw do najblizszego budynku zapleczy szpitala — budynku pralni wynosi ok 20 m
Lokalizacja obiektu jest zgodna z treScig § 271 rozp. Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 roku w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75 poz. 690 z pdzn. zm).

9.3 Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych

W projektowanym obiekcie beda wystepowaty przede wszystkim materialy palne state, w postaci podatnej na
zapalenie. Stanowi¢ je beda: drewno i materiaty drewnopochodne oraz tkaniny - jako typowe elementy
wyposazenia wnetrz obiektéw uzytecznosci publicznej .

W obiekcie nie przewiduje sie wystepowania materiatow niebezpiecznych w rozumieniu § 4 rozp. Mswia w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkéw , innych obiektéw budowla-nych i terendw ( Dz.U. Nr 109 poz. 719).

9.4 Przewidywana gestos$¢ obcigzenia ogniowego

W pomieszczeniach technicznych gesto$¢ obcigzenia ogniowego nie przekroczy wielko$ci progowej 500 MJ/m2.

9.5 Kategoria zagrozenia ludzi

Obiekt w catosci zakwalifikowany zostat do kategorii ZL Il zagrozenia ludzi.

9.6 Ocena zagrozenia wybuchem

W obiekcie, jak i wokét niego nie przewiduje sie wystepowania pomieszczen i przestrzeni zagrozonych wybuchem.
W obiekcie nie beda przechowywane lub przetwarzane substancje, tworzace w mieszaninie z powietrzem
przestrzenie zagrozone wybuchem.

9.7 Podziat obiektu na strefy pozarowe

Podziat obiektu na strefy pozarowe zgodnie z:
a) Ekspertyzg techniczng w zakresie alternatywnego sposobu spetnienia  wymagan ochrony
przeciwpozarowej budynku "A” Wojewddzkiego Szpitala NMP w Czestochowie
b) Ekspertyza techniczng w zakresie innego sposobu spetnienia wymagan bezpieczenstwa
przeciwpozarowej w budynku "E” Wojewodzkiego Szpitala NMP w Czestochowie
oraz obowigzujacymi przepisami dla budynku ,C”
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Dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej w budynku niskim kategorii ZL Il wynosi 5 000 m2, w $redniowysokim
3500 m2 natomiast dla zblokowanego zespotu budynkéw szpitalnych, z budynkiem wysokim kategorii ZL I
zagrozenia ludzi, wynosi 2 000 m2.

9.8

Klasa odpornosci pozarowej budynku

Klasa odpornosci pozarowej budynku ,B”, a poszczegolne elementy spetniajg ponizsze warunki w zakresie klasy
odpornos$ci ogniowej:

e gtéwna konstrukcja nodna -R 120

e stropy - REI 60

e Sciana zewnetrzna ( pas miedzykondygnacyjny wraz z potaczeniem ze stropem o wysokosci 0,8 m)
-EI60 (o-i)

e $ciana wewnetrzna no$na -REI120

e $ciana wewnetrzna -EI30

o  konstrukcja dachu -R30

e przekrycie dachu -RE 30

Odpornos¢ ogniowa elementow klatki schodowej — REI 60.

Odporno$¢ ogniowa obudowy klatek schodowych - co najmniej REI 60. Klapy przeciwpozarowe odcinajace — klasa
odporno$ci ogniowej réwna co najmniej klasie odporno$ci ogniowej przegrody przeciwpozarowej w ktdrej sg
zamontowane ( EI 120, EI 60) ( stropy ).

Dla projektowanych pomieszczer powyzsze warunki sg spetnione. Ze wzgledu na konstrukcje obiektu stropy
spetniajg wymaganie klasy odpornosci ogniowej REI 120.

9.9

Warunki ewakuaciji

Nalezyte warunki ewakuacji w obiekcie zapewniono poprzez :

Poziome drogi ewakuacyjne obudowane sg Scianami w klasie co najmniej EI 30 odpornosci ogniowej
Maksymalna dtugos¢ przejscia ewakuacyjnego nie przekracza 40 m
Maksymalna diugo$¢ dojscia ewakuacyjnego nie przekracza odlegtos¢ 10 metréw przy jednym kierunku
ewakuacji i 40 m przy wielu kierunkach ewakuaciji.
Wyktadziny podtogowe w korytarzach nie posiadajg cechy tatwozapalnosci
Szeroko$¢ poziomych drég ewakuacyjnych wynosi minimum 140 cm .
W obiekcie znajdujg sie cztery pozarowo wydzielone klatki schodowe, zamykane drzwiami w klasie El 30
odpornosci ogniowej na poziomie kazdej kondygnacji obiektu.

o Klatki wyposazone sg w samoczynne instalacje grawitacyjnej wentylacji pozarowe;.
Zapewniono réwniez ich prawidtowe napowietrzanie w warunkach pozaru.
Odporno$¢ ogniowa biegéw schodéw i spocznikéw wynosi R 60 .
Szeroko$¢ biegéw schodow ewakuacyjnych wynosi 140 cm ( w Swietle )
Szeroko$¢ spocznikdw schoddw ewakuacyjnych wynosi 150 cm

0 Wysokos$¢ stopni schoddw ewakuacyjnych wynosi 15 cm.
Poziome i pionowe drogi ewakuacyjne wyposazone zostang w o$wietlenie ewakuacyjne, zgodne z PN-EN
1838 i PN-EN 50172 i tym samym gwarantujace natezenie o$wietlenia 1 lux przez okres minimum 60
minut
W pomieszczeniu szatni damskiej na poziomie -1 mogg przebywac ludzie w grupach ponad 50 oséb stad
zapewniono dwa wyjscia w odlegto$ci wiekszej niz 5 m od siebie.
Szeroko$ci drzwi umozliwiajacych opuszczenie budynku z przestrzeni klatki schodowej wynosi co najmnie;
140 cm - otwierajg sie na zewnatrz obiektu.
Drzwi otwierajace sie z pomieszczeh na drogi ewakuacyjne nie powodujg po catkowitym otwarciu
zawezania ich szerokosci ponizej wymaganej wielkosci

(ol elNolNel
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o Do wykonczenia wnetrz nie zastosowano materiatéw fatwo zapalnych, ktérych produkty rozktadu
termicznego sg bardzo toksyczne lub intensywnie dymigce

o Wystrdj wnetrz w obrebie korytarzy jest wykonany z materiatdw niepalnych lub co najwyzej
trudnozapalnych

o Sufity podwieszone ( okfadziny sufitbw ) wykonane sg z materiatdw niepalnych lub niezapalnych,
niekapigcych i nieodpadajacych pod wptywem ognia

9.10 Sposdh zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych

Instalacje uzytkowe zabezpieczono poprzez :
e  Obiekt wyposazony zostat w przeciwpozarowy wytacznik pradu elektrycznego
e Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne wykonane bedg z materiatow niepalnych
o Obiekt bedzie chroniony przed skutkami wytadowan atmosferycznych.
e Dzwigi osobowe wyposazone zostaty w automatyke powodujaca, ze przy zaniku napiecia elektrycznego
sprowadzone zostang na najblizszy poziom przystankowy i pozostang w pozycji otwartej
Obiekt ogrzewany cieptem z sieci migjskiej
e Szachty kablowe obudowane $cianami w klasie EI 60, otwory rewizyjne w klasie EI 30 odpornosci
ogniowe;.
e Obiekt chroniony przed skutkami wytadowan atmosferycznych
e Pomieszczenie wymiennikowni wydzielone $cianami w klasie REI 60 i zamknigte zostanie drzwiami w
klasie EI 30

9.11 Dobér urzadzen przeciwpozarowych

Obiekt wyposazony zostanie w nastepujace urzadzenia przeciwpozarowe:
e Instalacja hydrantowa ® 25, hydranty z wezem potsztywnym dtugo$ci 30 m

Urzadzenie oddymiajace przestrzenie klatek schodowych

Instalacja o$wietlenia ewakuacyjnego zgodna z PN EN 1838 i PN-EN 50172

Przeciwpozarowy wytacznik pradu elektrycznego

Instalacja SAP zgodnie z pkt 1 Ekspertyzy technicznej w zakresie alternatywnego sposobu spetnienia

wymagan ochrony przeciwpozarowej budynku "A” Wojewodzkiego Szpitala NMP w Czgstochowie

e Kurtyny okienne zgodnie z zgodnie z pkt 7 Ekspertyzy technicznej w zakresie alternatywnego sposobu
spetnienia  wymagan ochrony przeciwpozarowej budynku "A” Wojewodzkiego Szpitala NMP w
Czestochowie

o Dzwiekowy System Ostrzegawczy zgodnie z pkt 14 Ekspertyzy technicznej w zakresie alternatywnego
sposobu spetnienia wymagan ochrony przeciwpozarowej budynku "A” Wojewddzkiego Szpitala NMP w
Czestochowie

9.12 Wyposazenie w podreczny sprzet gasniczy.

Obiekt wyposazony zostanie w normatywng, ilos¢ podrecznego sprzetu gasniczego , wg wskaznika 2 kg $rodka
gasniczego na kazde 100 m2 jego powierzchni. Srodkiem gasniczym bedzie proszek przeznaczony do grup
pozaréw ABCE i F .

9.13 Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru

Zgodnie z rozp. Mswia z dnia 24.07.2009 r (dz.u. Nr 124 poz. 1030) wymagana ilo$¢ wody do zewnetrznego
gaszenia pozaru wynosi 20 dm3/s. Zapewnig jq hydranty zlokalizowane w bezpos$rednim sasiedztwie budynku.
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9.14 Dojazd pozarowy

Dojazd pozarowy do obiektu zapewnia droga dojazdowa od ulicy Bialskiej. Spetnia one wymagania stawiane
dojazdom pozarowym.
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10  WYMOGI FORMALNE REALIZACJI INWESTYCJI

Wykonawca musi zwréci¢ uwage na nastepujace wymogi formalne:

Uznaje sie ze wykonawca / oferent zapoznat sie z dokumentacjg oraz stanem istniejacym i nie wnosi zadnych uwag

do zakresu prac oraz dokumentcaji projektowej na podtsawie ktérej bedzie wykonywana inwestycja
W razie jakichkolwiek watpliwo$ci nalezy porozumie¢ sie z projektantem.
Obiekt wykona¢ zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i obowiazujacych Polskich Norm

W przypadku braku szczegdtowych rozwigzan ( realizowanych na etapie projektu wykonawczego ) nalezy stosowaé

zasady sztuki budowlanej i obowigzujgcych Norm.

Mocowania, dylatacje, zastosowane taczniki i profile nosne ptyt gipsowo-kartonowych nalezy wykona¢ wg
rozwigzan systemowych przyjetego systemu zgodnie z aprobatami technicznymi ( szczegblnie dla elementow
wymagajacych odpornoéci pozarowych lub wg indywidualnych rozwigzan wykonawcy uzgodnionych z wkasciwymi

stuzbami p.poz. )

Wykonawca powinien dostosowac sie do szczegdtowych wymagan jako$ciowych i technicznych przedstawionych w
odpowiednich instrukcjach Instytutu Techniki Budowlanej w Warszawie. Odniesienia do norm wyszczegdlnionych w

Instrukcjach nalezy rozumie¢ jako koniecznos¢ zastosowania sie do obowigzujacej aktualnie wersji normy.

Wykonawca ma obowigzek stosowa¢ wytyczne zawarte w ,,Warunkach technicznych wykonania i odbioru robét
budowlano — montazowych — tom | Budownictwo Ogdlne”. Odniesienia do norm wyszczegdlnionych w Instrukcjach

nalezy rozumie¢ jako koniecznos¢ zastosowania sie do obowigzujgcej aktualnie wersji normy.

Jezeli wymagania niniejszej specyfikacji sa wyzsze niz odpowiednie postanowienia norm i wytycznych
projektowania, wymagania Specyfikacji nalezy traktowa¢ jako wigzace. Na kazde ewentualne odstepstwo od

niniejszej Specyfikacii i projektu Wykonawca musi mie¢ zgode Inwestora i Projektanta.

Wykonawca zgadza sie, ze tylko te materiaty i sprzet proponowane alternatywnie, ktdre spetniajg doktadnie kryteria

pracy okreslone w dokumentacji, mogg by¢ rozpatrzone w celu zastosowania w projekcie.

Wykonawca zaprojektuje inne elementy betonu zbrojonego (nie zaprojektowane szczegotowo na etapie projektu
przetargowego) ukazane na elementach architektonicznych, konstrukcyjnych i zewnetrznych pokazanych na planie
zagospodarowania terenu. Oferta przetargowa musi przewidywa¢ odpowiednig kwote na wykonanie tych

elementdw i ich projekt.

Wykonawca okresli takze wszelkie elementy z betonu zbrojonego i/lub betonu, ktore nie zostaty ujawnione w

projekcie a ktdre sg wymagane do realizacji konstrukcji budynku.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za wykonanie projektu wszystkich tacznikéw zgodnie z obcigzeniami i sitami

okreslonymi w wyliczeniach projektu. Projekty sg zgodne z wymogami Polskiej Normy PN-90/B-03200.

Wykonawca okresli takze wszelkie elementy stalowe, ktére nie zostaty ujawnione w projekcie a s3 wymagane do

realizacji konstrukcji budynku. Obejmujg one dodatkowe elementy stalowe do podparcia zadaszen,

podpory mechaniczne i elektryczne, podpory dla oznakowania zewnetrznego i wewnetrznego, konstrukcje
wewnetrzne ukazane na rysunkach architektonicznych, naktadki na otwory, itp. Wykonawca zaprojekiuje,
przedstawi na rysunkach, dostarczy i zamontuje dodatkowe elementy stalowe, a oferta przetargowa zawieraé

bedzie odpowiednig kwote na wykonanie tych elementdw i ich projekt.

Wykonawca wykona lub o ile sg zawarte w projekcie zweryfikuje wszelkie konstrukcje wsporcze pod elementy
wentylacyjne i klimatyzacyjne po ostatecznym doborze urzadzen. Wykonawca uzgodni przed ich wykonaniem

wszelkie szczegdty mocowarn z dostawca urzadzen wentylacyjnych i klimatyzacyjnych.

Jezeli Wykonawca jest odpowiedzialny za przygotowanie dokumentacji warsztatowej fundamentéw (rysunkéw
zbrojeniowych i zestawien stali zbrojeniowej) ta podlega zatwierdzeniu przez projektanta lub nadzor inwestorski

przed przystgpieniem do prac.
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Zatwierdzenie dokumentacji warsztatowej przez Inwestora lub projektanta nie zwalnia Wykonawcy z
odpowiedzialnosci kontraktowej i prawnej za wykonywane roboty. Projektant nie odpowiada za sprawdzenie
rysunkdw warsztpowych i uzupetnier wykonawczo-warsztatowych.

Uwagi Wykonawcy odno$nie czytelno$ci dokumentacji, szczegotowych rozwigzan zbrojenia itp. wnoszone podczas
wykonywania prac nie stanowig podstawy do dodatkowych roszczen finansowych albo przesunie¢ uzgodnionego
harmonogramu prac.

Dodatkowe roszczenia z tytulu ewentualnie wiekszego zuzycia materiatdw konstrukcyjnych do elementéw
przedstawionych na rysunkach i w opisach dokumentacji przetargowej nie beda uwzgledniane.

Wykonawca przedstawi Projektantowi lub Inspektorowi nadzoru z odpowiednim wyprzedzeniem harmonogram
dostawy mieszanki betonowej i betonowania poszczegéinych elementéw.

Wykonawca przedstawi Projektantowi lub Inspektorowi nadzoru do akceptacji $rodki zaradcze jakie zamierza
podja¢ podczas betonowania w niskich temperaturach.

Nalezy unika¢ przerw roboczych podczas betonowania stép fundamentowych.

Przerwy robocze w betonowaniu Scian oporowych i duzych zbiornikéw podziemnych o ile nie pokazano ich na
rysunkach konstrukcyjnych muszg by¢ uzgodnione z Projektantem.

Betonowanie uznaje sie za ciagte jezeli przerwa w betonowaniu nie przekracza 1 godziny (nie dotyczy to
wypadkow, w ktérym zastosowano domieszki przyspieszajgce wigzanie).

Wykonawca przedstawi Projektantowi lub Inspektorowi nadzoru sposob utrzymania i pielegnacji Swiezo utozonego
betonu podczas wystepowania niskich temperatur.

Inwestor ma prawo kontrolowania materiatéw stalowych i ich produkcji na kazdym etapie

Zatwierdzenie materiatéw, technologii produkcji i malowania nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialno$ci za
wszystkie wykonane prace.

Wykonawca powinien niezwtocznie zawiadomi¢ inwestora o warunkach lub okolicznosciach podanych w
Specyfikacji, ktore uniemozliwiajg mu wykonanie prac w taki sposdb, za ktéry madgtby on ponie$¢ petng
odpowiedzialnos¢.

Produkcja elementéw stalowych powinna by¢ zgodna z wymogami Polskich Norm i Warunkéw Technicznych.
Wykonawca przedstawi Projektantowi lub Inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia: certyfikaty (atesty) materiatow,
procedury spawalnicze, przedmiary robét, wewnetrzny plan jakosci.

Wszystkie elementy walcowane na goraco muszg odpowiada¢ Polskim i/lub Europejskim Normom.

Wszelkie zmiany materiatdw musza by¢ zatwierdzone przez Projektanta. Roszczenia finansowe Wykonawcy z nich
wynikajace nie bedg uwzgledniane.

Wszystkie elementy wymienione w innych dokumentach przetargowych, wchodzg w zakres
Wykonawcy nawet jezeli nie zostaty one pokazane na rysunkach lub nie zostaty uwzglednione w cze$ci opisowe;.

Podane na rysunkach zestawczych materialy w trakcie sporzadzania oferty przetargowej nalezy indywidualnie
zweryfikowac.

Atelier 7 Sp. z 0.0., Ktodnicka 16, 40-702 Katowice, Tel. 32 6080612-13, Fax. 32 6080614 -61 -



Projekt Wykonawczy Przebudowa w ramach ,Modernizacji Wojewodzkiego Szpitala Specjalistycznego im. NMP w Czestochowie”

Podane na rysunkach zestawczych materialy w trakcie sporzadzania oferty przetargowej nalezy indywidualnie
zweryfikowac.

Elementy konstrukcyjne ujete w projekcie konstrukcji obiektu nalezy rozpatrywa¢ w powigzaniu z projektem
architektury obiektu i projektami technologicznymi.
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