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USTALENIA FORMALNO-PRAWNE

Projekt opracowano odpowiednio do obowigzujgcych uzgodnien i warunkdw realizacji aktualnych

w dniu oddania projektu Zamawiajgcemu. Realizacja projektu po uptywie 24 miesiecy od daty
przekazania opracowania Zamawiajgcemu, wymagac bedzie aktualizacji przyjetych w projekcie
uzgodnien i dostosowania rozwigzan projektowych do wymagan aktualnych Polskich Norm i innych
przepiséw, oraz do aktualnych warunkéw wykonawstwa i dostaw.

Dokumentacja jest wykonana zgodnie z umowa i jest kompletna z punktu widzenia celu, ktéremu stuzy.

PODSTAWA | PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy instalacji wentylacji i klimatyzacji dla zadania

pod nazwa ,,Przebudowa w ramach Modernizacji Wojewddzkiego Szpitala Specjalistycznego im.
Najswietszej Maryi Panny w Czestochowie przy ul. Bialskiej 104/118 w celu utworzenia Centrum
Urazowego”.

Podstawa niniejszego opracowania s3:

zlecenie na wykonanie projektu wykonawczego instalacji wentylacji
projekt architektoniczno-budowlany,

uzg

odnienia branzowe,

obowigzujgce przepisy, normy i wytyczne projektowani, w tym:

Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane wraz z péZzniejszymi zmianami

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz.690) wraz z pdzniejszymi
zmianami.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz.
1126)

Obowigzujace przepisy oraz akty normatywne odnoszace sie do zakresu opracowania

WYMAGANIA OGOLNE

a)

b)

c)

W doborze urzadzen i materiatdw podano typy i producentdéw zastosowanych urzadzen, podajgc
parametry charakterystyczne. Mozliwe jest zastosowanie urzgdzen innych producentéw o takich
samych lub wyzszych parametrach technicznych po uzgodnieniu zamiany z Inwestorem, gtéwnym
projektantem i projektantami branzowymi.

Wszelkie instalacje nalezy wykonac zgodnie z:

- Prawem Budowlanym;

- ,Warunkami Technicznymi Jakim Powinny Odpowiadac Budynki i Ich Usytuowanie”;

- ,Warunkami Technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano montazowych”;

- Instrukcjami odnoszgcymi sie do poszczegdlnych instalacji;

- Polskimi Normami oraz zgodnie ze sztukg budowlana.

- Wytycznymi DTR, instrukcji montazu itp., dla poszczegdlnych elementéw instalacji oraz urzadzen

Obowigzkiem wykonawcéw instalacji jest dostarczenie wymaganych, aktualnych atestéow
i dopuszczen, oraz certyfikatdw wszystkich zastosowanych materiatéw i urzadzen. Wszystkie
urzadzenia oraz narzedzia muszg by¢ oznaczone znakiem bezpieczenstwa. W przypadku urzadzen,
ktore nie podlegajag obowigzkowi zgtaszania do certyfikacji na znak bezpieczerstwa i oznaczenia tym
znakiem, wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ odpowiednig deklaracje dostawcy, méwigcy o
zgodnosci tych wyrobéw z normami wprowadzonymi do obowigzkowego stosowania oraz

-3-
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wymaganiami okreslonymi witasciwymi przepisami. Do obowigzku wykonawcy nalezy dostarczenie
kompletu rysunkéw budowlano-wykonawczych instalacji sanitarnych, opracowanych w skali
umozliwiajgcej bezkolizyjne  rozwigzanie instalacji oraz  przeprowadzenie  koordynacji
miedzybranzowej.

d) Dokumentacja projektowa poszczegdlnych branz stanowi catos¢ dokumentacji projektowej a
elementy, wymagania czy informacje zawarte w choc¢by jednym z nich, s3 obowigzujace dla
wszystkich opracowan, tak jakby byty zawarte w catej dokumentacji.

ZALOZENIA ORAZ UWAGI OGOLNE

Wytyczne okreslajace przewidywang ilos¢ osdb przebywajacych w poszczegdlnych pomieszczeniach oraz
ilosci i miejsca zabudowy urzadzen instalacyjnych, zostaly przyjete zgodnie z wytycznymi
technologicznymi.
Obliczenia w zakresie zapotrzebowania medidow zrealizowane zostaty zgodnie z normg PN-76/B-03420
oraz PN-EN 12831:2006:
e Parametry powietrza zewnetrznego:

o  Obliczeniowa parametry powietrza zewnetrznego w okresie zimy: t; = -20°C, ¢z = 100%

o  Obliczeniowa parametry powietrza zewnetrznego w okresie lata: t,= +30°C, ¢,=45%
e Zaktadane parametry powietrza w pomieszczeniach:

o  Obliczeniowe parametry powietrza:

] $rednia obliczeniowa temperatura powietrza w pomieszczeniach statego przebywania
ludzi w okresie chtodnym: tizimy=+20°C, wilgotnos¢ wzgledna wynikowa

] parametry obliczeniowe powietrza wewnetrznego w pomieszczeniach klimatyzowanych
przyjmuje sie zgodnie z PN-78/B-03421 oraz wymaganiami technologicznymi, przy czym
jako podstawowa przyjmuje sie S$rednig obliczeniowg temperature powietrza
w pomieszczeniach przeznaczenia ogdlnego do statego przebywania ludzi w okresie
cieptym: s = +24°C (tolerancja w zakresie 23-26°C)

] Temperatury ogrzewanych pomieszczen przyjmuje sie zgodnie z PN-82/B-02402, oraz
wymaganiami technologicznymi, przy czym jako podstawowa przyjmuje sie $rednig
obliczeniowg temperature powietrza w pomieszczeniach przeznaczenia ogdlnego do
statego przebywania ludzi w okresie chtodnym: tiim, = +20°C

Wymagana minimalna ilo$¢ powietrza $wiezego dostarczonego do pomieszczenia: 30m® na godzine na
osobe badz z wytycznych technologicznych. Szczegdtowe ilosci powietrza podane zostaty w bilansie
powietrza.
Tolerancja parametréw zgodnie z normg PN-78/B-10440:

o temperatura:-1,0°C, +2,0°C

o wilgotnos¢ wzgledna + 10%
Zaktadane (minimalne) ilosci powietrza wywiewanego instalacji wentylacji dla urzadzen sanitarnych:

WC Vw =50 m3/h
Pisuar Vw =25 m3/h
Parametry normowe poziomu diwieku dla poszczegdlnych pomieszczen zgodne z normg
PN-87B-02151/02.

Dla ograniczenia kosztow eksploatacyjnych instalacja wentylacyjna wyposazona zostanie w urzadzenia
pozwalajgce na odzysk ciepta z powietrza wywiewanego z pomieszczen.

Na przejsciach przez przegrody oddzielenia pozarowego nalezy zabudowac zabezpieczenia pozarowe o
klasie odpowiedniej dla odpornosci ogniowej przegrody, przez ktdérg instalacja przechodzi, przy czym dla
instalacji wentylacji przewiduje sie zabudowe klap ppoz. z wktadkami topikowymi, sitownikami oraz
krancéwkami do monitoringu stanu potozenia klap ppoz. Poszczegdlne elementy ochrony pozarowej oraz
inne elementy instalacyjne wymagajace obstugi nalezy montowaé w sposdb zapewniajacy ich obstuge
oraz dostep serwisowy.

Niniejszy opis techniczny musi by¢ rozpatrywany tgcznie z czescig rysunkowag oraz dokumentacja
pozostatych branz oraz charakterystyka pozarowg obiektu okreslajacg podziat obiektu na strefy pozarowe
oraz pomieszczenia wydzielone pozarowo. Wszystkie systemy lub urzadzenia wyszczegélnione tylko w




)

NR BRANZA FAZA WERSJA

OPIS TECHNICZNY 0453/2016 | SANIT. PW 01

IR ROJECT N UMER PROIJEKTU
INWESTOR.: WOJEWODZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. NAJSWIETSZE) MARYI PANNY
OBIEKT: MODERNIZACJA WOJEWODZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO IM. NAJISWIETSZEJ MARYI PANNY — CENTRUM URAZOWE

CzeSC.:

INSTALACJA WENTYLACJI | KLIMATYZACJI

opisie technicznym, a nie przedstawione na rysunkach lub odwrotnie, nalezy traktowaé petnoprawnie z
tymi, ktére opisano w obu czesciach, opisowej i rysunkowej opracowania.

e Zakres realizacji wskazany w niniejszej dokumentacji obejmuje wykonanie poszczegdlnych prac, wraz z
przeprowadzeniem wszystkich wymaganych préb i sprawdzen. Do zakresu realizacyjnego nalezy
demontaz oraz utylizacja istniejacych elementéw ukfadu wentylacyjnego w zakresie niezbednym dla
realizacji prac okreslonych w niniejszej dokumentacji, a w szczegdlnosci:

O

demontaz centrali wentylacyjnej nawiewnej obstugujgcej istniejgcy sale operacyjng na poziomie 1-
go pietra (uktad 1KN-C1); producent: AWK-Klima, centrala typ KWH 06B3/2;
nawiew=4800/2400m3/h; 1200Pa; Nel=4,4kW; EU9; Qg=24,4 kW(90/70); Qch=37kW (6/12).
Centrala zabudowana w wentylatorowni na poziomie parteru (-0,80m).

demontaz centrali wentylacyjnej wywiewnej obstugujacej istniejgcg sale operacyjng na poziomie 1-
go pietra (uktad 1KW-C1); producent: AW-Klima; wywiew=3820/1910m3/h; 300Pa; Nel=0,95kW;
AW-Klima; kréciec ssawny-322x322; krociec ttoczny-322x322. Instalacja zrealizowana wedtug
projektu firmy Promedicon z roku 1998. Centrala zabudowana w wentylatorowni na poziomie
piwnicy (-3,30m).

demontaz uktadu nawiewnego 1N obstugujgcego strefe przyjeé. Demontaz catego uktadu wraz z
wentylatorem oraz nagrzewnicg pierwotng w komorze czerpnej oraz wtérnej zabudowanej przed
wentylatorem; wentylator nawiewny typ FK25PO (1986r.); producent: Termowent Radom; silnik
SF80; 1790 obr/min. Wentylator zabudowany w wentylatorowni na poziomie piwnicy (-3,30m) w
obszarze osi 4c-5c.

demontaz uktadu wywiewnego 1W obstugujacego strefe przyjeé; wentylator wywiewny typ FK25LO
(1986r.); producent: Termowent Radom; silnik SF80; 1790 obr/min. Wentylator zabudowany w
wentylatorowni na poziomie piwnicy (-3,30m) w obszarze osi 4c-5c. Kanaty zdemontowac¢ do
miejsca przejscia kanatu 500x200 przez strop poziomu +6,60. Pion na kondygnacji 2-go pietra do
wykorzystania w ramach aktualnych prac.

demontaz kanatéw wentylacyjnych nawiewnych oraz wyciggowych wraz z izolacjg oraz ptaszczem
zlokalizowanych na poziomie piwnicy (-3,30), parteru (-0,80) oraz pierwszego pietra (+3,30)
demontaz kanatéw wentylacyjnych wyrzutowych w obszarze wpiecia instalacji do komory
wyrzutowej (powierzchnia 12m2) wraz z dostawg oraz montazem nowych elementéw o
zmienionych wymiarach. Kanaty wraz z izolacjg oraz ptaszczem. Zakres prac w wentylatorowni na
poziomie piwnicy (-3,30).

5. PROJEKTOWANE ROZWIAZANIA INSTALACJI

Informacje ogdlne dotyczgce catego zadania

Przy podziale systemu wentylacji obiektu na poszczegdlne ukfady wentylacyjne, przestrzegano
zasady, aby pomieszczenia o przewidywanym réinym przeznaczeniu funkcjonalnym, réznych
parametrach pracy i sposobie oraz czasie wykorzystywania, znajdowaty sie w oddzielnych uktadach.
Bilans powietrza wentylacyjnego w budynku zostat tak uksztattowany, aby zapewnié¢ przeptyw
powietrza z przestrzeni o wyzszych wymaganiach w zakresie czystosci powietrza, do pomieszczen o
wymaganiach nizszych.

Za zapewnienie wymaganej temperatury powietrza w okresie chtodnym odpowiedzialna jest
instalacja centralnego ogrzewania obiektu, a w czesci pomieszczen system wentylacji (obszar bloku
operacyjnego).

Sterownie oraz regulacja parametréw pracy urzadzen wskazanych w niniejszym opracowaniu,
realizowana bedzie w oparciu o systemy automatyki opracowany zgodnie z wytycznymi sterowania
zawartymi w niniejszej dokumentacji.

Centrale wentylacyjne montowane bedg w wentylatorowniach na poziomie piwnicy i parteru.

Dla wszystkich elementédw zabudowanych lub zlokalizowanych ponad stropem, ktérych uzytkowanie
wymaga dostepu serwisowego, nalezy zapewni¢ odpowiednie otwory rewizyjne umozliwiajace ich
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obstuge (itp. klapy ppoz, przepustnice powietrza, wentylatory itp.). Lokalizacje otworéw rewizyjnych
kazdorazowo dopasowac na budowie, do lokalizacji elementéw wymagajacych obstugi.

Elementy nawiewne i wywiewne: kratki wentylacyjne, anemostaty nawiewne, nawiewniki wirowe,
nalezy wyposazy¢ w przepustnice regulacyjne.

Kolory elementéw zakonczenia instalacji wentylacji (nawiewniki, uktady wywiewne, czerpnie, itp.)
wptywajace na odbidr estetyczny pomieszczen/budynku, potwierdzi¢ przed ich zamdwieniem z
Biurem Architektonicznym.

Przewody instalacji wentylacji nalezy wykonaé z blachy stalowej ocynkowanej.

Klasa szczelnosci instalacji wentylacji:

- Instalacje wentylacji obstugujacej strefy o podwyziszonych wymaganiach higienicznych w
zakresie parametréw powietrza (obstugiwane przez centrale wentylacyjne w wykonaniu
higienicznym), strefy zagrozone wystepowaniem zanieczyszczen badz skazeniem powietrza
(odciagi z izolatki), nalezy wykonac z klasie szczelnosci B

- Indywidulane uktady wyciggowe pracujgce na nadci$nieniu (po stronie ttocznej wentylatora),
nalezy wykonad z klasie szczelnosci B

- Pozostate uktady wentylacyjne nalezy wykonac z klasie szczelnosci A

Przewody wentylacyjne uktadéw nawiewnych i wywiewnych nalezy zabezpieczy¢ nastepujaco:

- Przewody wentylacyjne nawiewne i wywiewne, prowadzone na wewnatrz budynku, od
miejsca ich wejscia do budynku az do centrali wentylacyjnej, zabezpieczy¢ niepalng izolacjg
termiczng i przeciwkondensacyjng o grubosci 50mm, zrealizowang w oparciu o mate
lamelowg z wetny mineralnej o gestosci co najmniej 35kg/m3

- Przewody instalacji klimatyzacji (wentylacji), przewody stosowane do recyrkulacji powietrza
oraz prowadzace do urzadzen do odzyskiwania ciepta prowadzone w obszarze budynku,
powinny mieé izolacje termiczng i przeciwkondensacyjng wykonang w oparciu o mate
lamelowg z wetny mineralnej o gestosci co najmniej 35kg/m3 o grubosci 40mm.

- Przewody instalacji wentylacyjnej indywidualnych ukfadéw wywiewnych powinny miec
izolacje termiczng i przeciwkondensacyjng wykonang w oparciu o mate lamelowa z wetny
mineralnej o gestosci co najmniej 35kg/m3 o grubosci 20mm

- Kanaly wentylacyjne w zespotach obstugujgcych sale operacyjne w izolacji termicznej
zrealizowanej w oparciu o mate kauczukowa grubosci 40mm

- Przewody wyrzutowe prowadzone na zewnatrz budynku - bez izolacji

Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne w miejscu przejscia przez elementy oddzielenia
przeciwpozarowego stref pozarowych wyposazono w przeciwpozarowe klapy odcinajgce o klasie
odpornosci  ogniowej (El), rownej klasie odpornosci ogniowej elementu oddzielenia
przeciwpozarowego, przy czym jezeli sg prowadzone przez strefe pozarowa, ktérej nie obstuguja,
mogg alternatywnie by¢ obudowane elementami o klasie odpornosci ogniowej (El), wymaganej dla
klap ppoz. Obudowy przewodéw do wymaganej klasy odpornosci ogniowej uktadu lub przewody
samonosne o wymagane] klasie odpornosci ogniowej winny by¢é wykonywane wedtug zasad
wynikajgcych z aktualnych aprobat technicznych dla zastosowanych systemoéw. Wszystkie klapy oraz
zawory ppoz. wyposazone bedg w sitowniki zasilane napieciem 24V, sterowane przerwa,
wyposazone w krancowki do monitoringu stanu potozenia klapy.

Przy przejsciu kanatdow wentylacyjnych przez strefy pozarowe, ktdrych nie obstugujg, nalezy
zastosowac zabezpieczenia w postaci klap ppoz. lub obudowy pozarowej kanatéw o odpornosci
ogniowej oddzielen pozarowych.

Niniejszy projekt nalezy rozpatrywaé¢ w powigzaniu z podziatem obiektu na strefy pozarowe oraz
wydzielone indywidualnie obszary.

Elementy nawiewne nalezy dobrac¢ w sposdb, zapewniajacy utrzymanie nastepujgcych parametréow:

- predkosci powietrza na poziomie przebywania ludzi - ponizej 0,25 m/s

- rdznicy temperatur powietrza nawiewanego i temearatury powietrza w strefie przebywania
ludzi - ponizej 0,5K
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- maksymalny poziom dzwieku w pomieszczeniach zgodnie z normg PN-87/B-02151/02.
Wymagania w zakresie poziomu dZwieku, odnoszg sie rdwniez do indywidualnych uktadéw
klimatyzacyjnych, przy czym w takich przypadkach wymagane poziomy dZwieku odnoszg sie
do wartosci srednich poziomu dZzwieku generowanych przez urzadzenia.

] Rewizje na kanatach wentylacyjnych nalezy wykona¢ zgodnie z CORBTI Instal Zeszyt nr5 badz
stosownie do wytycznych firm $wiadczacych ustugi w zakresie czyszczenia instalacji wentylacji
(ustalenia nalezy podja¢ na etapie projektu warsztatowego)

= 7 uwagi na ograniczong przestrzen techniczng, przewiduje sie zabudowanie regulatoréw VAV ze
zintegrowanym ttumikiem, przystosowanymi do montazu bezposrednio za ksztattkami.

Ogdlna koncepcja wentylacji i klimatyzacji pomieszczen Szpitala Specjalistycznego w Czestochowie, polega na
doprowadzeniu do pomieszczen wentylowanych odpowiedniej ilosci powietrza $wiezego, wymaganej ze
wzgleddw sanitarnych badz wynikajgcych z wymagan okreslonych w wytycznych technologicznych.

Dla pomieszczen zlokalizowanych w segmencie C oraz A na poziomie pierwszego pietra, projektuje sie nowe
systemy wentylacyjno-klimatyzacyjne, ktérych lokalizacja wskazana zostata w czesci rysunkowej.

Dla modernizowanego obszaru w segmencie E na poziomie pierwszego pietra, projektuje sie system
wentylacyjny wykorzystujacy urzadzenia wentylacyjne obstugujgce aktualnie obszar podlegajacy
modernizacji. W zakresie modernizacji projektuje sie dostosowanie przebiegu kanatéw oraz lokalizacji
punktdw nawiewnych i wywiewnych, do zmienionego ukfadu pomieszczenia. Funkcje sterownicze i
regulacyjne realizowane bedg wedtug aktualnie funkcjonujacego algorytmu.

Dla pomieszczen zlokalizowanych w segmencie A na poziomie szdstego pietra, projektuje sie instalacje
wentylacji zrédwnowazonej. Nawie powietrza do kazdego z pomieszczen realizowany bedzie za
posrednictwem nawietrzakdéw sciennych. Projektuje sie zabudowanie nawietrzakdw malowanych proszkowo
z czerpnig osiatkowang, filtrem, grzatka elektryczng (300W, 230V) oraz stabilizatorem przeptywu, np.
NOS150A-ML (lub réwnorzedny). Wywiew powietrza w oparciu o wentylatory scienne osiowe zabudowane w
poszczegdlnych fazienkach.

Szczegétowe ilosci powietrza podane zostaty w ponizszym zestawieniu danych charakterystycznych dla
poszczegdlnych pomieszczen.

Wydatek

NT | \azwa pom A H | vp | Nos¢wymian powietrza | Ukia | Uktad | tL | tz | W9 Filtry Uwaga
pom. ’ n (Vn) | n(Vw) Vn Vw dN w
m2 m m3 1/h 1/h m3/h m3/h °C °C %
Wywiew 20 % gora, 80 %
dotem, 20 % nadci$nienia.
Ogrzewanie systemem
wentylacji i klimatyzacji.
S/01 Sala | 54050 | 204 | 71,15 | 183 | 152 | 1300 | 1080 | N1 | w1 | 24 | 24 | 50 | G4*F7 | Min.wymiana powietrza 16w/h.
resuscytacyjna +H11 Na nawiewie nagrzewnica
elektryczna o mocy 3 kW.
Nagrzewnica sterowana
czujnikiem temperatury w
pomieszczeniu.
02 | intoneynnel | 2000 | 204 | 8526 | 136 | 118 | 1160 | 1010 | N1 | wt | 24 | 24 |min-| G4FT 15 % nadcisnlenla.
Int(fgrsay;\ilinej ’ ’ ’ ’ ’ 35 +H11 Min.wymiana powietrza 10w/h.
Sala min. | G4+F7 15 % nadcisnienia.
S/03 wybudzeniowa 14,20 2,94 41,75 151 131 630 550 N1 wi 24 | 35 +H11 Min.wymiana powietrza 10w/h.
Nawiew laminarny, wywiew 20
% gora, 80 % dotem, 20 %
nadci$nienia. Ogrzewanie
systemem wentylacji i
klimatyzaciji.
S/04 Sala 3940 | 294 | 58 | 319 | 266 | 3700 | 3080 | N1 | w1 | 24 | 24 | 50 | ®**F7 | Minwymiana powietrza 18wih.
operacyjna 4 +H13 N X
a kanale nawiewnym
zabudowana nagrzewnica
strefowa wodna o mocy 10kW,
sterowana temperaturg w
pomieszczeniu.
S05 | Brudownik | 800 [250( 2000 | 45 | 50 | 90 | 100 | N1 [ wiq | WO pwn Wpom'eszc(z198;i)p0dmsmeme
sioe | Preygotowanie | g5 | 594 | 2528 | 10,0 | 87 | 250 | 220 | N1 | w1 | 24 | 24 |Min-| G4+F7 ;
pacjenta 40 +H11
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Przygotowanie . . . RN
s07 | porsonelu | 810 | 250 | 2025 | 100 | 87 | 200 | 180 | N1 | wi | 24 | 24 M- | Gy |\ pomieszezeniy nadcisnienie
(myjnia) (+15%)
Gabinet . . -
S/08 | diagnostyczno- | 14,30 | 2,94 | 42,04 | 50 45 210 190 | N2a | w2a | 24 | 24 | WY | Ga+F7 Wp°m'eszii‘ig;;‘ad°'5"'e"'e
zabiegowy o
S/09 | Salagipsowa | 11,30 | 2,94 | 3322 | 15 15 50 50 | N2a| wza |"WYN| 20 || GasF7
S/10 Sala 2350 | 2,94 | 69,09 | 1,5 15 100 | 100 | N2a | w2a |WY| 24 | WY | Ga+F7
konsultacyjna . .
SH1 Korytarz 4520 | 2,70 125,0 15 | 15 | 180 | 180 |N2a| wab | "W | 20 | "W | Ga+F7
Naptyw powietrza z obszaru
SN2 tazienka 830 |250| 2075 | - 2,4 T 50 - w2 W] 24 | WM - sasiadujacego kratka
kontaktowg w drzwiach.
SH3 Korytarz 123'1 2,70 32;3’9 15 | 15 | 49 | 490 |[N2a| w2 || 20 || Ga+F7
S/13a Korytarz 8,20 |2,70 | 22,14 1,5 - 30 - N2 - W o0 | WY T Ga+FT Bilansowanie z tazienka.
SH4 Pokdj 1580 | 2,94 | 4645 | 13 | 10 | 60 60 | N2 | w2 |WIM| g0 [WM| ;
personelu . .
S/15 Pokdj 1460 | 2,94 | 4292 | 14 | 1,1 60 60 | N2 | w2 |WIM| g0 [WM| ;
personelu .
Naptyw powietrza z obszaru
S/16 tazienka 3,20 |2,50| 8,00 - 6,3 T 50 - w22 | WY 24 | WYN - sgsiadujgcego kratkg
kontaktowg w drzwiach.
. Naptyw powietrza z obszaru
SN17 Magazyn 1,00 [ 2,50 | 2,50 - 4,0 T 10 - W2 wyn njllg wyn - sgsiadujgcego kratkg
kontaktowg w drzwiach.
Naptyw powietrza z obszaru
S8 | WCmeskie | 570 |250| 1425 | - 5,3 T 75 - | waa |WYN] 0 | WM - sasiadujacego kratka
) kontaktowg w drzwiach.
Naptyw powietrza z obszaru
S/19 | WCdamskie | 3,20 |250/| 800 - 6,3 T 50 - | w2z |[WYN] 20 |WYN - sasiadujacego kratka
) kontaktowa w drzwiach.
Si21 | Poczekainia | 98,70 | 2,70 | 284 | 45 | 15 | 400 | 400 | N2 | w2 || 20 [WM| . Wentytacja wspdina dia pom.
9 . S/21, S/23.
tazienka wvn wvn Naptyw powietrza z obszaru
S/22 | dekontaminacyj | 7,70 | 2,50 | 19,25 | - 2,6 T 50 | - | w22 || 24 | WY - sasiadujacego kratka
na kontaktowg w drzwiach.
Si23 | Rejestracjia | 1300 |270| 3510 | 15 | 15 | 50 50 | N2 | w2 |[WYN| 20 WM We"ty'aché}z":s"S‘;'zr‘;d'a pom.
W pomieszczeniu nadcisnienie
(+10%). Na kanale
zabudowana nagrzewnica
elektryczna o mocy 1,5kW.
Temperatura nawiewu w
okresie zimnym sterowana
kanatowym czujnikiem
temperatury z nastawg 24st.C.
Nagrzewnica strefowa nr 2
1105 wyn obstugujaca sale
S/24 Triage 37,60 | 2,94 4’ 55 5,0 610 550 N2b | W2b 26 24 G4+F7 resuscytacyjng, sterowana
temperaturg w sali
resuscytacyjnej (S/24).
Nagrzewnica okragta
elektryczna o mocy grzewczej
1,5kW, np. typ DH-250-15 S,
kod 40511786 (lub
réwnowazna). Nel=1,5
kW (230V). Nagrzewnica wraz
z uktadem ptynnego sterowania
moca grzewcza.
W pomieszczeniu nadcis$nienie
Sala 106,0 311,6 min. (+15%).
S/25 obserwacyjna 0 2,94 4 10,0 8,7 3120 | 2700 | N3a | W3a | 26 | 24 35 G4+F7 Wentylacja wspoina dla pom.
S/25, S/38.
Bilansowanie z tazienka.
Pokoj wyn wyn Naptyw powietrza
S/26 18,50 | 2,94 | 54,39 1,1 - 60 T NG - 20 - nawietrzakiem okiennym
personelu higrosterowalnym o wydajnosci
60m3/h.
Naptyw powietrza z pokoju
S/27 tazienka 2,80 (250 7,00 - 8,6 T 60 - w23 | W] g |WM - personelu kratkg kontaktowg w
drzwiach.
Naptyw powietrza z pokoju
S/28 tazienka 290 (250 | 7,25 - 8,3 T 60 - w23 | W] g |WM - personelu kratkg kontaktowg w
drzwiach.
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Bilansowanie z tazienka.
Pokj wyn wyn Naptyw powietrza
S/29 17,70 | 2,94 | 52,04 1,2 - 60 T NG - 20 - nawietrzakiem okiennym
personelu . AP
higrosterowalnym o wydajnosci
60m3/h.
Bilansowanie z tazienka.
. Napt owietrza
130 Pokoj 17,80 | 2,94 | 5233 | 1.1 ; 60 T ING| - || |WM| . nawistrzakiom okiennym
personelu . S
higrosterowalnym o wydajnosci
60m3/h.
wvn wvn Naptyw powietrza z pokoju
S/31 tazienka 2,80 (250 7,00 - 8,6 T 60 - W2.3 v 24 v - personelu kratkg kontaktowg w
drzwiach.
s/32 Pokoj 1850 | 294 | 5439 | 11 | 11 | 60 | 60 | N2 | w2 ["M| 20 W[ . -
personelu
Bilansowanie z tazienka.
. Napt owietrza
S/34 Pokéj 16,70 | 2,94 | 49,10 1,2 - 60 T NG - wyn 20 wyn - nawiet?z);vlgigm okiennym
personelu hi s
igrosterowalnym o wydajnosci
60m3/h.
wvn wvn Naptyw powietrza z pokoju
S/35 tazienka 250 (250 6,25 - 9,6 T 60 - W2.3 v 24 v - personelu kratkg kontaktowg w
drzwiach.
Naptyw powietrza z Sali
obserwacyjnej kratkg
kontaktowg w drzwiach.
wyn wyn Wentylator osiowy z
S/36 tazienka 5,00 |250 ]| 12,50 - 4,0 T 50 - W22 24 - odprowadzeniem powietrza
szachtem murowanym.
Wentylator pracujacy okresowo
ze sterowaniem $wiattem z
opo6znieniem czasowym
S/37 Pokoj 12,90 2,94 | 37,93 | 15 14 60 50 |[N3a| w3a | 26 | 20 | "IN | ga+F7 | W pomieszczeniu nadcisnienie
obserwacyjny . (+10%).
S/38 Pokdj 32,90 [294] 9673 | 12 | 12 | 120 | 120 |N3a| w3sa |WY"| 20 [V - Wentylacja wspolna dia pom.
personelu S/25, S/38.
Naptyw powietrza z obszaru
S/39 we 3,60 | 250 | 9,00 - 5,6 T 50 - | w2z |[WYN] 20 |WYN - sasiadujacego kratka
kontaktowg w drzwiach.
. Naptyw powietrza z obszaru
S/40 Magazyn 210 (250 | 5,25 - 1,5 T 10 - w2.11 | Wy njllg wyn - sasiadujacego kratkg,
kontaktowg w drzwiach.
wyn | min. | wyn Naptyw powietrza z obszaru
S/41 Magazyn 6,00 | 2,50 | 15,00 - 1,5 T 20 N2 W2 16- - sgsiadujgcego kratkg
kontaktowg w drzwiach.
Pom.porzadko wyn | min. | wyn NapIyV\{ povyietrza z obszaru
S/42 ’ 1,70 [ 2,50 | 4,25 - 1,5 T 10 - W2.5 ) - sgsiadujgcego kratkg
we 16 X
kontaktowg w drzwiach.
SD/01 P . 189,0 wyn
oczekalnia 64,30 | 2,94 4 1,5 1,5 280 280 N3 W3 26 | 20 - -
SD/02 Sala 15050 | 2,94 | 6027 | 15 - 90 - N3 | - | 26| 20 | " | Ga+F7 | WV POMIeszczeniu nadcisnienie.
obserwacyjna ’ ’ ’ ’ Bilansowanie z tazienka.
Naptyw powietrza
Pokéj wyn wyn nawietrzakiem okiennym
SD/03 personelu 19,60 | 2,94 | 57,62 1,0 1,0 60 60 NG | W23 20 - higrosterowalnym o wydajnosci
60m3/h.
SD/04 Korytarz 20,60 | 2,70 | 5562 | 1,5 - - - - - || 20 | WM - -
Pokoj wvn
SD/05 | przygotowania 7,00 |2,94| 20,58 1,5 1,5 30 30 N3 W3 26 | 20 v - -
pielegn.
SD/06 Triage 880 |294| 2587 | 55 | 50 | 140 | 130 | N3 | w3 | 26 | 24 | " | GasF7 | W "Om'esz‘?f‘fgl,z)"adc'sn'e”'e
spjo7 |, Gabinet 460 12943234 | 15 | 15 | 50 | 50 | N3 | w3 [W [ g W[ -
konsultacyjny . .
SD/08 Gabinet 12,00 | 2,94 | 3528 | 15 | 15 | 50 50 | N3 | w3 |WIM| oog [WIM| L ;
konsultacyjny . .
SD/09 Korytarz 24,40 (2,70 | 6588 | - - - - - - || 20 | WM -
'Wywiew 20 % gora, 80 %
dotem, 20 % nadci$nienia.
Ogrzewanie systemem
wentylacji.
SD/10 resusi;'gcwna 1470 | 294 | 4322 | 160 | 133 | 700 | 580 | N3 | w3 | 24 | 24 | 50 ‘iﬁf] Na nawiewie nagrzewnica
elektryczna (3) o mocy 1,5 kW.
Nagrzewnica sterowana
czujnikiem temperatury w
pomieszczeniu.
Gabinet wyn W pomieszczeniu nadcisnieni
SD/11 | diagnostyczno- | 14,70 | 2,94 | 4322 | 50 45 220 | 200 | N3 | w3 | 24 | 24 || GasF7 pomieszczeniu nadcisnienie
zabiegowy (+10%).
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SD/12

WC

3,70

2,50

9,25

54

50

Ww2.2

wyn

20

wyn

Naptyw powietrza z obszaru
sgsiadujacego kratkg
kontaktowg w drzwiach.

SD/13

Pom.porzadko
we

2,00

2,50

5,00

1,5

W2.5

wyn

min.

16

wyn

Naptyw powietrza z obszaru
sgsiadujacego kratkg
kontaktowg w drzwiach.

SD/14

WC

3,70

2,50

9,25

54

50

Ww2.2

wyn

20

wyn

Naptyw powietrza z obszaru
sgsiadujacego kratkg
kontaktowg w drzwiach.

SD/15

tazienka

2,50

2,50

6,25

8,0

50

W2.9

wyn

24

wyn

Naptyw powietrza z sali
obserwacyjnej kratkag,
kontaktowg w drzwiach.

SD/16

Magazyn

2,80

2,50

7,00

1,5

w2.7

wyn

min.

16

wyn

Naptyw powietrza z sali
obserwacyjnej kratkg,
kontaktowg w drzwiach.

SD/17

Brudownik

4,30

2,50

10,75

5,0

50

W2.6

wyn

min.

16

wyn

Naptyw powietrza z sali
obserwacyjnej kratkg
kontaktowg w drzwiach.

IP/01

Poczekalnia

37,20

2,94

109,3
7

1,5

1,5

160

160

N2

W2

26

20

wyn

IP/02

Gabinet
konsultacyjny

13,50

2,94

39,69

1,5

1,5

60

60

N2

W2

wyn

24

wyn

IP/03

tazienka

6,30

2,50

15,75

3.2

50

Ww2.2

wyn

24

wyn

Naptyw powietrza z gabinetu
konsultacyjnego kratka
kontaktowg w drzwiach.

IP/04

Izolatka

15,10

2,94

44,39

3,3

4,0

150

180

N2

w21

wyn

20

W kompleksie izolatki
podcis$nienie.

IP/05

tazienka

3,20

2,50

8,00

6,3

50

Ww2.2

wyn

24

wyn

Naptyw powietrza z izolatki
kratkg kontaktowg w drzwiach.

IP/06

Sluza

3,20

2,94

9,41

5,0

5,0

50

50

N2

w21

wyn

20

wyn

IP/07

WC

3,90

2,50

9,75

5,1

50

Ww2.2

wyn

20

wyn

Naptyw powietrza z poczekalni
kratkg kontaktowg w drzwiach.

IP/08

Magazyn

3,00

2,50

7,50

1,5

W2

wyn

min.

16

wyn

Naptyw powietrza z obszaru
sgsiadujacego kratkg
kontaktowg w drzwiach.

IP/09

Pom.porzadko
we

5,10

2,50

12,75

1,5

20

W2

wyn

min.

16

wyn

Naptyw powietrza z obszaru
sgsiadujacego kratkg
kontaktowg w drzwiach.

IT/01

Pokoj
intensywnej
terapii

45,00

2,94

132,3

10,0

8,7

1320

1150

N9

W9

24

24

35

min.

G4+F7
+H11

15 % nadcisnienia. Uktad
zrealizowany w oparciu o
aktualnie funkcjonujacy system
wentylacji dla tego obszaru.
Podczas modernizacji nalezy
dostosowac przebieg kanatow
oraz lokalizacje punktow
nawiewnych i wywiewnych, do
zmienionego uktadu
pomieszczenia. Funkcje
sterownicze i regulacyjne
realizowane wedtug aktualnie
funkcjonujacego algorytmu.

IT/02

Gabinet
diagnostyczno-
zabiegowy

16,60

2,94

48,80

5,0

4,5

240

220

N9

W9

24

24

wyn

G4+F7

10 % nadcisnienia. Uktad
zrealizowany w oparciu o
aktualnie funkcjonujacy system
wentylacji dla tego obszaru.
Podczas modernizacji nalezy
dostosowac przebieg kanatow
oraz lokalizacje punktow
nawiewnych i wywiewnych, do
zmienionego uktadu
pomieszczenia. Funkcje
sterownicze i regulacyjne
realizowane wedtug aktualnie
funkcjonujacego algorytmu.

IT/03

Magazyn

9,60

2,50

24,00

1,5

40

W2.10

wyn

min.

16

wyn

Naptyw powietrza z komunikacji
kratka przeptywowg
peczniejacg zabudowang
ponad drzwiami o odpornosci
ogniowej 60minut.

C/01

Korytarz

25,40

2,70

68,58

wyn

20

wyn

C/02

Pokdj t6zkowy

14,70

2,94

43,22

2,3

100

wyn

20

Naptyw powietrza za
posrednictwem nawietrzaka
malowanego proszkowo z
czerpnig osiatkowana, filtrem,
grzatkg elektryczng oraz
stabilizatorem przeptywu, np.
NOS150A-ML (lub
réwnorzedny).
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C/03

wvn wvn Naptyw powietrza z pokoju
tazienka 2,80 (250 ]| 7,00 - 71 T 50 - W6 v 24 v - tézkowego kratkg kontaktowg w
) ) drzwiach.

C/04

Naptyw powietrza za
posrednictwem nawietrzaka
malowanego proszkowo z
Pokj ozkowy | 14,60 | 2,94 | 42,92 | 2,3 ; 100 T NG| w5 czerpnia osiatkowana, filtrem,

6 . grzatka elektryczng oraz
stabilizatorem przeptywu, np.
NOS150A-ML (lub
réwnorzedny).

C/05

wvn wvn Naptyw powietrza z pokoju
tazienka 2,80 (250 ]| 7,00 - 71 T 50 - W6 v 24 v - tézkowego kratkg kontaktowg w
) ) drzwiach.

C/06

Naptyw powietrza za
posrednictwem nawietrzaka
malowanego proszkowo z
Pokoj f6zkowy | 14,70 | 2,94 | 4322 | 23 - 100 | T - 20 | - .| czerpnia osiatkowana, filtrem,

6 . grzatkg elektryczng oraz
stabilizatorem przeptywu, np.
NOS150A-ML (lub
réwnorzedny).

C/o7

wvn wvn Naptyw powietrza z pokoju
tazienka 2,80 (250 ]| 7,00 - 71 T 50 - W6 v 24 v - tézkowego kratkg kontaktowg w
) ) drzwiach.

C/08

Naptyw powietrza za
posrednictwem nawietrzaka
malowanego proszkowo z
Poksj tozkowy | 14,90 | 2,94 | 4381 | 23 - |10 | T - 20 | - .| czerpnia osiatkowana, filtrem,

6 . grzatka elektryczng oraz
stabilizatorem przeptywu, np.
NOS150A-ML (lub
réwnorzedny).

C/09

wvn wvn Naptyw powietrza z pokoju
tazienka 2,60 |[250]| 6,50 - 7,7 T 50 - W6 v 24 v - tézkowego kratkg kontaktowg w
) ) drzwiach.

Cc/10

Naptyw powietrza za
posrednictwem nawietrzaka
malowanego proszkowo z
Pokoj tozkowy | 15,10 | 2,94 | 44,39 | 2,3 - 100 T NGG - WY 20 czerpnig osiatkowana, filtrem,

. grzatka elektryczng oraz
stabilizatorem przeptywu, np.
NOS150A-ML (lub
réwnorzedny).

C/11

wvn wvn Naptyw powietrza z pokoju
tazienka 2,60 |[250]| 6,50 - 7,7 T 50 - W6 v 24 v - tézkowego kratkg kontaktowg w
) ) drzwiach.

Dla wskazanych obszaréw przewidziano realizacje funkcji nawilzania umozliwiajgcego kontrole wilgotnosci.
W tym celu w centrali wentylacyjnej N1W1 oraz na uktadach kanatowych zastosowano trzy nawilzacze pary:

- Nawilzacz parowy rezystancyjny o wydajnosci 75 kg pary/h (Nel=60kW; 400V) wspédtpracujacy z sekcjg
nawilzania w centrali wentylacyjnej N1/W1. Nawilzacz wraz z wyposazeniem w dostawie z centralg
wentylacyjng. Uktad zlokalizowany w wentylatorowni na poziomie parteru w obszarze osi 1c-3c/A-B.
Nawilzacz rezystancyjny wraz z przewodem parowym, przewodem kondensatu lancami parowymi,
czujnikiem wilgotnosci kanatowym zabezpieczajgcym przed przekroczeniem 90% wilgotnosci na nawiewie
powietrza oraz kompletem czujnikdw wilgotnosci lokalnych dla pomiaru poziomu wilgotnosci w obstugiwanej
strefie. Nawilzacz z podmieszaniem kondensatu zrzutowego zapewniajgcego zrzut kondensatu z nawilzacza o
temperaturze ponizej 60st.C. Dane doborowe nawilzacza: nawilzacz rezystancyjny, V=7330m3/h, 24st.C/50%.
Wilgotnos¢ nawiewu powietrza w okresie catego roku sterowana w oparciu o pomiar wilgotnosci na kanale
wyciggowym zbiorczym, projektowany poziom wilgotnosci 24st,C/50%.

- Nawilzacz parowy rezystancyjny N3W3.1 o wydajnosci 26,7 kg pary/h, zabudowany na uktadzie
wentylacyjnym N3W3. Nawilzacz zlokalizowany na poziomie piwnicy w obszarze osi 7¢c-8¢/B-C (Nel=22kw,
400V). Nawilzacz typ SKE-30 (lub rGwnowazny) wraz z przewodem parowym, przewodem kondensatu lanca
parowg wielosekcyjng (typu multi-steam) dla ograniczenia dtugosci odcinka nawilzania do 60cm, czujnikiem
wilgotnosci kanatowym zabezpieczajagcym przed przekroczeniem 90% wilgotnosci na nawiewie powietrza
oraz kompletem czujnikéow wilgotnosci lokalnych dla pomiaru poziomu wilgotnosci w obstugiwanej strefie.
Nawilzacz z podmieszaniem kondensatu zrzutowego zapewniajgcego zrzut kondensatu z nawilzacza o
temperaturze ponizej 60st.C. Lanca do zabudowania w kanale wentylacyjnym 600x350 (BxH). Gabaryty
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nawilzacza 533x318x724 (LxBxH). Wilgotno$¢ nawiewu powietrza w okresie catego roku sterowana w oparciu
o pomiar wilgotnosci w pomieszczeniu S/25, projektowany poziom wilgotnosci 24st.C/40%.

Dane doborowe nawilzacza rezystancyjnego N3W3.1: V=3300m3/h, 24st.C/40%

- Nawilzacz parowy rezystancyjny N3W3.2 o wydajnosci 7,3 kg pary/h, zabudowany na uktadzie
wentylacyjnym N3W3. nawilzacz zlokalizowany na poziomie 1-go pietra w obszarze osi 13-14/A-B
(Nel=7,5kW, 400V). Nawilzacz typ SKE-10 (lub réwnowazny) wraz z przewodem parowym, przewodem
kondensatu lancg parowa wielosekcyjng (typu multi-steam) dla ograniczenia dtugosci odcinka nawilzania do
40cm, czujnikiem wilgotnosci kanatowym zabezpieczajgcym przed przekroczeniem 90% wilgotnosci na
nawiewie powietrza oraz kompletem czujnikdéw wilgotnosci lokalnych dla pomiaru poziomu wilgotnosci w
obstugiwanej strefie. Nawilzacz z podmieszaniem kondensatu zrzutowego zapewniajacego zrzut kondensatu
z nawilzacza o temperaturze ponizej 60st.C. Lanca do zabudowania w kanale wentylacyjnym 450x224 (BxH).
Gabaryty nawilzacza 533x318x724 (LxBxH). Wilgotnos$¢ nawiewu powietrza w okresie catego roku sterowana
W oparciu o pomiar wilgotnosci w pomieszczeniu SD/10, projektowany poziom wilgotnosci 24st.C/50%.

Dane doborowe nawilzacza rezystancyjnego N3W3.2: V=700m3/h, 24st.C/50%.

Dla obrdbki powietrza zewnetrznego, przewiduje sie wykorzystanie central wentylacyjnych nawiewno-
wywiewnych usytuowanych w wentylatorowniach na poziomie piwnicy oraz parteru. W centralach
wentylacyjnych powietrze zewnetrzne bedzie poddawane obrdbce stosownie do potrzeb (filtracja,
ogrzewanie, ochtadzanie, osuszanie, nawilzanie). Dla ograniczenia poziomu dZwieku, uktady wentylacyjne
wyposazone bedg w ttumiki dZwieku. Szczegdétowe parametry elementédw ttumigcych nalezy okresli¢ na
etapie projektu warsztatowego, stosowanie do parametréw urzgdzen przewidzianych do zabudowania przez
Wykonawce. Parametry techniczne zastosowanych urzgdzen muszg réwniez zapewniaé utrzymanie na
dopuszczalnym poziomie emisji hatasu wywotanego praca urzadzen wentylacyjnych do srodowiska, mierzona
na granicy dziatki.
W zakresie ochrony akustycznej przewidziano nastepujgce wyposazenie urzadzen i instalacji:
e (Centrale wentylacyjne i wentylatory posiadajg fabryczne zabezpieczenie przed przenoszeniem drgan.
Posadowienie central na wibroizolatorach i podkfadkach ttumigcych i nieprzenoszacych drgan,
e Kanaty wentylacyjne mocowane beda do $cian i konstrukcji budowlanych za pomocg uchwytéw nie
przenoszacych drgan ( elastycznych)
e Przejscia przez Sciany uszczelnione masami trwale plastycznymi
e Podtaczenia nawiewnikéw i wywiewnikdw w pomieszczeniach kanatami elastycznymi o wysokich
wiasciwosciach ttumiacych
e Zabezpieczenie przed hatasem ttumiki hatasu montowanymi na przewodach wentylacyjnych
gtéwnych, przy regulatorach przeptywu oraz przepustnicach

Przygotowane w centralach powietrze, wprowadzane bedzie do poszczegdlnych pomieszczerh kanatami
wentylacyjnymi o przekroju prostokatnym i okragtym ze stali ocynkowane;.

Nawiew powietrza do sali operacyjnej realizowany bedzie za pomocy nawiewnika laminarnego
zapewniajgcego stabilny strumien wyporowy z niskim stopniem turbulencji (,przeptyw laminarny”)
w obszarze stofu operacyjnego. Poziome usytuowanie dziatek filtracyjnych powyzej powierzchni nawiewnej.
Wymiana filtréw od strony pomieszczenia po zdemontowaniu pfaszczyzn nawiewnych. Obudowa skrzyni
wyposazona w kréciec pomiaru rdznicy cisnienia.

Nawiewnik sufitowy z wyptywem laminarnym. Projektuje sie strop laminarny typ 4/4 o powierzchni naptywu
2,6x2,6m z filtrem H13 gr 80mm, wraz z ramg stropowa wysokosci 200mm, czterema przytgczami powierza
wentylacyjnego o wymiarach 500x220; wydajnos¢ stropu 3700m3/h; opory w stanie czystym 100 Pa, opory
maksymalne 200 Pa; wysoko$¢ wraz z ramga stropowg 460 mm, waga 274kg; wktady filtracyjne 610x610
(14 szt.) oraz 305x610 (2 szt.). Gabaryty catkowite 3000x2600x460 (LxBxH)

Wywiew powietrza z Sali operacyjnej oraz sal resuscytacyjnych, realizowany bedzie kratkami higienicznymi
wyciggowymi ze stali kwasoodpornej w uktadzie 80% dotem i 20% goérg. Kratki dolne wykonane beda w
rozwigzaniu zapewniajgcym wylapywanie drobnych elementédw porywanych wraz z powietrzem
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wentylacyjnym (zawiesiny z materiatéw opatrunkowych typu lignina, gaza i inne), z mozliwoscig fatwego
demontazu kratek dla okresowego ich czyszczenia oraz dla czyszczenia instalacji. Na nawiewie powietrza do
pomieszczen o wymaganej wysokiej klasie czystosci, wymagajgcych zastosowania filtrow koricowych klasy
H11-H13, przewidziano zabudowanie odpowiednich filtrow w stropach laminarnych (sale operacyjne) oraz w
nawiewnikach z wbudowanymi filtrami odpowiedniej klasy.

Podstawowe dane techniczne central wentylacyjnych przewidzianych do zabudowy na obiekcie zestawiono w
ponizej.

Centrala wentylacyjna N1/W1:

Zabudowa: centrala do zabudowy wewnatrz budynku, dostawa w czesciach do montazu na obiekcie
Strona wykonania: lewa

Typ wykonania: wykonanie higieniczne zgodne ze standardem normy DIN 1946-4 i potwierdzone
certyfikatem TOV

Uktad centrali: pobdr powietrza czerpanego (zewnetrznego) w dolnej czesci centrali

Parametry powietrza zewnetrznego:

e lato:30°C/ 45%

e zima:-20°C/100%

Gabaryty centrali: 6200x1620x2230 (LxBxH)

Masa centrali < 1900kg

Czestotliwosé pracy falownikéw f<70Hz

Poziom mocy akustycznej emitowanej przez obudowe < 60dB(A)
Znamionowy pobdr mocy < 5,73kW;

Predko$¢ powietrza na sekcji odzysku glikolowego < 2,0m/s

Nawiew:
e Sekcja filtracji: G4
o Sekcja odzysku energii: wymiennik glikolowy polipropylenowy 35%
o Parametry powietrza usuwanego dla okreslenia parametrow odzysku energii:
= lato: 24°C / 50%
= zima: 24°C / 50%
o Sprawnos¢ odzysku energii >75%
Sekcja wentylatorowa: Vn=7330m>/h; Ap=900Pa; moc pobierana 4,1kW, moc znamionowa 7,5 kW
Chtodnica wodna: Qc=59,2kW; 6/12, czynnik chtodniczy-glikol polipropylenowy o zawartosci glikolu
42%; temperatura nawiewu powietrza 18 st.C, chtodnica z wykropleniem wilgoci (ochtodzenie powietrza
do 13 st.C)
e Nagrzewnica wodna: Qg=32,2kW; 65/55, temperatura nawiewu powietrza 18 st.C (pracuje réwniez jako
nagrzewnica podgrzewajgca powietrze po procesie osuszania)
e Sekcja filtracji: F7
Sekcja nawilzacza parowego rezystancyjnego dla parametrow 24st.C/50% (75 kg pary/h, zasilanie
elektryczne 60kW (400V))
Wywiew:
Sekcja filtracji: G4
Sekcja ttumienia
Sekcja odzysku energii: wymiennik glikolowy polipropylenowy 35%
Sekcja wentylatorowa: Vw=6120m>/h; Ap=400Pa; moc pobierana 1,63kW, moc znamionowa 3,0kW

Centrala wentylacyjna N2/W2:

Zabudowa: centrala do zabudowy wewnatrz budynku, dostawa w czesciach do montazu na obiekcie
Strona wykonania: lewa
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Typ wykonania: wykonanie higieniczne zgodne ze standardem normy DIN 1946-4 i potwierdzone
certyfikatem TOV

Uktad centrali: pobdr powietrza czerpanego (zewnetrznego) w dolnej czesci centrali

Parametry powietrza zewnetrznego:

e lato:30°C/ 45%

e zima:-20°C/ 100%

Gabaryty centrali: 4650x1015x1620 (LxBxH)

Masa centrali < 1000kg

Czestotliwosé pracy falownikéw f<70Hz

Poziom mocy akustycznej emitowanej przez obudowe < 55dB(A)
Znamionowy pobdr mocy < 2,6kW;

Predko$¢ powietrza na sekcji odzysku glikolowego < 2,0m/s

Nawiew:

e Sekcja filtracji: G4

o Sekcja odzysku energii: wymiennik glikolowy polipropylenowy 35%

o Parametry powietrza usuwanego dla okreslenia parametrow odzysku energii:
= lato: 24°C / 50%
= zima:22°C/50%

o Sprawnos¢ odzysku energii >75%

e Sekcja wentylatorowa: Vn=2720m>/h; Ap=500Pa; moc pobierana 1,02kW, moc znamionowa 1,5 kW

e Nagrzewnica wodna: Qg=13,8kW; 65/55, temperatura nawiewu powietrza 22 st.C

e Chtodnica wodna: Qc=14,1kW; 6/12, czynnik chtodniczy-glikol polipropylenowy o zawartosci glikolu
42%; temperatura nawiewu powietrza 18 st.C

e Sekcja filtracji: F7
Wywiew:

e Sekcja filtracji: G4

o Sekcja ttumienia

o Sekcja odzysku energii: wymiennik glikolowy polipropylenowy 35%

e Sekcja wentylatorowa: Vw=2470m>/h; Ap=400Pa; moc pobierana 0,7kW, moc znamionowa 1,1kW

Centrala wentylacyjna N3/W3:

Zabudowa: centrala do zabudowy wewnatrz budynku, dostawa w czesciach do montazu na obiekcie
Strona wykonania: prawa

Typ wykonania: wykonanie higieniczne zgodne ze standardem normy DIN 1946-4 i potwierdzone
certyfikatem TOV

Uktad centrali: pobdr powietrza czerpanego (zewnetrznego) w dolnej czesci centrali

Parametry powietrza zewnetrznego:

e lato:30°C/ 45%

e zima:-20°C/ 100%

Gabaryty centrali: 5750x1620x1620 (LxBxH)

Masa centrali < 1500kg

Czestotliwosé pracy falownikéw f<70Hz

Poziom mocy akustycznej emitowanej przez obudowe < 60dB(A)
Znamionowy pobdr mocy < 4,0kW;

Predko$¢ powietrza na sekcji odzysku glikolowego < 2,0m/s

Nawiew:

e Sekcja filtracji: G4

o Sekcja odzysku energii: wymiennik glikolowy polipropylenowy 35%

o Parametry powietrza usuwanego dla okreslenia parametrow odzysku energii:
= lato: 24°C / 50%
= zima: 24°C / 50%
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o Sprawnos¢ odzysku energii >75%

42%; temperatura hawiewu powietrza 18 st.C, chtodnica z wykropleniem wilgoci (ochtodzenie
powietrza do 13 st.C)

jako nagrzewnica podgrzewajgca powietrze po procesie osuszania)

Wywiew:

Sekcja ttumienia
Sekcja filtracji: F7

Sekcja filtracji: G4
Sekcja ttumienia

Sekcja odzysku energii: wymiennik glikolowy polipropylenowy 35%
Sekcja wentylatorowa: Vw=4180m>/h; Ap=450Pa; moc pobierana 1,27kW, moc znamionowa 2,2 kW

Sekcja wentylatorowa: Vn=4850m>/h; Ap=900Pa; moc pobierana 2,8kW, moc znamionowa 4,0 kW
Chtodnica wodna: Qc=39,2kW; 6/12, czynnik chtodniczy-glikol polipropylenowy o zawartosci glikolu

Nagrzewnica wodna: Qg=31,1kW; 65/55, temperatura nawiewu powietrza 24 st.C (pracuje rowniez

Podstawowe dane techniczne urzadzen przewidzianych do zabudowy na obiekcie wraz z okresleniem
sposobu pracy, zestawiono w ponizszej tabeli.

Lp. Uklad Uklaq funkcJonaI'nyl Wiytyczne sterowania LokallzaCJ'a Obstugiwa
opis urzadzenia urzadzenia | ny obszar
Centrala przystosowana do pracy ze zmienng wydajnoscig. W okresie uzytkowania
pomieszczen praca z wydajno$cig nominalng. Poza okresem uzytkowania pomieszczen,
wydajno$¢ zmniejszona do 50% wydajnosci nominalnej. llo$¢ powietrza regulowana w
oparciu o regulatory VAV zabudowane na nawiewie oraz wyciagu powietrza. Regulatory
reguluja ilos¢ powietrza niezaleznie dla sali operacyjnej (S/04) oraz pozostatych
obstugiwanych pomieszczen.
Wilgotno$¢ nawiewu powietrza w okresie catego roku sterowana w oparciu o pomiar
N: wilgotnosci na kanale wyciaggowym zbiorczym, projektowany poziom wilgotnosci 50%
G4+GL o Temperatura nawiewu powietrza z centrali w okresie catego roku na poziomie 18 st.C.
c (35%)+H(70/ } . . e :
entrala 50:0arzanie do Za utrzymanie precyzyjnej temperatury powietrza odpowiadajg nagrzewnice strefowe.
wentylacyjna 185t’C§;+CW(6/12 Dla sali operacyjnej (S/04) dogrzew powietrz w oparciu o nagrzewnice strefowa o mocy Wentylator
N1 /W1 : : o grzewczej 10kW (70/50). Sterowanie w oparciu o temperature w pomieszczeniu. ownia Blok
1 schtodzenie 30/45% h .
Centrala w do 13st.C) Temperatura projektowa 24 st.C. pom.1/20, | operacyjny
wykonaniu +V+F7+HP(é4st c/5 Dla pozostatych obstugiwanych pomieszczen dogrzew powietrz w oparciu o nagrzewnice parter
higienicznym. 0%) ' strefowg o mocy grzewczej 7kW (70/50). Sterowanie w oparciu o usredniong temperature
W: G4+[;+V+GL w obstugiwanych pomieszczeniach, mierzong na kanale zbiorczym wyciggowym z
’ pomieszczen. Temperatura projektowa 24 st.C.
Dla sali resuscytacyjnej S/04 projektuje sie zabudowe nagrzewnicy strefowej nr 3.
Sterowanie w oparciu o temperature w sali resuscytacyjnej (S/01). Temperatura projektowa
24 st.C. Nagrzewnica okragta elektryczna o mocy grzewczej 3kW, np. typ DH-315-30 S,
kod 40511786 (lub réwnowazna). Nel=3kW (230V). Nagrzewnica wraz z uktadem ptynnego
sterowania moca grzewcza. Praca nagrzewnicy w okresie zimnym.
Automatyka zapewnia¢ bedzie mozliwo$¢ niezaleznej zmiany ilo$ci powietrza dostarczanej
do Sali operacyjnej oraz dla pozostatych pomieszczen uktadu N1.
Nawilzacz parowy rezystancyjny o wydajnosci 75 kg pary/h (Nel=60kW; 400V)
Nawils wspotpracujacy z sekcjg nawilzania w centrali wentylacyjnej N1/W 1. Nawilzacz wraz z
awilzacz NS . . . .
arowy wyposazeniem w dostawie z centralg wentylacyjna. Uktad zlokalizowany w wentylatorowni
rezpstanc in na poziomie parteru w obszarze osi 1c-3c/A-B. Nawilzacz rezystancyjny wraz z
dlz centr)gliy przewodem parowym, przewodem kondensatu lancami parowymi, czujnikiem wilgotnosci Wentylator
o kanatowym zabezpieczajacym przed przekroczeniem 90% wilgotnosci na nawiewie Y
wentylacyjnej N Lo : . : . ownia Blok
2 - powietrza oraz kompletem czujnikow wilgotnosci lokalnych dla pomiaru poziomu .
N1 /W1 (75 kg i o 1 . fie. Nawilz ) iem k pom.1/20, | operacyjny
ary /h; wi gotnos'cllw obstugiwanej strefie. Nawi zacz z podmieszaniem ondgpsatu zrzutowego parter
P o, zapewniajacego zrzut kondensatu z nawilzacza o temperaturze ponizej 60st.C. Dane
24st.C/50%) o . s ; _ o
_ doborowe nawilzacza: nawilzacz rezystancyjny, V=7330m3/h, 24st.C/50%.
Pnom/max=60k . s h : : ; .
W Wilgotno$¢ nawiewu powietrza w okresie catego roku sterowana w oparciu o pomiar
wilgotnosci na kanale wyciagowym zbiorczym, projektowany poziom wilgotnosci
24st,C/50%.
Nagrzewnica Dla sali operacyjnej (S/04) dogrzew powietrz w oparciu o nagrzewniceg strefowa o mocy Wirxxliztor l\ézgv'\’/zo?jvr\:zl
3 wodna - grzewczej 10kW (65/55). Sterowanie w oparciu o temperature w pomieszczeniu. om.1/20 kanalowa
kanatowa nr 1 Temperatura projektowa 24 st.C. pom. ’
parter nr1
Dla pozostatych pomieszczen obstugiwanych przez uktad N1W 1, dogrzew powietrz Wentylator | Nagrzewni
Nagrzewnica realizowany jest w oparciu o nagrzewnice strefowg o mocy grzewczej 7kW (65/55). owxia cagwo dna
4 wodna - Sterowanie w oparciu o usredniong temperature w obstugiwanych pomieszczeniach,
; ; ] . 7 : pom.1/20, kanatowa
kanatowa nr 2 mierzong na kanale zbiorczym wyciggowym z pomieszczen. Temperatura projektowa 24 parter nr2
st.C.
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Dla sali resuscytacyjnej S/01 projektuje sie zabudowe nagrzewnicy strefowej nr 1.
Sterowanie w oparciu o temperature w sali resuscytacyjnej (S/01). Temperatura projektowa
24 st.C. Nagrzewnica okragta elektryczna o mocy grzewczej 3kW (Nel=3kW, 230V).
Nagrzewnica Nagrzewnica wraz z uktadem ptynnego sterowania mocg grzewcza. Praca nagrzewnicy w Korytarz Sala
5 strefowa - okresie zimnym. Sterowanie wspdlne z centralg wentylacyjng N1/W 1. W przypadku S/11, resuscytac
elektryczna (1) wytaczenia wentylatora nawiewu powietrza lub zaniku strumienia powietrza powinno pietro 1 yjna S/01
nastagpi¢ natychmiastowe odtgczenie zasilania doprowadzanego do nagrzewnicy. W
przypadku wylaczenia uktadu z pracy nalezy zapewni¢ przeptyw powietrza przez 3 minuty
niezbedny dla wychtodzenia elementéw grzejnych nagrzewnicy
Centrala przystosowana do pracy ze zmienng wydajnoscia. llo$¢ powietrza regulowana w
N: oparciu o falowniki. W okresie uzytkowania pomieszczen praca z wydajnoscig nominalna.
Centrala o Poza okresem uzytkowania pomieszczen, wydajno$¢ zmniejszona do 50% wydajnosci
- G4+GL(35%)+CW (6 ) h : . e : o
wentylacyjna 112, schiodzenie nominalnej. Uktad wentylacyjny wyposazony w czujniki przeptywu powietrza zapewniajace | Wentylator Strefa
6 N2 /W2 30/4’50/ wymagang wydajnos¢ uktadéw nawiewnego i wywiewnego, niezaleznie od stopnia ownia, L
b do 18st.C) ] przyjec¢ +
Centralaw N X zabrudzenia filtrow. pom.0/8a, :
. +H(70/50;0grzanie ) ’ f _— . I gabinety
wykonaniu do 22st.C)+V+F7 Temperatura nawiewu powietrza z centrali w okresie zimnym: 22 st.C. piwnica
higienicznym. X . Temperatura nawiewu powietrza z centrali w okresie cieptym: zalezna od usrednionej
W: G4+D+V+GL . : . . : f ;
temperatury w obstugiwanych pomieszczeniach, okreslanej w oparciu o pomiar
temperatury na kanale wyciggowym zbiorczym. Temperatura projektowa 24 st.C.
Centrala przystosowana do pracy ze zmienng wydajnoscia. llos¢ powietrza regulowana w
oparciu o falowniki. W okresie uzytkowania pomieszczen praca z wydajnoscig nominalna.
Poza okresem uzytkowania pomieszczen, wydajno$¢ zmniejszona do 50% wydajnosci
N: nominalnej. Uktad wentylacyjny wyposazony w czujniki przeptywu powietrza zapewniajace
G4+GL(35%)+CW(6 wymagang wydajno$¢ ukladéw nawiewnego i wywiewnego, niezaleznie od stopnia
. zabrudzenia filtrow.
Centrala /12, schiodzenie Temperatura nawiewu powietrza z centrali w okresie zimnym: 22 st.C
wentylacyjna | 30/45% do /13st.C) Temperaturapnawiewu powietrzpa z centrali w okresie cieptym: zaleyiné od uérédnionej Wentytator
N3 /W3 +H(70/50;0grzanie . : . A f h ownia, Blok
7 temperatury w obstugiwanych pomieszczeniach, okreslanej w oparciu o pomiar .
Centralaw do . N - pom.0/8a, | operacyjny
. temperatury na kanale wyciggowym zbiorczym. Temperatura projektowa 24 st.C. R
wykonaniu 24st.C)+V+F7+D+H . ) . . ) . . ; piwnica
R o Uktad wyposazony w kontrole wilgotnosci. W centrali realizowane jest osuszenie powietrza
higienicznym. P(24st.C/40%)- ) ; ; ) o e
kanalowy Z jego dqgrzewem na nagrzewnicy po procesie osuszania w okreS|le.C|eplym. Nawilzanie
W: G4+D+V+GL powietrza w okresie zimnym realizowane jest w oparciu o nawilzacze kanatowe
: rezystancyjne obstugujace wydzielone obszary. Wymagane parametry w pomieszczeniach
z kontrolg wilgotnosci:
- dla sali obserwacyjnej: 24st.C/40%
- dla sali resuscytacyjnej: 24st.C/50%
Nawilzacz parowy rezystancyjny N3W3.1 o wydajnosci 26,7 kg pary/h, zabudowany na
uktadzie wentylacyjnym N3W 3. Nawilzacz zlokalizowany na poziomie piwnicy w obszarze
- osi 7c-8c/B-C (Nel=22kW, 400V). Nawilzacz typ SKE-30 (lub réwnowazny) wraz z
Nawilzacz . . .
arowy przewodem parowym, plrzewode:ml kon'densatu 'Ia_mca parowaW|eloslel'<c'ana (typu mlul'tl—
P . steam) dla ograniczenia dtugosci odcinka nawilzania do 60cm, czujnikiem wilgotnosci
rezystancyjny kanal bezpi . d K iem 90% wilaotnosci S sal
N3W3.1 (26,7 analowym zabezpieczajacym przed przekroczeniem 6 wilgotno$ci na nawiewie Pom.0/3 ala
8 kg par /h_’ - powietrza oraz kompletem czujnikéw wilgotnosci lokalnych dla pomiaru poziomu arter | obserwacyj
24%&:/31’00/’) wilgotnosci w obstugiwane;j strefie. Nawilzacz z podmieszaniem kondensatu zrzutowego P na S/25
Pnom)max=;2k zapewniajacego zrzut kondensatu z nawilzacza o temperaturze ponizej 60st.C. Lanca do
W zabudowania w kanale wentylacyjnym 600x350 (BxH). Gabaryty nawilzacza 533x318x724
(LxBxH). Wilgotno$¢ nawiewu powietrza w okresie catego roku sterowana w oparciu o
pomiar wilgotnos$ci w pomieszczeniu S/25, projektowany poziom wilgotnosci 24st.C/40%.
Dane doborowe nawilzacza rezystancyjnego N3W3.1: V=3300m3/h, 24st.C/40%
Nawilzacz parowy rezystancyjny N3W3.2 o wydajnosci 7,3 kg pary/h, zabudowany na
uktadzie wentylacyjnym N3W 3. nawilzacz zlokalizowany na poziomie 1-go pietra w
s obszarze osi 13-14/A-B (Nel=7,5kW, 400V). Nawilzacz typ SKE-10 (lub réwnowazny) wraz
Nawilzacz . . .
arowy z przewodem parowym, przewodgm kolndensatul I_anga parowg W|elo§gkgwna l(typu mglh-
P . steam) dla ograniczenia dlugosci odcinka nawilzania do 40cm, czujnikiem wilgotnosci
rezystancyjny X . . o) r s A
kanatowym zabezpieczajgcym przed przekroczeniem 90% wilgotnosci na nawiewie Pom. Sala
N3W3.2 (7,3 kg : — ) . ; ;
9 ary he - powietrza oraz kompletem czujnikéw wilgotnosci lokalnych dla pomiaru poziomu SD/13, resuscytac
242t g/50’°/) wilgotnosci w obstugiwane;j strefie. Nawilzacz z podmieszaniem kondensatu zrzutowego pietro 1 yina SD/10
Pnom}max=; 5 zapewniajacego zrzut kondensatu z nawilzacza o temperaturze ponizej 60st.C. Lanca do
KW ’ zabudowania w kanale wentylacyjnym 450x224 (BxH). Gabaryty nawilzacza 533x318x724
(LxBxH). Wilgotno$¢ nawiewu powietrza w okresie catego roku sterowana w oparciu o
pomiar wilgotnos$ci w pomieszczeniu SD/10, projektowany poziom wilgotnos$ci 24st.C/50%.
Dane doborowe nawilzacza rezystancyjnego N3W3.2: V=700m3/h, 24st.C/50%.
Nagrzewnica strefowa elektryczna (2) o mocy 1,5kW (Nel=1,5kW, 230V). Temperatura
nawiewu w okresie zimnym sterowana kanatowym czujnikiem temperatury z nastawg
24st.C (wymagana mozliwosc mizany nastawy temperatury przez obstuge obiektu).
. R ? . Wentylator
Nagrzewnica Nagrzewnica wraz z uktadem ptynnego sterowania moca grzewcza. Praca nagrzewnicy w . .
Lo K h ] ownia, Triage,
10 strefowa - okresie zimnym. Sterowanie wspdlne z centralg wentylacyjng N3/W3. W przypadku om.0/8a S/24
elektryczna (2) wylaczenia wentylatora nawiewu powietrza lub zaniku strumienia powietrza powinno pom.4/ca,
! . . o ; piwnica
nastgpi¢ natychmiastowe odtgczenie zasilania doprowadzanego do nagrzewnicy. W
przypadku wytaczenia uktadu z pracy nalezy zapewni¢ przeptyw powietrza przez 3 minuty
niezbedny dla wychtodzenia elementéw grzejnych nagrzewnicy
Dla sali resuscytacyjnej SD/10 projektuje sie zabudowe nagrzewnicy strefowej nr 3.
Sterowanie w oparciu o temperature w sali resuscytacyjnej (SD/10). Temperatura
projektowa 24 st.C. Nagrzewnica okragta elektryczna o mocy grzewczej 1,5kW
Nagrzewnica (Nel=1,5kW, 230V). Nagrzewnica wraz z uktadem ptynnego sterowania moca grzewcza. Pom. Sala
11 strefowa - Praca nagrzewnicy w okresie zimnym. Sterowanie wspolne z centralg wentylacyjng N3/W 3. SD/13, resuscytac
elektryczna (3) W przypadku wytaczenia wentylatora nawiewu powietrza lub zaniku strumienia powietrza pietro 1 yina SD/10
powinno nastgpi¢ natychmiastowe odtgczenie zasilania doprowadzanego do nagrzewnicy.
W przypadku wytaczenia uktadu z pracy nalezy zapewni¢ przeptyw powietrza przez 3
minuty niezbedny dla wychtodzenia elementéw grzejnych nagrzewnicy
Wentylator Wentylator pracujacy ze stata wydajnoscig w okreS|'e ca}lego roku. Wtacznik wentylatora Korytarz Brudownik,
12 Kanatowy W1.1 - zabudowany obok wiacznika $wiatta. S/13, S/05
y i Wentylator z regulatorem predko$ci odbrotowej dla dopasowania do charakterystyki sieci. pietro 1
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Wentylator Wentylator pracujacy okresowo, uruchamiany wraz z o$wietleniem. Wentylator osiowy z tazienka, tazienka
13 ) czujnikiem wilgotnos$ci, opcja pracy z op6znieniem czasowym oraz klapka zwrotng. Poziom S/12, ’
osiowy W1.2 A s X S/12
dzwieku ponizej 35dB(A). pietro 1
Izolatka
Wentylator Wentylator pracujacy ze stata wydajnoscig w ok!'esue catego roku.Sterowanie wspdine z IF’/O4, tazienka,
14 kanatowy W2.1 centralg wentylacyjng N2W2. Sluza IP/05
y ’ Wentylator z regulatorem predkosci odbrotowej dla dopasowania do charakterystyki sieci. IP/06,
pietro 1
Wentylator V\{eptylator pracujacy okrgsowo, uruchgmlgny wraz z o$wietleniem. Wentylator osiowy z tazienka, tazienka,
15 osiowy W2.2 czujnikiem wilgotnosci, opcja pracy z op6znieniem czasowym oraz klapkg zwrotng. Poziom S/16 S/16
ywve. dzwieku ponizej 35dB(A).
Wentylator Wentylator pracujacy okresowo, uruchamiany wraz z o$wietleniem. Wentylator osiowy z
16 y enty czujnikiem wilgotnos$ci, opcja pracy z op6znieniem czasowym oraz klapka zwrotng. Poziom | WC, S/19 | WC, S/19
osiowy W2.2 A e
dzwieku ponizej 35dB(A).
Wentylator pracujacy okresowo, uruchamiany wraz z o$wietleniem. Wentylator osiowy z Lazienka Lazienka
Wentylator P h Pl . AP f dekonatam | dekonatam
17 . czujnikiem wilgotnosci, opcja pracy z op6znieniem czasowym oraz klapkg zwrotng. Poziom X ; X ;
osiowy W2.2 dwigku ponizej 35dB(A) inacyjna, inacyjna,
) S/22 S/22
Wentylator pracujacy okresowo, uruchamiany wraz z o$wietleniem. Wentylator osiowy z . .
18 Wentylator czujnikiem wilgotnos$ci, opcja pracy z op6znieniem czasowym oraz klapka zwrotng. Poziom tazienka, tazienka,
osiowy W2.2 A o S/36 S/36
dzwieku ponizej 35dB(A).
Wentylator Wentylator pracujacy okresowo, uruchamiany wraz z o$wietleniem. Wentylator osiowy z
19 ) czujnikiem wilgotnosci, opcja pracy z opéznieniem czasowym oraz klapka zwrotng. Poziom | WC, S/39 | WC, S/39
osiowy W2.2 A e s
dzwieku ponizej 35dB(A).
Wentylator Wentylator pracujacy okresowo, uruchamiany wraz z o$wietleniem. Wentylator osiowy z
20 : czujnikiem wilgotnosci, opcjq pracy z opéznieniem czasowym oraz klapka zwrotna. Poziom | WC, SD/12 | WC, SD/12
osiowy W2.2 A e s
dzwieku ponizej 35dB(A).
Wentylator Wentylator pracujacy okresowo, uruchamiany wraz z o$wietleniem. Wentylator osiowy z
21  enty czujnikiem wilgotnos$ci, opcja pracy z op6znieniem czasowym oraz klapka zwrotng. Poziom | WC, SD/14 | WC, SD/14
osiowy W2.2 A e
dzwieku ponizej 35dB(A).
Wentylator V\{eptylator pracujacy okrgsowo, uruchgmlgny wraz z o$wietleniem. Wentylator osiowy z tazienka, tazienka,
22 X czujnikiem wilgotnosci, opcja pracy z op6znieniem czasowym oraz klapkg zwrotng. Poziom
osiowy W2.2 A o IP/03 IP/03
dzwieku ponizej 35dB(A).
Wentylator V\{eptylator pracujacy okrgsowo, uruchgmlgny wraz z o$wietleniem. Wentylator osiowy z tazienka, tazienka,
23 osiowy W2.2 czujnikiem wilgotnosci, opcja pracy z op6znieniem czasowym oraz klapkg zwrotng. Poziom IP/O5 IP/O5
ywve. dzwieku ponizej 35dB(A).
Wentylator Wentylator pracujacy okresowo, uruchamiany wraz z o$wietleniem. Wentylator osiowy z
24  enty czujnikiem wilgotnos$ci, opcja pracy z op6znieniem czasowym oraz klapka zwrotng. Poziom | WC, IP/07 | WC, IP/07
osiowy W2.2 A e
dzwieku ponizej 35dB(A).
Wentylator pracujacy okresowo, uruchamiany wraz z o$wietleniem. Wentylator osiowy z . .
25 Wentylator czujnikiem wilgotnos$ci, opcja pracy z op6znieniem czasowym oraz klapka zwrotng. Poziom tazienka, tazienka,
osiowy W2.3 A s S/27 S/27
dzwieku ponizej 35dB(A).
Wentylator V\{eptylator pracujacy okrgsowo, uruchgmlgny wraz z o$wietleniem. Wentylator osiowy z tazienka, tazienka,
26 osiowy W2.3 czujnikiem wilgotnosci, opcja pracy z opdznieniem czasowym oraz klapkg zwrotng. Poziom S/28 S/28
yve. dzwieku ponizej 35dB(A).
Wentylator V\{eptylator pracujacy okrgsowo, uruchgmlgny wraz z o$wietleniem. Wentylator osiowy z tazienka, tazienka,
27 osiowy W2.3 czujnikiem wilgotnosci, opcja pracy z opdznieniem czasowym oraz klapkg zwrotng. Poziom S/31 S/31
yve. dzwieku ponizej 35dB(A).
Wentylator pracujacy okresowo, uruchamiany wraz z o$wietleniem. Wentylator osiowy z . .
28 Wentylator czujnikiem wilgotnos$ci, opcja pracy z op6znieniem czasowym oraz klapka zwrotng. Poziom tazienka, tazienka,
osiowy W2.3 A o S/35 S/35
dzwieku ponizej 35dB(A).
29 Wentylator Wentylator pracujacy okresowo, uruchamiany wraz z o$wietleniem. WC. S/18 WC. S/18
kanatowy W2.4 Wentylator z regulatorem predko$ci odbrotowej dla dopasowania do charakterystyki sieci. ’ ’
Wentylator Wentylator pracujacy okresowo z wigcznikiem on/off oraz czujnikiem wilgotnosci. Wigacznik Pom.porzg | Pom.porzq
30 ) . I ) L e dkowe, dkowe,
osiowy W2.5 wentylatora zamontowa¢ obok wigcznika $wiatta. Poziom dzwieku ponizej 35dB(A). S/42 S/42
Wentylator Wentylator pracujacy okresowo z wigcznikiem on/off oraz czujnikiem wilgotnosci. Wigcznik Pom.porzg | Pom.porzq
31 ) - o ) o e dkowe, dkowe,
osiowy W2.5 wentylatora zamontowa¢ obok wigcznika $wiatta. Poziom dzwieku ponizej 35dB(A). SD/13 SD/13
32 Wentylator Wentylator pracujacy ze stata wydajnoscig w okresie catego roku. Wiacznik wentylatora Brudownik, | Brudownik,
osiowy W2.6 zabudowany obok wiacznika $wiatta. SD/7 SD/7
33 Wentylator Wentylator pracujacy ze stata wydajnoscia w okresie catego roku. Wiacznik wentylatora Magazyn, Magazyn,
osiowy W2.7 zabudowany obok wigcznika $wiatta. Poziom dzwieku ponizej 35dB(A). SD/16 SD/16
Wentylator Wentylator pracujacy okresowo z wigcznikiem on/off oraz czujnikiem wilgotnosci. Wiacznik Pokoj Pokoj
34 ) . o . o e personelu, | personelu,
osiowy W2.8 wentylatora zamontowa¢ obok wigcznika $wiatta. Poziom dzwieku ponizej 35dB(A). SD/03 SD/03
Wentylator pracujacy okresowo, uruchamiany wraz z o$wietleniem. Wentylator osiowy z . .
35 Wentylator czujnikiem wilgotnos$ci, opcja pracy z op6znieniem czasowym oraz klapka zwrotng. Poziom tazienka, tazienka,
osiowy W2.9 A e SD/15 SD/15
dzwieku ponizej 35dB(A).
36 Wentylator Wentylator pracujacy ze stata wydajnoscia w okresie catego roku. Wiacznik wentylatora Magazyn, Magazyn,
osiowy W2.10 zabudowany obok wigcznika $wiatta. Poziom dzwieku ponizej 35dB(A). IT/03 IT/03
37 Wentylator Wentylator pracujacy ze stata wydajnoscia w okresie catego roku. Wiacznik wentylatora Magazyn, Magazyn,
osiowy W2.11 zabudowany obok wigcznika $wiatta. Poziom dzwieku ponizej 35dB(A). S/40 S/40
Wentylator Wentylat_or przeW|d_2|a’ny do pracy 9|aglem. F’ozmm dzwieku ponizej 3§dB(A). tazienka, tazienka,
38 osiowy W6 Wentylator nalezy wyposazy¢ w czujnik wilgotno$ci z opcjg pracy z opdznieniem czasowym c/o3 c/o3
y oraz klapkg zwrotng.
Wentylator Wentylat_or przeW|d_2|a’ny do pracy g|aglem. Fozmm dzwigku ponizej 3§dB(A). tazienka, tazienka,
39 ) Wentylator nalezy wyposazy¢ w czujnik wilgotno$ci z opcjg pracy z opdznieniem czasowym
osiowy W6 C/05 C/05
oraz klapkg zwrotng.
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Wentylator przewidziany do pracy ciagtem. Poziom dzwigku ponizej 35dB(A). ) )
40 Wgntylator - Wentylator nalezy wyposazy¢ w czujnik wilgotno$ci z opcjq pracy z op6znieniem czasowym tazienka, tazienka,
osiowy W6 Cc/07 Cc/07
oraz klapkg zwrotng.
Wentylator Wentylat_or przewid_zia’ny do pracy giaglem. F’oziom dzwigku por}i?ej 3§dB(A). tazienka, tazienka,
41 osiowy W6 - Wentylator nalezy wyposazy¢ w czujnik wilgotno$ci z opcjg pracy z opdznieniem czasowym c/09 c/09
oraz klapkg zwrotng.
Wentylator przewidziany do pracy ciagtem. Poziom dzwigku ponizej 35dB(A). ) )
42 Wgntylator - Wentylator nalezy wyposazy¢ w czujnik wilgotnosci z opcjg pracy z opdznieniem czasowym tazienka, tazienka,
osiowy W6 C/11 C/1
oraz klapka zwrotng.
Nawietrzak Nawietrzak $cienny malowanych proszkowo z czerpnig osiatkowana, filtrem, grzatka Poké Poké
43 $cienny z } elektrycznag (300W, 230V) oraz stabilizatorem przeptywu. Temperatura nawiewu w okresie fozkowy, fozkowy,
grzatkg, zimnym regulowana uktadem grzewczym nawietrzaka (temperatura projektowa w c/02 ’ c/02 ’
elektryczng pomieszczeniu 20st.C).
Nawietrzak Nawietrzak $cienny malowanych proszkowo z czerpnig osiatkowana, filtrem, grzatka Poké Poké
44 $cienny z } elektrycznag (300W, 230V) oraz stabilizatorem przeptywu. Temperatura nawiewu w okresie fozkowy, fozkowy,
grzatkg, zimnym regulowana uktadem grzewczym nawietrzaka (temperatura projektowa w CJo4 ’ CJo4 ’
elektryczng pomieszczeniu 20st.C).
Nawietrzak Nawietrzak $cienny malowanych proszkowo z czerpnig osiatkowana, filtrem, grzatka Poké Poké
45 $cienny z R elektrycznag (300W, 230V) oraz stabilizatorem przeptywu. Temperatura nawiewu w okresie fozkowy, fozkowy,
grzatkg, zimnym regulowana uktadem grzewczym nawietrzaka (temperatura projektowa w CJ06 ’ CJ06 ’
elektryczng pomieszczeniu 20st.C).
Nawietrzak Nawietrzak $cienny malowanych proszkowo z czerpnig osiatkowana, filtrem, grzatka Poké Poké
46 $cienny z R elektrycznag (300W, 230V) oraz stabilizatorem przeptywu. Temperatura nawiewu w okresie fozkowy, fozkowy,
grzatkg, zimnym regulowana uktadem grzewczym nawietrzaka (temperatura projektowa w c/08 ’ c/o8 ’
elektryczng pomieszczeniu 20st.C).
Nawietrzak Nawietrzak $cienny malowanych proszkowo z czerpnig osiatkowana, filtrem, grzatka Poké Poké
47 $cienny z } elektryczng (300W, 230V) oraz stabilizatorem przeptywu. Temperatura nawiewu w okresie fozkowy, fozkowy,
grzatkg, zimnym regulowana uktadem grzewczym nawietrzaka (temperatura projektowa w c/10 ’ c/10 ’
elektryczng pomieszczeniu 20st.C).
Oznaczenia dla central wentylacyjnych:
D-ttumik

G1-4/F5-9/H10-14 - filtr klasy G1-4/F5-9/H10-14
HW-nagrzewnica wodna

HE-nagrzewnica elektryczna

CW-chtodnica wodna

V-wentylator

HP-nawilzacz parowy

RE-komora recyrkulacyjna
Wymiennik:
RG-regeneracyjny, O-obrotowy, X-krzyzowy, S-spiralny, GL-glikolowy, RC-rurka ciepta; PC-pompa ciepta

4. WYTYCZNE MIEDZYBRANZOWE ORAZ ZALECENIA REALIZACYJNE

4.1 BEZPIECZENSTWO POZAROWE

Niniejszy projekt nalezy rozpatrywa¢ catoSciowo z pozostatymi dokumentami projektow budowlanych w
aspekcie podziatu obiektu na strefy pozarowe oraz indywidualne strefy ochrony pozarowe;.

Instalacja wentylacji mechanicznej ogolnej powinna spetnia¢ nastepujace podstawowe wymagania:

= W przewodach wentylacyjnych nie mozna prowadzic¢ innych instalacii,

= Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne w miejscu przejscia przez elementy oddzielenia przeciwpozarowego
powinny by¢ wyposazone w przeciwpozarowe klapy odcinajace o klasie odpornosci ogniowej (El), réwnej klasie
odpornosci ogniowej elementu oddzielenia przeciwpozarowego, przy czym jezeli sg prowadzone przez strefe
pozarowa, ktorej nie obstuguja, mogq alternatywnie by¢ obudowane elementami o klasie odporno$ci ogniowej
(El), wymaganej dla klap. Obudowy przewoddw do wymaganej klasy odporno$ci ogniowej uktadu lub przewody
samono$ne o wymaganej klasie odpornosci ogniowej winny by¢ wykonywane wedtug zasad wynikajacych z
aktualnych aprobat technicznych. Klapy ppoz. oraz zawory ppoz. zasilane napigciem bezpiecznym 24V,
sterowane przerwa, wyposazone w krancowki do monitoringu stanu potozenia klapy.

= Przewody wentylacyjne oraz pozostate materiaty i urzadzenia, powinny by¢ wykonane z materiatéw
niepalnych, a palne izolacje cieplne i akustyczne oraz inne palne oktadziny przewodéw wentylacyjnych mogq
by¢ stosowane tylko na zewnetrznej ich powierzchni w sposéb zapewniajacy nierozprzestrzenianie ognia.

= Przewody wentylacyjne nalezy wykona¢ i prowadzi¢ w taki sposéb, aby w przypadku pozaru nie
oddziatywaly sitq wieksza niz 1 kN na elementy budowlane, a takze aby przechodzity przez przegrody w sposéb
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umozliwiajagcy kompensacje wydtuzen przewodu. Zamocowania przewodow do elementéw budowlanych
wykonac¢ z materiatow niepalnych, zapewniajgcych przejecie sity powstajacej w przypadku pozaru w czasie nie
krotszym niz wymagany dla klasy odporno$ci ogniowej przewodu lub klapy odcinajacej,

= W strefach pozarowych, w ktérych jest wymagana instalacja sygnalizacyjno-alarmowa, przeciwpozarowe
klapy odcinajace powinny by¢ uruchamiane przez te instalacje, niezaleznie od zastosowanego ewentualnego
wyzwalacza termicznego.

= QOdlegto$¢ nieizolowanych przewodow wentylacyjnych od wyktadzin i powierzchni palnych powinna wynosi¢
o najmniej 0,5 m.

= Drzwiczki rewizyjne stosowane w kanatach i przewodach wentylacyjnych powinny by¢ wykonane z
materiatéw niepalnych.

= Elastyczne elementy tgczace, stuzace do potaczenia sztywnych przewodow wentylacyjnych z elementami
instalacji lub urzadzeniami, z wyjatkiem wentylatoréw, powinny by¢ wykonane z materiatdw co najmniej trudno
zapalnych, posiada¢ dtugo$¢ nie wiekszg niz 4 m, przy czym nie powinny by¢ prowadzone przez elementy
oddzielenia przeciwpozarowego.

= Elastyczne elementy taczace wentylatory z przewodami wentylacyjnymi powinny by¢ wykonane z materiatéw
co najmniej trudno zapalnych, przy czym ich dtugo$¢ nie powinna przekraczaé¢ 0,25 m.

= W przypadku pozaru uktady wentylacyjne obstugujace strefe pozarowg musza by¢ bezwzglednie wytaczone
z ruchu.

Zestawienie klap oraz zawordw ppoz.
(wszystkie urzadzenia wraz z sitownikiem ze sprezyng zwrotng 24V oraz komplet wskaznikdw kraricowych)

Sys. Nr | Szt Nazwa Wymiary Uwagi

N1 81 1 Klapa przeciwpozarowa prostokatna a= | 450 = | 450 | I=] 300 klapa ppoz.(2)
N1 190 1 Klapa przeciwpozarowa prostokatna | a= | 500 = | 400 = | 300 klapa ppoz.(1)
N2 3 1 Klapa przeciwpozarowa prostokatna a= | 200 = | 350 = | 300 klapa ppoz.(12)
N2 93 1 Klapa przeciwpozarowa prostokatna a= | 350 = | 200 = | 300 klapa ppoz.(10)
N2 103 1 Klapa przeciwpozarowa prostokatna a= | 200 = | 350 = | 300 klapa ppoz.(21)
N2 131 1 Klapa przeciwpozarowa prostokatna a= | 250 = | 250 = | 300 klapa ppoz.(5)
N3 2 1 Klapa przeciwpozarowa prostokatna a= | 224 = | 450 = | 300 klapa ppoz.(25)
N3 15 1 Klapa przeciwpozarowa prostokatna | a= | 224 = | 450 | 1= ] 300 klapa ppoz.(27)
N3 27 1 Klapa przeciwpozarowa prostokatna a= | 450 = | 224 | 1=] 300 klapa ppoz.(17)
N3 132 1 Klapa przeciwpozarowa prostokatna a= | 500 = | 710 | I=] 300 klapa ppoz.(20)
N3 147 1 Klapa przeciwpozarowa prostokatna a= | 350 = | 600 | I=] 300 klapa ppoz.(15)
N3 161 1 Klapa przeciwpozarowa prostokatna a= | 600 = | 350 | I=] 300 klapa ppoz.(28)
W1 115 1 Klapa przeciwpozarowa prostokatna | a= | 250 = | 550 | I=] 300 klapa ppoz.(3)
W1 145 1 Klapa przeciwpozarowa prostokatna | a= | 250 = | 550 | I=] 300 klapa ppoz.(4)
W2 24 1 Klapa przeciwpozarowa prostokatna a= | 200 = | 400 | I=] 300 klapa ppoz.(22)
W2 36 1 Klapa przeciwpozarowa prostokatna | a= | 400 =200 | I=] 300 klapa ppoz.(9)
W2 49 1 Klapa przeciwpozarowa prostokatna | a= | 200 = | 200 | I=] 300 klapa ppoz.(8)
W2 65 1 Klapa przeciwpozarowa prostokatna a= | 200 =1 250 | I=] 300 klapa ppoz.(6)
W2 83 1 Klapa przeciwpozarowa prostokatna | a= | 400 = | 200 | 1= 300 klapa ppoz.(11)
W2 199 1 Klapa przeciwpozarowa prostokatna | a= | 500 = | 200 | 1= 300 klapa ppoz.(14)
W3 4 1 Klapa przeciwpozarowa prostokatna a= | 224 = | 350 | I=] 300 klapa ppoz.(24)
W3 21 1 Klapa przeciwpozarowa prostokatna a= | 400 = | 710 | I=] 300 klapa ppoz.(19)
W3 26 1 Klapa przeciwpozarowa prostokatna a= | 350 = | 500 | I=] 300 klapa ppoz.(16)
W3 41 1 Klapa przeciwpozarowa prostokatna a= | 500 = | 350 = | 300 klapa ppoz.(29)
W3 68 1 Klapa przeciwpozarowa prostokatna | a= | 224 = | 350 = | 300 klapa ppoz.(26)
W3 81 1 Klapa przeciwpozarowa prostokatna a= | 350 = | 224 = | 300 klapa ppoz.(18)
W3 158 1 Klapa przeciwpozarowa prostokatna | a= | 400 = | 630 = | 300 klapa ppoz.(23)
W3 176 1 Klapa przeciwpozarowa prostokatna a= | 630 = | 400 = | 300 klapa ppoz.(13)

4.2 BRANZA ARCHITEKTONICZNA ORAZ BUDOWLANA
Nalezy zrealizowa¢ nastepujace prace:
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Wykonac¢ otwory dla przejcia przewodow instalacyjnych przez przegrody budowlane
Wykonac¢ konstrukcje wsporcze pod elementy czerpne i wyrzutowe central wentylacyjnych.
Wykona¢ cokét pod wyrzutnie powietrza centrali N3W3
Wydzieli¢ pozarowo pomieszczenie bedace nowa wentylatorownig znajdujace sie¢ w piwnicy w obrebie 0si
4¢-6¢/A-C (pomieszczenie wykorzystywane aktualnie jako sktad tozek).
= W obszarach higieniczno-sanitarnych oraz w obszarach, dla ktérych przewiduje sie transfer powietrza
pomiedzy pomieszczeniami, nalezy przewidzie¢ zabudowanie kratek wentylacyjnych w drzwiach lub w
przegrodach budowlanych.
= Obudowac¢ kanaty wentylacyjne prowadzone poza obszarem sufitdw podwieszanych
= Nawietrzaki okienne nalezy zabudowac w nastepujacych pomieszczeniach:
= §/26 - Pokoj personelu: nawietrzak higrosterowalny o wydajno$ci 60m3/h
= §/29 - Pokoj personelu: nawietrzak higrosterowalny o wydajnosci 60m3/h
= S/30 - Pokoj personelu: nawietrzak higrosterowalny o wydajnosci 60m3/h
= 5/34 - Pokoj personelu: nawietrzak higrosterowalny o wydajnos$ci 60m3/h
= SD/03 - Pokdj personelu: nawietrzak higrosterowalny o wydajnosci 60m3/h
= Nawietrzaki Scienne zostang zabudowane w nastepujacych pomieszczeniach:
= C/02 - Pokdj personelu: nawietrzaki o wydajnosci 100m3/h
C/04 - Pokdj personelu: nawietrzaki o wydajnosci 100m3/h
C/06 - Pokdj personelu: nawietrzaki o wydajnosci 100m3/h
C/08 - Pokdj personelu: nawietrzaki o wydajnosci 100m3/h
C/10 - Pokdj personelu: nawietrzaki o wydajnosci 100m3/h

4.3 BRANZA WOD-KAN

Nalezy odprowadzi¢ kondensat z tac ociekowych wymiennikdw central wentylacyjnych N1W1, N2W2, N3W3.
Nalezy doprowadzi¢ wode oraz odprowadzi¢ kondensat z nawilzaczy parowych:
- w centrali wentylacyjnej N1W1 (temperatura kondensatu zrzutowego <60st.C. ), centrala zlokalizowana w
wentylatorowni na poziomie parteru w obszarze osi 1¢-3c/A-B
- na uktadzie wentylacyjnym N3W3.1 (temperatura kondensatu zrzutowego <60st.C.), nawilzacz
Zlokalizowany na poziomie piwnicy w obszarze osi 7¢-8¢/B-C
- na uktadzie wentylacyjnym N3W3.2 (temperatura kondensatu zrzutowego <60st.C.), nawilzacz
zlokalizowany na poziomie 1-go pietra w obszarze osi 13-14/A-B
- W zwigzku z wydzieleniem nowej wentylatorowni zlokalizowanej na poziomie piwnicy (-3,30) w obrebie osi
4¢-6¢/A-C (pom.0/8a), na wszystkich przejSciach instalacyjnych przez przegrody oddzielenia pozarowego (strop,
$ciany), nalezy zabudowa¢ zabezpieczenia do odporno$ci 120minut.

4.4 BRANZA GRZEWCZA | CHLODNICZA

Nalezy przewidzie¢ zasilenie wymiennikow w centralach wentylacyjnych w czynnik grzewczy i chtodniczy,
zgodnie ze specyfikacjg okreslong w ponizszym zestawieniu.

- zasilenie centrali wentylacyjnej N1W1: Qg=32,2kW (65/55), centrala zlokalizowana w wentylatorowni na
poziomie parteru w obszarze osi 1¢-3¢/A-B

- zasilenie nagrzewnicy sekcyjnej nr 1 uktadu N1W1: Qg=10kW (65/55), nagrzewnica zlokalizowana w
wentylatorowni na poziomie parteru w obszarze osi 1¢-2c/A-B

- zasilenie nagrzewnicy sekcyjnej nr 2 uktadu N1W1: Qg=7kW (65/55), nagrzewnica zlokalizowana w
wentylatorowni na poziomie parteru w obszarze osi 2¢-3c/A-B

- zasilenie centrali wentylacyjnej N2W2: Qg=13,8 (65/55), centrala zlokalizowana w wentylatorowni na poziomie
piwnicy (-3,30) w obszarze osi 5¢c-6¢/A-B

- zasilenie centrali wentylacyjnej N3W3: Qg=31,1 (65/595), centrala zlokalizowana w wentylatorowni na poziomie
piwnicy (-3,30) w obszarze osi 5¢c-6¢/A-B
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- zasilenie centrali wentylacyjnej N1W1: Qc=59,2kW (6/12, schiodzenie do 13st.C-osuszanie), centrala
zlokalizowana w wentylatorowni na poziomie parteru w obszarze osi 1¢-3c/A-B

- zasilenie centrali wentylacyjnej N2W2: Qc=14,1kW (6/12, schtodzenie do 18st.C), centrala zlokalizowana w
wentylatorowni na poziomie piwnicy (-3,30) w obszarze osi 5¢-6¢/A-B

- zasilenie centrali wentylacyjnej N3W3: Qc=39,2kW (6/12, schiodzenie do 13st.C-osuszanie), centrala
Zlokalizowana w wentylatorowni na poziomie piwnicy (-3,30) w obszarze osi 5¢-6¢/A-B

- zasilenie istniejacej centrali wentylacyjnej dla sali operacyjnej i sali porodowej na poziomie 2-go pigtra; uktad
2KN-C2; AWK-Klima typ KWH 08B3/2; Qch=53,9kW (6/12), centrala zlokalizowana w wentylatorowni na
poziomie parteru w obszarze osi 1¢-3¢/A-B

W zwigzku z wydzieleniem nowej wentylatorowni zlokalizowanej na poziomie piwnicy (-3,30) w obrebie osi
4¢-6¢/A-C (pom.0/8a), na wszystkich przejSciach instalacyjnych przez przegrody oddzielenia pozarowego (strop,
$ciany), nalezy zabudowa¢ zabezpieczenia do odpornosci 120minut.

4.4 BRANZA ELEKTRYCZNA | AKPIA

Nalezy przewidzie¢ podtaczenie wszystkich urzadzen wymagajacych zasilenia do instalaciji elektrycznej zgodnie
ze specyfikacjgq okreSlong w ponizszym zestawieniu oraz wytycznymi sterowania okreslonymi w tabeli
,Podstawowe dane techniczne urzadzen przewidzianych do zabudowy na obiekcie wraz z okre$leniem sposobu
pracy”.

Zasilanie energig elektryczng
Lp UKtad Lokalizacja nawiew wywiew inne razem
- urzadzenia KW - KW - KW - KW - KW - KW -
. X \% . X \% kW \% . X
silnik pobierana silnik pobierana silnik pobierana
Centrala wentylacyjna N1/
1 Wi . Wentylatorownia | 7 5 410 | 400 | 3,00 163 | 400| 000 10,50 573
Centrala w wykonaniu pom.1/20, parter
higienicznym.
Nawilzacz parowy
rezystancyjny dla centrali .
2 | wentylacyine N1/ W1 (75 kg | Trertyislorownia 400 400 | 60,00 | 400 | 60,00 | 60,00
pary /h; 24st.C/50%) pom.1ie%, p
Pnom/max=60kW
3 Nagrzewnica strefowa Kor)@arz S/11, 3,00 230 3,00 3,00
elektryczna (1) pietro 1
Centrala wentylacyjna N2 /
4 w2 . Wentylatorownia, | 4 5, 1,03  |400| 1,10 070 | 400 | 0,00 2,60 1,73
Centrala w wykonaniu pom.0/8a, piwnica
higienicznym.
Centrala wentylacyjna N3 /
5 w3 . Wentylatorownia, | 5 280 | 400 | 220 119|400 | 0,00 6,20 3,99
Centrala w wykonaniu pom.0/8a, piwnica
higienicznym.
Nawilzacz parowy
rezystancyjny N3W3.1 (26,7
6 kg pary /h; 24st.C/40%) Pom.0/3, parter 400 | 22,00 400 22,00 22,00
Pnom/max=22kW
Nawilzacz parowy
rezystancyjny N3W3.2 (7,3 Pom. SD/13,
7 kg pary /h; 24st.C/50%) pietro 1 400 7,50 400 7,50 7,50
Pnom/max=7,5kW
8 Nagrzewnica strefowa Wentylatorqwn!a, 1,50 230 1,50 1,50
elektryczna (2) pom.0/8a, piwnica
9 Nagrzewnica strefowa Pom. SD/13, 1,50 230 1,50 1,50
elektryczna (3) pietro 1
10 | Wentylator kanatowy W1.1 K”g}:{fﬂ 13, 0,05 0,05 0,00 0,05 0,05
1 Wentylator osiowy W1.2 Lazfg:fé o1z 0,02 0,02 0,00 0,02 0,02
Izolatka IP/04,
12 Wentylator kanatowy W2.1 $luza IP/06, pietro 0,05 0,05 0,00 0,05 0,05
1
13 Wentylator osiowy W2.2 tazienka, S/16 0,02 0,02 0,00 0,02 0,02
14 Wentylator osiowy W2.2 WC, S/19 0,02 0,02 0,00 0,02 0,02
tazienka
15 Wentylator osiowy W2.2 dekonataminacyjn 0,02 0,02 0,00 0,02 0,02
a, S/22
16 Wentylator osiowy W2.2 tazienka, S/36 0,02 0,02 0,00 0,02 0,02
17 Wentylator osiowy W2.2 WC, S/39 0,02 0,02 0,00 0,02 0,02
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18 Wentylator osiowy W2.2 WC, SD/12 0,02 0,02 0,00 0,02 0,02
19 Wentylator osiowy W2.2 WC, SD/14 0,02 0,02 0,00 0,02 0,02
20 Wentylator osiowy W2.2 tazienka, IP/03 0,02 0,02 0,00 0,02 0,02
21 Wentylator osiowy W2.2 tazienka, IP/05 0,02 0,02 0,00 0,02 0,02
22 Wentylator osiowy W2.2 WC, IP/07 0,02 0,02 0,00 0,02 0,02
23 Wentylator osiowy W2.3 tazienka, S/27 0,02 0,02 0,00 0,02 0,02
24 Wentylator osiowy W2.3 tazienka, S/28 0,02 0,02 0,00 0,02 0,02
25 Wentylator osiowy W2.3 tazienka, S/31 0,02 0,02 0,00 0,02 0,02
26 Wentylator osiowy W2.3 tazienka, S/35 - 0,02 0,02 - 0,00 - 0,02 0,02
27 Wentylator kanatowy W2.4 WC, S/18 - 0,05 0,05 - 0,00 - 0,05 0,05
28 Wentylator osiowyw2.5 | Pom-porzadkowe, - | o002 0,02 - | 000 | - | 002 0,02
29 Wentylator osiowyw2.5 | Pom-Rorzagiowe, - | o002 0,02 - | 000 | - | 002 0,02
30 Wentylator osiowy W2.6 Brudownik, SD/17 - 0,02 0,02 - 0,00 - 0,02 0,02
31 Wentylator osiowy W2.7 Magazyn, SD/16 - 0,02 0,02 - 0,00 - 0,02 0,02
32 Wentytator osiowy W28 | POkl bersonelu. - | o002 0,02 - | 000 | - | 002 0,02
33 Wentylator osiowy W2.9 tazienka, SD/15 - 0,02 0,02 - 0,00 - 0,02 0,02
34 Wentylator osiowy W2.10 Magazyn, IT/03 - 0,02 0,02 - 0,00 - 0,02 0,02
35 Wentylator osiowy W2.11 Magazyn, S/40 - 0,02 0,02 - 0,00 - 0,02 0,02
36 Wentylator osiowy W6 tazienka, C/03 - 0,02 0,02 - 0,00 - 0,02 0,02
37 Wentylator osiowy W6 tazienka, C/05 - 0,02 0,02 - 0,00 - 0,02 0,02
38 Wentylator osiowy W6 tazienka, C/07 - 0,02 0,02 - 0,00 - 0,02 0,02
39 Wentylator osiowy W6 tazienka, C/09 - 0,02 0,02 - 0,00 - 0,02 0,02
40 Wentylator osiowy W6 tazienka, C/11 - 0,02 0,02 - 0,00 - 0,02 0,02
41 Nawietrzak $cienny z grzatka Poké té6zkowy, R R 0,30 230 0,30 0,30
elektryczng C/02
42 Nawietrzak $cienny z grzatkg Poké tézkowy, R R 0,30 230 0,30 0,30
elektryczng C/04
43 Nawietrzak $cienny z grzatkg Poké tézkowy, R R 0,30 230 0,30 0,30
elektryczng C/06
44 Nawietrzak $cienny z grzatka Poko tézkowy, _ _ 0,30 230 0,30 0,30
elektryczng C/08
45 Nawietrzak $cienny z grzatka Poko tézkowy, _ _ 0,30 230 0,30 0,30
elektryczng C/10

W zwigzku z wydzieleniem nowej wentylatorowni zlokalizowanej na poziomie piwnicy (-3,30) w obrebie osi
4¢-6¢/A-C (pom.0/8a), na wszystkich przejsciach instalacyjnych przez przegrody oddzielenia pozarowego (strop,
$ciany), nalezy zabudowa¢ zabezpieczenia do odporno$ci 120minut.

Okablowanie szaf sterowniczych z poszczegdlnymi elementami wykonawczymi oraz systemu sterowania,
nalezy wykona¢ na podstawie dokumentacji automatyki dostarczonej wraz z urzadzeniami. Automatyka central
powinna zapewnia¢ prawidtowg prace urzadzen ze sterowaniem realizujacym funkcje okreslone w wytycznych
sterowania dla poszczegolnych urzadzen, w tym w szczegoino$ci:

zabezpieczenie wymiennikow ciepta (nagrzewnica, chtodnica) przed uszkodzeniem

funkcja rozmrozenia wymiennika ciepta

sygnalizacje zabrudzenia filtrow

regulacje temperatury oraz wilgotnosSci powietrza nawiewanego (stosownie do rodzaju obrébki
powietrza realizowanego w danym urzadzeniu),

mozliwo$¢ zmiany wydajno$ci stosownie do potrzeb

informacja o nieprawidtowej pracy centrali,

awaryjne zatrzymanie centrali w przypadku pozaru,

ptynne sterowanie zaworami nagrzewnic wodnej, chtodnicy oraz wydajnoscig nagrzewnic wtornych

dla utrzymania statej wydajnosci central wentylacyjnych, niezaleznie od stopnia zabrudzenia filtréw,
centrale nalezy wyposazy¢ w czujniki przeptywu umozliwiajgce nadaznie zmiane obrotow wentylatora
wraz ze zmiang stopnia zabrudzenia filtrow.

sterowanie uktadem regulatoréw zmiennego przeptywu VAV stosownie do aktualnych wymagan
nadzorowanie i sygnalizowanie zabrudzenia filtrow koncowych klasy HEPA (H11-H13) montowanych
w stropach laminarnych badz nawiewnikach

Dla umozliwienia regulacji wydajnosci oraz dopasowania charakterystyki wentylatoréw do charakterystyki sieci,
centrale wentylacyjne i wentylatory kanatowe, nalezy wyposazy¢ w regulatory zmiennej wydajnosci. Regulatory

-2




~ .
o) NR BRANZA FAZA WERSJA

OPIS TECHNICZNY 0453/2016 | SANIT. PW 01

IR ROJECT N UMER PROIJEKTU
INWESTOR.: WOJEWODZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. NAJSWIETSZE) MARYI PANNY
OBIEKT: MODERNIZACJA WOJEWODZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO IM. NAJISWIETSZEJ MARYI PANNY — CENTRUM URAZOWE
CZESC.: INSTALACJA WENTYLACJI | KLIMATYZAC]I

VAV zabudowane w instalacji wentylacji, na kanatach nawiewnych i wywiewnych sterowane sq sygnatem 0-10V
(regulacja przeptywu). Regulatory musza zapewnia¢ sygnat zwrotny dotyczacy warto$ci przeptywu powietrza.

4.5 MONTAZ INSTALACJI

Do montazu zastosowa¢ materiaty oraz urzadzenia o parametrach podanych w niniejszym projekcie.

Cato$¢ robdt nalezy wykonywaé zgodnie z przepisami i warunkami zawartymi w opracowaniu: Wymagania
Techniczne COBRTI INSTAL, zeszyt 5. Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych
W-wa, wrzesien 2002.

Ponadto nalezy przestrzega¢ szczegbtowych wymagan montazu wynikajacych z DTR poszczegéinych urzadzen
(m.in. central wentylacyjnych, wentylatorow kanatowych, jednostek klimatyzacyjnych).

Instalacje wentylacji wykona¢ z przewodéw z blachy stalowej ocynkowanej izolowanych termicznie i
antyroszeniowo. Kanaty wentylacyjne musza mie¢ gtadkie Sciany, a wykonanie ksztattek i potaczen powinno by¢
aerodynamiczne. Przejscia przez Sciany wykona¢ w tulejach ochronnych wypetnionych materiatem plastycznym.
Zamocowanie kanatow wykonaC w systemie zawierajgcym elementy wyttumiajgce drgania. Potgczenia
kotnierzowe dla montowania kanatow nalezy uszczelni¢c materiatem plastycznym (uszczelki gumowe, silikon).
Potaczenie kanatow z centralami klimatyzacyjnymi oraz wentylatorami zrealizowane bedzie za pomocg kroccow
elastycznych nie przenoszacych drgan.

Po uruchomieniu instalacji i wyregulowaniu przeptywow powietrza w kanatach wentylacyjnych elementy
regulacyjne nalezy zablokowac.

Instalacje wentylacji dla pomieszczen fazienek, umywalni, wydzielonych ustepdw oraz pomieszczen
magazynowych i pomocniczych, dla ktorych przewiduje sie prace w podcisnieniu z naptywem powietrza
bilansujacego z przestrzeni sasiadujgcych, realizowa¢ zgodnie z wymogami prawa. Nalezy przewidzie¢
doprowadzenie powietrza do obstugiwanych pomieszczen, np. przez otwory w dolnej czeSci drzwi
0 sumarycznym przekroju nie mniejszym niz 0,022 m2.

4.5 INFORMACJE DOTYCZACE BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA.

Stosowanie do zapiséw Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120,
poz. 1126) informuje sie, ze w trakcie prac montazowych przy realizacji instalacji wentylacji i klimatyzacji
wystapi¢ moga nastepujace rodzaje prac okreslone w § 6 ww Rozporzadzenia:
1. Roboty, przy ktoérych wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku z wysoko$ci ponad 50 m
W trakcie montazu elementéw instalacji wentylacyjnej zlokalizowanych na dachu budynku (wyrzutni,
itp.), wystepowa¢ moze niebezpieczenstwo upadku z wysokosci ponad 5,0 m.
2. Roboty wykonywane przy uzyciu dzwigéw oraz roboty budowlane prowadzone przy montazu cigzkich
elementdw, ktorych masa przekracza 1,0 t.
Podczas montazu urzadzen wentylacyjnych, wystepowaé bedg prace zwigzane z koniecznoscig
wykorzystania w ich trakcie urzadzen dzwigowych. Dotyczy to w szczegolnoSci: transportu,
posadowienia i instalacji central wentylacyjnych.
Przed przystapieniem do wykonywania prac nalezy poinstruowa¢ pracownikow o wystepujacych
niebezpieczenstwach zwigzanych z rodzajem wykonywanych prac oraz o koniecznych $rodkach
bezpieczenstwa, takich jak: stosowanie paséw bezpieczenstwa przy pracach na wysoko$ci, usunieciu z
obszaru wykonywania prac oséb niezaangazowanych w realizacje danego zakresu prac, sprawdzenia
elementéw wykorzystywanych do transportu ciezkich przedmiotéw (jako$¢ i nacigg pasow transportowych)
unikania poruszania sie pod elementami przemieszczanymi przy uzyciu urzadzen dzwigowych.
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5. UWAGI KONCOWE:

Informacje zawarte na rysunkach, w opisie technicznym i w specyfikacji materiatéw umozliwiaja,
zapoznanie sie ze specyfikg budynku i zastosowanych w nich rozwigzan instalacyjnych oraz wymaganymi
standardami.

Wszelkie instalacje nalezy wykona¢ zgodnie z Prawem Budowlanym, ,Warunkami Technicznymi, Jakim
Powinny Odpowiada¢ Budynki i Ich Usytuowanie” [Il], innymi obowigzujacymi przepisami, Polskimi
Normami powofanymi w obowigzujacych przepisach, normami i innymi dokumentami wskazanymi w
Projekcie Budowlanym, Wymaganiami technicznymi COBRTI Instal oraz zgodnie ze sztukg budowlang. W
czasie prac nalezy zapewni¢ spetnienie wymagan przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy, przepisow
sanitarnych, przepiséw dotyczacych ochrony przeciwpozarowej, przepiséw dotyczacych pracy przy
urzadzeniach elektrycznych, i innych. Wykonawca jest zobligowany do sprawdzenia wszystkich
podawanych przez projektanta wymiardw i katow. Rozwigzanie projektowe powinno by¢ sprawdzone przez
wykonawce pod katem technologii i montazu. Jezeli przed przystgpieniem do realizacji lub w trakcie jej
trwania, wykonawca napotka rozbieznosci lub niejasnosci w dokumentacji, niezwtocznie powiadomi o tym
projektanta celem ich wyjasnienia. Wszelkie zmiany, zmiany materiatéw lub technologii zawartych w
projekcie musza by¢ wyprzedzajaco uzgodnione i zaakceptowane przez inwestora i projektanta. Informacje
zawarte na rysunkach nalezy rozpatrywac tacznie z rysunkami pozostatych branz przygotowujacych
projekty dla tego obiektu oraz projektem gtéwnym architektoniczno-konstrukcyjnym.

Wszelkie prace mogg by¢ prowadzone jedynie przez wykwalifikowany personel legitymujacy sie
wymaganymi uprawnieniami.

6. ZALACZNIKI:

Zatgcznik 1 — zestawienie materiatow

Zatacznik 2 — Centrale wentylacyjne
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