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1 PODSTAWA OPRACOWANIA
1.1 Dokumenty

e Inwentaryzacja terenu i budynku nr 1 wykonana przez Atelier 7 na podstawie materiatéw archiwalnych i
wizji lokalnej
¢ Dokumentacja fotograficzna wykonana przez Atelier 7

1.2 Obowiazujace Prawo Budowlane i PN

o Prawo Budowlane — Ustawa z dnia Dz. U. Nr 207 poz. 2016 z dnia 7 lipca 1994r., Prawo budowlane z
pdzn. zmianami

o Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r., w
sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego Dz. U. z 2012r. Poz. 462 z pdzniejszymi
Zmianami.

o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06 listopada 2008 r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. nr 201/2008, poz. 1239)

o Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dn. 26 czerwca 2012 roku w sprawie szczegotowych wymagan, jakim

powinny odpowiadaC pomieszczenia i urzadzenia podmiotu wykonujacego dziatalno$¢ leczniczg - Dz. U z
2012r, poz Nr 739

o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002r., w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie — Dz. U. Nr 75 z dn. 15.06.2002r. wraz z p6zniejszymi
zmianami w tym Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2007 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaC budynki i ich usytuowanie, Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 06 listopada 2008 r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 201/2008, poz. 1238).

o Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dn. 28.08.2003r., w sprawie ogtoszenia
jednolitego tekstu Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Spotecznej w sprawie ogdlnych przepisdw
bezpieczenstwa i higieny pracy, zatacznik: Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dn.
26.09.1997r.- Dz U. Nr 169 poz. 1650

o Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych (Dz. U. 124, Poz. 1030)

o Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 roku w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i terendw (Dz. U. Nr 109, poz. 719),

o Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej ,w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie” z dnia 07.04.2004 — Dz. U. Nr 109 poz 1156.

o Obwieszczenie Marszatka Sejmu RP z dnia 25.01.2005 w sprawie jednolitego tekstu Ustawy o drogach
publicznych Dz. U. Nr 19 poz. 115

o PN-EN ISO 6946:2004 - Komponenty budowlane i elementy budynku Opér cieplny i wspotczynnik
przenikania ciepta Metoda obliczania.

o PN-EN ISO 13370:2008 - Cieplne wiasciwosci uzytkowe budynkéw - Przenoszenie ciepta przez grunt -
Metody obliczania

o PN-EN 12831:2006 - Instalacje ogrzewcze w budynkach. Metoda obliczania projektowego obcigzenia
cieplnego

o PN-EN 1SO 13790:2008 - Energetyczne wiasciwosci uzytkowe budynkoéw — Obliczanie zuzycia energii do
ogrzewania i chtodzenia

o Ustawa z dnia 29 listopada 2000 r. Prawo atomowe ( Dz. U. z 2007 r. Nr 42 poz. 276 z pdzniejszymi
zmianami)
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Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczenstwie zywnosci i zywienia ( Dz. U. z 2006 r. Nr 171 poz.
1225 z p6zniejszymi zmianami)

Ustawa z dnia 6 wrzesnia 2001 r. Prawo farmaceutyczne ( Dz. U. z 2008 r. Nr 45 poz. 271 z pdzniejszymi
zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 sierpnia 2006 r. w sprawie szczeg6towych warunkéw
bezpiecznej pracy z urzadzeniami radiologicznymi - Dz. U. z 2006, Nr. 180, poz. 1325

Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 18 czerwca 1968 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
stosowaniu promieniowania jonizujacego. Dz. U. 1968 nr 20 poz. 122

Wytyczne Ministerstwa Zdrowia i Opieki Spotecznej w sprawie Projektowania Wentylaciji i Klimatyzacji w
obiektach stuzby zdrowia ( Szpitali Ogéinych ) - 1984

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 wrzesnia 2002 r. w sprawie danych wymaganych w opisie
technicznym lokalu przeznaczonego na apteke ogdlnodostepng - Dz. u. z 2002 r, nr 161, poz. 1337
Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 wrzesnia 2002 r. w sprawie wykazu pomieszczen
wchodzacych w sktad powierzchni podstawowej i pomocniczej apteki - Dz. U. z 2002r. Nr 161, poz. 1338
Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 wrze$nia 2002 r. w sprawie szczegotowych wymogdw, jakim
powinien odpowiadac lokal apteki - Dz. U. 22002 r. Nr 171 poz. 1395

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 pazdziernika 2002 r. w sprawie podstawowych warunkéw
prowadzenia apteki. Dz.U. 2002 nr 187 poz. 1565

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 wrzesnia 2006 r. w sprawie srodkéw odurzajacych, substanci
psychotropowych, prekursordéw kategorii 1 i preparatéw zawierajacych te $rodki lub substancje Dz.U. 2006
nr 169 poz. 1216

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 lipca 2010 r. w sprawie szczeg6towego sposobu
postepowania z odpadami medycznymi - Dz. U. z 2010r. Nr 139, poz. 940

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 31 pazdziernika 2006 r. w sprawie postepowania ze zwtokami
0s6b zmartych w szpitalu - Dz. U. z 2006 r. Nr 203, poz. 1503

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 marca 2004 r. w sprawie w sprawie wymagan, jakim powinno
odpowiada¢ medyczne laboratorium diagnostyczne - Dz. U. z 2004 r. Nr 43, poz. 408 z pdzn. zmianami.
Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 marca 2008 r. w sprawie minimalnych wymagarn dla jednostek
ochrony zdrowia udzielajgcych $wiadczen zdrowotnych z zakresu rentgenodiagnostyki, radiologii
zabiegowej oraz diagnostyki i terapii radioizotopowej choréb nienowotworowych - Dz. U. z 2008r. Nr 59,
poz. 365

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 grudnia 2006 r. w sprawie nadzoru i kontroli w zakresie
przestrzegania warunkéw ochrony radiologicznej w jednostkach organizacyjnych stosujgcych aparaty
rentgenowskie do celdéw diagnostyki medycznej, radiologii zabiegowej, radioterapii powierzchniowej i
radioterapii schorzen nienowotworowych - Dz. U. z 2007r. Nr 1, poz. 11

2 CEL OPRACOWANIA

Celem opracowania jest wykonanie dokumentacji Technologii Medycznej przebudowy w ramach Modernizacji
Budynku WSS im. NMP w Czestochowie

3 BUDYNEK - STAN ISTNIEJACY
Obecnie w budynkach Szpitala przy ul. Bialskiej 104/118 znajdujq sie oddziaty:

anestezjologii i intensywnej terapii, liczba t6zek 10;
ortopedii i chirurgii urazowej, 43 tozka;

neurologii i udarowy, 41 t6zek;

noworodkdw i wczesniakéw, 23 tozka

kardiologii, 26 t6zek;

intensywnego nadzoru kardiologicznego, 5 tozek;
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ginekologii i potoznictwa z pododdziatem patologii cigzy, 85 t6zek;

patologii i intensywnej terapii noworodka, 20 tozek;

neurochirurgii z pododdziatem chirurgii twarzowo-szczgkowej, 28 10zek;

chirurgii i traumatologii dzieciecej, 35 tozek;

anestezjologii i intensywnej terapii dzieciecej z zespotem wyjazdowym ,N”, 6 stanowisk intensywnej terapii
dzieciecej

chirurgii ogélnej i naczyn z pododdziatem chirurgii naczyniowej, 35 tozek;

rehabilitacji neurologicznej, 28 tozek;

pediatrii z pododdziatem dziennym pediatrycznym, nefrologii dzieciecej i hematologii, 32 t6zka

szpitalny oddziat ratunkowy, 4 t6zka;

nefrologii, 32 t6zka;

stacji dializ, 28 stanowisk;

okulistyki, 30 t6zek;

onkologii z pododdziatem dziennym chemioterapii, 40 tozek;

chirurgii onkologicznej z pododdziatem choréb piersi, 16 tozek;

gastroenterologii i chorob wewnetrznych, 22 tozka

zaktady: radioterapii, centralnej sterylizacji, mikrobiologii klinicznej, diagnostyki obrazowej, diagnostyki
laboratoryjnej, anatomii patologicznej, rehabilitacji.

Inwestycja zlokalizowana bedzie w Czestochowie przy ulicy Bialskiej 104/118

Teren nie jest w catosci ogrodzony

Teren kompleksu szpitalnego jest w petni zagospodarowany i uzbrojony. Na zagospodarowanie terenu sktadajq sie
budynki, drogi wewnetrze, miejsca postojowe oraz teren zielony.

W ramach inwestycji przewiduje sie wykonanie prac zwigzanych z utworzeniem ladowiska dla $migtowcdw ( opis w
Tomie A)

Dziatania inwestycyjne nie wymagaja zmiany sposobu uzytkowania ( pozostaje pierwotna funkcja medyczna ) czyli
nie wymagajg uzyskania decyzji lokalizacyjnej celu publicznego

Planowany Budynek posiada zapewnienie mediow i odbioru nieczystosci

W ramach inwestycji nie przewiduje sie wykonania przebudowy przytaczy ani zmian w zakresie zapewnien dostaw
mediow

Istniejacy budynek zostat zrealizowany w latach osiemdziesiatych i dziewieédziesiagtych XX wieku.
Budynek wykonano w technologii stupdw Zelbetowych i stropéw gestozebrowych Akermana oraz $cian ostonowych
z gazobetonu.
Jest to budynek podpiwniczony
Wysoko$¢ kondygnaciji w $wietle — 294-298 cm — nalezy uzyskac odstepstwo od wymagan przepiséw budowlanych
dla tego wymagajacych tego pomieszczen — zgodnie z przepisami ogolnymi lub dokona¢ analizy mozliwych do
likwidacji warstw podtogowych
tawy fundamentowe - Zelbetowe
Sciany konstrukcyjne — murowane, Sciany dziatowe - murowane z cegly ceramicznej Stropy — gestozebrowe
Akermana
Schody - Zelbetowe
W ramach realizacji zadania inwestycyjnego nalezy uwzgledni¢ zalecenia ekspertyzy technicznej w zakresie
alternatywnego sposobu spetnienia wymagan ochrony przeciwpozarowej dla niektorych budynkéw Wojewodzkiego
Szpitala Specjalistycznego im. NMP, ul. Bialska 104/118 w Czestochowie wykonanej w Pazdzierniku 2006 i
zatwierdzonej przez Komende Wojewodzkg PSP w Katowicach
Podstawowe zalecenia:

o Wyposazy¢ obiekt w dziatajacy system DSO

e Zastosowa¢ odpowiednie drzwi o odporno$ci pozarowe;
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o Wykona¢ wydzielenie pozarowe kondygnaciji oraz drég ewakuacyjnych poprzez stosowanie wtasciwych
oddzieleh pozarowych ( przegrody budowlane i instalacyjne )
e Zapewni¢ bezposrednie wyjscie na otwartg przestrzen z klatek chodowych ( jako zadanie dla catego

budynku )
4 BUDYNEK
41  Funkcja

W ramach zadania inwestyycjnego przewiduje sie wykonanie przebudowy pomieszczen SOR, Izby przyje¢,
Oddziatu Intensywnej Terapii oraz Oddziatu Chirurgi Ogoinej i Naczyn

Obiekt zaliczony do Il kategorii Zagrozenia Ludzi

W obiekcie bedzie wymagane zastosowanie systemu DSO

411 Pietro 1 - Izba przyjeé¢

W ramach Izby przyje¢ przewidziano:

Gabinet konsultacyjny izby przyje¢

Izolatke ze $luzg i fazienka,

tazienke dla niepetnosprawnych ( z miejscem na wozek -wanne )
Poczekalnie z rejestracjq

Dwie kabiny dla przebrania pacjentow

WC ogobinodostepne znajduje sie wodlegtosci okoto 20 m ( pomiedzy SOR i Izbg przyje¢)

Wejscie do izby przyjec z podjazdy przy budynku C - wydzielonym korytarzem

Z gabinetu konsultacyjnego pacjenci przyjmowani do szpitala udajg sie windg osobowg bezposrednio na oddziaty
tozkowe lub tez do stref zabiegowych i operacyjnych.

Odziez pacjentow przyjetych na oddziaty zostaje zlozona w pomieszczeniu depozytu czasowego.

Personel Izby przyje¢ bedzie wspomagany ( na wezwanie ) przez lekarzy oddziatow szpitala

41.2 Pietro 1 - Szpitalny Oddziat Ratunkowy

W ramach SOR przewidziano obszary:

segregacji medycznej, rejestracii i przyje¢ ( w tym 4 stanowiska Triage ),

resuscytacyjno-zabiegowy ( sla resuscytacyno-zabiegowa — 2 stanowiskowa ),

wstepnej intensywnej terapii ( slala intensynwej terapii — 2 stanowiskowa ),

terapii natychmiastowej ( gabinet diagnostyczno-zabiegowy z miejscem wykonywania optarunkéw

gipsowych),

obserwacii ( sala obserwacyjna 7 — osobowa, oraz dwa wydzielone boksy jednoosobowe ),

e konsultacyjny ( sala konsultacyjna z 3 stanowiskami konsultacyjnymi ),

¢ stacjonowania zespotow ratownictwa medycznego (zespdt pomieszczen pogotowia ratunkowego w strefie
socjalnej SOR ),

e zaplecza administracyjno-gospodarczego.

Oddziat zlokalizowany na poziomie wejscia dla pieszych i podjazdu specjalistycznych srodkéw transportu
sanitarnego do oddziatu, z osobnym wejsciem dla pieszych oddzielonym od trasy podjazdu specjalistycznych
srodkéw transportu sanitarnego.
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Wejscie dla pieszych i podjazd specjalistycznych Srodkéw transportu sanitarnego do oddziatu sg zadaszone,
podjazd jest zamykany i otwierany automatycznie w celu ochrony przed wptywem czynnikéw atmosferycznych,
przelotowy dla ruchu specjalistycznych $rodkéw transportu sanitarnego oraz wyraznie oznakowany wzdtuz drogi
dojscia i dojazdu.

Zapewnia sie bezkolizyjny dojazd specjalistycznych $rodkow transportu sanitarnego pod oddziat.

Wejscie dla pieszych i podjazd specjalistycznych Srodkéw transportu sanitarnego do oddziatu sg oddzielone i
niezaleznie od innych wej$¢ i podjazdéw do szpitala. Sg przystosowane do potrzeb oséb niepetnosprawnych.

Lokalizacja oddziatu zapewnia fatwa komunikacje z oddziatem anestezjologii i intensywnej terapii, zespotem
operacyjnym, pracownig diagnostyki obrazowej oraz weztem wewnatrzszpitalnej komunikacji pionowe;.

Oddziat posiada wiasne bezkolizyjne trakty komunikacyjne, niezalezne od ogoélnodostepnych traktdow szpitalnych.

Oddziat posiada catodobowe ladowisko bezposrednio przy strefie podjazdu do SOR ( nie wystepuje konieczno$é
uzycia specjalistycznych srodkéw transportu sanitarnego ).

Na minimalne wyposazenie oddziatu do przytézkowego wykonywania badar sktada sie:
e analizator parametrow krytycznych;
o przytézkowy zestaw RTG;
e  przewozny ultrasonograf.

W ramach dziatan organizacyjnych szpitala zapewniony jest catodobowy dostep do:
e badan diagnostycznych wykonywanych w medycznym laboratorium diagnostycznym;
e  komputerowego badania tomograficznego;
e badan endoskopowych, w tym: gastroskopii, rektoskopii, bronchoskopii, laryngoskopii.

Obszar segregacji medycznej, rejestracji i przyje¢ zlokalizowany jest bezposrednio przy wejsciu dla pieszych i
podjezdzie specjalistycznych srodkdw transportu sanitarnego do oddziatu w celu zapewnienia:
e przeprowadzenia wstepnej oceny osob, ktore znajdujg sie w stanie nagtego zagrozenia zdrowotnego, i
bezkolizyjnego transportu tych osob do innych obszaréw oddziatu lub do innego oddziatu szpitala,
e jednoczesnego przyjecia i segregacji medycznej co najmniej czterech oséb, ktére znajdujq sie w stanie
nagtego zagrozenia zdrowotnego,
e warunkdéw niezbednych do przeprowadzenia wywiadu z zespotami ratownictwa medycznego, osoba, ktéra
znajduje sie w stanie nagtego zagrozenia zdrowotnego, lub z osobg jej towarzyszaca.

W obrebie obszaru segregacji medycznej, rejestracji i przyjec lokalizuje sie:
e stanowisko wyposazone w:

a. Srodki tacznoSci zapewniajace facznos¢ z zespotami ratownictwa medycznego, dyspozytorem
medycznym, leka- rzem koordynatorem ratownictwa medycznego, centrum urazowym, jednostkami
organizacyjnymi szpitala wy- specjalizowanymi w zakresie udzielania $wiadczenn zdrowotnych
niezbednych dla ratownictwa medycznego, a takze kompleksowg taczno$¢ wewnatrzszpitalng oraz
niezalezny staty nastuch na kanale ogoélnopolskim,

b. system bezprzewodowego przywotywania osob,

o stanowisko rejestracji medycznej, ktbre wyposaza sie¢ w sprzet niezbedny do rejestracji i przyje¢ osob,
ktore znajdujq sie w stanie nagtego zagrozenia zdrowotnego,
e stanowisko dekontaminacji.

Obszar resuscytacyjno-zabiegowy sktada sie z jednej sali resuscytacyjno-zabiegowej z dwoma stanowiskami resu-
scytacyjnymi.
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Wyposazenie i urzadzenie obszaru resuscytacyjno-zabiegowego zapewnia co najmniej:
e monitorowanie i podtrzymywanie funkcji zyciowych;
e prowadzenie resuscytacji krazeniowo-oddechowo-mézgowej;
e prowadzenie resuscytacji okotourazowej;
o wykonywanie podstawowego zakresu wczesnej diagnostyki i wstepnego leczenia urazow.

Minimalne wyposazenie w wyroby medyczne jednego stanowiska resuscytacyjnego stanowi:

o stdt zabiegowy z lampa operacyjng;

e aparat do znieczulania z wyposazeniem stanowiska do znieczulania, mobilny, jeden na dwa stanowiska

obszaru;

e zestaw do monitorowania czynnosci zyciowych, w tym co najmniej: rytmu serca, cisnienia tetniczego i
zylnego, wy- sycenia tlenowego hemoglobiny, kofcowo wydechowego stezenia dwutlenku wegla,
temperatury powierzchniowej i gtebokiej ciata;
defibrylator z kardiowersjq i opcjq elektrostymulaciji serca;
zestaw do przetaczania i dawkowania lekow i ptynéw oraz zestaw do szybkiego przetaczania ptynow;
elektryczne urzadzenie do ssania;
centralne zrédio tlenu, powietrza i prozni w liczbie nie mniejszej niz po dwa gniazda poboru na stanowisko;
aparat do powierzchniowego ogrzewania pacjenta;
zestaw do trudnej intubacji.

Wyposazenie obszaru resuscytacyjno-zabiegowego stanowig;
e respirator transportowy — jeden na dwa stanowiska;
e respirator stacjonarny - jeden na obszar;
e aparat do ogrzewania ptynéw infuzyjnych — jeden na dwa stanowiska.

Do zadan obszaru wstepnej intensywne;j terapii nalezy w szczegélnosci:
e monitorowanie i podtrzymywanie funkcji zyciowych;
prowadzenie resuscytacji kragzeniowo-oddechowo-mozgowe;
wykonywanie petnego zakresu wczesnej diagnostyki i wstepnego leczenia;
prowadzenie resuscytacji ptynowej;
leczenie bolu;
wstepne leczenie zatru¢;
opracowywanie chirurgiczne ran i drobnych urazow.

W obszarze wstepnej intensywnej terapii zlokalizowane dwa stanowiska intensywnej terapii.

Obszar terapii natychmiastowej sktada sie z:
o sali zabiegowej z miejscem wykonywania opatrunkéw gipsowych.

Pomieszczenie sali zabiegowej wyposazone jest w wyroby medyczne i produkty lecznicze, umozliwiajace
wykonanie drobnych zabiegdw chirurgicznych u 0sdb, ktére znajdujg sie w stanie nagtego zagrozenia zdrowotnego.

Wyposazenie sali zabiegowe;j:
o stdt zabiegowy z lampa operacyjng;
aparat do znieczulania z wyposazeniem stanowiska do znieczulania wraz z zestawem monitorujgcym;
po dwa gniazda poboru tlenu, powietrza i prézni;
osiem gniazd poboru energii elektrycznej;
zestaw niezbednych narzedzi chirurgicznych na jedno stanowisko.
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Sala opatrunkéw gipsowych wyposazona jest w wyroby medyczne i produkty lecznicze umozliwiajace zaktadanie
opatrunkéw gipsowych, dostep do zrodta tlenu, powietrza i prézni; w sali opatrunkéw gipsowych zapewnia sie
przestrzen do umieszczenia stanowiska do znieczulania z wyposazeniem.

W skiad obszaru obserwacji wchodzi siedem stanowisk ( oraz dwa w wydzielonych boksach)
Sala obserawacji wyposazona jest w:
e wyroby medyczne i produkty lecznicze umozliwiajace:
a) monitorowanie rytmu serca i oddechu,

b) nieinwazyjne monitorowanie ci$nienia tetniczego krwi,
) monitorowanie wysycenia tlenowego hemoglobiny,

) monitorowanie temperatury powierzchniowej i gtebokiej,

) stosowanie biernej tlenoterapii,
f) prowadzenie infuzji dozylnych;
przeno$ny zestaw resuscytacyjny z niezaleznym zrédtem tlenu i respiratorem transportowym;
defibrylator pbtautomatyczny;
gniazda poboru tlenu, powietrza i prozni przy kazdym stanowisku;
elektryczne urzadzenie do odsysania, co najmniej jedno na cztery stanowiska.

W skfad obszaru konsultacyjnego wchodzi sala konsultacyjna z 3 boksami badan lekarskich.
Wyposazenie obszaru konsultacyjnego w wyroby medyczne i produkty lecznicze umozliwia przeprowadzanie
badan lekarskich i konsultacji specjalistycznych.

Oszar intensywnej terapii w postaci sali dwuosobowej z zapewnionym bezposrednim potaczeniem ze stanowiskiem
dozoru.
Stanowisko intensywnej terapii powinno by¢ wyposazone w:
e 1bZko do intensywnej terapii;
respirator z mozliwo$cig regulacji stezenia tlenu w zakresie 21-100 %;
zrédto tlenu, powietrza i prézni;
zestaw do intubaciji i wentylacji (worek samorozprezalny);
sprzet do szybkich oraz regulowanych przetoczen ptyndw, w tym co najmniej 6 pomp infuzyjnych;
kardiomonitor;
pulsoksymetr;
kapnograf;
aparat do automatycznego pomiaru ci$nienia krwi metoda nieinwazyjna;
respirator transportowy;
materac do ogrzewania pacjentéw w oddziale pediatrycznym - 2 na oddziat;
fonendoskop.

41.3  SOR - Strefa operacyjna

ramach strefy operacyjnej przewidziano:
e 1 sale operacyjng
o  Sale wybudzeniowg
e Pomieszczenie przygotowania pacjenta
e Pomieszczenie przygotowania personelu

Pacjent trafia na sale operacyjng ze strefy TRIAGE w SOR
Transport pacjenta odbywa sie wdzkami ( t6zkami transportowymi ) przeznaczonymi do transportu chorego.

Po przetozeniu pacjenta $luzie tézkowej na wozek transportowy bloku operacyjnego, t6zko transportowe zostaje
ustawione w wydzielonej strefie komunikacyjnej
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Nie przewiduje sie systemu wymiennych blatow ani mycia i suszenia blatdw w ramach bloku operacyjnego

Zespot operacyjny na Sali w czasie zabiegu sktada sie z 6 0sdb:
e lekarz ( operator )

2 osoby asysty operatora ( w tym jedna haki )

Instrumentariuszka

lekarz anestezjolog

pielegniarka anestezjologiczna

Jako system usuwania materiatu pooperacyjnego z sali operacyjnej przyjet zasade pakowania tego materiatu
bezpo$rednio na sali do kontenerdw lub koszy i szczelnych wozkow transportowych bez wstepnego mycia na sali.
Materiat taki przekazywany jest bezposrednio do pomieszczenia brudownika skad trafia do centralnej sterylizatorni
szpitala

414 Pietro 1 - Oddziat Intensywnej Terapii

W ramach Oddziatu intensywnej Terapii wydzielono jedng sale OIT dwustanowiskowa, gabinet diagnostyczno-
zabiegowy i magazyn

Sala OIT powinna by¢ wyposazona w nastepujacq aparature i sprzet medyczny:

aparat do pomiaru ci$nienia tetniczego krwi metoda inwazyjna - 1 na 2 stanowiska intensywnej terapii;

elektryczne urzadzenie do ssania - 1 na 3 stanowiska intensywnej terapii, ale nie mniej niz 2 w oddziale;

stymulator zewnetrzny - 1 na oddziat oraz dodatkowe wyposazenie stanowiska intensywnej terapii;

urzadzenie do pomiaru rzutu serca - 1 na 4 stanowiska intensywnej terapii;

aparat do hemodializy lub hemofiltracji maszynowej - 1 na oddziat liczacy co najmniej 8 stanowisk

intensywne;j terapii, jezeli w szpitalu nie ma odcinka (stacji) dializ;

bronchofiberoskop - 1 na oddziat;

e  aparat do monitorowania ci$nienia wewnatrzczaszkowego - 1 na oddziat liczacy co najmniej 6 stanowisk
intensywnej terapi;

e  przytézkowy aparat rtg - 1 na oddziat;

o  defibrylator z mozliwo$cig wykonania kardiowersji - 2 na oddziat.

Stanowisko intensywnej terapii powinno by¢ wyposazone w:

t6zko do intensywne; terapii;

respirator z mozliwo$cig regulacii stezenia tlenu w zakresie 21-100 %;
zrédto tlenu, powietrza i prézni;

zestaw do intubaciji i wentylacji (worek samorozprezalny);

sprzet do szybkich oraz regulowanych przetoczen ptynéw, w tym co najmniej 6 pomp infuzyjnych;
kardiomonitor;

pulsoksymetr;

kapnograf;

aparat do automatycznego pomiaru ci$nienia krwi metoda nieinwazyjna;
respirator transportowy;

materac do ogrzewania pacjentéw w oddziale pediatrycznym - 2 na oddziat;
fonendoskop.

Stanowisko znieczulenia ( pokdj przygotowania pacjenta ) powinien by¢é wyposazony w:
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aparat do znieczulenia ogolnego z respiratorem anestetycznym;

worek samorozprezalny i rurki ustno-gardiowe;

Zrodto tlenu, sprezonego powietrza i prozni;

urzadzenie do ssania;

zestaw do intubacji dotchawicznej z rurkami intubacyjnymi i dwoma laryngoskopami;

defibrylator z mozliwo$cig wykonania kardiowersji - 1 na zespét potgczonych ze sobg stanowisk
znieczulenia lub wyodrebniong sale operacyjng;

zasilanie elektryczne z systemem awaryjnym;

znormalizowany stolik (w6zek) anestezjologiczny;

zrodto Swiatta;

sprzet do dozylnego podawania lekéw;

fonendoskop lub dla dzieci stetoskop przedsercowy;

aparat do pomiaru cisnienia krwi;

termometr;

pulsoksymetr;

monitor stezenia tlenu w uktadzie anestetycznym z alarmem warto$ci granicznych;

kardiomonitor;

kapnograf;

monitor zwiotczenia migSniowego - 1 na 2 stanowiska znieczulenia;

monitor gazow anestetycznych - 1 na kazde stanowisko znieczulenia wraz z dodatkowym wyposazeniem
stanowiska znieczulenia;

sprzet do inwazyjnego pomiaru cisnienia krwi - 1 na 4 stanowiska znieczulenia;

urzadzenie do ogrzewania ptynéw infuzyjnych;

urzadzenie do ogrzewania pacjenta - 1 na cztery stanowiska;

sprzet do szybkich oraz regulowanych przetoczen ptyndw, w tym, co najmniej 3 pompy strzykawkowe;
monitor gteboko$ci znieczulenia 1 na 2 stanowiska.

Aparatura anestezjologiczna stanowiska znieczulenia ogélnego z zastosowaniem sztucznej wentylacji ptuc powinna
by¢ wyposazona ponadto w:

alarm nadmiernego cisnienia w uktadzie oddechowym;
alarm roztaczenia w uktadzie oddechowym;
urzadzenie ciagtego pomiaru czestosci oddychania;
urzadzenie ciagtego pomiaru objetosci oddechowych.

Sala powinna by¢ wyposazona ponadto w:

wozek reanimacyjny i zestaw do konikotomii;

defibrylator z mozliwo$cig wykonania kardiowers;ji;

respirator z mozliwoscig regulacji stezenia tlenu w zakresie 21-100 % - co najmniej 1 na sale
pooperacyjng;

1 stanowisko nadzoru pooperacyjnego;

elektryczne urzadzenia do ssania 1 na 3 stanowiska nadzoru pooperacyjnego.

Stanowisko nadzoru powinno by¢ wyposazone w:

Zrédto tlenu, powietrza i prézni;
aparat do pomiaru cisnienia krwi;
monitor EKG;
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e pulsoksymetr;
e termometr.

41.5  Oddziat t6zkowy Chirurgii Ogélnej i Naczyn
Wydzielony fragment oddziatu zorganizowany zostat w systemie sal t6zkowych dwuosobowych z fazienkami:

A. Pomieszczenia pacjentéw
e 5 pokoi tézkowych 2 osobowych ( z wtasnymi tazienkami )

W tazienkach znajduje sie wyposazenie do wykonywania czynno$ci mycia pacjenta asystowanego:
e Porecz katowa 90
o Wieszak zastony prysznicowej wraz z wspornikiem sufitowym i zastonkg prysznicowg 2500x2000 mm
e taweczka sktadana

B. Pomieszczenia personelu i pomocnicze — poziostajq w obrebie Oddziatu i nie stanowig przedmiotu opracowania

4.2  Zestawienie powierzchni
Izba przyje¢
Nr Nazwa pom. Pow.
IP/01 Poczekalnia 37,19 m?
IP/02 Gabinet konsultacyjny 13,54 m?
IP/03 tazienka 6,35 m?
IP/04 Izolatka 15,07 m?
IP/05 tazienka 3,19 m?
IP/06 Sluza 3,15 m?
IP/07 WC 3,86 m?
IP/08 Magazyn 2,96 m?
IP/09 Pom. porzadkowe 5,12 m?
90,43 m?
SOR
Nr Nazwa pom. Pow.
S/01 Sala resuscytacyjna 24,21 m?
S/02 Sala intensywnej terapii 29,03 m?
S/03 Sala wybudzeniowa 14,20 m?
S/04 Sala operacyjna 38,74 m?
S/05 Brudownik 8,01 m?
S/06 Przygotowanie pacjenta 8,56 m?
S/07 Przygotowanie personelu 8,10 m?
S/08 Gabinet Diagnostyczno-zabiegowy 14,31 m?
S/09 Sala gipsowa 11,32 m?
S/10 Sala konsultacyjna 2348 m?
S Korytarz 4521 m?
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S/12 tazienka 8,26 m?
S/M13 Korytarz 121,08 m?
S/13a Korytarz 8,19 m?
S/13c Korytarz 88,14 m?
SM3d Wiatrotap 13,87 m?
S/14 Pokdj personelu 15,75 m?
S/15 Pokdj personelu 14,61 m?
S/16 tazienka 3,19 m?
ST Magazyn 1,42 m?
S/18 WC 5,74 m?
S/19 WC 3,23 m?
S/21 Poczekalnia 98,70 m?
S/22 tazienka dekontaminacyjna 7,70 m?
S/23 Rejestracja 12,98 m?
S/24 Triage 37,61 m?
S/25 Sala obserwacyjna 106,05 m?
S/26 Pokdj personelu 18,48 m?
Si27 t azienka 2,83 m?
S/28 tazienka 2,88 m?
S/29 Pokdj personelu 17,73 m?
S/30 Pokdj personelu 17,76 m?
S/31 tazienka 2,718 m?
S/32 Pokdj personelu 18,55 m?
S/34 Pokdj personelu 16,65 m?
S/35 tazienka 2,49 m?
S/36 tazienka 5,02 m?
S/37 Pokdj obserwacyjny 12,89 m?
S/38 Pomieszczenie personelu 32,04 m?
S/39 WC 3,56 m?
S/40 Magazyn 2,07 m?
S/41 Magazyn 5,69 m?
S/42 Pom. porz. 1,74 m?
SD/01 Poczekalnia 64,27 m?
SD/02 Sala obserwacyjna 20,48 m?
SD/03 Pokdj personelu 19,62 m?
SD/04 Korytarz 20,56 m?
SD/05 Pokdj przyg. pielegn. 6,95 m?
SD/06 Triage 8,78 m?
SD/07 Gabinet konultacyjny 10,57 m?
SD/08 Gabinet konsultacyjny 11,64 m?
SD/09 Korytarz 2219 m?
SDM0 Sala resuscytacyjna 14,67 m?
SD/11 Gabinet diagn.-zabiegowy 14,67 m?
SD/12 WC 3,71 m?
SD/13 Pom. porz. 1,75 m?
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SD/14 WC 3,67 m?
SD/15 t azienka 2,47 m?
SD/16 Magazyn 2,83 m?
SD/7 Brudownik 4,33 m?
1168,00 m?
oIT
Nr Nazwa pom. Pow.
IT/01 Pokoj Intensywnej terapii 45,04 m?
IT/02 Gabinet diagn.-zabiegowy 16,58 m?
IT/03 Magazyn 9,56 m?
S/13b Sluza 2,99 m?
7417 m?
Chirurgia
NR Nazwa Pow.
C/01 Korytarz 2543 m?
C/02 Pokdj tdzkowy 14,68 m?
C/03 tazienka 2,50 m?
Cl04 Pokdj tdzkowy 14,59 m?
Cl05 tazienka 2,80 m?
C/06 Pokdj tozkowy 14,67 m?
Clo7 tazienka 2,80 m?
C/o8 Pokdj t6zkowy 14,93 m?
C/09 tazienka 2,55 m?
CNo Pokdj tozkowy 15,11 m?
C/11 t azienka 2,56 m?
112,60 m?

5 UKLAD FUNKCJONALNO-PRZESTRZENNY

51  Oswietlenie pomieszczen

W ramach projektu przewidziano naturalne o$wietlenie pomieszczen pobytu pacjentéw i personelu (w tym w pokoi
konsultacyjnych, pielegniarek, lekarzy)

Dopuszcza sie o$wietlenie porednie w punktach pielegniarskich oraz recepcjach — jako miejscach pracy czasowej
Dopuszcza sig brak oswietlenia $wiatlem naturalnym pokoi socjalnych, szatni, umywalni itp.

5.2  Meble biurowe i wyposazenie technologiczne

Przewidziano wyposazenie meblowe:

Wyposazenie meblowe — biurowe i ogdine;
o Pomieszczenia biurowe, personelu
o Aneksy kuchenne
e Szatnie
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Przewiduje sie na jedno miejsce pracy biurowej ( w tym w pomieszczeniach personelu:
e Biurko z pomocnikiem
e Krzesto obrotowe
e Regatwys. 1-1,4m
e Szaf na akta i dokumenty

Na jeden pokéj biurowy lub personelu

o Kosz 1 szt
e Dozownik mydta w ptynie 1 szt
e Pojemnik na papier do rak, $cienny 1 szt

W pomieszczeniach pokoi pielegniarskich, zabudowa $cienna ( regaty podblatowe i szafki wiszace) oraz umywalka
nablatowa , czajniki elektryczne i zZlewozmywak jednokomorowy nablatowy.

W poczekalniach przewidziano:
o krzesta wilosci przyjetej w technologii medycznej
o  konsole recepcyjno-rejestracyjng
o krzesta obrotowe personelu przy konsoli ( w ilosci i wynikajacej z technologii medycznej — minimum 2 na
konsole )

W pokoju pielegniarek nalezy przewidzie¢ umywalke, zlewozmywak jednokomorowy ( nablatowe ) oraz:

o Kosz 1 szt

e Dozownik mydta w ptynie 1 szt

o Pojemnik na papier do rak, $cienny 1 szt

o Czajnik bezprzewodowy 1 szt

o Ekspres do kawy 1 szt.

o  Szafki podblatowe Wg potrzeb
o Krzesetka Wg potrzeb
e  Kuchenka mikrofalowa 1 szt.

e Stolik Wg potrzeb
e Loddéwka 1 szt.

o  Szafki do zabudowy wiszace

W gabinetach konsultacyjnych przewidziano:

e Biurko + komputer + monitor 1szt. +1szt +1szt.
o Kozetka 1 szt.

o Krzesio 2 szt.

e Szafka zabiegowa 1 szt.

e Pojemnik na odpady 2 szt.

o  Wieszak $cienny 1 szt.

o Dozownik mydta w ptynie bezdotykowy ( fokciowy ) 1 szt

e Dozownik $rodka dezynfekcyjnego bezdotykowy ( tokciowy ) 1 szt
e Pojemnik na papier do rak, $cienny 2 szt

e W gabinecie dla dzieci dodatkowo stét do badania niemowlat

W gabinetach diagnostyczno-zabiegowych przewidziano:

e  Stdt zabiegowy 1 szt.
o  Wozek zabiegowy 1 szt.
e Szafka zabiegowa 1 szt.

Atelier 7 Sp. z 0.0., Ktodnicka 16, 40-702 Katowice, Tel. 32 6080612-13, Fax. 32 6080614 -15 -



Technologia Medyczna Przebudowa w ramach ,Modernizacji Wojewoddzkiego Szpitala Specjalistycznego im. NMP w Czestochowie”

Pojemnik na odpady 2 szt.

Szafa na narzedzia i leki Zestaw ( wiszacych i stojacych )
Lampa bezcieniowa stojaca 1 szt.

Negatoskop analogowo-cyfrowy 1 szt.

Stojak na kroplowki 1 szt

Zegar $cienny 1 szt.

Wieszak $cienny 1 szt.

Lodéwka 1 szt.

Dozownik mydta w ptynie bezdotykowy ( tokciowy ) 1 szt
Dozownik $rodka dezynfekcyjnego bezdotykowy ( fokciowy ) 1 szt
Pojemnik na papier do rak, Scienny 2 szt

W kazdym gabinecie diagnostyczno- zabiegowym nalezy zamontowac parawan jako zastone montowang na
stelazu do sufitu

W pokoju tozkowym przewidziano

Lozko szpitalne  z zasilaniem elektrycznym - liczba zgodnie z iloScig os6b w pokoju. ( dla pokoi
intensywnej opieki medycznej — tozka OIT

Materace zgodne z liczba t6zek

Szafke ubraniowg

Krzesetka - liczba zgodnie z iloscig 0s6b w pokoju.

TV -1 szt

Szafka przytdézkowa - liczba zgodnie z iloScig 0séb w pokoju.

Wieszak Scienny 1 szt

Dozownik mydta w ptynie bezdotykowy ( tokciowy ) 1 szt

Dozownik $rodka dezynfekcyjnego bezdotykowy ( fokciowy ) 1 szt

W brudownikach przewidziano:

Pluczke dezynfektor

Umywalke nablatowg

Zlew

Szafki podblatowe

Dozownik mydta w ptynie bezdotykowy ( tokciowy ) 1 szt
Dozownik $rodka dezynfekcyjnego bezdotykowy ( fokciowy ) 1 szt
Pojemnik na odpady - 2 szt

Pojemnik na papier do rak, $cienny 2 szt

Panel gazowo-o$wietleniowy

Dtugo$ci panelu dopasowane do uktadu t6zek. Na gorze panelu przystona z materiatu typu polimetaakrylan
odpornego na promieniowanie UV. O$wietlenie gérne i dolne musi by¢ zastosowane elektroniczne $ciemnialne na
energooszczedne $wietldwki T5. Pod $wietlowkami odbty$nik aluminiowy zapewniajacy lepsza sprawno$é
Swiecenia .

Wyposazenie panelu jednotdézkowego : 2x230V 1x ekwipotencjalne, 1x tlen + 1x proznia, 1x gniazdo telefoniczne,
1x gniazdo systemu przyzywowego, 1x gniazdo stuchawkowe, 1x oSwietlenie gorne Sciemniale, 1x o$wietlenie
dolne $ciemnialne
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Wyposazenie panelu dwutézkowego: : 4x230V 2x ekwipotencjalne, 1x tlen + 1x préznia, 2x gniazdo telefoniczne,
2x gniazdo systemu przyzywowego, 2x gniazdo stuchawkowe, 1x o$wietlenie gérne Sciemniale, 2x oswietlenie
dolne $ciemnialne
Wyposazenie panelu trzytozkowego: : 6x230V 3x ekwipotencijalne, x 2x tlen + 2x prdznia, 3x gniazdo telefoniczne,
3x gniazdo systemu przyzywowego, 3x gniazdo stuchawkowe, 2x o$wietlenie gérne Sciemniale, 3x o$wietlenie
dolne Sciemnialne

Panel powinien mie¢ aktualne badania EMC wykonane przez zewnetrzne laboratorium miedzy innymi na statecznik
Sciemnialny typu DIMM z wynikiem pozytywnym, producent panelu musi posiada¢ aktualne ISO 13485:2003 + AC:
2009 zgodnie z wytycznymi Rozporzadzenia o wyrobach medycznych. Wydany przez jednostke z odpowiednig
akredytacja ktéra umozliwia wydawanie takiego rodzaju certyfikatu. Dodatkowo panel musi posiada¢ certyfikat EC
dyrektywy 93/42/EEC zatgcznik Il dotyczacy petnego systemu Zapewnienia Jako$ci dla Wyrobow Medycznych.
Powinien posiada¢ aktualny wpis w Urzedzie Rejestracji Produktdéw Leczniczych i Wyrobéw Medycznych.
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6

6.1

TECHNOLOGIA OGOLNA

Technologia ogélna

6.2

6.1.1 Bielizna i odziez personelu
Bielizna oraz odziez bedg prane i suszone w centralnej pralni szpitala.
Bielizna brudna na biezaco bedzie wywozona do pralni.

6.1.2  Sprzatanie obiektu

Sprzatanie pomieszczen jak catosci obiektu.

Na potrzeby sprzatania przewidziano w budynku pomieszczenia gospodarcze wyposazone w zlew oraz zawor
czerpalny ze ztaczka do weza.

6.1.3 Zaplecze socjalne
Pomieszczenia socjalne personelu znajdujg sie w piwnicy i na parterze budynku oraz na kolejnych jego
kondygnacjach.

Wytyczne ogoine

W obszarze pacjenta powinny sie znajdowa¢ gniazdka z zasilaniem w prad jednofazowy 220V ze wspoinym
uziemieniem, przy czym wszystkie gniazdka musza sie znajdowac w tej samej fazie pradu (zmiennego).

Obszar pacjenta oraz komputery centralne powinny byé zaopatrzone w alternatywne Zrédto pradu aktywowane po
maksymalnie 5 — sekundowej przerwie w normalnej dostawie zasilania. O$wietlenie awaryjne, komputery,
respiratory i inny czuty sprzet wymagajg osobnych obwoddw. Komputery powinny byC zaopatrzone w system
zasilania awaryjnego ( np. UPS ). Uktady zasilajgce dodatkowy sprzet, np. aparature RTG czy sprzet gospodarczy,
nie muszg by¢ zaopatrzone w zasilanie awaryjne.

Pokoje biurowe wyposazone w instalcje elektryczne ( oswietlenia gtéwnego i gniazd wtyczkowych oraz instalacje
sieci komputerowej. W ramach projektu przewiduje sie wykonanie montazu okablowania strukturalnego, {j. kabla
elektrycznego i komputerowego UTP.

Pomieszczenia WC wentylowane grawitacyjnie ze wspomaganiem mechanicznym.

We wszystkich pomieszczeniach ( za wyjatkiem pomieszczen o zwiekszonej wymianie powietrza ) powinno sie
zapewni¢ wymiane powietrza umozliwiajacg 1,5-krotne przefiltrowanie powietrza w ciggu godziny. Wentylacje
wspomagang mechanicznie nalezy zapewni¢ w pomieszczeniach sanitarnych.

Aneks kuchenny wyposazony w zlewozmywak i umywalke oraz sprzet kuchenny ( ekspres do kawy , czajnik
elektryczny

Budynek wyposazony zostanie w instalacje klimatyzacji a w niektorych nie wymagajacych podwyzszonej septyki
pomieszczeniach w wentylacie mechaniczna. W pomieszczeniach sal operacyjnych — klimatyzacja oparta na
niezaleznych uktadach laminarnych.

Budynek wyposazony w instalacje specjalistyczne.
Centralne ogrzewanie z kottowni wtasnej szpitala.

UWAGI OGOLNE:
e W salach operacyjnych, przygotowania pacjenta i personelu, sali wybudzeniowej pomieszczeniach
zabiegowych i t6zkowych, przewiduje sie wykonanie instalacji klimatyzacji o charakterystyce jak dla
pomieszczen tego typu.
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o W pomieszczeniach sal operacyjnych, przygotowania pacjenta i wybudzeniowej nalezy wykonaé
instalacje gazéw medycznych (tlen, préznia, sprezone powietrze) z projektowanej centralnej stacii
gazow szpitala. Instalacja podtlenku azotu w salach operacyjnych i przygotowania pacjenta.

¢ Instalacje wykonane jako kryte.

o  Grzejniki w pomieszczeniach powinny byé zamontowane tak aby umozliwia¢ utrzymanie w czystosci
grzejnika, $ciany i podtogi.

o Baterie w pomieszczeniach medycznych ( w gabinetach diagnostyczno-zabiegowych, Sluzach i
pomieszczeniach przygotowania lekarzy w bloku operacyjnym i pracowni badan naczyniowych )
zgodnie z wymaganiami dla stuzby zdrowia ( uruchamiane bez kontaktu z dtonig )

o  Czyszczaki kanatéw instalacyjnych nie powinny by¢ dostepne z pomieszczen gabinetéw medycznych

e Zastosowane urzadzenia i materiaty instalacyjne muszg odpowiadaé wymaganiom dla obiektow
stuzby zdrowia.

o  Przy projektowaniu instalacji klimatyzacyjnych nalezy przewidywa¢ ograniczenie hatasu i drgan.

6.3  Wytyczne wykonczeniowe

6.3.1
[ ]

Uwagi og6ine
Sale operacyjne, myjnie lekarzy — wykonane w technologii blachy nierdzewne;.
Sciany wewnetrzne malowane ( farbami tatwozmywalnymi posiadajacymi atest ). Pomieszczenie gabinetu
zabiegowego j.w. przy zastosowaniu powierzchni malowanej o podwyzszonej zmywalnosci. Przewiduje sie
wykoriczenie pomieszczen sali zabiegowej i sal wmozonego dozoru jako malowanych farbami Sikkens
Alpha SanoProtex lub réwnowaznymi ( o podwyzszonej zmywalnosci ). Pozostate pomieszczenia
malowane farbami w systemie $ciennym Sikkens Alpha SanoProtex lub réwnowaznymi
Wyktadziny P.C.V. oraz posadzki z ptytek ceramicznych uzyte do wykonczenia pomieszczen z materiatéw
umozliwiajacych ich mycie i dezynfekcje.

Potaczenie $cian z podtogami powinno zosta¢ wykonane w sposéb bezszczelinowy umozliwiajacy jego
mycie i dezynfekcje
W pomieszczeniach WC plytki ceramiczne do petnej wysoko$ci pomieszczen lub do wysokosci 2 m - jak w
zestawieniu.

Przy armaturze Sciennej ( umywalki, zZlewozmywaki, zlewy nalezy wykonac fartuchy o wysokosci 1,6 m z
ptytek ceramicznych o wtasciwosciach jak dla stuzby zdrowia - umozliwiajacych ich mycie i dezynfekcje.
Podtogi wykonane w systemie wyktadziny PCV ( o charakterystyce jak dla pomieszczen tego typu ). W
salach operacyjnych, endoskopii, wyburzeniowej, myjniach lekarzy i przygotowania pacjenta
wprowadzono wyktadziny o podwyzszonych parametrach antyelektrostatycznych
Sufity podwieszone w pomieszczeniach o podwyzszonych wymaganiach higienicznych, w szczegoInosci
w salach operacyjnych, zabiegowych, pooperacyjnych, wykonane w sposdb zapewniajacy szczelnos¢ i
gtadkos¢ powierzchni.

6.4  Blok operacyjny

Jako system usuwania materiatu pooperacyjnego z sali operacyjnej nalezy przyja¢ zasade pakowania tego
materiatu bezposrednio na sali do konteneréw lub koszy i szczelnych wdzkéw transportowych bez wstepnego
mycia na bloku operacyjnym.

6.5 Oswietlenie pomieszczen

W ramach projektu nalezy przewidzie¢ naturalne o$wietlenie pomieszczen pobytu pacjentéw i personelu ( w tym w
pokoi konsultacyjnych, pielegniarek, lekarzy )
Dopuszcza sie oswietlenie posrednie w punktach pielegniarskich oraz recepcjach — jako migjscach pracy czasowej
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Dopuszcza sie brak oswietlenia $wiatlem naturalnym pokoi socjalnych, szatni, umywalni itp.

6.6 Wymagania dla pomieszczen

6.6.1 Oswietlenie sztuczne
Pomieszczenie Oswietlenie
Natezenie Granica Wskaznik
o$wietlenia ujednolicenia | oddania barw
(Ix) ol$nienia UGR Ra
(minimalny)
WejScie gtowne 200 22 80
Recepcja 300 22 80
500 - biurko
Administracja
Pokoje personelu 300 19 80
Biura personelu (sekretariaty medyczne itp) 500 19 80
Pomieszczenia biurowe 500 19 80
Sale konferencyjne 500 19 80
Oddziat diagnostyki obrazowe;
Pokoje z urzadzeniami skanujacymi 300 19 80
(np. RTG) skanery ze
wzmocnieniem
obrazéw
50
Tomograf / MRI 300 19 80
Rehabilitacja 200 22 80
Oddziat pomocy doraznej 400 19 80
Blok operacyjny
Sale operacyjne 1000 19 90
Miejsce operacji
10 000 - 100 000

Sale przygotowania pacjenta 500 19 90
Myjnia lekarzy 200 19 80
Korytarze bloku operacyjnego-czyste 200 (50 w nocy) 22 80
Korytarze bloku operacyjnego-brudne 200 (50 w nocy) 22 80
Sale zabiegowe ( znieczulenie ogoine ) 500 19 80
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Pomieszczenie Oswietlenie
Natezenie Granica Wskaznik
o$wietlenia ujednolicenia | oddania barw
(Ix) ol$nienia UGR Ra
(minimalny)

miejscowo 1000
Sale zabiegowe (znieczulenie miejscowe) 500 19 80

miejscowo 1000
Sale endoskopii 500 19 80
Sale wybudzeniowe 500 19 90
Oddziat intensywnej terapii
Korytarze 400
Sale t6Zkowe oddziatu intensywnej terapii 100 19 80
Proste badania 300 19 80
Badania i zabiegi 1000 19 80
Nocna obserwacja 20 19 80
Oddziat ginekologiczny 200 19 80

1000 lokalnie w

czasie badan
Pokoje porodowe 300 - $ciemnianie/ 19 80
W czasie badania i
zabiegu
1000
Wymagania ogoine dla wszystkich oddziatéw
Pokoje badan 500 19 80
W czasie badania

1000 - lokalnie
Pokoje pobytu dziennego 200 22 80
Pokoje t6zkowe oddziatow Obserwacja w nocy 80

5
tazienki, WC 200 22 80
Pozostate

Szatnie personelu (zbiorowe) 150 22 80
Poczekalnie 200 22 80
Korytarze 200 (50 w nocy) 22 80
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Pomieszczenie Oswietlenie
Natezenie Granica Wskaznik
o$wietlenia ujednolicenia | oddania barw
(Ix) ol$nienia UGR Ra
(minimalny)
Restauracje, Catering - - 80
Pomieszczenia techniczne, magazyny 150
6.6.2  Warunki mikroklimatyczne
Warunki mikroklimatyczne powinny spetnia wymagania ponizszej tabeli
Pomieszczenie Temperatura | Minimalna Uwagi
obliczeniowa | Wymiana
(°C) powietrza/ h

Wszystkie pomieszczenia szpitalne 20 1,9
(za wyjatkiem wyszczegdlnionych
ponizej )
Sale operacyjne 24 18 Nawiew-sufit laminarny

Wywiew 20% g6rg,80% dotem

20 % nadcisnienie
Pokéj przygotowawczy ( blok op.) 24 10
Myjnia lekarzy 24 10 15 % nadcisnienie
Korytarze bloku op. czyste 24 5 5 % nadcisnienie
Sluza materiatéw brudnych 24 5 - 5 % podci$nienie
Korytarze bloku op. brudne 20 5 - 5 % podcisnienie
Gabinety diagnostyczno-zabiegowe 24 ) 10 % nadcisnienie
Pokdj badan - endoskopia 24 5 10 % nadcisnienie
Pokoje badan (konsultacyjne) 24 1,5
Pokoje porodowe 24 5
Sale wybudzeniowe 24 10 15 % nadcisnienie
Pokoje t6zkowe oddziatu intensywnej 24 10 15 % nadcisnienie
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terapii
Centralna sterylizatornia (cze$¢ 20 8 -10 % podcisnienie
brudna) - pom. mycia i dezynf.
Centralna sterylizatornia (cze$¢ 20 10 10 % nadcisnienie
czysta) - pakietowanie narzedzi
Centralna sterylizatornia (cze$¢ 20 5
czysta) - pakietowanie bielizny
Pomieszczenie sterylizatora
plazmowego 20 10
Magazyn materiatow sterylnych 20 10 10 % nadcisnienie
Sluzy pomiedzy strefami 20 5
Dezynfektornia ( cz. brudna) 20 5 - 10 % podcisnienie
Dezynfektornia ( cz. czysta) 20 5 10 % nadcisnienie
Szatnie personelu 20 4 - 10 % podcisnienie
Umywalnie personelu 24 2
( natryski 5)
Poczekalnie 20 1,5
Korytarze 20 1,5
Pokoje pobytu dziennego 20 1,5
Pokoje t6zkowe oddziatow 20 1,5
[zolatki 20 1,5 Cisnienie nizsze niz na korytarzu i
w $luzie
Pokoje noworodkéow 24 1,5
tazienki , WC -25m3/h
24 umywalka,
pisuar
-50 m3/h
natrysk,
miska

ustepowa
Pokoje z urzadzeniami skanujacymi ( 24 1,5
np. RTG)
Laboratorium 20 4 + 10 % nadcisnienie
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( pomieszczenia badan )
Apteka 20 2 (pokéj W pozostatych pomieszczeniach
recepturowy, | min. 1,5 wymiana/h
zmywalnia,
pokoje
socjalne)
Pokoje socjalne personelu 20 2
Brudowniki 16 5 -10 % podcisnienie
6.6.3  Akustyka

W zakresie akustyki — obiekt powinien spetniaé wymagania Polskiej Normy PN-87/B-02151/02

Dopuszczalny Dopuszczalny poziom dzwieku A hatasu
réwnowazny poziom przenikajacego do pomieszczenia od
dzwieku A hatasu wyposazenia technicznego budynku oraz innych
przenikajacego do urzadzen w budynku i poza budynkiem
pomieszczenia od $redni poziom dzwieku
Prreznaczenie wszystkich zrodet A, (LAm) (przy hatasie maksymalny poziom
Lp. . . hatasu tacznie ustalonym1) lub dzwicku A, (LAmax)
pomieszczenia LAeq, dB réwnowazny poziom ¢ h’ lasi ’
dzwieku A, (LAeq) (przy | . Preyhatasie
o nieustalonym2, dB
hatasie nieustalonym2),
dB
w dzien w nocy w dzien w nocy w dzien W nocy
1 2 3 4 5 6 7 8
Pokoje chorych w
szpitalach i sanatoriach za
5 | wyjatkiem pokoi w 35 30 30 25 35 30
oddziatach intensywne;
opieki medycznej
Pomieszczenia tozkowe w
6 | oddziatach intensywne; 30 30 25 25 30 30
opieki medycznej
Sale operacyjne, pokoje
7 | przygotowania chorych do 35 - 30 - 35 -
operacji
Gabinety badan
lekarskich w
8 | przychodniachi 35 - 30 - 35 -
szpitalach, pomieszczenia
psychoterapii
Pokoje lekarskie,
pielegniarskie oraz inne
9 | pomieszczenia szpitalne 40 30 35 25 40 35
(za wyjatkiem dziatow
technicznych i
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gospodarczych)

Laboratoria medyczne,
10 | pokoje recepturowe w 40 - 35 - 40 -
aptekach

13 | Sale konferencyjne 40 - 35 - 40 -

Pomieszczenia do pracy
14 | umystowej wymagajacej 35 - 30 - 35 -
silnej koncentracji i uwagi
Pomieszczenia
administracyjne bez
wewnetrznych zrodet
hatasu

Pomieszczenia
administracyjne z
wewnetrznymi zrodtami
hatasu, pomieszczenia
administracyjne w
obiektach tymczasowych

18 Sale kawgrmane | 50 i 45 . -5) .
restauracyjne

15 40 - 35 - 40 -

16 45 - 40 - 45 -

*

- np. pochodzacego od centralnego  ogrzewania, wentylacji, stacji transformatorowych,
- np. pochodzacego od  urzadzen  dzwigowych, ze  zsypébw  Smieciowych, itp.,
- nalezy przyjmowa¢ indywidualnie w podanych granicach w zaleznosci od kategorii obiektu,
¥ - nalezy przyjmowaé indywidualnie w podanych granicach w zaleznosci od rodzaju zajeé,
¥ _nie normalizuje sie wartosci maksymalnych.

*%

*kk

6.6.4  Zabezpieczenie

Wytyczne grup zabezpieczenia poszczegoinych pomieszczeh medycznych
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Medical location Group Class
0 1 2 <05s | <0,5s
<15s

1 Massage room X X X
Pokéj masazu (rehabilitacyjny)

2 Bedrooms X X
Pokoje t6zkowe

3 Delivery room X xa X
Pokoje porodowe

4 ECG, EEG, EHG room X X
Pokoje ECG, EEG, EHG

5 Endoscopic room xb X Xxb
Gabinet  diagnostyczno  zabiegowy  badan
endoskopowych

6 Examination or treatment room X X X
Gabinety konsultacyjne i diagnostyczno zabiegowe

7 Urology room X0 X X0
Gabinet  diagnostyczno  zabiegowy  badar
urologicznych

8 Radiological diagnostic and therapy room X X

Gabinet  diagnostyczno  zabiegowy badan i
zabiegdw radiologicznych

9 Hydrotherapy room X X
Gabinet diagnostyczno zabiegowy hydroterapii

10 Physiotherapy room X X
Gabinet diagnostyczno zabiegowy fizykoterapii

11 Anaesthetic area X xa X
Pokéj przygotowawczy (znieczulenie ogéine)

12 Operating theatre X xa X
Sala operacyjna

13 Operating preparation room X xa X
Pokéj przygotowawczy bloku operacyjnego

14 Operating plaster room X xa X
Sala operacyjna (gipsownia)

15 Operating recovery room X xa X
Sala wybudzeniowa

16 Heart catheterization room X xa X
Pokéj CAT-LAB

17 Intensive care room X xa X
Sala intensywnej terapii

18 Angiographic examination room X xa X
Pomieszczenie badar angiograficznych

19 Haemodialysis room X X
Pokdj hemodializ

20 Magnetic Resonance Imaging (MRI) room X X X X
Gabinet  diagnostyczno  zabiegowy rezonansu
magnetycznego

21 Nuclear medicine X X
Medycyna nuklearna

22 Premature baby room X xa X
Neonatologia

23 Intermediate Care Unit (IMCU) X X X

a | uminaries and life-support ME equipment which needs power supply within 0,5 s or less
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Codrat oo . Grupa Klasa
odzaj pomieszczenia
0 | f 2 | <05s ;ag :

2. Pokoje tozkowe X X
3. Pokdj porodowy X XA X
4. Pokoj badan EKG, EEG, EHG X X X
5. Gabinet zabiegowy endoskopowy XB X XB
6. Gabinet konsultacyjny lub zabiegowy X X X
8. Gabinet badan i zabiegow diagnostyki obrazowej X X
11. Pomieszczenia znieczulenia ogdlnego X XA X
12. Sala operacyjna X XA X
13. Pokoj przygotowawczy przed operacyjny X XA X
lgélr?yarﬁi;et zabiegowy - gipsownia ( w znieczuleniu X XA N
15. Pokdj wybudzeniowy X XA X
17. Pokdj intensywnej terapii X XA X
20. Gabinet diagnostyczno-zabiegowy MR X X X X
22. Pokdj noworodkow wezesniakow X XA X
23. Pokoj wzmozonego dozoru X X X

A. Oswietlenie i sprzet podtrzymujacy zycie zasilany elektrycznie nie wigcej niz 0,5 s
B. Nie bedacy salg operacyjng

6.7 Wymagania w stosunku do instalacji wewnetrznych

Budynek wyposazony ma by¢ w nastepujace instalacje:
o Wentylacji i klimatyzacji

Klimatyzacja z nawilzaniem:
- blok operacyjny ( sala operacyjna, przygotowania pacjenta, wybudzeniowa )

Schtadzanie w pomieszczeniach:
- salach pacjentéw OIT
- gabinetach diagnostyczno-zabiegowych
e CO
o Wody wraz z instalacjq pozarowg,
o Kanalizacji sanitarnej
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o Elektryczng
o Niskoprgdowe
- Teletechniczna i okablowanie strukturaine
- Przyzywowa
- Automatyka wentylaciji i klimatyzacji
- Automatyka instalacji grzewczych
- Sterowanie klapami dymowymi i systemem oddymiania
- BMS

6.7.1 Instalacja wody

W ramach inwestycji realizowane bedg nastepujace instalacje

e instalacji wody zimnej oraz cieptej wody uzytkowej z cyrkulacjg dla zasilenia punktéw czerpalnych w
pomieszczeniach higieniczno — sanitarnych (natryskownie, tazienki, WC), socjalnych (pokoje lekarzy,
dyzurki) salach operacyjnych, gabinetach diagnostyczno-zabiegowych itp,

e  kanalizacji sanitarnej, w zakresie rozprowadzenia instalacji poziomej, wykonania podej$¢ i podtaczen
urzadzen odbiorowych oraz z wykonaniem niezbednych piondéw kanalizacyjnych z wyprowadzeniem
ponad potacie dachowe obiektu,

e instalacja hydrantowa

- rodzaj instalacji - wewnetrzna instalacja wody zimnej, c.w.u. i cyrkulacji,
- materiat - rury PP-R na ci$nienie 20PN (80°C),

- rodzaj instalacji - wewnetrzna instalacja p.poz.

- materiat - rury stalowe ocynkowane ze szwem PN-74/H-74200

Przewody rozdzielcze wody zimnej, cw.u. i cyrkulacji do poszczegdinych piondw instalacyjnych z
rozprowadzeniem pod stropem gtéwnie wzdtuz stref komunikacyjnych (korytarzy). Instalacje w izolacji ochronnej z
pianki poliuretanowej. Na rurociggach rozprowadzajacych przewiduje sie zabudowe kulowych zawordw
odcinajgcych sekcyjnych.
Piony wodociagowe oraz przewody zasilajace urzadzenia odbiorowe w wode zimng i cieptg wode uzytkowg z rur
PP-R, prowadzone od miejsc wtgczen w instalacje rozdzielcze do poszczegolnych pomieszczen prowadzone w
przegrodach budowlanych podtynkowo.
Podejécia pod urzadzenia odbiorowe w poszczegdlnych pomieszczeniach prowadzone réwniez podtynkowo w
bruzdach $ciennych w izolacji z pianki poliuretanowe;.
Izolacja ochronna z pianki poliuretanowej stanowi¢ bedzie réwnoczes$nie izolacje cieping
ze wzgledu na:
o skraplanie si¢ pary wodnej (roszenie) i podwyzszanie temperatury przesytanej wody — dotyczy przewodow
wody zimnej,
e ze wzgledu na obnizenie temperatury przesytanej wody — dotyczy przewoddw instalacji wody cieptej i
cyrkulacii.

Na wejsciu do kazdego pomieszczenia - zabudowa kulowa zaworéw odcinajgcych na poszczegolnych instalacjach
wodociggowych, srednicy odpowiednio dobranej do $rednicy rury przewodowe.

Projektowana instalacja wody zimnej zasila¢ ma réwniez centrale klimatyzacyjne

Wewnetrzna ochrona pozarowa obiektu realizowana ma by¢ poprzez instalacje p.poz. wraz z zabudowa w rejonie
ciaggbw pieszych pionéw z hydrantami w szafkach dla hydrantéw wewnetrznych Dn 25mm wraz z niezbednym
wyposazeniem tj. wezem potsztywnym dtugosci 30m, pradownicg wodng i gasnicg pianowa.
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Cato$¢ instalacji p.poz. wykona¢ z rur stalowych ocynkowanych, tgczonych kotnierzowo lub na gwint. Poziome
przewody rozprowadzajace powinny by¢ wykonane ze spadkiem 0,2 + 0,5 % w kierunku miejsca wigczenia w
instalacje zasilajaca.

Instalacja wody zimnej i c.w.u. doprowadza¢ bedzie wode do odbiornikdw:

- do urzadzen higieniczno - sanitarnych, zlokalizowanych w natryskowniach, tazienkach i WC (umywalki,
natryski, miski ustepowe),

- do umywalek i zlewéw, zlokalizowanych w pomieszczeniach socjalnych,

- do umywalek, zlokalizowanych w gabinetach lekarskich,

- do umywalek i zlewow, zlokalizowanych w salach chorych, salach operacyjnych i gabinetach zabiegowych,

do central klimatyzacyjnych — tylko woda zimna,

Cato$c¢ instalacji wewnetrznej wody zimnej, c.w.u. z cyrkulacjg z polipropylenu PP-R.

Rozprowadzajgce odcinki poziome instalacji natynkowo w izolacji ochronnej. Ze wzgledu na wydtuzalno$¢ cieplng
przewoddw mocowanie uchwytami stanowigcymi punkty state oraz punkty przesuwne, pozwalajace na swobodne
przesuwanie instalacji.

Instalacje wodne w pomieszczeniach, doprowadzajace wode do punktéw czerpalnych w scianach dziatowych GK
lub bruzdach $ciennych w izolacji ochronnej. Ze wzgledu na wydtuzalno$¢ cieping przewoddw mocowanie odbywaé
sie bedzie uchwytami stanowigcymi punkty przesuwne, pozwalajace na swobodne przesuwanie instalacji.

6.7.2 Instalacja kanalizacji sanitarnej
Wewnetrzna kanalizacja sanitarna wykonana z rur PVC kielichowych z uszczelka; ksztattki PP/HT,

Scieki z pomieszczen objetych opracowaniem oraz skropliny z central Klimatyzacyjnych - odprowadzone
przykanalikami i pionami do gtéwnych ciagéw, prowadzonych pod posadzka i dalej przykanalikami z przejsciem
przez przegrody Scienne na zewnatrz do kanalizacji sanitarnej.

Zachowanie spadkow na odcinkach poziomych min. 2%.

Projektowane piony kanalizacyjne w budynku przedmiotowego powinny zosta¢ wyposazone w czyszczaki oraz rury
wywiewne z kominkiem i daszkiem.

Zaprojektowana kanalizacja odprowadzac bedzie $cieki z odbiornikdw:
ez urzadzen, zlokalizowanych w salach operacyjnych, gabinetach lekarskich i zabiegowych oraz
pomieszczeniach socjalnych (zlewy, umywalki),
e zurzadzen, zlokalizowanych w pomieszczeniach sanitarnych i fazienkach (umywalki, natryski, miski
ustepowe, pisuary),
oz kratek Sciekowych zlokalizowanych w pomieszczeniach zabiegowych, sanitarnych i tazienkach,
e skropliny z central klimatyzacyjnych.

Cato$¢ kanalizacji wewnetrznych objetych opracowaniem - z rur wykonanych z nieplastyfikowanego PVC/HT oraz z
ksztaltek, wykonanych z polipropylenu kopolimerowanego PP/HT.

6.7.3 Instalacja CO

Instalacja centralnego ogrzewania wodna, pompowa z grzejnikami ptytowymi.
Zrédtem ciepta w budynku bedzie wymiennikownia.

Przewody rozprowadzajace czynnik grzewczy, do poszczegolnych pionéw prowadzone sg w poziomie parteru pod
sufitem, natomiast od piondéw do grzejnikéw w szachtach poditogowych. Odgatezienia instalacji prowadzi¢ ze
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spadkiem 5 %0 w kierunku pionu. Przej$cia przewodu przez stropy w tulejach ochronnych. W najnizszych punktach
zataman sieci rurociggdw nalezy zapewni¢ mozliwo$¢ spuszczenia wody, natomiast w punktach najwyzszych —
mozliwo$¢ odpowietrzenia.

6.7.4  Instalacje niskopradowe

Okablowanie poziome wykonane na bazie skretki ekranowanej minimum kat 6 DR@KOM. Kabel ekranowany
zostat wybrany ze wzgledu na mozliwo$¢ zachowania mniejszych odstepow w stosunku do kabli energetycznych
oraz wiekszg odpornos¢ na zaktécenia.

e Okablowanie zostanie wykonane w topologii gwiazdy, wszystkie kable z tej kondygnacji zostang
doprowadzone do Punktu Dystrybucyjnego GPD, ktdry bedzie w miejscu wskazanym przez inwestora,

o Wszystkie punkty koricowe teleinformatyczne w postaci gniazd typu RJ45 w zestawach po dwa lub
pojedynczo bedg montowane podtynkowo lub w korytach natynkowych,

¢ Punkt GPD - jako szafa stojgca gdzie zostang zamontowane panele modularne typu 24xRJ45, na ktérych
zostang zakonczone kable,

o Wszystkie komponenty powinny charakteryzowa¢ sie petng zgodnoscig ze specyfikacjg dla kategorii 6
(zgodnie z normg PN-EN 50173 2007; PN-EN 50173-1:2009/A1).

o Projektuje sie montaz nastepujacych rodzajéw punktow:

- punkt logiczny typu 1 — 1xRJ45,
- punkt logiczny typu 2 — 2xRJ45,

Moduty RJ45 musza by¢ wykonane w standardzie Keystone Jack; co pozwala na ich montaz w kazdym dostepnym
osprzecie, modut RJ45 powinien zapewni¢ uniwersalno$¢ rozwigzania (taki sam modut po stronie gniazda i po
stronie panela krosowego/modularnego).

Modut RJ45 musi by¢ beznarzedziowy oraz wielokrotnego uzytku - pozwala¢ na demontaz z kabla skretkowego a
nastepnie powtorne zaterminowanie.

Rozmieszczenie punktéw koncowych teleinformatycznych nalezy wykonac:
e glowne trasy w postaci koryt metalowych nad sufitem oraz rurek PCV pod tynkiem. Podej$cia do punktow
od gtéwnych tras nalezy wykona¢ za pomoca rurek PCV lub typu peszel pod tynkiem.
o dla punktéw gdzie trzeba doprowadzi¢ 3 kable nalezy stosowac rurki o przekroju minimum fi 25, dla 2 lub
1 rurki o przekroju minimum fi 20. Obok punktéw opisano sposéb montazu p/t — podtynk, n/t — natynk. W
przypadku montowania zestawéw nad tézkami nalezy zamontowa¢ punkty w tych zestawach.

6.7.5  System przywotawczy
System spetniajacy nastepujace wymagania .

sygnalizowanie wezwan do 15 sekund od momentu wezwania,

powierzchnia przyciskdéw nie mniejsza niz 1cm2,

tatwe rozpoznawanie elementow systemu,

oznakowanie przyciskow wyraznie rdzne od innych elementdw instalacji elektrycznej,
optyczne potwierdzanie wezwan w przyciskach / podswietlanie /.

montaz dodatkowego kasownika w toalecie wewnetrznej / aby unikngé przypadkowego skasowania
wezwania po wejsciu do Sali /,

e trzykolorowa sygnalizacja wezwan na lampkach salowych:

- kolor czerwony wezwania od pacjentow,

- kolor biaty lub zotty wezwania z toalet i tazienek,

- kolor zielony potwierdzanie obecno$ci personelu w pomieszczeniach,

Atelier 7 Sp. z 0.0., Ktodnicka 16, 40-702 Katowice, Tel. 32 6080612-13, Fax. 32 6080614 -30 -



Technologia Medyczna Przebudowa w ramach ,Modernizacji Wojewoddzkiego Szpitala Specjalistycznego im. NMP w Czestochowie”

e sygnalizacja wezwan w lampkach musi by¢ widoczna pod katem 180 stopni a kolory rozpoznawalne przy
natezeniu o$wietlenia nie mniejszym niz 500luksow,
e przekierowanie wezwan do pomieszczenia, w ktérym pielegniarka potwierdzita obecnos¢ /.
e montaz elementoéw systemu na podanych wysoko$ciach;
- przyciski przywotawcze na wysoko$ci1,2-1,5m
- przyciski sznurkowe w toaletach — 2,20m
- lampki sygnalizacyjne 2,20m
- wy$wietlacze -1,5 — 2,20m
nakaz stosowania UPS - 6w o trwatosci min. 1-2 godzin.

Dodatkowo obok numeru sal moga wystapi¢ znaczniki pomieszczen wewnetrznych

np.A,B,C przy czym ich widoczno$¢ bedzie zalezna wylgcznie od rodzaju zastosowanych wyswietlaczy / ilos¢
miejsc do wySwietlenia /.

Dobor zasilacza powinien nastgpi¢ zgodnie z iloscig elementow skladowych, nalezy przewidzie¢ rezerwe na
przyszto$¢ pod katem ewentualnej rozbudowy systemu. Zasilacze systemowe z akumulatorem i modutem UPS.
Jako element sygnalizujgcy wezwania w dyzurce pielegniarek - wySwietlacz albo przycisk przywotawczo-
odwotawczy. Wezwania bedg sygnalizowane optycznie

Jako elementy sygnalizacyjne wezwan salowych - lampki tréjkolorowe / jesli sale pacjentéw maja toalety
wewnetrzne / lub dwukolorowe jesli toalety znajdujg sie na korytarzu. Taka sygnalizacja zagwarantuje czytelnosé
wezwan i bedzie zgodna z normg DIN 0834.

W kazdej z sal pacjentow ( pomieszczen sal przedporodowych i porodowych ) przyciski przywotawczo
odwotawcze. Przy stanowiskach t6zkowych nalezy zamontowac gniazda przyciskéw gruszkowych.

W toaletach wewnetrznych zalecane jest umieszczenie dodatkowego przycisku kasujacego

| wytgcznie wezwania z przyciskow sznurkowych / oraz samych przyciskdw przywotawczych sznurkowych w
obrebie kabiny prysznicowej — z zachowaniem bezpiecznej wysoko$ci montazu okreslonej na 2,20m oraz przycisku
w poblizu miski ustepowej tak aby pacjenci bez nadmiernego wysitku w razie niebezpieczenstwa mogli wezwac
pomoc.

6.7.6 Instalacje elektryczne
Instalacja wewnetrzna - 230/400V, 50Hz, TN-S

- 230V, 50Hz, IT,

- 230V, DC, IT (o$wietlenie awaryjne).
Prowadzenie kabli i przewodow w otwartych, metalowych korytkach kablowych podwieszonych do stropu
konstrukcyjnego, w przestrzeni pomiedzy stropem a sufitem podwieszanym.
Na trasie od istniejacej rozdzielnicy gtéwnej RG do tablic elektrycznych na pietrach wiz-ty prowadzi¢ w szachtach
kablowych, wyposazonych w drabinki kablowe. Odcinki wiz-téw uktadane w miejscach narazonych na uszkodzenia
mechaniczne prowadzi¢ w rurach ochronnych.
Przejscia pomigdzy strefami wydzielenia pozarowego uszczelni¢ pozarowo materiatem o wytrzymatosci wynikajace;
z lokalnych wydzieler pozarowych.

Przepusty przewodéw pomiedzy strefami pozarowymi, w szczegolnoSci we wnekach tablic elektrycznych,
uszczelni¢ pozarowo materiatem o odporno$ci wynikajacej z lokalnych wydzielen pozarowych.
Przewody instalacji od tablic rozdzielczych prowadzi¢ w perforowanych metalowych korytkach kablowych
(zamocowanych ponad sufitem podwieszonym zgodnie z planem tras korytek), koricowe odcinki obwoddéw - pod
tynkiem (przewody instalacji przywotawczej w rurkach instalacyjnych elastycznych). Mocowanie korytek do stropow
wykona¢ wytacznie przy pomocy elementow metalowych.
W osobnych korytkach kablowych uktada¢ przewody nastepujgcych instalacii:

o instalacji zasilajacych pracujacych w uktadzie TN-S,

¢ instalacji o$wietlenia awaryjnego (ewakuacyjnego i bezpieczenstwa-stref wysokiego ryzyka),
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o instalacji zasilania pomieszczen medycznych grupy 2 pracujacych w uktadzie IT.

Pozarowe wylaczenie zasilania realizowane przy pomocy wytacznikéw zabudowanych w rozdzielnicy gtéwnej RG
projektowanego obiektu, wyzwalanych przy pomocy przycisku w obudowie z szybkg zainstalowanego przy wejsciu
gtéwnym do budynku w recepcii.

Przycisk z zestykami 2z+1r w obudowie IP55 barwy czerwonej z szybkg

Przycisk pozarowego wytaczenia zasilania wigczy¢ w uktad SZR. Potgczenie od przycisku do rozdzielnicy RG
wykona¢ przewodem typu N(H)XH 3x1,5 PH90. Przewdd uktadaé w korytku kablowym o odpornosci ogniowej 90
minut lub podtynkowo.

Ochrona przeciwporazeniowa realizowana jest zgodnie z normg PN-IEC 60364-4-41.

W instalacji pracujgcej w uktadzie TN-S, jako $rodek dodatkowej ochrony przed dotykiem posrednim zastosowano
Samoczynne Wytaczenie Zasilania, realizowane przy pomocy wytgcznikow instalacyjnych.

Jako $rodek uzupetniajgcy ochrony przed dotykiem posrednim zastosowano wytaczniki roznicowopradowe o
znamionowym pradzie réznicowym réwnym 30maA.

W instalacji pracujacej w uktadzie IT, jako $rodek dodatkowej ochrony przed dotykiem posrednim zastosowano
Kontrole Stanu Izolacji z sygnalizacjg doziemienia oraz samoczynnym wytaczeniem zasilania.

Instalacja o$wietlenia podstawowego zbudowana w oparciu o oprawy $wietldbwkowe oraz halogenowe.

Zatgczanie osSwietlenia facznikami jednobiegunowymi i grupowymi oraz przyciskami na korytarzach i klatkach
schodowych. Szczegoty przedstawiono na planach instalacji o$wietlenia. Przewidziano o$wietlenie nocne (dyzurne)
na korytarzach.

W pomieszczeniach o podwyzszonym zagrozeniu porazeniem, takich jak tazienki i kabiny prysznicowe zastosowaé
oprawy halogenowe niskonapieciowe 12V zasilane z transformatora bezpieczenstwa 230/12V. Transformator
bezpieczenstwa zainstalowa¢ poza Il strefg zagrozenia porazeniowego, np. ponad sufitem podwieszonym i
zapewnic dostep serwisowy do osprzetu poprzez otwor rewizyjny.

Na korytarzach - wydzielone obwody o$wietlenia nocnego z oprawami $wietldbwkowymi, zataczane lokalnie
tacznikami klawiszowymi, podobnie jak o$wietlenie podstawowe.

Obiekt wyposazy¢ w instalacie o$wietlenia ewakuacyjnego, z wydzielonymi oprawami $wietlbwkowymi. Czas
podtrzymania zasilania wynosi minimum 3 godziny. Minimalne natezenie o$wietlenia w osi drogi ewakuacji wynosi
1Ix w punktach lokalizacji urzadzen i sprzetu p.poz 5ix.

Obok o$wietlenia drog ewakuacji przewiduje sie takze podsSwietlenie znakéw ewakuacyjnych. Szczegoty
rozmieszczenia przedstawiono na planie.

Oprawy oswietlenia ewakuacyjnego wyposazy¢ w elektroniczne uktady zaptonowe spetniajgce wymagania normy
PN-EN 61347-2-7:2005.

Oswietlenie ewakuacyjne powinno stanowi¢ rodzaj o$wietlenia awaryjnego umozliwiajacy tatwe i pewne wyscie z
budynku w czasie zaniku napiecia. Natezenie o$wietlenia ewakuacyjnego wg PN-EN 1838:

- drogi ewakuacyjne - 1,0 lux,

- miejsca lokalizacji urzadzen p-poz (gasnice, hydranty itp.) 5 lux.

Czes¢ oswietlenia ewakuacyjnego (o$wietlenie ewakuacyjne korytarzy, klatek schodowych, gtéwnych ciagéw
pieszych) zostanie wykorzystana dla celdéw o$wietlenia nocnego i strazniczego.

Obiekt wyposazy¢ w instalacje o$wietlenia ewakuacyjnego. Czas podtrzymania zasilania wynosi 3 godziny .

Obok o$wietlenia drég ewakuacji przewiduje sie takze pod$wietlane znaki ewakuacyjne, pracujace w trybie
ciagtego Swiecenia.

Oswietlenie zapasowe stanowi rodzaj o$wietlenia awaryjnego umozliwiajgcy kontynuowanie wykonywanych
czynno$ci (w wypadku takiej konieczno$ci) lub bezpieczne ich zakonczenie i wyScie z pomieszczen w czasie
zaniku napiecia. Natezenie o$wietlenia ewakuacyjnego wg PN-EN 1838:

W pomieszczeniach medycznych grupy 2 oraz w wybranych pomieszczeniach grupy 1, tj.: salach operacyjnych,
pomieszczeniach przygotowania pacjenta i lekarzy, salach pooperacyjnych, pokojach nadzoru pooperacyjnego

Atelier 7 Sp. z 0.0., Ktodnicka 16, 40-702 Katowice, Tel. 32 6080612-13, Fax. 32 6080614 -32 -



Technologia Medyczna Przebudowa w ramach ,Modernizacji Wojewoddzkiego Szpitala Specjalistycznego im. NMP w Czestochowie”

zaprojektowano o$wietlenie bezpieczefistwa o natezeniu réwnym 50% wartoSci natezenia o$wietlenia
podstawowego.

Po awaryjnym wytgczeniu zasilania podstawowego cze$¢ opraw o$wietlenia podstawowego w  tych
pomieszczeniach zasilana jest z centralnej baterii, z czasem podtrzymania zasilania rownym 3h.

- Instalacja gniazd wtyczkowych 230V IT zasilajaca urzadzenia elektromedyczne.

Urzadzenia elektromedyczne w pomieszczeniach grupy 2 zasila¢ z instalacji pracujacej w uktadzie IT. W tablicach
rozdzielczych instalacji IT zabudowaé izometry wspdtpracujace z kasetami kontrolno-sygnalizacyjnymi. Kasety
kontrolno-sygnalizacyjne  zainstalowa¢ w pomieszczeniach personelu medycznego, np. w dyzurkach
pielegniarskich, salach operacyjnych i pooperacyjnych.

Obwody instalacji IT zasilane sg poprzez separacyjne transformatory medyczne spetniajgce wymagania norm
DINVDE 0107 oraz IEC 60364-7-710. Transformatory wykonane w Il klasie ochronno$ci (uzwojenia izolowane),
wyposazone w termistory PTC, uzwojenie ekranujace oraz posiadajace nastepujace parametry:

- przektadnia 230/230V,

- napiecie zwarcia uz<3%,

- prad biegu jatowego 10<3%,

- prad wigczenia Ir<8xin,

- izolacja klasy E.

Instalacje IT pomieszczen medycznych grupy 2 zasila¢ z zespotu dwdch UPS-6w 230/230V VFI redundantnych
(praca w uktadzie rownolegtym) z czasem podtrzymania zasilania nie krotszym niz 10min (zalecane 15min).

UPS-y wyposazy¢ w bypassy mechaniczne, funkcje EPO oraz w zdalne panele sygnalizacyjno-kontrolne,
zainstalowane w odpowiednich pomieszczeniach zasilanych z UPS-6w.

W obwodach gniazd wtyczkowych og6lnego przeznaczenia - gniazda 16A 1P20, 16A IP44 (w zaleznosci od funkcji
pomieszczenia) montowane pod tynkiem, w ramkach pojedynczych lub wielokrotnych.

Komputery zasilane sg z wydzielonych tablic oznaczonych TK.. poprzez gniazda kodowane mechanicznie
przeznaczone tylko dla komputeréw i innych wybranych urzadzen. Przewiduje sie zasilanie komputerdw z lokalnych
UPS-6w.

Ochrona przepigciowa w oparciu o ograniczniki klasy 1+2 zainstalowane w rozdzielnicy gtéwnej RG oraz
ograniczniki klasy 2 zainstalowane w tablicach rozdzielczych.
W wybranych obwodach ( zgodnie z odpowiednimi przepisami ) - ograniczniki przepiec¢ klasy 3.

Gtéwna szyna wyrownawcza przy rozdzielnicy gtdwnej RG. Wymagana wartos¢ rezystanciji uziemienia rozdzielnicy
RG réwna R<b5.

Metalowe korytka instalacyjne taczone z szynami PE tablic, przy pomocy przewodu typu L(g)Yzo 1x25mm2. Nalezy
zapewni¢ ciggtosci elektryczng potaczen miedzy poszczegoinymi odcinkami korytek na catej ich diugosci.

W nastepujacych pomieszczeniach: salach operacyjnych, pokojach pozabiegowych, pomieszczeniach
przygotowania lekarzy, gabinetach zabiegowych, salach tozkowych, pokojach badan i tazienkach wykonaé
potgczenia wyréwnawcze dodatkowe przez potgczenie przewoddéw PE gniazd oraz metalowych konstrukcii,
obudéw i metalowych rur innych instalacji (co, woda) przy pomocy lokalnych szyn wyréwnawczych. Potaczenia
wykona¢ przewodem typu LYZo 1x16 (pom. medyczne grupy 2), LYZo 1x10 (pom. medyczne grupy 1) oraz LYZo
1x6 (tazienki).

W pomieszczeniach medycznych grupy 2 (sale operacyjne, pomieszczenie przygotowania pacjenta i pooperacyjne)
zainstalowa¢ szyny ekwipotencjalne EC i szyny uziemiajace PE, wykonaé potaczenia wyrdwnawcze obcych mas
metalowych przez potaczenie z szyng EC nastepujacych elementoéw: wyktadzin antyelektrostatycznych, odrzwi,
szaf, konstrukcji metalowych, zlewozmywakéw, metalowych rur instalacji. Pod wyktadzing pdtprzewodzacq
zainstalowa¢ tasme Cu o wymiarach 30x0.05mm i potaczy¢ jq z szyng EC. Montazu dokonaé zgodnie z
instrukcjami producenta wyktadziny.

Przewody PE gniazd wtyczkowych taczy¢ bezposrednio z szyng PE pomieszczenia. Potgczenie pomigdzy szyng
EC i PE oraz pomiedzy szyng PE sali i szyng PE przy tablicy wykona¢ przy pomocy przewodu LgYZzo 1x16.
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Potaczenie pomiedzy szyng EC i PE wykona¢ jako rozigczne. Szczegoéty przedstawiono na planie potaczen
wyréwnawczych.

W salach operacyjnych, pomieszczeniach przygotowania pacjenta i pozabiegowych oraz w salach tdzkowych i
pokojach badan zainstalowa¢ dodatkowe gniazda EC, stuzace do uziemienia przeno$nych urzadzen
elektromedycznych.

Zgodnie z wytycznymi branzowymi dla gazéw medycznych, do skrzynek sterujaco-zasilajacych urzadzenia gazéw
medycznych nalezy doprowadzi¢ dodatkowy przewdd uziemiajacy. Potgczenia wykonaé przy pomocy przewodu
LgYzo 1x6. Nalezy wykonaC potaczenia wyrownawcze wszystkich instalacji gazow medycznych. Potaczenia
wykonaé przy pomocy przewodu LgYzo 1x6.

Dla budynku nalezy obliczy¢ klase ochrony odgromowej i zweryfikowa¢ ponizsze zatozenia.

Zwody poziome przewidzie¢ jako niskie, na wspornikach betonowych, o wysoko$ci prowadzenia zwodéw réwnej,
co najmniej 12cm oraz zwody izolowane (zwody odsuniete) w strefie wentylatorni dachowej w przypadku realizacji
takiego rozwigzania.

Zbrojenia stupéw zelbetowych konstrukcji budynku wykorzystaé, jako przewody odprowadzajace. Wewnatrz stupéw
umiescic¢ tasme FeZn 20x3 i zapewni¢ ciggto$¢ potaczenia elektrycznego na catej jej dlugosci. Na wysokosci dachu
oraz na poziomie parteru (0.3-0.5m nad posadzka) wykona¢ marki stalowe z potaczeniami srubowymi do zwoddw
na dachu oraz do taSmy uziomowej na parterze.

Uziom wykonag, jako fundamentowy z tasmy FeZn 25x4 utozonej w wykopie fundamentowym.

Urzadzenia na dachu takie jak centrala wentylacyjna, wyrzutnie wentylacyjne chroni¢ przy pomocy zwodow
pionowych izolowanych (zwoddw odsunigtych) w postaci iglic odgromowych.

Miejsca potaczen zabezpieczy¢ antykorozyjnie.

Rezystancja uziemienia odgromowego: R<10.

Obiekt zasilany bedzie z dwoch niezaleznych samoczynnie zatgczajacych sie zrddet energii elekirycznej oraz
agregatu pradotwérczego.

Obwody zasilajgce instalacje i urzadzenia ktérych funkcjonowanie jest niezbedne podczas pozaru powinny
posiada¢ wydzielony wytgcznik odcinajacy doptyw pradu ktérych wylgczenie moze nastapi¢ na wyrazne polecenie
kierujgcego akcjg pozarowa.

Przejscia przewodow przez strefy pozarowe - uszczelnione o odpornosci ogniowej jak dla strefy sasiadujacej

6.7.7 Instalacja wentylaciji i klimatyzacji

Ze wzgledu na rozne wymagania higieniczno-sanitarne w obiekcie nalezy przewidzie¢ niezalezne ukfady
wentylacyjne.

Wentylacje i klimatyzacje sal operacyjnych zapewni¢ powinien niezalezny uktady wentylacyjny obstugujacy sale
operacyjne ( po dwie na jeden uktad) wraz z przyporzadkowanymi do nich pomieszczeniami pomocniczymi (myjnie
lekarzy, pom. przygotowania pacjenta). Centrala wentylacyjna umieszczona na dachu.

Centrale wyposazona w filtr wstepny powietrza $wiezego klasy F7, wymiennik krzyzowy, chtodnice, nagrzewnice,
filtr wtdrny powietrza $wiezego klasy F9, nawilzacz oraz wentylator nawiewny i wywiewny.

Nawiew powietrza do sali operacyjnej poprzez strop nawiewny z przeptywem laminarnym z filtrami absolutnymi
klasy H13. Nawiew powietrza zapewniajacy stabilny strumien wyporowy z niskim stopniem turbulencji (,przeptyw
laminarny”) w obszarze stotu operacyjnego.

Powierzchnia nawiewu wykonana stropu laminarnego z blachy perforowanej ze stali szlachetnej. Obudowa ze
szczelnymi ramy mocujacymi z elementami dociskajacymi dziatki filtracyjne. Poziome usytuowanie dziatek
filtracyjnych powyzej powierzchni nawiewnej. Wymiana filtrow od strony pomieszczenia po zdemontowaniu
ptaszczyzn nawiewnych. Obudowa skrzyni wyposazona w kréciec pomiaru réznicy cisnienia. Wyciag powietrza z
sal operacyjnych 80% dotem i 20% gérg kratkami higienicznymi. Kratki wychwytujace z powietrza zawiesiny z
materiatow opatrunkowych (lignina, gaza i inne). W salach operacyjnych zapewni¢ 20% nadci$nienie, co zapobiega
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przedostawaniu sie zanieczyszczen przez nieszczelnoSci. Zanieczyszczen chemicznych nie mozna usungé
poprzez filtrowanie, lecz jedynie poprzez rozciefczenie duzg iloscig powietrza $wiezego.

W pomieszczeniach pomocniczych (przygotowanie pacjenta i myjnia lekarzy) nawiew powietrza nawiewnikami z
filtrem absolutnym. Dla wyciszenia instalacji na gtéwnych kanatach nawiewnych i wywiewnych oraz za regulatorami
przeptywu nalezy zastosowac tlumiki akustyczne.

Pozostate uktady wentylacyjne — uktady wentylacyjne z centralami umieszczonymi na dachu. Wydajno$¢ central
dobrana na podstawie wymagan okre$lonych w tabeli w pkt 4.2

Rozprowadzenie kanatow w suficie podwieszanym nawiew i wywiew powietrza do pomieszczen odbywa sig
anemostatami sufitowymi.

Dodatkowo w obiekcie - zespoty wyciggowych obstugujgcych: toalety, brudowniki i Sluzy.

Po wykonaniu instalacji nalezy dokona¢ pomiaréw akustycznych oddziatywania systemu wentylacji i klimatyzacji na
otoczenie tak, aby w przypadku stwierdzenia przekroczen zamontowa¢ systemy ttumigce jak obudowy akustyczne
agregatow i kulisy ttumigce wyrzutnie i ew. czerpnie powietrza

6.7.8 Klimatyzacja

W pomieszczeniach o duzych zyskach ciepta nalezy przewidzie¢ chtodzenie klimatyzatorami typu Split, oraz
uktadem chtodzenia dla central wentylacyjnych dachowych zasilanych wodg lodowa z glikolem 35% z
zastosowaniem chtodnicy powietrza, wspotpracujacej ze skraplaczem powietrznym umieszczonym na dachu.
Parametry wody lodowej 7/12°C. Do wytworzenia chtodu - agregaty chtodnicze przeznaczone do montazu na
zewnatrz, wyposazone w wentylatory osiowe oraz sprezarki spiralne. Agregaty napetnione czynnikiem chtodniczym
R410A mogacymi dziata¢ przy temperaturze powietrza na zewnatrz do 48°C.

Agregaty wspdtpracujace z kompaktowym uktadem hydraulicznym w obudowie przystosowanej do instalacji
zewnetrznej. Uktad hydrauliczny wyposazony w potaczenia hydraulicznie, naczynie przeponowe, zawor
bezpieczenstwa, zawory do napetniania i odpowietrzania, stacje pomp (uklad z pompg rezerwowg). Dla
optymalizaciji pracy uktadu - zasobnik chtodu. Zasobnik znajduje si¢ w obudowie uktadu hydraulicznego.

Nagrzewnice centrali zasilane z nowoprojektowanej instalacji grzewczej o parametrach 70/500C. Zasilanie
nagrzewnic osobnymi pompami dosytowymi (jedna pompa dosylowa obstuguje kilka nagrzewnic central
wentylacyjnych). Sterowanie niezalezne dla kazdej centrali z indywidualnym zaworem tréjdrogowym oraz pompa
obiegowa nagrzewnicy. Stopier otwarcia zaworu trojdrogowego sterowany poprzez czujnik temperatury powietrza
nawiewanego. Sterowanie zaworem trojdrogowym w centrali wentylacyjnej po stronie automatyki centrali
wentylacyjnej. Ze wzgledu na brak glikolu w uktadzie nagrzewnice wyposazy¢ w ochrone przecizamrozeniowa tj.
zamykane Zaluzje powietrza w przypadku postoju centrali, kable grzejne. Instalacje zasilania pradem dla ukfadu
zabezpieczajacego potaczy¢ dodatkowo z zasilaniem awaryjnym.

Kanaty wentylacyjne w zespotach obstugujacych sale operacyjne nalezy wykona¢ z blachy nierdzewnej w izolacji
termicznej piankg PU 15mm.
Kanaly pozostatych zespotéw nalezy wykona¢ z blachy ocynkowanej. Kanaly izolowa¢ cieplne.

Ochrona akustyczna:

e (Centrale wentylacyjne i wentylatory posiadajg fabryczne zabezpieczenie przed przenoszeniem drgan.
Posadowienie central na wibroizolatorach i podktadkach ttumigcych i nieprzenoszacych drgan,

e Kanaly wentylacyjne mocowane bedg do $cian i konstrukcji budowlanych za pomocg uchwytéw nie
przenoszacych drgan ( elastycznych)

e PrzejScia przez Sciany uszczelnione masami trwale plastycznymi

e Predkosci powietrza w kanatach wentylacyjnych ograniczono od wartosci max. 6,0 m/s w maszynowni do
3-4 m/s w pomieszczeniach

o Podtaczenia nawiewnikdw i wywiewnikéw w pomieszczeniach kanatami elestycznymi
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e Zabezpieczenie przed hatasem tlumniki hatasu montowanymi na przewodach wentylacyjnych

Okablowanie szaf sterowniczych z poszczegdlnymi elementami wykonawczymi oraz systemu sterowania, nalezy
wykonac na podstawie dokumentacji automatyki dostarczonej wraz z urzadzeniami

Na kanatach wywiewnych powinny sie znajdowacé regulatory statego wydatku dwupotozeniowe z sitownikiem. Stany
otwarcia 100%/50%.

Automatyka central z funkcjg chodzenia powinna posiadac:

e kontrole stanu zabrudzenia filtrow HEPA,

o 2 standardowe stany pracy urzadzenia: ,tryb dzienny” — oznacza prace urzadzenia przy petnej wydajno$ci
powietrza 100%, z grzaniem, chtodzeniem, osuszaniem (w zaleznosci od warunkéw zewnetrznych) / ,tryb
nocny” — oznacza prace urzadzenia przy zredukowanej wydajnosci powietrza 30% do 50%, z grzaniem,
bez chlodzenia, bez osuszania — w/w tryby pracy mogq przetaczane manualnie na wyswietlaczu szafy
klimatyzacyjnej, lub mogg by¢ zaprogramowane godzinowo jako ‘timer’.

e wpiecie klap ppoz.

Automatyka pozostatych central powinna zapewniac:

e zabezpieczenie nagrzewnicy przed zamarzaniem
regulacje temperatury powietrza nawiewanego,
sygnalizacje zabrudzenia filtréw
kontrole potozenia klap przeciwpozarowych

Indywidualne wentylatory wyciggowe powinny posiada¢ regulatory obrotow silnika oraz mozliwos¢ podtaczenia do
centralki pozarowe;.
Na przejsciach przez wszystkie stropy i przegrody pozarowe nalezy zastosowaé przeciwpozarowe klapy odcinajace

6.79  Gazy medyczne

W ramach instalacji gazéw przewiduje sie wykonanie:
o Instalacji prozni
o Instalacji sprezonego powietrza
e Instalacji tlenu
o Instalacji podtlenku azotu ( sale operacyjne)
¢ |Instalacja odciggu gazéw poanestetycznych ( sale operacyjne)
PROZNIA - Centralne zrodio prézni powinno wytwarza¢ podcisnienie, co najmniej 500 mm Hg i zapewnia¢
przeptyw min. 40 | / min w sytuacji, gdy wszystkie gniazda sa w uzyciu.

TLEN - Zrodto 100% tlenu medycznego powinno byé dostepne pod cisnieniem 5 atm. Ciénienie to nie powinno sie
zmienia¢ w sytuaciji, gdy wszystkie gniazda sq w uzyciu z przeptywem 20 | / min.

SPREZONE POWIETRZE - Zrédto sprezonego powietrza ( wolne od zanieczyszczen) powinno byé dostepne pod
cisnieniem 5 atm. Cisnienie to nie powinno sie zmienia¢ w sytuacji, gdy wszystkie gniazda sa w uzyciu przy
przeptywie 20 | / min. Powinien by¢ dostepny system awaryjnego zasilania w sprezone powietrze ( sprezarka ),
ktéry moze by¢ natychmiast wtgczony do pracy.

PODTLENEK AZOTU
Zgodnie z wymogami uzytkownika

Przewidziano nastepujace punkty poboru gazéw medycznych:
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BLOK OPERACYJNY

Pomieszczenie

Rodzaj zasilania

llo$¢ pkt poboru na jedno stanowisko

Sala operacyjna

Kolumna
chirurgiczna

8 gniazd elektrycznych 220 V z bolcem ochronnym

8 gniazd wyréwnania potencjatow ( PE )

2 przygotowane miejsca, dajace mozliwo$¢ instalacji gniazd
teletechnicznych ( np. system przywotawczy, telefon,
video, sie¢ monitorujgca i komputerowa )

2 gniazda sprezonego powietrza ( AIR MOTOR )

2 gniazda prozni ( VAC )

Kolumna
anestezjologiczna

2 gniazda tlenu ( O2)

8 gniazd elektrycznych 220 V z bolcem ochr.

8 gniazd wyréwnania potencjatow ( PE )

1 przygotowane miejsce, dajace mozliwo$¢ instalacji gniazd
teletechnicznych ( np. system przywotawczy, telefon,
video, sie¢ monitorujgca i komputerowa )

2 gniazdo sprezonego powietrza ( AIR)

1 gniazdo prézni ( VAC )

1 gniazdo podtlenku azotu

1 gniazdo odciggdw gazéw poanestetycznych

Tablica Scienna -
rezerwowa
chirurgiczna

4 gniazda elektryczne 220 V z bolcem ochronnym
4 gniazda wyréwnania potencjatéw ( PE )

2 gniazda sprezonego powietrza ( AIR MOTOR )
1 gniazdo prézni ( VAC )

Tablica écienna —
rezerwowa
anestezjologiczna

1 gniazdo tlenu ( O2)

4 gniazda elektryczne 220 V z bolcem ochronnym
4 gniazda wyréwnania potencjatow ( PE )

1 gniazdo sprezonego powietrza ( AIR )

1 gniazdo prézni ( VAC )

1 gniazdo podtlenku azotu

1 gniazdo odciggow gazow poanestetycznych

Pokdj przygotowania

pacjenta

Panel $cienny

1 gniazdo tlenu ( O2)

6 gniazd elektrycznych 220 V z bolcem ochronnym
6 gniazd wyrownania potencjatow ( PE )

1 gniazdo sprezonego powietrza ( AIR )

1 gniazdo prézni ( VAC )

Pokdj wybudzeniowy

Panel $cienny

2 gniazda tlenu ( O2)

8 gniazd elektrycznych 220 V z bolcem ochronnym

8 gniazd wyréwnania potencjatéw ( PE )

2 przygotowane miejsca, dajace mozliwos¢ instalacji gniazd
teletechnicznych ( np. system przywotawczy, telefon,
video, sie¢ monitorujgca i komputerowa )

2 gniazda sprezonego powietrza ( AIR )

2 gniazda prozni ( VAC )
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Pomieszczenie

Rodzaj zasilania

llo$¢ pkt poboru na jedno stanowisko

Sala OIT

Kolumny

2 gniazda tlenu ( O2)

15 gniazd elektrycznych 230 V z bolcem ochronnym

15 gniazd wyréwnania potencjatéw ( PE )

1 przygotowane miejsce, dajace mozliwo$¢ instalacji gniazd
teletechnicznych ( np. system przywotawczy, telefon,
video, sie¢ monitorujgca i komputerowa )

2 gniazda sprezonego powietrza ( AIR )

2 gniazda prozni ( VAC)

Pomieszczenie

Rodzaj zasilania

llo$¢ pkt poboru na jedno stanowisko

Sala resuscytacyjna

Kolumna
anestezjologiczna

2 gniazda tlenu ( O2)

8 gniazd elektrycznych 220 V z bolcem ochr.

8 gniazd wyréwnania potencjatow ( PE )

1 przygotowane miejsce, dajace mozliwo$¢ instalacji gniazd
teletechnicznych ( np. system przywotawczy, telefon,
video, sie¢ monitorujgca i komputerowa )

2 gniazdo sprezonego powietrza ( AIR)

1 gniazdo prézni ( VAC)

1 gniazdo podtlenku azotu

1 gniazdo odciggéw gazéw poanestetycznych

Tablica Scienna —
rezerwowa

1 gniazdo tlenu ( O;)

4 gniazda elektryczne 220 V z bolcem ochronnym
4 gniazda wyréwnania potencjatow ( PE )

1 gniazdo sprezonego powietrza ( AIR )

1 gniazdo prézni ( VAC)

1 gniazdo podtlenku azotu

1 gniazdo odciggéw gazéw poanestetycznych

Pomieszczenie

Rodzaj zasilania

llo$¢ pkt poboru na jedno stanowisko

Sala obserwacyjna

Kolumny

2 gniazda tlenu ( O2)

15 gniazd elektrycznych 230 V z bolcem ochronnym

15 gniazd wyréwnania potencjatéw ( PE )

1 przygotowane miejsce, dajace mozliwo$¢ instalacji gniazd
teletechnicznych ( np. system przywotawczy, telefon,
video, sie¢ monitorujaca i komputerowa )

2 gniazda sprezonego powietrza ( AIR )

2 gniazda prozni ( VAC)

Pokéj f6zkowy

Panel gazowo-
oSwietleniowy

Na jedno stanowisko:
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1 gniazdo tlenu ( O2)
1 gniazdo prézni ( VAC )

Gabinet Panel $cienny Na jedno stanowisko:
diagnostyczno-
zabiegowy 1 gniazdo tlenu ( O2)

1 gniazdo sprezonego powietrza ( AIR )
1 gniazdo prézni ( VAC )

Punkty poboru gazéw medycznych - szybkozatrzaskowe ztacza wtykowe - umoZliwiajg korzystanie z mediow
centralngj instalacji zasilajacej. Montowane sg w $cianach, sufitowych i Sciennych jednostkach zasilajacych oraz
réznego rodzaju profilach kanatowych. Ztacza wtykowe powinny spetnia¢é wymogi norm EN 737-1 oraz PN-92/M-
752000 - 1ISO 9170.

Ztacza wtykowe powinny zapewnia¢ jednoznaczny wybdr rodzaju gazu - osiagniety przez kod geometryczny
miejsca poboru i wtyku, gwarantujacy mozliwos¢ sprzezenia tylko elementéw tego samego rodzaju gazu, a tzw.
,wewnetrzne zabezpieczenie” rodzaju gazu zagwarantowane jest juz w trakcie montazu przez zakodowanie
istotnych elementéw montazowych identyfikujgcych rodzaj gazu.

Szybkozatrzaskowe ztacza wtykowe posiadajg dodatkowo kodowang tulejke odryglowujaca. Wyposazone sg w
dwustopniowg blokade wtyku (pozycja parkowania oraz pozycja czerpania gazu), specjalny zawor kontrolny
umozliwiajgcy wymiane elementéw zuzywalnych bez koniecznosci zamykania doprowadzenia gazu. Elementy
doprowadzajgce gaz wykonane sg z metalu.

W przypadku gniazd podtynkowych musi istnieCe mozliwo$¢ bezstopniowego wyrdéwnania z ptaszczyzng tynku (do
25 mm), a do 50 mm przez dodatkowy element.

Wszystkie gniazdka powinny by¢ specyficzne dla danego gazu. Préznie, tlen i sprezone powietrze nalezy
monitorowa¢ centralnie i wyposazy¢ w optyczny i akustyczny system alarmowy. Gniazdka nie powinny sie
znajdowac na poziomie gtowy, aby unikng¢ urazu gtowy lub twarzy przy niewtasciwym potaczeniu.

Gniazda ( w panelach) umieszczone na wysokosci min. 150 cm

Zestaw jednostek zasilajacych mocowany do stropu za posrednictwem wspdlnego korpusu stropowego.

Kolumny amplowe jednostek wyposazone majg by¢ w gniazda elektryczne i gazowe w rodzajach i ilosciach
odpowiadajacych specyfice obu stanowisk pracy.

Mocowane do szyn frontowych kolumn amplowych elementy nosne majg umozliwia¢ optymalne rozmieszczenie
monitoréw oraz innego wyposazenia stanowiskowego.

Urzadzenia muszg by¢ tatwe w utrzymaniu czystosci - gtadkie powierzchnie bez wystajacych wkretéw i innych
elementdw pofgczeniowych, ksztalty zaokraglone, bez ostrych krawedzi i kantow.

Gniazda zasilajace (gazy, elektryka) w celu fatwego dostepu do nich zlokalizowane majg by¢ na powierzchniach
bocznych i tylnej kolumn zasilajacych.

System przegubéw, hamulcéw, podnoszenia ma gwarantowa¢ wygodne usytuowanie urzadzen na ergonomicznej
wysokosci.

Jednostki zasilajgce ( w salach operacyjnych) musza posiada¢ dodatkowa funkcje podnoszenia ramienia w pionie -
podnoszenie elektromotoryczne sterowane pilotem.
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Kolumny wyposazone w przestawne w pionie pétki i szuflady pod urzadzenia ( standardowo 1-4 pétki i 1 szuflada)

Osprzet ruchomy:
Urzadzenia do wieszania pomp infuzyjnych wraz z wieszakiem butli infuzyjnych nalezy uzwgledni¢ w ramach
wyposazenia ruchomego sali zabiegowe;

Wytyczne ogélne:
1. Punkty poboru gazéw nie moga by¢ instalowane nizej niz 1,5 m od poziomu podfogi

2.Instalacje gazéw medycznych i prozni nalezy wykona¢ z rur miedzianych, ciggnionych, gatunku Cu 99,9 R, z
cedchg N1R, lub Cu 99,7 R z cechg M2R, z miedzi odtlenionej, wg normy PN-74/H-82120

3.Dla gazdw i powietrza nie nalezy stosowac rurociggdw o $rednicy wewnetrznej mniejszej od 8 mm, a dla prézni
od 10 mm

4.Przy obliczeniach nalezy uwzgledni¢ straty cisnienia na opory przeptywu. Nalezy przyja¢ okoto 10% zadanego
cisnienia pracy, natomiast dla instalacji prézniowej suma strat nie powinna przekracza¢ warto$ci 100 mm Hg.

5. Cisnienie pracy w sieciach:
+ Gazy i powietrze 5-10 bar
* Préznia 0,2-0,9 bar

6. Zapotrzebowanie
* Tlen - miesieczne zuzycie - 6-12 Nm3 / t6zko ( Uwaga maksymalne minutowe zuzycie tlenu powinno byé 5x
wieksze od zuzycia Sredniego wyliczonego ze zuzycia miesiecznego)

+ Sprezone powietrze na punkty poboru
- naped narzedzi chirurgicznych — 250-300 I/min
- inne punkty poboru — 50 I/s

* Proznia — 20I/s dla punktu poboru ( 60I/s dla sal operacyjnych )
7.Kazda instalacja musi by¢ wyposazona w urzadzenia sygnalizujgce:

* Brak medium
* Brak dostatecznej rezerwy gazu
* Nieprawidtowosci ciSnienia

7.1. Natychmiastowa informacja, tak personelu lekarskiego, jak i technicznego o wyczerpaniu baterii lub
niewtasciwym cisnieniu w sieci, jest konieczna. Do tego celu uzywa sie przekaznikéw cisnieniowych potaczonych z
sygnatami Swietlnymi i dzwiekowymi.

7.2. Urzadzenia sterujace uktadem sygnalizacyjnym moga by¢ instalowane w rozprazalni, maszynowni lub na
gtéwnych trasach zasilanego budynku

7.3. Punkt sygnalizacyjny sktada si¢ z elektronicznego brzeczyka oraz zaroweczki lub diody $wiecacej. Punkty
sygnalizacyjne powinny posiada¢ mozliwoS¢ wytaczenia jedynie sygnatu akustycznego oraz przycisk testowy
stuzacy do kontroli sprawno$ci brzeczyka i zaréweczki (diody), natomiast niedopuszczalne jest umieszczanie
wylacznikéw sygnatu Swietlnego.
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7.4. Punkty sygnalizacyjne nalezy rozmieszczaé w miejscach dobrze widocznych, w obrebie traktow
operacyjnych, porodowych, oddziatéw wczesniakow, w posterunkach pielegniarskich, w centralach telefonicznych i
centralnych dyspozytorniach.

7.5. Niezaleznie od ukfadu sygnalizacyjnego, przy traktach operacyjnych, porodowych i na oddziatach nalezy
umieszcza¢ manometry informujace o panujacym cisnieniu w sieci.

Zatozone trojstronne zasilanie medium poszczegdlnych gazéw medycznych.
Sie¢ gazéw medycznych - orurowanie

Sie¢ rozdzielcza gazéw medycznych (rurociggdw) wykonana z rur miedzianych ciggnionych, odttuszczonych i
dostarczonych na budowe z zaslepionymi koricami (specjalne wykonanie dla gazéw medycznych).

Sie¢ rozdzielcza wyklucza wystepowanie szuméw oraz zapewnia w punktach poboru wymagang objetos¢
strumienia oraz wymagany poziom ci$nienia.

Sie¢ rozdzielcza dzielona jest na strefy, ktore mogg by¢ niezaleznie od siebie kontrolowane i wytaczane z
centralnej magistrali zasilajace;.

W podziale na strefy ( obszary zasilania ) uwzglednia sie wymogi ciagtosci zasilania oraz rodzaj nadzoru
medycznego. Gtéwne rozprowadzenie rurociggdw przewidziane jest w przestrzeni miedzystropowej.
Doprowadzenie do $ciennych punktéw poboru, Sciennych jednostek zasilajacych oraz skrzynek zaworowych
realizowane jest w tynkowanych bruzdach lub $ciankach prefabrykowanych (sale operacyjne).

Spadki rurociggdw w kierunku przeptywu 0,3%, w kierunku przeciwnym 1%.

Odlegtos¢ rurociggéw od instalacji elektrycznej wynosi min. 10 cm, a w przypadku krzyzowania si¢ z instalacjg
elektryczng stosowane sg tuleje ochronne z PCV.

Odlegto$¢ rurociggow od gazéw palnych lub mediow goracych wynosi min. 25 cm.

Stosuje sie podpory rurociggdw w odstepach uniemozliwiajacych ich ugiecie ( wg zaleceh dla poszczegdlnych
$rednic rur ).

Przejcia przez sciany wykonuije sie w tulejach ochronnych z PCV.

Nie dopuszcza sie do stykania sie rurociggéw z metalami.

Potaczenia nierozigczne rurociggébw wykonuje sie lutem twardym LS-45 przy uzyciu odpowiednich zigczek i
ksztattek.
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