STWIORB ST — 08.01 Roboty Sanitarne zewnetrzne. Kanalizacja deszczowa

SPECYFIKACJE TECHNICZNE

ST -08.00 ROBOTY SANITARNE ZEWNETRZNE
KANALIZACJA SANITARNA | DESZCZOWA

KODY CPV:

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne

45215000-7 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektéw budowlanych opieki zdrowotnej i
spotecznej, krematoriéw oraz obiektéw uzytecznosci publicznej

45113000-2 Roboty na placu budowy

45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby

45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45112700-2 Roboty w zakresie ksztattowania terenu

45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggow, ciggéw komunikacyjnych i linii
energetycznych

45231110-9 Roboty budowlane w zakresie kladzenia rurociggéw

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggdw i rurociggéw do odprowadzania
Sciekow

45232000-2 Roboty pomocnicze w zakresie rurociggéw i kabli

45232152-2 Roboty budowlane w zakresie przepompowni

45232410-9 Roboty w zakresie kanalizacji sciekowe;j

45232451-8 Roboty odwadniajgce i nawierzchniowe

45232460-4 Roboty sanitarne

45233140-2 Roboty drogowe
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1. CZESC OGOLNA.

1.1 Nazwa nadana zamdwieniu przez Zamawiajacego.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Rob6ét Budowlanych jest zestaw niezbednych
wymagan dotyczacych wykonania i odbioru robot budowlanych, zwigzanych z realizacjq Zadania: ,,Przebudowa w ramach
Modernizacji Wojewéddzkiego Szpitala Spoecjalistycznego im. Najswietszej Maryi Panny

w Czestochowie przy ul. Bialskiej 104/118 w celu utworzenia Centrum Urazowego”

Zawarto$¢ czesci ogolnej specyfikacji jest wspdlna dla poszczegdlnych rodzajéw robot budowlanych opisanych wg podziatu
Wspdlnego Stownika Zamdwien.

1.2 Zakres stosowania STWiORB.

Ponizsza Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych stanowi cze$¢ dokumentow przetargowych i
kontraktowych oraz nalezy jg stosowaé przy zlecaniu i wykonywaniu robét opisanych w punkcie 1.1.

Wszystkie Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych (STWIORB) jako integralne czeci
dokumentéw przetargowych i umownych, nalezy odczytywac i rozumiec tacznie w odniesieniu do wszystkich robot objetych
Umowa, i opisanych Dokumentacja projektowa, o ktérych mowa w pkt 1.1.

1.3 Przedmiot i zakres robét budowlanych.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotycza prowadzenia robot przy wykonaniu:

zewnetrznej kanalizacji sanitarnej i deszczowej.

Zakres opisany zostat szczegdtowo w Dokumentaciji projektowej, Umowie i pozostatych STWIORB, ktdre nalezy czyta¢
tacznie i uzupetniajgco.

Roboty, ktérych dotyczy przedmiotowa Specyfikacja (STWIORB) obejmujq wszystkie czynnosci umozliwiajace wykonanie
robot wymienionych w punkcie 1.1. 1 1.3 w zakresie zgodnym z Dokumentacjg Projektowa tj. w szczegdlnosci przy:
¢ budowie sieci kanalizacji deszczowej wraz z przykanalikami odwadniajacej nowy uktad drogowy na dziedzificu
szpitala, droge pozarowg, parking oraz przejmujacej wody opadowe z rur spustowych uktadu odwodnienia potaci
dachowych i odwodnien liniowych,
e zabudowie studzienek kanalizacyjnych,
e zabudowie wpustéw ulicznych deszczowych,
e zabudowie separatora substancji ropopochodnych,
e zabudowe osadnikow zawiesin mineralnych,

W zakres rzeczowy robot wchodza;
e pomiary liniowe w terenie,
«  roboty przygotowawcze,
¢ wykonanie tymczasowych drog montazowych,
*  wykopy liniowe wraz z umocnieniem i rozbiérkg umocnienia,
¢ wykonanie podifoza z piasku pod rurociagi,
«  roboty montazowe przewodéw kanalizacyjnych,
¢ montaz rur ochronnych dwudzielnych na kablach energetycznych i teletechnicznych,
« montaz rur ostonowych przy przejéciach przez przegrody budowlane oraz w miejscach skrzyzowan z uzbrojeniem
podziemnym,
e préby szczelnosci,
e podsypki i obsypki rur,
e zabudowa studzienek kanalizacyjnych, wpustéw, separatora i studzienki z pompa zatapialng,
e ochrona przed korozja,
e zasyp wykopow gruntem rodzimym,
e przywrdcenie terenu do stanu istniejacego,
¢ kontrola jakosci,
¢ demontaz istniejacych wytaczonych z eksploataciji rurociggéw kanalizacyjnych i wpustéw deszczowych,
*  wykonanie powykonawczej dokumentacji geodezyjne;j.
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1.4 Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych.

Zakres prac towarzyszacych i rob6t tymczasowych wynika z Dokumentacji projektowej oraz z poszczegélnych STWIORB, i
ponadto obejmuje:

e organizacje, zagospodarowanie i utrzymanie Terenu budowy i zaplecza wraz z zapewnieniem i utrzymaniem
niezbednych mediéw,

*  zapewnienie petnej obstugi geodezyjnej podczas wykonawstwa robot,

e zapewnienie petnej obstugi geologicznej podczas wykonawstwa robdt,

»  zabezpieczenie Terenu budowy i zaplecza w porze dziennej i nocnej wraz z minimalizacjg ucigzliwo$ci dla
mieszkanicdw i funkcjonowania szpitala,

»  zorganizowanie i wykonanie wszystkich dostaw materiatw i urzadzen, ktére sa niezbedne do wykonania Umowy,

*  zapewnienie materiatdw pomocniczych niezbednych dla prawidtowego wykonania robét podstawowych,

*  zorganizowanie i przeprowadzenie niezbgdnych rozruchéw, préb, badan, inspekcji i odbioréw,

»  wykonanie projektu organizacji ruchu kotowego i pieszego na czas trwania robdt, ktéry zostanie uzgodniony oraz
zatwierdzony przez instytucje zarzadzajace ruchem — jezeli bedzie wymagany,

*  zmiane organizacji ruchu w czasie robdt, koszt oznakowania, objazdéw i zabezpieczen,

e wywoz ziemi oraz materiatdw z rozbiérki oraz zwigzany z tym koszt zatadunku, transportu, sktadowania i utylizacji
— w zakresie nieuwzglednionym w Przedmiarze robdt,

»  optaty za nadzory petnione przez wiascicieli uzbrojenia, uzgodnienia, warunki niezbedne do realizacji przedmiotu
Umowy,

»  wykonanie dokumentacji powykonawczej facznie z inwentaryzacjg geodezyjng w wymaganym prawem i przez
Zamawiajacego zakresie, oraz pozwalajaca na uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie,

»  doprowadzenie terenu budowy do stanu pierwotnego lub zaktadanego stanu w rozwigzaniach projektowych lub
wynikajacego z uzgodnien,

*  przekazanie przedmiotu Umowy jako kompletnego i sprawnego do eksploatacji w rozumieniu Polskiego Prawa,

*  ewentualne zapewnienie na potrzeb budowy i zaplecza agregatu pradotwdrczego wraz ponoszeniem kosztow
eksploatacyjnych.

Brak wyszczegolnienia w dokumentacji jakichkolwiek prac towarzyszacych i robét tymczasowych, mozliwych do
przewidzenia przez Wykonawce na podstawie Dokumentaciji projektowej (projektu), Specyfikacji Technicznych Wykonania i
Odbioru Rob6t Budowlanych oraz zgodnie z aktualng wiedzg i sztukg budowlang, nie moze stanowi¢ podstawy do zazgdania
przez Wykonawce dodatkowego wynagrodzenia. Uznaje sie, ze wszystkie prace towarzyszace i roboty tymczasowe zawarte
sq w cenie oferty (w poszczegolnych cenach jednostkowych robot), nawet jezeli ich pozycje nie zostaty opisane w
Przedmiarze robot.

UWAGA!

Catosciowy przedmiot niniejszego zaméwienia zawiera rézne roboty budowlane opisane w Dokumentaciji projektowej i w
Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych. W zwiazku z powyzszym roboty nalezy realizowac
w ramach ogoinej koordynacji i ustalonego harmonogramu, eliminujgc ewentualne kolizje i przestoje robét. W przypadku
wystapienia wspdlnych robét rozbiorkowych, odtworzeniowych, tymczasowych i towarzyszacych rozliczane beda one tacznie
dla wszystkich robot, ktorych dotycza.

1.5 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej STWIORB sg zgodne z odpowiednimi normami i wymaganymi stosowanymi w
branzy kanalizacyjnej.

1.5.1. Kanat - liniowy obiekt inzynierski przeznaczony do przesytania i odprowadzania $ciekow.
1.5.2. Kanat deszczowy - kanat przeznaczony do odprowadzenia $ciekdw opadowych.
1.5.3. Kanat sanitarny - kanat przeznaczony do odprowadzenia $ciekéw sanitarnych.

1.5.4. Kanat doprowadzajacy - kanat deszczowy doprowadzajacy wody opadowe i roztopowe do odbiornika lub urzadzen
technologicznych (kanalizacji istniejace;j).

1.5.5. Kanat odprowadzajacy - kanat deszczowy odprowadzajacy Scieki do odbiornika.
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1.5.6. Kanat zamkniety - kanat, ktérego obwdd przekroju poprzecznego jest zamkniety.

1.5.7. Przykanalik - kanat przeznaczony do potgczenia wpustu deszczowego z siecig kanalizacji deszczowej lub rowem
przydroznym.

1.5.8. Kolektor, kanat zbiorczy - kanat przeznaczony do zbierania $ciekdw z kanatdw bocznych i odprowadzenia ich do
pompowni lub odbiornika.

1.5.9. Kanat nieprzetazowy - kanat zamkniety o wysoko$ci wewnetrznej mniejszej niz 1,0 m.

1.5.10. Studzienka kanalizacyjna (rewizyjna) - obiekt na kanale nieprzetazowym przeznaczony do kontroli i prawidtowej
eksploatacji kanatow.

1.5.11. Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zatamaniach osi kanatu w planie na
zatamaniach spadku kanatu oraz na odcinkach prostych.

1.5.12. Studzienka potaczeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do potaczenia co najmniej dwéch kanatow
doptywowych, w jeden kanat odptywowy.

1.5.13. Studzienka kaskadowa (spadowa) - studzienka kanalizacyjna, majaca dodatkowy przewod pionowy umozliwiajacy
wytracenie nadmiaru energii Sciekdw, sptywajacych z wyzej potozonego kanatu doptywowego do nizej potozonego kanatu
odptywowego.

1.5.14. Studzienka monolityczna - studzienka, ktorej co najmniej komora robocza jest wykonana w konstrukcji
monolitycznej.

1.5.15. Studzienka prefabrykowana - studzienka, ktorej co najmniej zasadnicza cze$¢ komory roboczej i komin wlazowy sg
wykonane z prefabrykatow.

1.5.16. Studzienka kotowa - studzienka z komora robocza w ksztatcie kota w przekroju poziomym.
1.5.17. Komora robocza - zasadnicza czes$¢ studzienki kanalizacyjnej przeznaczona do czynno$ci eksploatacyjnych.

1.5.18. Komin wlazowy - szyb taczacy komore roboczg z powierzchnig terenu, przeznaczony do wchodzenia i wychodzenia
obstugi.

1.5.19. Kineta - wyprofilowane koryto w dnie studzienki kanalizacyjnej, przeznaczone do przeptywu Sciekdw.

1.5.20. Wysokos$¢ komory roboczej - odlegto$¢ pomiedzy rzedng dolnej powierzchni plyty pokrywowej, lub innego
elementu przykrycia komory roboczej, a rzedng spocznika przy Scianie komory.

1.5.21. Spocznik - element dna studzienki pomiedzy kinetg a $ciang komory robocze;.

1.5.22. Wtaz kanatowy - element Zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek kanalizacyjnych, sktadajacy
sie z korpusu i pokrywy.

1.5.23. Plyta pokrywowa (posrednia) - ptyta przykrywajaca komore roboczg studzienki kanalizacyjnej.

1.4.24. Pokrywa wtazu kanatowego - ruchoma czes¢ wtazu kanatowego, stuzaca do zamykania otwordw studzienek
kanalizacyjnych.

1.5.25. Otwory wentylacyjne - otwory w pokrywach wtazéw kanatowych, spetniajace funkcje wentylacyjne.
1.5.26. Powierzchnia wsporcza - powierzchnia korpusu, na ktorej wspierajg sie pokrywa, ramka dystansowa lub kratka.

1.5.27. Wpust deszczowy - urzadzenie do odbioru $ciekéw opadowych, sptywajacych do kanatu z utwardzonych
powierzchni terenu.

1.5.28. Skrzynka wpustu deszczowego - zwieficzenie wpustu, sktadajace sie z korpusu i kratki, osadzone na
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zestawie odptywowym w miejscu jego zabudowy.

1.5.29. Korpus - czes$¢ skrzynki wpustu lub witazu kanatowego stanowigcego obudowe i podparcie kratki lub
pokrywy witazu, montowana na miejscu zabudowy.

1.5.30. Kratka - ruchoma cze$¢ skrzynki, wpustu Sciekowego, umozliwiajaca odbidr wdd powierzchniowych.

1.5.31. Ciecze lekkie - to ciecze, ktdrych ciezar wiasciwy jest mniejszy od ciezaru wiasciwego wody, ktore sg w wodzie
nierozpuszczalne lub stabo rozpuszczalne jak: benzyny, oleje napedowe lub grzewcze oraz inne oleje pochodzenia
mineralnego, roslinnego i zwierzecego.

1.5.32. Wielko$¢ znamionowa NG=NS [l/s] - to nieoznaczona liczba okre$lajaca wielkos¢ przeptywu cieczy dla
separatora. Odpowiada ona przeptywowi wody w I/s wg normy DIN 1999 cz.Ill.

1.5.33. Separator - obiekt budowlany na sieci kanalizacyjnej przeznaczony do podczyszczenia Sciekéw opadowych z
substancji ropopochodnych przed wylotem do odbiornika. Sprawno$¢ oczyszczania separatorow powinna bez wzgledu na
ilo$¢ substancii oleistych i ropopochodnych wystepujacych w doptywajacych Sciekach, wynosi 98%. Przy zawartosci 0,5 %
oleju w stosunku do przeptywu nominalnego pozostatosé resztkowa weglowodordw na odptywie wynosi ponizej 5 mg/dm3
(wg testu normy DIN 1999).

Separator powinien by¢ zaopatrzony w zamkniecie na odptywie, a dostawca powinien zapewni¢ serwis wiasny oraz utylizacje
zanieczyszczen wytapywanych przez separator.

1.5.34. Fundament separatora — ptyta pod zbiornikiem, przenoszaca ciezar separatora na grunt oraz w przypadku
posadowienia separatora ponizej zwierciadta wody gruntowej, stuzgca do zakotwienia zbiornika.

1.5.37. Zbiornik retencyjny — urzadzenie stuzace do czasowego przetrzymywania nadmiaru wéd opadowych i opdzniajgce
ich odptyw do odbiornika.

1.5.38. Osadnik — urzadzenie lub cze$¢ wpustu deszczowego przeznaczona do podczyszczenia

Sciekow opadowych z zawiesiny i czastek statych typu liScie, gatezie, dla kanatow ktére nie wymagajg zastosowania
zbiornikdw retencyjno - oczyszczajgcych.

1.5.39. Eksfiltracja — przenikanie (ubytek) wod lub Sciekéw z przewodu kanalizacyjnego do gruntu.

1.5.40. Infiltracja - przenikanie wod gruntowych do przewodu kanalizacyjnego.

1.6 Ogdlne wymagania dotyczace robé6t

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania, oraz za zgodno$¢ z Dokumentacjq Projektowq i poleceniami
InZyniera.
Ogélne wymagania istotne z punktu widzenia:

. organizacji robét budowlanych;

. zabezpieczenia interesu 0séb trzecich;

. ochrony $rodowiska;

. warunkow bezpieczenstwa pracy;

. zaplecza dla potrzeb Wykonawcy;

. warunkdw organizacji ruchu;

. zabezpieczenia chodnikéw i jezdni,
podano w ST-00.00 ,Wymagania ogélne”.

1.7 Informacje o terenie budowy zawierajace wszystkie niezbedne dane.

Informacje o terenie budowy podane sg w specyfikacji technicznej ST-00.00 ,Wymagania Ogoine”.

UWAGA!

W zwigzku z konieczno$cig przeprowadzenia na terenie budowy prac zwigzanych z rozbiérkami budynku B1 oraz
istniejacego uktadu drogowego, sieci i przytaczy zewnetrznych, wszelkie podane w projektach oraz specyfikacjach STWIORB
dane dotyczace rzednych wysoko$ciowych oraz uktadu przestrzennego zagospodarowania dziatki i wszelkich wystepujacych
w ramach przedmiotowego zadania elementdw nalezy zweryfikowac przed przystapieniem do prac. W sytuacji koniecznosci
wprowadzenia korekt w w/w zakres robot nalezy bezwzglednie dostosowac przyjete rozwigzania do stwierdzonego stanu
istniejacego oraz porozumiec si¢ z Projektantem i Inspektorem Nadzoru. Uznaje si¢ Ze prace, niezbedne do wykonania w
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celu dostosowania stanu projektowego do stanu istniejacego, ktore nie zostaly przewidziane przez projektanta w zwigzku z
poznjejszymi dziataniami inwestycyjnymi na terenie opracowania oraz brakiem danych do projektowania, nie moga stanowi¢
podstawy do zazadania przez Wykonawce dodatkowego wynagrodzenia.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH ORAZ NIEZBEDNE WYMAGANIA
ZWIAZANE Z ICH PRZECHOWYWANIEM, TRANSPORTEM, WARUNKAMI DOSTAWY, SKLADOWANIEM | KONTROLA
JAKOSCI

Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ materialy zgodnie z wymaganiami Rysunkow i Specyfikaciji. Wykonawca powinien
powiadomi¢ Inzyniera o proponowanych zrodtach otrzymania materiatéw przed rozpoczeciem ich dostawy.

Jezeli Rysunki lub Specyfikacja, przewiduja mozliwo$¢ wariantowego wyboru rodzaju materiatu w wykonywanych robotach,
Wykonawca powinien powiadomi¢ Inzyniera o swoim wyborze jak najszybciej jak to mozliwe przed uzyciem materiatu, albo w
okresie ustalonym przez Inzyniera celem sprawdzenia zgodnos$ci z wymogami projektowymi.

W przypadku niezaakceptowania materiatu ze wskazanego zrodta, Wykonawca powinien przedstawi¢ do akceptaciji Inzyniera
materiat z innego zrodta.

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniony bez zgody Inzyniera. Kazdy rodzaj robét, w
ktorym znajdujq sie nie zbadane i nie zaakceptowane materialy, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego
nieprzyjeciem i niezaptaceniem za wykonanag prace.

Przy wykonywaniu rob6t budowlanych nalezy, zgodnie z ustawg Prawo Budowlane, stosowaé

wyroby budowlane, ktére zostaty dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie,
czyli posiadajace:

-certyfikat na znak bezpieczeristwa,

wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych - w odniesieniu do wyrobdw podlegajacych tej
certyfikacji lub

- certyfikat zgodnosci,

lub deklaracje zgodno$ci z Polskga Norma lub z aprobatg techniczna, majace istotny wptyw na spetnienie co najmniej jednego
z wymagan podstawowych - w odniesieniu do wyrobéw nie objetych certyfikacjg na znak bezpieczenstwa lub

-oznaczone znakowaniem CE,

dla ktérych zgodnie z odrebnymi przepisami dokonano oceny zgodnosci ze zharmonizowang norma europejska
wprowadzong do zbioru Polskich Norm, a europejska aprobatq techniczng lub krajowg specyfikacjg techniczng paristwa
cztonkowskiego Unii Europejskiej uznang przez Komisje Europejska za zgodng z wymaganiami podstawowymi, lub

- znajdujace sie w okreslonym przez komisje Europejska wykazie wyrobow

majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktérych producent wydat deklaracje zgodno$ci z uznanymi
regutami sztuki budowlanej. Wszystkie zakupione przez Wykonawce materiaty powinny by¢ zaopatrzone przez Producenta
w/w dokument i udostepniane Inwestorowi i nadzorowi budowlanemu w czasie trwania budowy.

Do faktury zakupu nalezy dotaczyc¢ certyfikat jakosci tworzywa i atest.

Surowiec uzyty do produkgji rur, ksztattek i studni z tworzyw sztucznych powinien gwarantowaé trwato$¢ wigkszg od 50 lat.

21. Materiaty kanalizacyjne

2.1.1. Rury kanalizacyjne PVC-U typ ciezki "S" SN= 8kN/m? lite tj. jednorodne w cafej strukturze wedtug

PN-EN 1401:1999, zgodne z AT/2003-04-0500, z kielichem, taczone na uszczelke gumowa, wg PN-80/C-89205, PN-83/C-
89203 $rednicy:

-Dz160 x 4,7 mm.

- Dz200 x 5,9 mm.

- Dz250 x 7,3 mm.

-Dz315x 9,2 mm.

- Dz400 x 11,7 mm.

2.2. Ksztaltki kanalizacyjne ci$nieniowe z PVC - taczone kielichowo z uszczelkami na weisk.
2.3. Studzienki kanalizacyjne

2.3.1. Studzienki typu PV i EU z kregéw betonowych $rednicy Dn1500 i Dn1000 mm - elementy taczone na uszczelki
gumowe samosmarujace.

2.3.2. Studzienki kanalizacyjne inspekcyjne z tworzywa sztucznego $rednicy Dn400 mm - elementy taczone na
uszczelki gumowe.
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Studzienki kanalizacyjne nalezy wykona¢ w sposob odpowiadajacy wymaganiom normy PN-EN 124:2000, PN-EN 13598-
2:2009, PN-B-10729:1999, PN-EN 1610:2002 i PN-EN 476:2000.

2.4.1. Beton hydrotechniczny
Sktadniki do produkciji betonu i sposob jego produkciji do budowy studzienek kanalizacyjnych powinny odpowiada¢
wymaganiom normy PN-88/B-06250.

2.4.2. Beton zwykly
Beton zwykly powinien odpowiada¢ PN-88/B-06250.

2.4.3. Zaprawy budowlane zwykte
Zaprawy budowlane do potaczenia elementdw prefabrykowanych, powinny odpowiada¢ PN-90/B-14501.

2.4.4. Woda
Woda do betonu i zapraw powinna spetnia¢ wymagania normy PN-88/B-32250.

2.4.5. Piasek do zapraw
Piasek do zapraw powinien odpowiada¢ PN-79/B-06711.

24.6. Kruszywo mineralne
Do betonu nalezy stosowa¢ kruszywo mineralne odpowiadajace wymaganiom normy
PN-/B-06712/A1:1997.

2.4.7. Cement portlandzki
Cement portlandzki powinien odpowiada¢ PN-B-19701:1997.

2.4.8. Cement hutniczy
Cement hutniczy powinien odpowiada¢ PN-B-19701:1997.

2.4.9. Kregi betonowe - powinny spetnia¢ wymagania normy BN-86/8971-08, DIN 4034 cz. 12
Dn1000/1240 mm, wysoko$¢ h = 250 mm i h = 500 mm,
Dn1500/1740 mm, wysoko$¢ h = 250 mm i h = 500 mm.

2.4.10. Elementy denne zelbetowe
Dn1000/1240 mm, wysoko$¢ h = 1000 mm,
Dn1500/1740 mm, wysoko$¢ h = 1000 mm.

2.4.11. Plyty pokrywowe zelbetowe okragte - powinny spetnia¢ wymagania normy BN-86/8971-08,
DIN 4034 T1. Piyty Zelbetowe nastudzienne o wymiarach:
Dn980 x 625/100 mm,

2.4.13. Wlazy kanatowe
Powinny odpowiada¢ wg PN-EN 124:2000 typ Sredni C250, typ ciezki D-400 wg PN-EN 124:2000
na zatrzask i zawias.

2.4.14. Zwezki betonowe /konusy/ - powinny spetnia¢ wymagania normy DIN 4034 T1
Dn1000x625 mm.

2.4.15. Plyty redukcyjne zelbetowe
Dn1500/1000/200 mm,

2.4.16. Pierscienie dystansowe zelbetowe
Dn865/60 mm,

Dn865/80 mm,

Dn865/100 mm.

2.4.17. Stopnie zeliwne
Stopnie zeliwne do studzienek kanalizacyjnych wg PN-64/H-74086.

2.5. Zbiornik wéd deszczowych
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Zbiornik retencyjny rurowy o osi poziomej zaprojektowano jako strukturalny, niekarbowany, (niezebrowany) zbiornik
dwuptaszczowy typu SPIRO lub réwnowazny wykonane z jednorodnego materiatu PEHD - polietylenu wysokiej gestosci bez
dodatkéw innych tworzyw sztucznych. Ptaszcz wewngtrzny i zewnetrzny stanowig 2 zalezne powtoki nie przylegajace
bezposrednio do siebie. Wewnetrzny ptaszcz zbiornika wykonaé w kolorze biatym umozliwiajgcym fatwiejsza inspekcije
zbiornika.

Zbiorniki muszg, spetia¢ wymagania wytrzymato$ciowe 4 kN/m2 wg 1SO 9969.

Zbiornik nalezy wyposazy¢ w dwuptaszczowe wyprofilowane dennice sferyczne (niedopuszczalne jest stosowanie dennic
ptaskich). Zbiornik powinien gwarantowa¢ zachowanie szczelno$ci nawet po uszkodzeniu jednego z ptaszczy zbiornika.
Zastosowac potgczenia wykonane w technologii spawania ekstruzyjnego polietylenu. Spoiny typu ,V” powinny by¢ wykonane
przez dostawce zbiornika. Potgczenie musi by¢ wykonane na ptaszczu zbiornika na catym obwodzie. Materiat (PEHD), z
ktérego wykonany jest zbiornik musi zapewnia¢ odpornos¢ na dziatanie agresywnych zwigzkéw chemicznych, w tym na
zwigzki ropopochodne powodujace korozje i procesy starzenia si¢ rur z materiatow innych niz PE zgodnie z norma ISO/TR
10358.

Wszystkie gtéwne elementy konstrukcyjne zbiornika musza posiada¢ Aprobate Techniczng ITB i IBDiM lub byé zgodne z
obowigzujacymi normami — rury, ksztattki, studzienki.

Rury tworzace korpus zbiornika muszg posiadac trwate napisy na powierzchni zewnetrznej i wewnetrznej, z powtarzalno$cig
co 1 m zawierajgce: miedzy innymi klase sztywnoéci obwodowej wraz z numerem normy (np. SN 4 kN/m2 wg PN-EN ISO
9969), w celu bezwykopowej weryfikacji parametréw zbiornika.

Na zbiorniku zastosowano kominy wtazowe typu SPIRO lub réwnowazne z PEHD o $rednicy Dz 1000 mm. Kominy stanowig
monolityczny element (cze$¢ zbiornika ) trwale potgczony ze zbiornikiem. Komin wznoszacy wyposazony w drabinke ztazowq
powleczong tworzywem PEHD. Przykrycie studni stanowi zelbetowa ptyta przykrywajaca umieszczona na zelbetowym
pierScieniu odcigzajacym. Zamknigcie studni stanowi wlaz zeliwny klasy D-400. Studnie spetniajg wymagania normy PN-B-
10729.

2.6. Piasek na podsypke i obsypke rur
Piasek na podsypke i obsypke rur kanalizacyjnych wg PN-B-11113.

2.7. Zwir lub pospétka na podsypke filtracyjna
Podsypka filtracyjna ze zwiru i kruszywa naturalnego o uziarnieniu jak dla klasy | i Il wg PN-B-11111.

2.8. Materialy izolacyjne i uszczelniajace

2.8.1. Kit olejowy i poliestrowy
Kity budowlane trwale plastyczne stuzace do uszczelniania przejsé rur przez Sciany studzienek wg PN-B-30150:97.

2.8.2. Papa izolacyjna - powinna spetnia¢ wymagania PN-90/B-04615.
2.8.3. Lepik asfaltowy wg PN-B-24620:98.
2.8.4.1zoplastRiB

- Izoplast "R” - kompozycja bitumiczno - rozpuszczalnikowa do gruntowania i wykonania powtok
w gruntach suchych.

- lzoplast ,,B” - kompozycja bitumiczno - winylowa do zabezpieczen przeciwwilgociowych

i wodochronnych na podtozu z izoplastu R.

2.8.5. Przejscia szczelne dla rur z PVC dla przej$¢ rur przez Sciane studzienek, wylotow:
PVC - taczniki;
PVC - uszczelnienie ceresitem CX5.

2.8.6. Przejscia szczelne dla rur betonowych dla przej$¢ rur przez Sciane studzienek, wylotow:
beton — taczniki;
beton — uszczelnienie ceresitem CX5.

2.11. Sktadowanie materiatéw na placu budowy

Powinno odbywac si¢ na terenie rownym i utwardzonym z mozliwo$cig odprowadzenia wéd opadowych.

Elementy prefabrykowane mogg by¢ sktadowane poziomo lub pionowo, jedno lub wielo warstwowo.

W przypadku poziomego sktadowania rur, pierwszg warstwe rur nalezy utozy¢ na podktadach drewnianych, zabezpieczajac
klinami umocowanymi do podktaddw pierwszy i ostatni element warstwy przed przesunigciem z utozeniem réwnolegle.
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Zaleca sie sktadowanie rur na paletach w opakowaniu Producenta.

Przy pionowym sktadowaniu nalezy stosowac podktady i kliny podobnie jak przy sktadowaniu rur. Wiazy nalezy sktadowaé w
pozycji wbudowania. Pokrywy Zelbetowe nalezy sktadowaé poziomo. Cement, materiaty izolacyjne, uszczelki oraz inne
drobne Elementy nalezy sktadowa¢ w magazynie zamknigtym.

Kruszywa tj. pospdtke i piasek do zapraw nalezy sktadowaé w pryzmach.

Zaleca si¢ sposob sktadowania materiatdw umozZliwiajacy dostep do poszczegdlnych jego asortymentow.

Ksztattki z polipropylenu nalezy sktadowa¢ pod zadaszeniem, w opakowaniach fabrycznych.

2.11.1. Rury PVC oraz zbiornik z rur PEHD

Magazynowane rury powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwymi dziataniami promieni stonecznych oraz opadow
atmosferycznych. Temperatura w miejscu przechowywania nie powinna przekracza¢ +30°C.

Rury nalezy przechowywaé w pozycji poziomej, na ptaskim i rownym podtozu, w stosach o wysokosci do 1,50 m.

2.11.3. Ksztattki
Ksztattki nalezy przechowywa¢ w magazynie zamknigtym oraz suchym.

2.11.4. Uszczelki
Uszczelki nalezy przechowywa¢ w magazynie zamknigtym oraz suchym.

2.11.5. Wiazy i stopnie
Wiazy, stopnie i skrzynki moga by¢ przechowywane na wolnym powietrzu z dala od substancji dziatajacych korodujaco.
Sktadowiska powinny by¢ utwardzone i odwodnione. Wiazy powinny by¢ posegregowane wg klas.

2.11.6. Kruszywo

Sktadowisko kruszywa powinno by¢ zlokalizowane jak najblizej wykonywanego odcinka kanalizacji.

Podtoze sktadowiska powinno by¢ réwne, utwardzone, z odpowiednim odwodnieniem, zabezpieczajace kruszywo przed
zanieczyszczeniem w czasie jego sktadowania i poboru.

2.11.7. Cement

Cement powinien by¢ przechowywany w silosach. Na budowie powinny znajdowac sie silosy w ilosci zapewniajacej ciagtos¢
robot. Sktadowanie cementu w workach Wykonawca zapewni w magazynach zamknietych. Sktadowany cement musi by¢
bezwzglednie odizolowany od wilgoci. Czas przechowywania cementu nie moze by¢ dtuzszy niz 3 miesiace.

2.11.8. Inne materiaty

Zaleca si¢ sktadowanie materiatdw w sposdb zapewniajacy statecznosé oraz umozliwiajacy dostep do poszczegoinych
asortymentéw. Sposdb sktadowania i przechowywania materiatéw na placu budowy powinien zapewni¢ skuteczne
zabezpieczenie ich przed uszkodzeniem mechanicznym i utratg wiasciwosci technicznych.

W okresie sktadowania materiatéw nalezy dokonywaé niezbednych zabiegdw konserwacyjnych.

2.12. Odbior materiatéw na budowie

Materiaty nalezy dostarczy¢ na budowe wraz ze Swiadectwem jakosci, kartami gwarancyjnymi i protokdtami odbioru
technicznego.

Dostarczone materiaty na miejsce budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletno$ci i zgodno$ci

z danymi Producenta.

Nalezy przeprowadzi¢ ogledziny dostarczonych materiatéw. W razie stwierdzenia wad lub powstania

watpliwosci ich jakosci, przed wbudowaniem nalezy poddaé badaniom okre$lonym przez Inzyniera

robot.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN NIEZBEDNYCH LUB ZALECANYCH DO WYKONANIA
ROBOT BUDOWLANYCH ZGODNIE Z ZALOZONA JAKOSCIA

Wykonawca przystepujacy do wykonania kanalizacji sanitarnej i deszczowej zastosuje sprzet gwarantujacy wtasciwg jakosé
robot.

3.1. Do robot ziemnych i przygotowawczych stosowaé nastepujacy sprzet:
* pite do ciecia asfaltu i betonu,
* pite motorowg do cigcia drewna i samosiejek,
* koparki o pojemnosci 0,25 - 0,60 m*
« spycharki kotowe lub gasienicowe,
* sprzet do zageszczania gruntu (ubijaki i zageszczarki mechaniczne),
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* samochody samowyfadowcze.
3.2. Do rob6t montazowych stosowac nastepujacy sprzet:

* wciggarke reczna,

* wciggarke mechaniczna,

 samochdd skrzyniowy z diuzyca,

 samochdd samowytadowczy,

 przyczepe diuzycowa,

* betoniarki,

* beczkowdz,

e Zuraw,

* agregat pradotworczy.

Sprzet montazowy i Srodki transportu musza by¢ w petni sprawne i dostosowane do technologii i warunkdéw wykonywanych
robdt. Sposob wykonania robdt oraz sprzet zaakceptuje Inzynier

4, WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU
Ogélne wymagania dotyczace srodkdw transportu, podane sg w specyfikacji technicznej ST-00.00 ,Wymagania Ogoine”.

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takich $rodkéw transportu, ktore pozwolg uniknaé uszkodzer i odksztatcen
przewozonych materiatow.
Materiaty na budowe powinny by¢ przewozone zgodnie z przepisami ruchu drogowego oraz BHP. Rodzaj oraz liczba
$rodkdw transportu, powinna gwarantowac prowadzenie robot zgodnie z zasadami zawartymi w Rysunkach i Specyfikacji i
wskazaniami Inzyniera, oraz w terminie przewidzianym w kontrakcie.
Wykonawca powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z nastepujacych Srodkdw transportu:

 samochdd skrzyniowy,

 samochdd samowytadowczy,

 samochdd dostawczy.
Przewozone materiaty powinny by¢ rozmieszczone réwnomiernie, oraz zabezpieczone przed przemieszczaniem w czasie
ruchu pojazdu.

4.1. Rury kanatowe
Rury powinny by¢ uktadane w pozycji poziome;j.
Pierwszg warstwe rur nalezy uktada¢ na podkfadach drewnianych, z zatozeniem klindw pod skrajne rury.
Przy wielowarstwowym utozeniu rur, gbrna warstwa nie moze przewyzszac $cian srodka transportu wiecej niz 1/3 $rednicy
zewnetrznej rury. Poszczegbine warstwy rur nalezy przektada¢ materiatem wysScidtkowym w miejscach stykania sie
wyrobow.
Przy przewozeniu rur z tworzyw sztucznych, $rodki transportu powinny mie¢ powierzchnie gltadkie bez gwozdzi lub innych
ostrych krawedzi.
Przy transporcie rur PVC nalezy zachowa¢ nastepujace wymagania:
e przewoz rur moze odbywac sie tylko samochodami skrzyniowymi, przy temperaturze
powietrza od -5° do +30°C,
e utozenie rur na podktadach drewnianych naprzemianlegle z zastosowaniem przekfadek dla ochrony przed
zarysowaniem,
e przy uiemnych temperaturach nalezy zachowa¢ szczegoing ostroznos¢ z uwagi na zwigkszong krucho$¢ tworzywa.

4.2. Kregi betonowe

Kregi nalezy transportowa¢ w pozycji wbudowania, lub prostopadle do pozycji wbudowania. Dla usztywnienia przewozonych
elementdw nalezy stosowac przektadki, rozpory i kliny z drewna, gumy i innych materiatdw. Podnoszenie i opuszczanie
kregbw nalezy wykonywa¢ za pomoca minimum trzech lin zawiesia, rozmieszczonych réwnomiernie na obwodzie
prefabrykatu.

4.3. Wlazy kanatowe
Wiazy kanatowe nalezy zabezpieczy¢ w czasie transportu przed przemieszczeniem. Wtazy typu C i D mogg by¢ przewozone
luzem.

4.4 Mieszanka betonowa

Mieszanke betonowa nalezy przewozi¢ w odpowiednich warunkach nie powodujacych: segregaciji sktadnikdw, zmiany sktadu
mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki i obnizenia temperatury przekraczajacej granice okre$long w wymaganiach
technologicznych.
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4.5. Kruszywo
Kruszywa mogaq by¢ przewozone $rodkami transportu, w sposéb zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniem i nadmiernym
zawilgoceniem.

4.6. Cement i przechowywanie cementu
Transport cementu i przechowywanie powinny by¢ zgodne z BN-88/6731-08.

4.7. Transport urzadzen podczyszczajacych oraz zbiornika wod deszczowych
Separator z czescig osadnikowa powinien by¢ dowieziony na miejsce jego wbudowania zgodnie z instrukcjg i zaleceniami
Producenta.

5, WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH Z PODANIEM SPOSOBU
WYKONCZENIA POSZCZEGOLNYCH ELEMENTOW, TOLERANCJI WYMIAROWYCH, SZCZEGOLOW
TECHNOLOGICZNYCH ORAZ NIEZBEDNE INFORMACJE DOTYCZACE ODCINKOW ROBOT BUDOWLANYCH,
PRZERW | OGRANICZEN, A TAKZE WYMAGANIA SPECJALNE

5.1. Opracowania projektowe

Wykonawca zobowigzany jest we wlasnym zakresie i na koszt wlasny do sporzadzenia, wszelkich niezbednych opracowarn
projektowych zabezpieczenia wykopdw.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy réwniez uzyskanie wszelkich niezbednych uzgodnien dla tych projektow.

Projekty konstrukcyjne winny by¢ sporzadzone zgodnie z zasadami obowigzujacych polskich norm.

Projekty podlegajg akceptacji Inzyniera.

5.1.1. Wymagania szczegétowe dla opracowar projektowych

Przy opracowywaniu projektow nalezy uwzglednié¢ dyspozycje co do sposobu prowadzenia robét zawarte w Rysunkach.
Projekty konstrukcyjne zabezpieczen winny zawieraC co najmniej:

»  projekty $cianek szczelnych i kotew gruntowych ograniczajacych rozkopy przyprowadzeniu rob6t ziemnych dla
potrzeb budowy kanalizacji i obiektéw na sieci w sposob nie stwarzajacy zagrozen dla istniejacych obiektow i
urzadzen,

»  projekty tymczasowych odwodnier wykopow fundamentowych i rozkopéw.

5.1.2. Warunki techniczne wykonania opracowan projektowych
Wszystkie projekty musza zawiera¢ warunki techniczne wykonania, ktére zawiera¢ beda:
« badania geologiczne w zakresie koniecznym dla opracowania projektow konstrukcyjnych,
¢ dobor odpowiednich materiatéw dla przewidzianych robét wraz z podaniem dla nich wymaganych parametrow
jako$ciowych, warunkdw ich stosowania, zakresu i sposobu kontroli jakosci oraz zasad ich odbioru,
e dobor sprzetu,
e normy i przepisy dotyczace materiatéw i sposobu prowadzenia robét.
Powyzsze warunki po uzyskaniu akceptacji przez Inzyniera stanowi¢ beda podstawe wykonania robét, kontroli ich jakosci
oraz odbiorow.

5.2. Prace wstepne

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robét uwzgledniajacy wszystkie warunki,
w jakich bedg wykonywane roboty zwigzane z budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej. W granicach terenu budowy
kanatu znajduje sie staty punkt niwelacyjny o rzednej podanej w dokumentacji tzw. repery robocze.

Projekt odwodnienia wykopéw na czas budowy Wykonawca wykona we wiasnym zakresie i na wtasny koszt.

5.3. Roboty przygotowawcze

Podstawe wytyczenia trasy kanatu sanitarnego i deszczowego, koryt stanowig Rysunki i

Dokumentacja Prawna.

Wytyczenie w terenie osi kanatu w odniesieniu do projektowanej drogi z zaznaczeniem usytuowania studzienek za pomoca,
wbitych w grunt kotkdéw osiowych z gwozdziem. Po wbiciu kotkéw osiowych nalezy wbi¢ kotki - Swiadki jednostronne lub
dwustronne w celu umozliwienia odtworzenia osi kanatu po rozpoczeciu rob6t ziemnych. Wytyczenie trasy kanatu w terenie
przez odpowiednie stuzby geodezyjne Wykonawcy.

Usuniecie zachwaszczenia w pasie budowy kanatu. Usuniecie humusu spycharka i utozenie w pryzmy, poza zasiegiem
robot.

Nalezy ustali¢ state repery, a w przypadku niedostatecznej ich ilosci wbudowaé repery tymczasowe z
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rzednymi sprawdzanymi przez stuzby geodezyjne Wykonawcy.
W miejscach, gdzie moze zachodzi¢ niebezpieczerstwo wypadkéw, budowe nalezy prowizorycznie
ogrodzi¢ od strony ruchu, a na noc dodatkowo oznaczyé¢ $wiattami.

5.4. Roboty ziemne
Wykopy pod kanalizacje nalezy wykona¢ o $cianach pionowych lub ze skarpami, recznie lub mechanicznie wg PN-B-
06050:1999 i PN-B-10736:1999.
Wykop pod kanat nalezy rozpocza¢ od najnizszego punktu . od wylotu w skarpie odbiornika
(ew. istniejaca kanalizacja) i prowadzic w gére w kierunku przeciwnym do spadku kanatu. Zapewnia to mozliwo$é
grawitacyjnego odptywu wéd z wykopu w czasie opaddw oraz odwodnienia wykopdw nawodnionych. Krawedzie boczne
wykopu oznacza si¢ przez odmierzenie od kotkow osiowych, prostopadle do trasy kanatu potowy szerokosci wykopu i wbicie
w tym miejscu kotkow krawedziowych, naciggniecie sznura wzdtuz nich i naznaczenie krawedzi na gruncie topata.
Wydobywang ziemie na odktad nalezy sktadowa¢ wzdtuz krawedzi wykopu w odlegtosci 1,0 m od jego krawedzi, aby
utworzy¢ przejscie wzdtuz wykopu.
PrzejScie to powinno by¢ stale oczyszczane z wyrzucanej ziemi.
Bezpieczne nachylenie skarp wykopu do gtebokosci 4,0 m zgodnie z PN-B-06050:1999 i PN-B-10736:1999 przy braku wody
gruntowej i usuwisk:

« w gruntach bardzo spoistych 2:1,

 w gruntach kamienistych (rumosz, wietrzelina) i skalistych spekanych 1:1,

« w pozostatych gruntach spoistych oraz wietrzelinach i rumoszach gliniastych 1:1,25,

« w gruntach niespoistych 1:1,50,
przy réwnoczesnym zapewnieniu tatwego i szybkiego odptywu wod opadowych od krawedzi wykopu z pasa terenu
szeroko$ci rownej trzykrotnej gteboko$ci wykopu.
Dla gruntéw nawodnionych i dla wykopéw o $cianach pionowych i gtebokosci wiekszej od 1,0 m nalezy prowadzi¢ wykopy
umocnione. O sposobie umocnienia wykopdw decyduje Wykonawca. Dopuszcza sie umocnienie wypraskami lub $ciankg
szczelng z grodzic stalowych.
W wypadku umocnienia wypraskami umocnienie $cian sktada sie z trzech elementow:
- wyprasek utozonych poziomo przylegajacych do Scian wykopu,
- bali pionowych (naktadek),
- okraglakéw jako poprzeczne rozpory.
Umocnienie $ciankg szczelng z grodzic stalowych wykonane bedzie wg opracowanej uprzednio dokumentacji projektowe;j,
wymienionej w punkcie 5.1.
Spadd wykopu nalezy pozostawi¢ na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o 2 do 5 cm w gruncie suchym, a w gruncie
nawodnionym okoto 20 cm. Wykopy nalezy wykona¢ bez naruszenia naturalnej struktury gruntu. Pogtebienie wykopu do
projektowanej rzednej nalezy wykona¢ bezposrednio przed utozeniem podsypki.
W trakcie realizacji robét ziemnych nalezy nad wykopami ustawi¢ fawy celownicze umozliwiajgce odtworzenie projektowanej
osi wykopu i przewodu oraz kontrole rzednych dna.
tawy nalezy montowa¢ nad wykopem na  wysokosci ca1,0 m nad  powierzchnig  terenu
w odstepach co 30 m. Lawy powinny mie¢ wyraznie i trwale oznakowanie projektowanej osi przewodu.
Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu krzyzujace sie lub biegnace rownolegle z
wykopem, powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w sposdb zapewniajacy ich
eksploatacje.
Wyijscie (zejscie) po drabinie z wykopu powinno by¢ wykonane z chwilg osiggniecia gtebokosci wiekszej niz 1 m od poziomu
terenu, w odlegto$ci nie przekraczajacej co 20 m.
Rozluznienie gruntu odbywa sie recznie za pomocg topat i oskardéw lub mechanicznie koparkami. Rozluzniony grunt
wydobywa sie na powierzchnie terenu przez przerzucanie nad krawedzig wykopu.
Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w Rysunkami.
Wykopy o gtebokosci ponad 4,0 m zgodnie z PN-B-06050:1999 i PN-B-10736:1999 nalezy prowadzi¢ stopniami - pietrami.
Dla kazdego pietra nalezy wykona¢ wjazd dla $rodkéw transportowych. Goérng cze$¢ wykopu o gtebokosci ca’2,0 nalezy
wykona¢ mechanicznie ze skarpami. Dolng cze$¢ nalezy wykona¢ o $cianach pionowych z umocnieniem wypraskami
zaktadanymi poziomo. Sposob prowadzenia wykopow 80% mechanicznie i 20% recznie.
Na odcinku wystapienia wod gruntowych, gérng cze$¢ wykopu ze skarpami nalezy wykona¢ w gruncie suchym, natomiast
cze$¢ nawodniong o $cianach pionowych. Technologia budowy kanalizacji zaklada prowadzenie robdt od odbiornika
(istniejacego cieku), co umozliwia odprowadzenie wod gruntowych z wykopu grawitacyjnie, drenazem utozonym w podsypce
filtracyjnej.

5.5. Podsypka
Dla kanatéw budowanych w gruntach suchych, nienawodnionych, o podtozu z gruntéw spoistych, pod rury nalezy wykonac
podsypke z pospotki lub ze zwiru grubosci 10 cm z podbiciem pachwin. Podsypke nalezy zagesci¢ ubijakami recznymi.
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5.6. Odwodnienie dna wykopu
Przy budowie kanalizacji w zalezno$ci od gteboko$ci wykopu, rodzaju gruntu i wysokoSci wymagane] depresji, mogq
wystepowac trzy metody odwodnienia:

¢ powierzchniowa,

 drenazu poziomego,

« depresji statycznego poziomu zwierciadta wody gruntowe;.
Dla kanatéw budowanych w gruntach nawodnionych na dnie wykopu nalezy utozy¢ warstwe filtracyjng z ttucznia lub zwiru
grubosci 10 cm, a w niej saczek z rur PVC lub z polipropylenu @50 do ¢ 150 mm w jednym lub dwoch rzedach w zaleznosci
od poziomu wody gruntowej nad dnem wykopu.
Woda gruntowa z saczkdw zostanie odprowadzona do studzienek zbiorczych 50 cm umieszczonych w dnie wykopu co ca's50
m, skad zostanie odpompowana poza zasieg robdt wzglednie sptynie grawitacyjnie do odbiornika.
Projekt odwodnienia wykopéw na czas budowy Wykonawca wykona we wiasnym zakresie i na wtasny koszt.

5.7. Roboty montazowe

Technologia budowy kanatu musi gwarantowa¢ utrzymanie trasy i spadkow zgodnie z Rysunkami.

Budowe kanatu nalezy prowadzi¢ od odbiornika (istn. kanatu potaczeniowego, studzienki odbiorowej).

Po przygotowaniu wykopu, jego odwodnieniu i utozeniu podsypki nalezy przystapi¢ do uktadania rur.

Przy uktadaniu kanatu nalezy zachowa¢ prostoliniowo$¢ osi zaréwno w ptaszczyznie poziomej jak i pionowe;.

W tym celu nalezy zamontowaé¢ nad wykopem fawy celownicze w odstepach co 30,0 m na prostej lub w punktach zatamania,
stuzgce do odtworzenia osi kanatu w wykopie.

tawy celownicze sg ustawiane na okreSlonej rzednej z zachowaniem spadku kanatu. Nalezy codziennie sprawdzaé
niwelatorem celowniki, przed przystapieniem do montazu rur.

5.7.1. Glebokos¢ utozenia kanatu

Przy niestosowaniu izolacji cieplnej i $rodkéw zabezpieczajacych podioze i przewdd przed przemarzaniem, gteboko$¢
utozenia przewodu powinna by¢ taka, aby jego przykrycie h od wierzchu przewodu do projektowanego terenu byto wigksze
niz gteboko$¢ przemarzania gruntéw h, 0 0,20 m zgodnie z PN-92/B-10735 .

W uzasadnionych przypadkach dopuszcza si¢ zmniejszenie przykrycia h jednak nie wiecej niz 0,1m.

Dla budowanej kanalizacji hz = 1,20 m, a hmin = 1,30 m.

5.7.2. Opuszczanie rur do wykopu

Rury do wykopu nalezy opuszcza¢ powoli i ostroznie, recznie za pomocg lin konopnych lub mechanicznie wielokrgzkiem
powieszonym na tréjnogu lub dzwigiem samochodowym.

Przy opuszczaniu rur zaleca si¢ réwniez stosowanie specjalnych hakdw z dtugim ramieniem.

Wymiary i wytrzymato$¢ haka powinny by¢ dostosowane do wielkosci i ciezaru rur opuszczanych.

5.7.3. Ukfadanie rur

Rury nalezy uktada¢ od najnizszego punktu tj. od odbiornika w kierunku przeciwnym do spadku kanatu. Przy uktadaniu rur
nalezy postugiwac sie celownikiem, pionem i krzyzem celowniczym.

Wiasciwe potozenie utozonej rury w stosunku do kierunku osi kanatu sprawdza sie pionem,

a w stosunku do linii dna projektowanego tzw. krzyzem celowniczym lub tatg mierniczg

i niwelatorem. Odlegtos¢ gornej krawedzi poprzeczki krzyza celowniczego do jego dolnego korica stanowi odlegto$é
ptaszczyzny wyznaczanej przez fawy celownikdw od ptaszczyzny projektowanego dna kanatu i powinna wyraza¢ sie w
petnych metrach lub pdtmetrach.

Najnizszy punkt dna uktadanej rury powinien znajdowaé sie doktadnie na kierunku osi budowanego kanatu. Rura powinna
by¢ utozona wg projektowanej niwelety i SciSle przylega¢ do podioza na catej swej diugosci. Po utozeniu nalezy rure
zabezpieczy¢ przed przesunieciem przez podbicie pachwin podsypka z granulatu. Przy nieréwnym utoZeniu rury w wykopie,
rure nalezy podniesé i wyregulowaé podtoze przez podsypke z piasku lub Zwiru dobrze ubitego. Niedopuszczalne jest
wyréwnanie potozenia rury przez podtozenie kawatka drewna, cegty lub kamienia.

5.7.4. Uszczelnienie rur

5.7.4.1. Rury PVC
Potaczenie rur kanatowych z PVC za pomocg uszczelki elastomerowej i ztacza kielichowego. Przy taczeniu rur umieszcza sie
wiw uszczelke w pierwszej lub drugiej fatdzie od korica rury, ztacze smaruje sie i wsuwa do oporu, do Srodkowego kielicha.

5.7.5. Zabezpieczenie kanatu przy przerwie w uktadaniu
Przed ukoriczeniem dnia roboczego, lub zejSciem z budowy, nalezy zabezpieczy¢ konce uktadanego kanatu przed
zamuleniem woda gruntowa_ lub opadowa przez zatkanie wiotu do ostatniej rury np. drewnianym progiem.
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5.8. Studzienki kanalizacyjne, rewizyjne i potaczeniowe

5.8.1. Lokalizacja studzienek kanalizacyjnych

Lokalizacja studzienek powinna wynika¢ z potrzeb i ograniczen zwigzanych z budowa i Uzytkowaniem kanatu. Odlegto$¢
zewnetrznej powierzchni $cian studzienki od krzyzujacych sie z kanatem elementéw infrastruktury powinny by¢ nie mniejsze
niz 0,5 m.

5.8.2. Statecznos$¢ i wytrzymatos$é

Studzienki kanalizacyjne powinny by¢ wytrzymate na parcie ziemi, wody i obcigzenia dynamiczne oraz nie powinny by¢
unoszone wskutek wyporu wody.

Studzienki powinny by¢ posadowione na odpowiednim fundamencie np. z wylewki betonowej z betonu chudego.

5.8.3. Studzienki kanalizacyjne z elementéw betonowych
Nalezy wykona¢ zgodnie z PN-B-10729:1999
Dla studzienek kotowych nalezy stosowac¢ minimalne wymiary studzienek zgodnie z zatgczong tabela.

Srednica przewodu odprowadzajacego | Minimalna $rednica wewnetrzna studzienki — [m]
[m] przelotowej potaczeniowej lub rozgatezieniowej
0,20 1,20 1,20
0,25 1,20 1,20
0,30 1,20 1,20
0,40 1,20 1,50

Tab. Zestawienie $rednic studni kanalizacyjnych

Wysoko$¢ komory roboczej studzienki nie powinna byé mniejsza niz 2,0 m.
W przypadku, gdy gteboko$¢ utozenia kanatu oraz warunki uksztattowania terenu nie mogq zapewni¢ tej wysokosci,
dopuszcza sig wysokos¢ komory roboczej mniejsza niz 2,0 m.
W uzasadnionych przypadkach z pisemng zgoda przysztego uzytkownika dopuszcza sie stosowania studzienek o
mniejszych Srednicach.
Studzienki kanalizacyjne powinny by¢ wykonane z materiatdw trwatych /z betonu B45/
Zaleca si¢ :

. beton hydrotechniczny wg BN-62/6738-03 wraz z domieszkami uszczelniajgcymi,

. kregi zelbetowe wg BN-86/8971-08.
Sciany komér roboczych powinny byé wewnatrz gtadkie i nietynkowane.
Wiazy kanatowe powinny mie¢ Srednice nie mniejszg niz 600 mm. Wiazy nalezy usytuowaé nad stopniami ztazowymi, w
odlegtosci 0,10 m od krawedzi wewnetrznej $cian studzienek.
Poziom gbrej powierzchni wiazu w nawierzchni utwardzonej powinien by¢ rdwny z nig, natomiast w trawnikach i zielericach
powinien znajdowac sie co najmniej 8 cm ponad terenem.
Pod dno nalezy utozy¢ podsypke z piasku grubosci 10 cm w gruncie suchym, ze zwiru z drenazem w gruncie nawodnionym.
Na podsypke nalezy utozy¢ podioze z betonu chudego o grubosci 10 cm, nastepnie wykonaé izolacje przeciwwilgociowg z
dwaoch warstw papy na lepiku.
Studnie kanalizacyjne wykona¢ zgodnie z PN-B-10729:99, PN-B-03264:99, PN-92/B-10735  jako typowe z
prefabrykowanych elementéw betonowych o $rednicy Dn1000 i Dn1500mm z betonu klasy nie nizszej niz C30/37,
wodoszczelnego (W8), matonasigkliwego (ponizej 5%), mrozoodpornego F-50, zgodnie z normg DIN 4035 cze$¢ 1 i AT
92/B-10729. Zaprojektowano studnie kanalizacyjne z kinetami. Dolng, cze$¢ komory roboczej wykona¢ z prefabrykowanego
elementu dennego Dn1000 i Dn1500mm. Studnie znajdujace sie w nawierzchnia drég narazone na obcigzenie kotowe
wykona¢ nalezy ze zwieficzeniami w postaci kregdw stozkowych oraz wlazami zeliwnymi typu ciezkiego klasy D400 dla
studni montowanych w terenach zielonych stosowac nalezy wiazy klasy A15 wg PN-EN 124:2000. Do regulacji wysoko$ci
studni stosowacé pierscienie wyréwnawcze polimerowe.
W agresywnym $rodowisku gruntowym zewnetrzne $ciany studni zaizolowaC bitizolem R+2G. taczenie elementow
prefabrykowanych na uszczelke gumowa,
PrzejScia kanatdw przez Sciany studzienek wykonuje sie jako szczelne w stopniu uniemozliwiajgcym infiltracie wody
gruntowej i eksfiltracje Sciekdw.
W Scianach studzienek osadzone sg wstawki szczelne tulejowe do potaczenia z kanatami betonowymi i PVC.
Kroéce potaczeniowe wklejane w nawiercanych otworach w Scianie studzienki. Stosowane kleje oparte sg na bazie zywicy
epoksydowej.

5.8.4. Studzienki kanalizacyjne z PVC-U
Na kanalizacji stosowac¢ nalezy studnie DN 400 z PVC-U. Studnie DN 400 muszg by¢ wyposazone w systemowe kinety
przytaczeniowe lub wejscia typu ,in situ”. Zwienczenie studni musi by¢ za pomocag teleskopu DN 315 ktdére bedzie wykonane
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z PVC-U i zakoriczone wlazem Zeliwnym. Sztywno$¢ obwodowa studni winna by¢ zgodna ze sztywnoscig obwodowg rur
przewodowych tj. SN4 i normg PN-EN 13598-2:2009 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnej
bezci$nieniowe] kanalizacji deszczowej i sanitarnej -- Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U), polipropylen (PP) i
polietylen (PE) -- Cze$¢ 2: Specyfikacje dla studzienek wtazowych i niewtazowych w obszarach obcigzonych ruchem
kotowym i w gteboko przykrytych instalacjach.

Studzienki z tworzywa nie wymagaja jakiejkolwiek izolacji zewnetrznej,

Dla studni zlokalizowanych w jezdni, na ptycie osadzi¢ wtaz zeliwny typu ciezkiego D400 z zatrzaskiem wg PN-EN 124:2000.

5.8.5. Wpusty deszczowe uliczne z osadnikami

Wykonanie wpustéw ulicznych deszczowych jest podobne jak kanalizacyjnych. Srednica wewnetrzna wpustéw wynosi
Dn450 mm. Gtebokos$¢ osadnika studzienki wynosi 1,0 m.

Zastosowano wpust Sciekowy z rusztem zeliwnym typu ciezkiego D-400.

5.8.6. Przykanaliki
Podtaczenie odwodnienia z wpustéw deszczowych do kanalizacji deszczowej nalezy wykona¢ za pomoca przykanalikow z
rur kanalizacyjnych z polichlorku winylu PVC-U typ ciezki "S" Dz160 mm, taczonych za pomoca kielicha oraz profilowanej
uszczelki na wcisk.

Podtaczenie wyprowadzenia instalacji wewnetrznej do kanalizacji sanitarnej nalezy wykona¢ za pomocg przykanalikow z rur
kanalizacyjnych z polichlorku winylu PVC-U typ ciezki "S" Dz200 mm, taczonych za pomocg kielicha oraz profilowanej
uszczelki na weisk.

5.9. Podtaczenie do studzienek
Srednice wylotu i wiotu studzienek powinny by¢ przystosowane do rur z PVC. Potaczenie z innymi typami rur wykonac za
pomocg adaptoréw. Przy podigczaniu nalezy przestrzega¢ wytycznych Producenta rur. Ogolnie nalezy:

. ustawi¢ rure kanalizacyjng osiowo do wlotu/wylotu urzadzenia,

. zwilzy¢ uszczelke kielicha rury i zewnetrzng powierzchnig kré¢ca Srodkiem poslizgowym,

. powoli wcisng¢ kielich na krociec na glebokosé okreslong przez Producenta rur,

. poruszy¢ rure przytaczeniowag w roéznych kierunkach w celu utozenia sie uszczelki.

5.10. Montaz separatora i osadnika

Montaz separatora z cze$cig osadnikowg prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi budowlano instalacyjnymi Producenta. Wszystkie
czesci separatora muszg by¢ wykonane z materiatdw trwatych. Zbiorniki, pokrywy oraz czesci do i odptywowe muszg by¢
niepalne. Wszystkie czesci stykajace sie z cieczami lekkimi i Sciekami muszg by¢ odporne na dziatanie tych substancji, lub
skutecznie przed ich dziataniem chronione. Réwniez materiaty uszczelniajgce oraz nasadki i szyby musza by¢ odporne na
dziatanie Sciekdw deszczowych.

Sposdb zabudowy separatora musi umozliwia¢ tatwe usuwanie rozdzielonych cieczy, oraz wydzielonych osaddw.
Separatory, w ktorych komory sa niedostepne, muszg by¢ tak zabudowane, aby istniata mozliwos¢ czyszczenia przy pomocy
urzadzen odsysajacych. Samoczynne blokady dziatajace za pomoca ptywakéw musza by¢ tak skontruowane, aby ich
demontaz i ponowny montaz byly fatwe. Plywaki musza by¢ odpowiednio wytarowane w zaleznoSci od gestosci rozdzielanej
cieczy lekkiej: 0,85g/cm3. Samoczynne blokady nalezy zabezpieczy¢ plomba lub zamkiem. Separatory musza by¢ szczelne i
szczelnie zakryte. W przykrywach nie mozna umieszczaé otwordw wentylacyjnych.

Separator powinien posiadac¢ na wierzchniej stronie przykrywy napis ,Instalacja separacyjna”. Wewnatrz separatora powinna
by¢ umieszczona tablica znamionowa zawierajaca informacje o rodzaju, typie, warto$ci znamionowej separatora, pojemnosci
separatora, roku budowy i Producenta. Na ptywaku powinno znajdowa¢ sie oznaczenie gestosci cieczy dla jakiej zostat
wykonany.

W wykopie o odpowiednich wymiarach wykonac i zagesci¢ w dnie wykopu 10 cm warstwe podsypki ze zwiru.

Uwaga: w przypadku stwierdzenia po wykonaniu wykopu gruntu nieno$nego, separator nalezy posadowi¢ na plycie
fundamentowej z dodatkowg podsypka.

Z uwagi na lokalizacje separatoréw w poblizu ciekéw powierzchniowych, a tym samym zabudowe ich w terenie o wysokim
poziomie wod gruntowych nalezy zaméwi¢ i zabudowac separatory z pierScieniem docigzajagcym w dnie urzadzenia
Iwyposazenie dodatkowe/.

Ustawi¢ zelbetowy zbiornik we wtasciwym potozeniu na przygotowanym podfozu (nie pomyli¢ doptywu i odptywu!). Sprawdzi¢
wysoko$¢ oraz poziome ustawienie. Elementy nasadowe z mimo$rodowym otworem nalezy zaktadac tek, zeby znaczniki
naniesione na zbiorniku i elemencie nasadowym znalazly sie nad sobg. Aby zagwarantowa¢ szczelno$¢, ptaszczyzny nie
mogq by¢ uszkodzone, ani zanieczyszczone. Uszczelka jest dostarczana na budowe oddzielnie. Dzigki naniesionemu
fabrycznie $rodkowi antyadhezyjnemu odpadajg niebezpieczne prace pod zawieszonym ciezarem, jak réwniez niewtasciwe
uzycie $rodka adhezyjnego. Nasmarowang fabrycznie uszczelke nacigga sie na budowie na montowany prefabrykat. Gérne
krawedzie pokryw instalacji rozdzielczej musza wykazywac przewyzszenie wzgledem najnizszego podtaczonego odptywu
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Sciekow. Przykrecone wewnatrz separatoréw tabliczki identyfikacyjne musza w gotowym szybie zosta¢ przetozone do géry,
tak aby mozna byto odczyta¢ podane na nich informacje.

Przy wypetnieniu wykopu budowlanego nalezy zwréci¢ uwage na to, aby nie uszkodzi¢ separatora oraz potaczen rurowych.
Po zakonczeniu prac montazowych nalezy koniecznie oczysci¢ instalacje z zanieczyszczen, takich jak grunt, gruz, resztki
zaprawy itp.

Wykop wokét separatora wypetnia¢ piaskiem starannie zageszczanym warstwami o gruboéci 20 cm az do poziomu
podbudowy drogowej. W sytuacji wysokiego poziomu wdd gruntowych konieczne jest utrzymywanie przez caty czas robét
poziomu wody ponizej dna wykopu raz zapewnienie odpowiedniej wyporno$ci urzadzenia.

Projekt odwodnienia wykopdw na czas budowy Wykonawca wykona we wtasnym zakresie.

Do podnoszenia i przemieszczenia urzadzen nalezy uzywac petli transportowych dostarczonych razem z urzadzeniem.
Nalezy je wkreci¢ w specjalne tulejki osadzone w korpusie urzadzenia. Dtugo$¢ zawiesi liniowych powinna wynosié 1,5 razy
$rednica zbiornika urzadzenia.

5.11. Montaz zbiornika wod deszczowych

Zbiornik posadowic nalezy na podsypce z gruntu sypkiego (piasku) o grubo$ci 25 cm i zageszczonego.

Zbiornik moze by¢ posadowiony w dowolnym gruncie sypkim zageszczonym i $rednio zageszczonym bezposrednio na
podtozu rodzimym. Podtoze w przypadku gruntu Srednio zageszczonego nalezy dodatkowo zagesci¢, grunt obsypki uktadac
nalezy warstwami 15 -20 cm i zageszcza¢ do odpowiedniego wskaznika (wg wymogdéw producenta).

Pierwszg warstwe zasypywanego gruntu do wysokosci 30 cm bezposrednio nad korong zbiornika nie nalezy bezposrednio
zageszczac ciezkim sprzetem mechanicznym, dopuszczalne jest zageszczenie reczne.

W trakcie prowadzenia prac ziemnych przy posadowieniu zbiornika nie ma potrzeby napetniania zbiornika woda. Zbiornik
posiada konstrukcje Scianki o wytrzymato$ci dostosowanej do przejecia obcigzen powstajacych w trakcie prowadzenia w
sposéb prawidtowy prac ziemnych.

Montaz zbiornika na przygotowanym podituzy wykona jego producent zgodnie z posiadang przez siebie technologig
prowadzenia rob6t budowlanych.

5.12. Zasypanie przewodow

5.12.1. Zasypanie utozonego kanatu do wysokosci strefy niebezpiecznej (50 cm ponad kanat)

Zasypanie kanatu nalezy rozpoczaé od rdwnomiernego obsypania rur z bokéw, z doktadnym zageszczeniem obsypki lub
gruntu ziarnistego warstwami grubosci 10 - 20 cm, recznie lub mechanicznie.

Do zasypu nalezy uzywa¢ gruntdw sypkich, mato spoistych nie zawierajacych kamieni oraz torfu i pozostato$ci materiatéw
budowlanych.

Zasypywanie nalezy wykona¢ ostroznie. Niedopuszczalne jest zasypywanie mechaniczne oraz chodzenie po kanale na
odcinku strefy niebezpieczne;.

W/w warunki nalezy zastosowaé rowniez przy zasypie studzienek.

Kanaly z rur z PVC nalezy zasypa¢ gruntem ziarnistym o granulacji 10-40 mm nie spoistym.

Zasyp wykopu kanatu z zageszczeniem gruntu w obrebie korpusu drogowego zgodnie z wymaganiami Specyfikacji czesci
drogowej. Sprawdzenie zageszczenia co 50 m.

5.12.2. Zasypywanie kanatu do poziomu terenu

Pozostaly wykop nalezy zasypa¢ warstwami ziemi o grubo$ci 20-30cm sposobem recznym lub mechanicznym z
zageszczeniem mechanicznym gruntu > lub = 1,0 %. Sprawdzenie zageszczenia co 50 m.

Zasypywanie wykopow podczas mrozdw jest niedopuszczalne, bez uprzedniego rozmrozenia ziemi.

Zasyp wykopu kanatu z zageszczeniem gruntu w obrebie korpusu drogowego zgodnie z wymaganiami Specyfikacji czesci
drogowej. Sprawdzenie zageszczenia co 50 m.

5.12.3. Rozbiérka umocnienia $cian wykopu, deskowania

Jednocze$nie z zasypywaniem kanatu nalezy stopniowo prowadzi¢ rozbiérke umocnienia. Przy zwalnianiu rozpér nalezy
mozliwie unika¢ wstrzaséow w otaczajacym gruncie. W miejscach zagrozonych wyjmuje sie po 1 wyprasce z obydwu stron
wykopu. W gruntach spoistych mozna prowadzi¢ rozbiérke 3-4 wyprasek od razu.

5.10.4. Zasyp wykopu obiektowego

Po wykonaniu wymaganej izolacji przeciwwilgociowej $cian komér obiektu i utozeniu plyty gdrnej izolowanej oraz
uszczelnieniu jej stykow nalezy przystapi¢ do zasypania wykopu obiektowego.

Do zasypu nalezy uzywac gruntu piaszczystego nie zawierajacy kamieni i pozostato$ci materiatéw budowlanych.

Zasyp o ksztatcie jak w Dokumentacji Projektowej nalezy wykona¢ warstwami grubosci 0,25 m przy ubijaniu ubijakami
recznymi, lub warstwami grubo$ci 0,4 m przy zageszczeniu urzadzeniami wibracyjnymi. Zasyp nalezy zagesci¢ do wartosci

Atelier 7 Sp. z 0.0., Klodnicka 16, 40-702 Katowice, Tel. 32 6080612-13, Fax. 32 6080613 17



STWIORB ST — 08.01 Roboty Sanitarne zewnetrzne. Kanalizacja deszczowa

Js =1,0.

5.13. Ochrona przed korozja

W agresywnym $rodowisku gruntowym zewngtrzne $ciany studzienek rewizyjnych i potaczeniowych z kregdw betonowych
nalezy zaizolowac 2 x lepikiem lub izoplastem "R".

Elementy metalowe jak: stopnie ztazowe, kraty nalezy oczysci¢, zagruntowac farbg podkfadowg cynkowq, oraz lakierem
bitumicznym.

Na odcinkach wystapienia wody gruntowej nalezy $ciany studzienek zaizolowa¢ 2 x izoplastem B lub papa na lepiku ze
$cianka dociskowa,

6. OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM WYROBOW | ROBOT
BUDOWLANYCH W NAWIAZANIU DO DOKUMENTOW ODNIESIENIA

6.1. Badanie materiatéw
Uzyte materialy do budowy kanatu powinny by¢ zgodne z Rysunkami.
Sprawdzenie uzytych materiatéw do budowy kanatéw przez poréwnanie ich cech z wymaganiami okre$lonymi w Rysunkach.

6.2. Badanie zgodnosci z Rysunkami
Badanie zgodnosci przeprowadza sie poprzez:

»  sprawdzenie, czy zostaly przedtozone wszystkie dokumenty,

»  sprawdzenie dokumentéw pod wzgledem merytorycznym i formalnym.

»  sprawdzenie czy zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robdt zostaty wniesione do
rysunkow i dostatecznie umotywowane w Dzienniku Budowy zapisem potwierdzonym przez
InZyniera,

»  sprawdzenie zatozonych faw celowniczych w nawigzaniu do reperéw.

»  sprawdzenie czy poszczegdlne fazy robdt wykonano zgodnie z dokumentami.

6.3. Badanie wykonania wykopow

6.3.1. Badanie wykopéw otwartych obudowanych (umocnionych)
Badanie materiatéw i elementdw obudowy nalezy wykona¢ bezposrednio na budowie przez ogledziny zewnetrzne,
poréwnujac rodzaj materiatéw z cechami podanymi w Rysunkach

6.3.2.Sprawdzenie metod wykonania wykopow
Wykonuje sie przez ogledziny zewnetrzne i porownanie z Rysunkami oraz uzytkowanym sprzetem.

6.3.3. Badanie bezpiecznego nachylenia skarp wykopéw

Przeprowadza sie przez:
«  pomiar nachylenia skarp przy uzyciu szablonu z doktadno$cig do 1° i poréwnanie z rysunkami,
»  sprawdzenie odptywu wdd opadowych z krawedzi wykopu przez ogledziny zewnetrzne,
»  pomiar gtebokosci wykopu z doktadnoécig do 0,1 m.

6.3.4. Badanie prawidtowosci wykonania podtoza naturalnego

Przeprowadza sie przez ogledziny zewnetrzne dla stwierdzenia, czy grunt podtoza odpowiada nastepujacym wymaganiom:
¢ ma naturalng wilgotnos¢,
e nie zostat podebrany,
e jestzgodny z okre$lonym w dokumentaciji.

6.3.5. Badanie grubosci warstwy gruntu zapewniajacej nienaruszalno$¢ struktury gruntu

podtoza naturalnego
Przeprowadza sie przez pomiar rzednej dna wykopu przy uzyciu niwelatora i taty niwelatorem, z doktadnoscig do 1 cm i
poréwnanie z rzedng dna wykopu wg Rysunkow nalezy wykonac¢ w odstepach nie wigkszych niz 30 m.

6.3.6.Badanie zabezpieczenia podtoza naturalnego

Sprawdzenie wykonania podioza naturainego przed rozmyciem przez wody ptyngce przeprowadza sie przez ogledziny
zewnetrzne.

Sprawdzenie wykonania zabezpieczenia przed dostepem i naporem wéd gruntowych przeprowadza sie przez wykonanie
wykopu prébnego w podiozu naturalnym i pomiar gteboko$ci zwierciadta wody gruntowej od poziomu podtoza naturalnego,
oraz grubo$¢ warstwy odsaczajacej z piasku z doktadnoscig do 1 cm.
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Pomiar nalezy wykona¢ w odstepach nie wiekszych niz 50 m.

6.4. Badanie w zakresie podtoza wzmocnionego

Grubo$¢ podioza piaskowego, zwirowego i betonowego przeprowadza sie pod zewnetrznym

obrysem dna rury przez ogledziny i pomiar grubosci i szeroko$ci z doktadnoscig do 1 cm w trzech wybranych miejscach
badanego odcinka.

6.5. Badanie gtebokosci utozenia przewodu i wielko$ci przykrycia
Badanie przeprowadza sie przez pomiar;
e rzednej podtoza przy uzyciu niwelatora,
«  wysoko$ci przewodu w przekroju poprzecznym,
¢ obliczenie roznicy wysokosci h, pomiedzy suma wynikow pomiaréw j.w., a rzedng projektowanego terenu w
danym punkcie.

6.6. Badanie w zakresie budowy przewodu i studzienek

6.6.1. Badanie utozenia przewodu
Badanie utozenia przewodu na podfozu polega na sprawdzeniu oparcia przewodu wzdtuz catej dtugosci i na szeroko$ci co
najmniej 1/4 obwodu rury, symetrycznie do ich osi. Badanie nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny zewnetrzne.

6.6.2. Badanie utozenia przewodu w planie
Badanie polega na  sprawdzeniu kierunku osi przewodu  wykonanego  wedtug Rysunkow
z doktadnos$cig do 5 mm, w trzech wybranych miejscach badanego kanatu nieprzetazowego.

6.6.3. Badanie utozenia przewodu w profilu

Badanie polega na sprawdzeniu rzednych kolejnych studzienek przez pomiar i poréwnanie z rzednymi w Rysunkach, lub
przez pomiar rzednych w dowolnie wybranych punktach przewodu po jego wierzchu poza zigczami rur i poréwnanie z
wyliczonymi rzednymi wedtug Rysunkow. Pomiaru dokona¢ w trzech wybranych punktach badanego odcinka przewodu.
Doktadno$¢ pomiaru w studzienkach do 1 mm po wierzchu do 5 mm.

6.6.4. Badanie wykonania zmiany kierunku przewodu w planie i profilu

Badanie wykonania zmiany kierunku utozonego przewodu w planie i profilu nalezy przeprowadzi¢ w studzienkach przez
ogledziny zewnetrzne oraz pomiary. Pomiar promienia tuku oraz gabarytow studzienek wykonuje sie przy uzyciu tasmy
stalowej i miarki z doktadnoscig do 1 cm.

6.6.5. Badanie potaczenia rur i prefabrykatow
Sprawdzenie wykonania potaczen nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny zewnetrzne.

6.6.6. Badanie odbiorcze studzienek
Badania te polegajg na:

»  sprawdzeniu przez ogledziny zewnetrzne i pomiar odlegtosci od przewoddw i kabli,

»  sprawdzeniu wykonania dna studzienki przez ogledziny zewnetrzne,

»  sprawdzeniu wykonania $cian studzienki przez ogledziny zewnetrzne,

»  sprawdzeniu przej$cia kanatu przez Sciany studzienki przez ogledziny zewnetrzne,

*  sprawdzeniu wlazu kanatowego nalezy przeprowadzi¢ przez pomiar odlegto$ci krawedzi otworu, od wewnetrzne;
powierzchni §ciany, oraz zastosowania wtasciwego typu wiazu,

«  sprawdzenie stopni ztazowych polega na skontrolowaniu zamocowania ich w $cianie, pomiarze odstepow
pionowych i poziomych, oraz poziomego potozenia gérnej powierzchni stopni,

»  sprawdzeniu komina wlazowego nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny zewngtrzne,

»  sprawdzeniu studzienki kaskadowej przez ogledziny zewnetrzne.

6.7. Badania zabezpieczenia przewodu i studzienek przed korozja

Badanie przeprowadza sie po prébach szczelnosci.

Izolacje zewnetrzng powierzchni rur $cian studzienek nalezy opuka¢ mtotkiem drewnianym dla stwierdzenia, czy przylega
trwale na catej powierzchni. Zmierzy¢ wysoko$¢ potozenia izolacji ponad poziomem zwierciadta wody gruntowej. Pomiary
wykona¢ z doktadnoscig do 1 cm.

6.8. Badanie szczelno$ci odcinka przewodu

6.8.1. Badanie szczelno$ci odcinka kanatu na eksfiltracje
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Prace wstepne
Badanie przeprowadza  sie na  odcinku miedzy  studzienkami.  Wszystkie ~ otwory  wlotowe

w gornej studzience i wylotowe w dolnej powinny by¢ doktadnie zamkniete i uszczelnione oraz umocowane w sposéb
zapewniajacy przeniesienie sit dziatajacych w czasie proby.
Poziom zwierciadta wody lub $ciekdw, w studzience wyzej potozonej powinien mie¢ rzedng co najmniej 0,5 m nizszg od
rzednej terenu studzienki dolnej. Wymiary wewnetrzne studzienek nalezy pomierzy¢ doktadnoscig do 1 cm, na wysokosci 0,5
m pod gorng krawedzig otworu wylotowego i obliczy¢ powierzchnig wewnetrzng studzienek Fg w m2. Przewod o diugosci Lg
i Srednicy wewnetrznej d.

Dla w/w danych wylicza si¢ V,, w m3

Napetnianie woda i odpowietrzanie przewodu

Po wykonaniu w/w prac wstepnych nalezy przystapi¢ do napetniania badanego odcinka kanatu wodg do wysokosci 0,50 m
ponad gérng krawedzig otworu wylotowego i zmierzy¢ fatg niwelacyjng wysokosé ponad dnem kanatu, oznaczajac jako H w
m. Doktadno$¢ pomiaru do 1 cm. Napetnienie wodg nalezy rozpoczaé od nizej potozonej studzienki, przeprowadzi¢ powoli,
aby umozliwi¢ usuniecie powietrza z przewodu. Po napetieniu przewodu wodg i osiggnieciu przez zwierciadto wody
potozenia na wyznaczonej wysoko$ci H, przerywa si¢ doptyw wody i pozostawia sie tak przygotowany odcinek przewodu do
préby szczelno$ci w celu nalezytego nasaczenia $cian przewodu wodg i odpowietrzenie go przez 16 godz. dla przewodow z
rur prefabrykowanych betonowych i zelbetowych, oraz monolitycznej konstrukgji dolnej czesci studzienek, oraz 1 godziny dla
przewoddw kamionkowych, Zeliwnych i z tworzyw sztucznych.

Przez ten czas prowadzi sie przeglad badanego odcinka i kontrole ztaczy.

Pomiar ubytku wody

Po uptywie podanego czasu i pozytywnych wynikach przegladu odcinka przewodu i kontroli ztaczy, nalezy uzupeié
zaistniaty ubytek wody do zatoZzonego poziomu H.

Po uzyskaniu tego potoZenia nalezy zrobi¢ odczyt na zegarku z doktadnoscig do 1 minuty

i odczyt na skali rurki wodowskazowej poziomu wody w naczyniu otwartym z doktadno$cig do 1 mm. Oba te odczyty nalezy
zanotowac jako rozpoczecie proby szczelnosci.

W czasie przeprowadzania proby, nalezy przeprowadza¢ kontrole ztaczy rur, $cian przewodu i studzienek. W przypadku
ubytku wody nalezy sukcesywnie dolewaé z naczynia o pojemnosci dostosowanej do dopuszczalnego ubytku wody
wynoszgcego co najmniej 1,1

V\y - dopuszczalna ilos¢ ubytku wody.

W chwili uptywu czasu proby t, nalezy zamkna¢ doplyw wody, dokona¢ odczytu czasu z doktadno$cig do 1 min. oraz na
skali rurki wodowskazowej dokona¢ odczytu z doktadnoscig do 1 mm.

Réznica obu odczytéw okresla ilo$¢ wody dolanej do badanego odcinka przewodu i studzienek, a wiec wielkos¢ ubytku wody
Vi

W ten sposdb nalezy poddaé probie caty kanat.

Szczelno$¢ odcinka przewodu na eksfiltracje bez wzgledu na $rednice powinna spetniac nizej podane warunki:

1. Dla przewodu z rur zeliwnych, stalowych i tworzyw sztucznych nie powinien nastapi¢ ubytek wody lub Sciekow Vyq w
czasie trwania proby szczelnosci. Czas proby t po ustabilizowaniu sie zwierciadta wody w studzience potozonej wyzej
Wynosi:

t =30 min. dla odcinka przewodu o dtugosci do 50 m,
t=1h dla odcinka przewodu o dtugosci powyzej 50 m.

6.8.2. Badanie szczelno$ci kanatu na infiltracje

Prace wstepne
Na badanym odcinku przewodu o okreslonej dtugosci Lp i $rednicy d, pomiedzy studzienkami nie powinno by¢

zamontowanych urzadzen.

Wszystkie odgatezienia powinny byé doktadnie zamkniete.

Nalezy wykona¢ zabezpieczenia przewodu przed podniesieniem w nastepstwie wyporu, uwzgledniajac poziom zwierciadta
wody gruntowej przed rozpoczeciem jego obnizania, przez czesciowe lub catkowite zasypanie przewodu do poziomu terenu.

Wymiary wewngtrzne studzienek na badanym odcinku przewodu na wysokosci 0,50 m ponad gérng krawedzig otworéw
wylotowych z obliczeniem powierzchni Fg.

Pomiar doptywu wody gruntowej do przewodu podczas proby szczelnoSci na infiltracje wykonuje sie w kolejnosci od
kofcowej studzienki przewodu zgodnie z jego osadzeniem.

Atelier 7 Sp. z 0.0., Klodnicka 16, 40-702 Katowice, Tel. 32 6080612-13, Fax. 32 6080613 20



STWIORB ST — 08.01 Roboty Sanitarne zewnetrzne. Kanalizacja deszczowa

Na wewnetrznej i zewnetrznej Scianie studzienki na gérnym kofcu odcinka przewodu, nalezy wykresli¢ linie poziome o
wysokosci 0,5 m ponad gorne krawedzie otworu wylotowego oznaczajac je HgiH, , izmierzy¢ wznigsienie ponad poziom
kanatu z doktadno$cig do 1 cm.

W przypadku, gdy potozenie zwierciadta wody gruntowej ustabilizuje sie na wysokosci wykreslonych linii z odchyleniem + 2
cm, wowczas mozna obliczy¢ V.

Na tej samej zewnetrznej Scianie studzienki oraz na wszystkich pozostatych, nalezy wykresli¢ linie dopuszczalnego potozenia
zwierciadta wody gruntowej, ktérego przekroczenie moze spowodowac wypor.

Po czasie w ciggu ktérego podniosto sie zwierciadto wody gruntowej ponizej dopuszczalnego, lecz umoZliwiajacego dziatanie
infiltracji wod do przewodu, przeprowadza sie przeglad badanego odcinka przewodu, a w szczegdlnosci studzienek, czy nie
wystepuje przenikanie wody gruntowej Swiadczace o uszkodzeniu przewodu lub studzienek. W przypadku takiego
stwierdzenia nalezy oznaczy¢ miejsce i przyczyne nieszczelno$ci.

Po usunigciu usterek i ustabilizowaniu sie zwierciadta wody gruntowej nalezy rozpocza¢ pomiary mierzac z doktadnoscig do
1 min. i wysokos¢ zwierciadta wody gruntowej ponad dnem przewodu H, i w kinecie studzienek hg na gérnym i dolnym
kofcu badanego przewodu W czasie trwania proby szczelnoéci, nalezy prowadzi¢ obserwacje co 30 min, i robi¢ odczyty
potoZenia zwierciadta wody na zewnatrz i w kinecie poszczegoinych studzienek.

Doktadnos¢ odczytow H, do1cmi hg do 5 mm.

Odczyt $redni H, stanowi sktadnik Fg do wzoru na dopuszczalne przenikanie wody do przewodu Vy,.

Infiltracja wdd gruntowych V,, do wnetrza badanego odcinka kanatu jest rdwna iloczynowi przeptywu objetosci V
odczytanej przy napetnieniu hg w dolnej studzience odcinka przewodu, dla sprawdzonego spadku i faktycznego czasu
trwania préby t i obliczana jest ze wzoru:

Vp=V.t (md)

z doktadnoscig do 0,0001 m3.
Odchylenie wynikow pomiaréw oblicza sie w procentach ze stosunku Vp/VW.

Szczelno$¢ odcinka przewodu na infiltracie
Infiltracja wod gruntowych do wnetrza przewodu sieci kanalizacyjnej z rur prefabrykowanych nie powinna przekroczy¢ w
czasie t godzin trwania proby szczelnosci, wielkosci Vi, dm3 przy zastosowaniu studzienek:
. z prefabrykatow Vi = (0,04 F. +0,3F) . t w dm3
. wykonanych monolitycznie Viw=0,04 (F +Fg) . t w dm3
Czas trwania proby t = 8 h.
Dla przewoddw kanalizacji deszczowej odchylenie wynikéw pomiardw jest niedopuszczalne.

6.9. Badanie warstwy ochronnej zasypu

Badanie nalezy wykonaé przez pomiar wysokosci zasypu nad wierzchem przewodu, ktéra dla rur betonowych i zelbetowych
oraz PP powinna wynosi¢ co najmniej 0,50 m.

Zbadanie dotykiem sypkosci materiatu uzytego do zasypu, skontrolowaniu ubicia ziemi, a w szczeg6lnoSci ubicia jej z bokéw
przewodu. Pomiar nalezy wykona¢ z doktadnoscig do 0,1m w miejscach odlegtych od siebie nie wiecej niz 50,0m.

6.10. Badanie prawidtowosci wykonania deskowan dla konstrukcji betonowych i zelbetowych
Przy odbiorze deskowan nalezy sprawdzic:

e szczelno$¢ deskowania i jego sztywnosg,

e odchytki wymiarowe:

¢ dla Scian pionowych o wysokosci do 5 m do + 10 mm,

¢ dla przemieszczenia osi deskowania $cian + 10 mm,

¢ odlegto$ci miedzy wewnetrznymi powierzchniami deskowania $cian + 5 mm,

e miejscowe nierownosci powierzchni deskowania od strony stykania sie z betonem £3  mm,

e dtugos¢ konstrukcji £ 20 mm.

6.11. Badania sktadnikéw betonu
Badanie cementu:

e Czasu wigzania,

*  zmiany objeto$ci,

e obecnosci grudek.
Badanie kruszywa:

»  skladu ziarnowego,

o zawartosci pytow,

»  zawartoci zanieczyszczen,

*  wilgotnosci.
Badanie wody.
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6.12. Badanie mieszanki betonowej

Badanie:

urabialnosci,
konsystenciji,
zawartosci powietrza.

6.13. Badanie zabezpieczenia przed korozja
Izolacje zewnetrzng studzienek betonowych nalezy opuka¢ miotkiem drewnianym dla stwierdzania czy wykonana izolacja
przylega trwale na catej powierzchni.

6.14. Badania zasypu
Zbadanie rodzaju materiatu uzytego do zasypu.
Oznaczenie wilgotnosci naturalnej gruntu i okreslenie wskaznika zageszczenia.

6.15. Badanie odbiorcze urzadzenia podczyszczajacego (separator i osadnik)
Badania te polegajq na sprawdzeniu :

gtebokosci posadowienia urzadzenia,

grubosci i jakosci wymaganego podtoza przez poréwnanie danych w Dokumentaciji Projektowe;,

lokalizacji urzadzenia w stosunku do kanatu deszczowego,

stopnia zageszczenia gruntu nad i wokdt urzadzenia,

zamontowanego urzadzenia przez poréwnanie danych umieszczonych na tabliczce znamionowej z danymi z
Dokumentaciji Projektowe;j,

Srednic oraz osadzenia kanatu doptywowego i odptywowego w Scianach urzadzenia przez ogledziny zewnetrzne,
typu oraz szczelno$ci wtazdw,

gestoSci cieczy oznaczonej na ptywaku separatora,

zasypu urzadzenia przez ogledziny zewngtrzne.

6.16. Badanie szczelnosci urzadzenia podczyszczajacego (separator z czescig osadcza)

Sprawdzenie szczelnosci i funkcjonowania separatora i osadnika wykona¢ w oparciu 0 dokumentacje Producenta.

W przypadku zadawalajacych wynikéw pomiaréw badar wykonanych przed i w czasie wykonywania robét, na wniosek
Wykonawcy Inzynier moze wyrazi¢ zgode na niewykonywanie badan po zakoriczeniu roboét.

1.

WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

Ogolne zasady obmiaréw wykonanych robét podane sg w specyfikacji technicznej ST-00.00 ,Wymagania ogoine”.

Roboty opisane w tej specyfikacji technicznej mierzone beda a jednostkach pokazanych w Przedmiarze robét. llos¢
wykonanych robét okreslona jest na podstawie policzenia. Wyniki obmiaru wpisywane beda do protokotu odbioru..

Jednostkg obmiarowa jest:

1 m3 wykopu na odktad,

1 m3 zasypanie wykopu z zageszczeniem,

1 m3 podsypki i obsypki z piasku,

1 m3 roboty betonowe wraz ze zbrojeniem,

1 m3 przekopy kontrolne,

1 m2 zabezpieczenie wykopdw wraz z demontazem,

1 m utozenia rur kanalizacyjnych okreslonego typu, o Srednicy okreslonej w Dokumentacji Projektowej,

1 m préba szczelnosci,

1 m utozenia przykanalikéw okre$lonego typu z dociepleniem lub bez docieplenia, o Srednicy okreslonej w
Dokumentaciji Projektowe;j,

1 kpl. wykonania wpustu ulicznego deszczowego z osadnikiem o $rednicy okreslonej w Dokumentacji Projektowe;j,
1 kpl. wykonania studni z prefabrykowanych elementéw betonowych z wtazem Zeliwnym o $rednicy i typie
okre$lonym w Dokumentacji Projektowe;j,

1 kpl. wykonania studni systemowej z tworzywa z wtazem Zeliwnym o $rednicy i typie okreslonym w Dokumentacji
Projektowe;,

1 kpl. wykonania studni z zabudowana pompa zatapialng z prefabrykowanych elementéw betonowych z wiazem
zeliwnym o Srednicy i typie okreslonym w Dokumentacji Projektowe;j,

montaz urzadzenia podczyszczajacego kazdej wielkosci i typu okre$lonego w Dokumentacji Projektowej,

1 m utozenia rury ostonowej stalowej na skrzyzowaniu z istniejacym uzbrojeniem okreslonej $rednicy.
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* 1 mulozZenia rury ochronnej z tworzywa sztucznego dwudzielnej na kablach elektrycznych i teletechnicznych
okreslonej $rednicy.

»  wykonanie zabudowy odwodnienia liniowego z elementow systemowych z rusztem i studzienkami systemowymi
wielofunkcyjnymi,

* 1 mdemontazu kolizyjnych odcinkéw kanalizacji,

* 1 m2czasowe zajecie terenu dla wykonania budowy kanalizacji.

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
Ogédlne zasady odbioru robét podane sg w specyfikacji technicznej ST-00.00 ,Wymagania ogoine”.

8.1. Odbior techniczny czesciowy
Przy odbiorze nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ robot z Rysunkami
Do odbioru nie powinien by¢ przedstawiony mniejszy odcinek kanatu niz miedzy kolejnymi studzienkami.
Jest to odbidr poszczegdlnych faz robét podlegajacych a mianowicie: zakryciu: podtoza, przewodu i studzienek.
Przedtozone dokumenty:
« rysunki z naniesionymi na niej zmianami dokonywanymi w trakcie budowy, obejmujaca dodatkowo rysunki
konstrukcyjne obiektow i przekroje poprzeczne kanatéw oraz szkice zdawczo-odbiorcze,
«  dane geotechniczne obejmujace zakwalifikowanie do odpowiedniej kategorii gruntu oraz okres$lajace poziom wod
gruntowych,
¢ dane odnosnie punktow nawigzania sytuacyjno - wysokosciowego wraz z rzedna,
«  podanie uzbrojenia podziemnego terenu przebiegajace wzdtuz i w poprzek trasy kanatu,
¢ Dziennik Budowy,
¢ dokumenty dotyczace jako$ci wbudowanych materiatow,

8.2. Odbidr techniczny koricowy
Jest to odbiér techniczny catkowitego przewodu po zakoriczeniu budowy, przed przekazaniem do eksploatacji. Nie stawia sie
ograniczen dotyczacych dtugosci badanego odcinka przewodu.
Przedtozone dokumenty:
»  wszystkie dokumenty odnosnie odbiorow czesciowych,
o protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych,
» dwa egzemplarze inwentaryzacji geodezyjnej przewoddw i obiektéw na planach sytuacyjnych wykonanej przez
uprawnionych geodetow.

8.3. Zapisywanie i ocena wynikow badan

8.3.1. Zapisywanie wynikéw odbioru technicznego

Wyniki przeprowadzonych badan przy odbiorach czesciowych i koicowych powinny by¢ ujete w formie protokotu,
szczegbtowo omoéwione, wpisane do Dziennika Budowy lub do niego dotgczone w sposob trwaty i podpisane przez nadzor
techniczny oraz cztonkéw komisji prowadzacej badania.

8.3.2. Ocena wynikéw badan

Wyniki badan przeprowadzonych podczas odbioréw technicznych nalezy uznaé za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania
przewidziane dla danego zakresu robot zostaty spetnione.

Jezeli ktdrekolwiek z wymagan przy odbiorze technicznym cze$ciowym nie zostato spetnione, nalezy dang faze robét uznac
za niezgodng z wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek przedstawi¢ do ponownych badan.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH

Ogoine wymagania dotyczace ptatnosci podane sg w specyfikacji technicznej ST-00.00 ,Wymagania ogdine”.

Ptatno$¢ za wykonane prace objete niniejszg specyfikacjg nalezy przyjmowac zgodnie z oceng jakoSci uzytych materiatow i
jako$ci wykonania robdt na podstawie wynikéw pomiaréw i badan.

Catkowity i uszczegdtowiony zakres prac do wykonania przedstawiony zostat w pozostatych tomach dokumentéw
przetargowych oraz w dokumentacji technicznej dostepnej u Zamawiajgcego.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Normy
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BN-83/8971-06.02
PN-79/H-74244
BN-83/8971-06.00
BN-86/8971-08

PN-EN 124:2000
PN-92/B-10735

PN-B-10729:99
PN-B-06050:1999

BN-62/6738-03

PN-88/B-06250
PN-EN 934-2:1999
PN-90/B-14501
PN-88/B-32250

PN-EN 197-1:2002

PN-EN 206-1:2000
PN-EN 12620:2004

PN-EN 13043:2004

PN-69/B-10260
PN-75/D-01001
BN-68/7159-01
BN-66/7113-10
BN-86/7122-11/21
PN-75/D-96000
PN-72/D-96002
PN-86/B-06712
PN-86/B-01802

PN-80/B-01800
PN-B-30150:1997
PN-90/B-04615
PN-B-24620:1998
PN-B-12037:99
PN-64/H-74086
PN-EN 752-4:2001
PN-EN 476:2001

PN-ENV 1852-2:2003

PN-EN 1277:2005

PN-EN 1295-1:2002

PN-EN 1610:2002
PN-EN 12666-1:2006(U)

Rury bezci$nieniowe. Rury betonowe i Zelbetowe.

Rury stalowe ze szwem przewodowe.

Rury i ksztattki bezcisnieniowe. Ogdlne wymagania i badania.

Prefabrykaty budowlane z betonu.

Kregi betonowe i Zelbetowe.

Zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego i
Kotowego. Zasady Konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jako$cia,
Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne.

Wymagania i badania przy odbiorze.

Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

Roboty ziemne budowlane.

Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze.

Beton hydrotechniczny. Sktadniki betonu.

Wymagania techniczne.

Beton zwykly.

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Definicje i wymagania

Zaprawy budowlane zwykte.

Materiaty budowlane.

Woda do betondw i zapraw.

Cement. Cze$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodno$ci dotyczace cementu powszechnego

uzytku.

Beton. Cze$¢ 1: Wymagania, wkasciwosci, produkcja i zgodnos¢.

Kruszywa do betonu (Norma do zastosowan przysztosciowych.

Tymczasowo nalezy stosowa¢ norme PN-B-06712).

Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen stosowanych na drogach,
lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu (Norma do zastosowan
przysztosciowych. Tymczasowo nalezy stosowa¢ normy: PN-B-11111 [11]i PN-B-11112).
Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze

Materiaty tarte.

Deskowanie. Piyty klejone z drewna.

Sklejka szalunkowa.

Piyty piléniowe. Plyty twarde zwykte. Wymagania.

Tarcica iglasta og6lnego przeznaczenia.

Tarcica liSciasta ogoinego przeznaczenia.

Kruszywa mineralne do betonu

Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i zelbetowe.
Nazwy i okreslenia.

Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i zelbetowe.
Klasyfikacja i okre$lenia.

Kity budowlane trwale plastyczne, olejowy i poliestyrenowy.

Papy asfaltowe i smotowe. Metody badan.

Lepik asfaltowy stosowany na zimno.

Cegta kanalizacyjna.

Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych.

Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Obliczenia hydrauliczne i oddziatywanie na
srodowisko.

Wymagania ogdlne dotyczace elementdw stosowanych w systemach kanalizacji
grawitacyjnej

Wymagania dotyczace rur, ksztattek i systemu. Systemy przewoddw rurowych z
tworzyw sztucznych do bezcisnieniowej kanalizacji deszczowej i $ciekowej.
Polipropylen (PP). Czes¢ 2: Zalecenia dotyczace zgodnosci

Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy rur z tworzyw
termoplastycznych do podziemnych zastosowan bezci$nieniowych. Metoda badania
szczelnoci potaczen z elastomerowym pierécieniem uszczelniajgcym.

Obliczenia statyczne rurociggéw utozonych w ziemi w réznych

warunkach obcigzenia. Cze$¢ 1: Wymagania ogdlne.

Budowa i badania przewoddw kanalizacyjnych.

Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do bezci$nieniowej podziemnej
analizacji deszczowej i sanitarnej Polietylen (PE) - Cze$¢ 1: Wymagania dotyczace
rur, ksztattek i systemu.
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PN-EN 13598-1:2005 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do podziemne;
bezcisnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej - nieplastyfikowany poli(chlorek
winylu) (PVC-U), polipropylen (PP) i polietylen (PE) - Cze$¢ 1: Specyfikacje
techniczne ksztattek pomocniczych wraz z ptytkimi studzienkami inspekcyjnymi.

PN-EN 13101:2005 Stopnie do studzienek wtazowych. Wymagania, znakowanie,
badania i ocena zgodno$ci.
PN-EN 14396:2005 (U) Mocowane drabiny do studzienek wtazowych.
PN-EN 1433:2005/A1:2007 Kanaty odwadniajace nawierzchnie dla ruchu pieszego i kotowego. Klasyfikacja,
wymagania konstrukcyjne, badanie, znakowanie i ocena zgodno$ci.
BN-74/8935-04 Przepusty kolejowe i drogowe. Elementy prefabrykowane.
PN-B-12083:1996 Urzadzenia wodno — melioracyjne. Bruki z kamienia naturalnego. Wymagania i

badania przy odbiorze.
10.2. Inne dokumenty

Instrukcja projektowania, wykonania i odbioru instalacji rurociggowych z rur betonowych oraz z rur z polichlorku winylu PVC-
U. Zewnetrzne sieci kanalizacyjne.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych. Tom Il. Instalacje sanitarne i przemystowe.
ARKADY - 1987 r.

Wytyczne eksploatacyjne do projektowania sieci i urzadzen sieciowych, wodociggowych i kanalizacyjnych, BPC WiK ,Cewok”
i BPBBO Miastoprojekt- Warszawa, zaakceptowane i zalecone do stosowania przez Zesp6t Doradczy ds. procesu
inwestycyjnego powotany przez Prezydenta m.st. Warszawy - sierpien 1984r.

Katalog budownictwa KB4-4.12.1.(6)  Studzienki potaczeniowe (lipiec 1980).

KB4-4.12.1.(7)  Studzienki przelotowe (lipiec 1980).

KB4-4.12.1.(8)  Studzienki spadowe (lipiec 1980).

KB4-4.12.1.(11) Studzienki Slepe (lipiec 1980).

KB1-22.2.6.(6)  Kregi betonowe $rednicy 50 cm; wysokosci 30 lub 60 cm.

Katalogi Producentéw wtazéw kanatowych, posiadajacych Aprobaty Techniczne na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
Katalogi Producentdw rur kanalizacyjnych, posiadajacych Aprobaty Techniczne na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

Katalogi Producentéw studni z kregow betonowych B-45, posiadajacych Aprobaty Techniczne
na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

Katalogi Producentéw pompowni wod opadowych i roztopowych, posiadajacych Aprobaty Techniczne na terenie
Rzeczypospolitej Polskiej.

Katalogi Producentéw separatoréw i osadnikow posiadajacych Aprobaty Techniczne na terenie Rzeczypospolitej Polskiej
Katalogi Producentéw armatury zeliwnej posiadajacych Aprobaty Techniczne na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

Katalogi Producentéw odwodnienia liniowego typu ACO posiadajacych Aprobaty Techniczne na terenie Rzeczypospolitej
Polskiej.

Katalog Powtarzalnych Elementéw Drogowych opracowany przez ,Transprojekt” Warszawa.
Uwaga:

Wszelkie roboty ujete w STWIORB nalezy wykonac zgodnie z Dokumentacjg Projektowq w oparciu o aktualnie obowigzujgce
normy i przepisy.
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