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1. CZESC OGOLNA.

1.1 Nazwa nadana zaméwieniu przez Zamawiajacego.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robo6t Budowlanych jest zestaw niezbednych
wymagan dotyczacych wykonania i odbioru robdt budowlanych, zwigzanych z realizacjg Zadania: ,,Przebudowa w
ramach Modernizacji Wojewédzkiego Szpitala Spoecjalistycznego im. Najswietszej Maryi Panny

w Czestochowie przy ul. Bialskiej 104/118 w celu utworzenia Centrum Urazowego”

Zawarto$¢ czesci ogolnej specyfikacji jest wspolna dla poszczegélnych rodzajow rob6t budowlanych opisanych wg
podziatu Wspdlnego Stownika Zaméwien.

1.2 Zakres stosowania STWiORB.

Ponizsza Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych stanowi cze$¢ dokumentdw przetargowych
i kontraktowych oraz nalezy jg stosowac przy zlecaniu i wykonywaniu robdt opisanych w punkcie 1.1.

Wszystkie Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (STWIORB) jako integralne czesci
dokumentow przetargowych i umownych, nalezy odczytywaé i rozumie¢ facznie w odniesieniu do wszystkich robot
objetych Umowa i opisanych Dokumentacjg projektowa, o ktérych mowa w pkt 1.1. Ustalenia zawarte w ninigjsze;
Specyfikacji Technicznej ST-00.00 obejmuja wymagania ogélne, wspoine dla wszystkich robot objetych Specyfikacjami
Technicznymi (STWIORB) i Dokumentacjq projektowa. Zapisy i regulacje zawarte choéby w jednej ze Specyfikacii
technicznych nalezy stosowaC i odnosi¢ do wszystkich robot budowlanych objetych niniejszym przedmiotem
zamowienia. Ogolng Specyfikacje Techniczng (ST-00.00) nalezy rozumie¢, stosowac i czytaC tacznie w powigzaniu z
wymienionymi Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot (STWIORB) w pkt 1.3 w sposdb uzupetniajacy.

1.3 Przedmiot i zakres robé6t budowlanych.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczg prowadzenia rob6t przy wykonaniu:
e Scian murowanych w pomieszczeniach budynku,

Zakres opisany zostat szczegotowo w Dokumentaciji projektowej, Umowie i pozostatych STWIORB, ktdre nalezy czyta¢
tacznie i uzupetniajaco.

1.4 Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszacych i rob6t tymczasowych.

Zakres prac towarzyszacych i robét tymczasowych wynika z Dokumentacji projektowej oraz z poszczegoinych
STWIORB, i ponadto obejmuije:

e organizacje, zagospodarowanie i utrzymanie Terenu budowy i zaplecza wraz z zapewnieniem i utrzymaniem
niezbednych medidw,

e zapewnienie petnej obstugi geodezyjnej podczas wykonawstwa robot,
zapewnienie petnej obstugi geologicznej podczas wykonawstwa robét,
zabezpieczenie Terenu budowy i zaplecza w porze dziennej i nocnej wraz z minimalizacjg ucigzliwosci dla
mieszkancdw i funkcjonowania szpitala,

e zorganizowanie i wykonanie wszystkich dostaw materiatéw i urzadzen, ktére sg niezbedne do wykonania
Umowy,

e zapewnienie materiatbw pomocniczych niezbednych dla prawidtowego wykonania robét podstawowych,

e zorganizowanie i przeprowadzenie niezbednych rozruchdw, préb, badan, inspekcji i odbiordw,

e wykonanie projektu organizacji ruchu kotowego i pieszego na czas trwania robot, ktory zostanie uzgodniony
oraz zatwierdzony przez instytucje zarzadzajace ruchem — jezeli bedzie wymagany,

e  zmiane organizacji ruchu w czasie robét, koszt oznakowania, objazdéw i zabezpieczen,

e wywoz ziemi oraz materiatdw z rozbiorki oraz zwigzany z tym koszt zatadunku, transportu, sktadowania i
utylizacji — w zakresie nieuwzglednionym w Przedmiarze robdt,

e oplaty za nadzory petnione przez wiascicieli uzbrojenia, uzgodnienia, warunki niezbedne do realizacji
przedmiotu Umowy,

Atelier 7 Sp. z 0.0., Ktodnicka 16, 40-702 Katowice, Tel. 32 6080612-13, Fax. 32 6080614 3



STWIORB ST - 01.04 Roboty budowlane. Konstrukcje murowe

e wykonanie dokumentacji powykonawczej facznie z inwentaryzacjg geodezyjng w wymaganym prawem i przez
Zamawiajacego zakresie, oraz pozwalajaca na uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie,

e doprowadzenie terenu budowy do stanu pierwotnego lub zaktadanego stanu w rozwigzaniach projektowych lub
wynikajacego z uzgodnien,

o przekazanie przedmiotu Umowy jako kompletnego i sprawnego do eksploatacji w rozumieniu Polskiego Prawa,

e ewentualne zapewnienie na potrzeb budowy i zaplecza agregatu pradotwérczego wraz ponoszeniem kosztow
eksploatacyjnych.

Brak wyszczegolnienia w dokumentacji jakichkolwiek prac towarzyszacych i robét tymczasowych, mozliwych do
przewidzenia przez Wykonawce na podstawie Dokumentacji projektowej (projektu), Specyfikacji Technicznych
Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych oraz zgodnie z aktualng wiedzg i sztuka budowlana, nie moze stanowi¢
podstawy do zazadania przez Wykonawce dodatkowego wynagrodzenia. Uznaje sie, ze wszystkie prace towarzyszace i
roboty tymczasowe zawarte sq w cenie oferty (w poszczegolnych cenach jednostkowych robét), nawet jezeli ich pozycje
nie zostaty opisane w Przedmiarze robot.

UWAGA!

Catosciowy przedmiot niniejszego zaméwienia zawiera rézne roboty budowlane opisane w Dokumentaciji projektowej i w
Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robo6t Budowlanych. W zwigzku z powyzszym roboty nalezy
realizowa¢ w ramach ogdlnej koordynacii i ustalonego harmonogramu, eliminujac ewentualne kolizje i przestoje robét. W
przypadku wystapienia wspoinych robét rozbidrkowych, odtworzeniowych, tymczasowych i towarzyszacych rozliczane
beda one facznie dla wszystkich robot, ktdrych dotycza,

1.5 Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe podane sg w specyfikacji technicznej ST-00.00 ,Wymagania Ogoine”.

1.6 Informacje o terenie budowy zawierajace wszystkie niezbedne dane.

Informacje o terenie budowy podane s w specyfikacji technicznej ST-00.00 ,Wymagania Ogdlne”.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH ORAZ NIEZBEDNE WYMAGANIA
ZWIAZANE Z ICH PRZECHOWYWANIEM, TRANSPORTEM, WARUNKAMI DOSTAWY, SKLADOWANIEM |
KONTROLA JAKOSCI

Ogdlne wymagania dotyczace wiasciwosci wyrobéw budowlanych oraz niezbedne wymagania zwigzane z ich
przechowywaniem, transportem, warunkami dostawy, sktadowaniem i kontrolg jakosSci, podane sg w specyfikacji
technicznej ST-00.00 ,Wymagania Ogdlne”.

Wszystkie materiaty do wykonania robdt murowych powinny odpowiadaé wymaganiom zawartym w normach polskich
lub aprobatach technicznych ITB dopuszczajacych dany materiat do powszechnego stosowania w budownictwie.

2141 Sciany wewnetrzne - bloczki betonowe:

z betonu komérkowego,
wymiary 11,5 x 39,9 x 59,9cm,
wymiary 24x19,9 x 59,9¢cm,
gestos¢ 500kg/m?3

Zastosowac bloczki systemowe. Wyroby powinny by¢ zgodne z PN-EN 771-4:2004/A1 ,Wymagania dotyczace
elementéw murowych. Czes¢ 4 Elementy murowe z autoklawizowanego betonu komérkowego”

2.2 Zaprawy

221 Zaprawa klejowa

- sucha mieszanka cementu, wapna, kruszywa i srodkéw modyfikujacych,
- mrozo- i wodoodporna,
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- do stosowania na zewnatrz budynku.

- wytrzymato$¢ na Sciskanie min. 5 Mpa,

- wytrzymato$¢ na zginanie min. 2 Mpa,

- gestosc¢ objetosciowa nie mniej niz 1600kg/m3,

- przyczepno$¢ do podtoza (nie zagruntowanego podioza z betonu komérkowego i bloczkéw wapienno-
piaskowych) nie mnigj niz 0,5 Mpa,

Zaprawe zastosowac¢ dla muréw zewnetrznych z betonu komérkowego i bloczkéw wapienno- piaskowych.

2.3 Warunki dostawy

Poszczegolne rodzaje pustakow i bloczkow powinny pochodzi¢ z jednego zrddta. Pochodzenie materiatow murowych i
ich jakos¢ okreslona w peinej charakterystyce technicznej wykonanej przez producenta podlega zatwierdzeniu przez
Nadzér Inwestycyjny.
Wykonawca powinien :
= dokona¢ uzgodnien z producentem dotyczacych gwarancji jako$ci catej zamawianej ilosci materiatu
= dokona¢ uzgodnien dotyczacych rytmicznosci dostaw wynikajgcej z harmonogramu robét
= zagwarantowac¢ sobie dostep do wynikdw badar petnych i niepetnych oraz specjalnych, wykonywanych przez
producenta
= zapewni¢ sobie od producenta atest (zaswiadczenie o jako$ci) dla kazdej, jednorazowo wysytanej ilosci
materiatu, zawierajacy nastepujace dane :
O nazwe i adres producenta
0 date i numer kolejny badania
O oznaczenie wedtug normy
o ilos¢
0 pieczec i podpis osoby odpowiedzialnej za wykonanie badan
Przyjecie materiatéw i wyrobow na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN NIEZBEDNYCH LUB ZALECANYCH DO WYKONANIA
ROBOT BUDOWLANYCH ZGODNIE Z ZALOZONA JAKOSCIA;

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu i maszyn niezbednych lub zalecanych do wykonania robét budowlanych zgodnie z
zatozong jakoscig, podane sg w specyfikacji technicznej ST-00.00 ,Wymagania Ogéine”.

Wykonawca przystepujacy do wykonania prac winien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z maszyn i sprzetu
gwarantujgcych wtasciwg to jest spetniajacg wymagania Specyfikacji Technicznej jako$¢ robét.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos¢ wykonywanych prac, zaréwno w miejscu tych prac, jak tez przy wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w
czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw, sprzetu itp. Sprzet uzywany przez wykonawce winien uzyskac
akceptacje Nadzoru Inwestycyjnego.

4.  WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Ogdlne wymagania dotyczace srodkow transportu, podane sg w specyfikaciji technicznej ST-00.00 ,Wymagania Ogolne”.

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takich $rodkéw transportu, ktdre pozwolg uniknaé uszkodzen i odksztatcen
przewozonych materiatéw. Materialy na budowe powinny by¢ przewozone zgodnie z przepisami ruchu drogowego oraz
BHP.

Rodzaj oraz liczba  $rodkéw  transportu  powinna  gwarantowaC  prowadzenie  rob6t  zgodnie
z zasadami zawartymi w dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych i wskazaniami Inwestora oraz w
terminie przewidzianym w umowie. PrzewoZzone materialy powinny by¢ rozmieszczone réwnomiernie oraz
zabezpieczane przed przemieszczaniem w czasie ruchu pojazdu.

Wyroby winne by¢ transportowane w fabrycznych opakowaniach, zabezpieczone przed rozsypaniem, opadami
atmosferycznymi, zawilgoceniem, uszkodzeniem. Do transportu na terenie budowy nalezy stosowa¢ $rodki transportu
zapewniajace dotrzymania wymogow rezimu technologicznego i nie powodujace uszkodzen istniejacej substancii
majatku trwatego i ruchomego uzytkownikdw obiektu. Rodzaj sprzetu do transportu wewnetrznego nalezy uzgodni¢ z
Inwestorem przed rozpoczeciem robot.

Miejsce przeznaczone na przechowywanie powinno by¢ wyréwnane, oczyszczone, wolne od wéd powierzchniowych i
$niegu. Elementy ceramiczne drazone, bloczki z betonu komérkowego i silikaty powinny by¢ przechowywane w paletach,
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pod dachem, zabezpieczone przed bocznym nawiewaniem $niegu i deszczu, oraz odizolowane od wody gruntowe;.
Palety mogg by¢ ustawiane nie wiecej niz w trzech warstwach na réwnym i twardym podtozu zapewniajacym ich
stabilno$¢. Palety mogg by¢ roztadowywane przez samochody samowytadowcze, wozki widtowe lub Zzuraw znajdujacy
sie na budowie.

Cement, wapno i gotowe zaprawy zaleca sie przechowywa¢ w workach w zamknigtych i zabezpieczonych przed wilgocia
magazynach. Kruszywa mogg by¢é przechowywane na wolnym powietrzu ale tylko w na terenie suchym
i odwodnionym.

5.  WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH Z PODANIEM SPOSOBU
WYKONCZENIA POSZCZEGOLNYCH ELEMENTOW, TOLERANCJI WYMIAROWYCH, SZCZEGOLOW
TECHNOLOGICZNYCH ORAZ NIEZBEDNE INFORMACJE DOTYCZACE ODCINKOW ROBOT
BUDOWLANYCH, PRZERW | OGRANICZEN, A TAKZE WYMAGANIA SPECJALNE;

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania rob6t z podaniem sposobu wykoriczenia poszczegdlnych elementéw, tolerancii
wymiarowych, szczegdtow technologicznych oraz niezbedne informacje dotyczace odcinkéw rob6t budowlanych, przerw
i ograniczen, a takze wymagania specjalne; podane sg w specyfikaciji technicznej ST-00.00 ,Wymagania Ogdine”.

5.1 Zasady ogolne

Przed rozpoczeciem robot murowych nalezy przeprowadzié kontrolg zgodnos$ci wykonania elementow konstrukeyjnych z
dokumentacja projektowg, zgodnoSci usytuowania, wymiaréw i katéw skrzyzowan $cian, zgodno$ci wiasciwosci
elementéw murowych i zapraw z ustaleniami projektowymi. Sprawdzi¢ nalezy w projekcie konstrukcyjnym zatoZenia
dotyczace przyjetej kategorii wykonania rob6t murowych oraz kategorii elementéw murowych. W przypadku sytuacji, w
ktorej przyjete w projekcie zatozenia sg korzystniejsze od zaistniatych na budowie, konieczna jest analiza stanu
bezpieczenstwa konstrukcji dla nowych warunkéw wykonana przez projektanta konstrukcji. Sprawdzi¢ nalezy jako$é
elementéw murowych i zapraw, wymagajac od producentéw certyfikatdw jakosci lub deklaracji zgodno$ci zgodnie z
punktem 2

Przed przystapieniem do robdt nalezy ustali¢ punkty pomiarowe zgodne z przyjetq osnowa geodezyjng, stanowigce
przestrzenny uktad odniesienia do okre$lania usytuowania elementéw konstrukcji zgodnie z PN-87/N-02351 i PN-74/N-
02211. Punkty pomiarowe powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Mury powinny by¢ wznoszone warstwami z zachowaniem prawidtowego wigzania i wymaganych grubo$ci spoin oraz
zgodnie z rysunkami roboczymi. W pierwszej kolejnosci nalezy wykonaé $ciane zewnetrzna, nastepnie Sciany grubosci
12 cm oraz grubosci 6,5 cm. Sciany dzialowe nalezy wykonywaé po zakoriczeniu realizacji elementéw konstrukcyjnych
poszczegolnych kondygnacii.

Mury nalezy wznosi¢ réwnomiernie na catej ich dtugosci i powierzchni budynku. Roéznica pozioméw wznoszenia w
przypadku pustakéw i bloczkéw nie powinna przekracza¢ 3m

W miejscach potacze muréw wznoszonych niejednoczesnie nalezy stosowaé zazebione strzepia koncowe. Przy
wiekszych roznicach w poziomach wznoszenia nalezy stosowac strzepia schodowe lub przerwy dylatacyjne.

Konstrukcie murowe powinny by¢ w trakcie wznoszenia zabezpieczone przed oddziatywaniem warunkdéw
atmosferycznych ( np. niskich temperatur, opadow, kurzu) za pomoca folii, mat itp.

Warunki wykonywania konstrukcji murowych w okresie niskich temperatur powinny zapewnia¢ wigzanie i twardnienie
zaprawy zgodnie z przygotowanymi procedurami technologicznymi.

Szybkos¢ wznoszenia murdw powinna by¢ dostosowana do przyjetego rodzaju zaprawy w murze
i jej wytrzymatosci.

Nominalna grubo$¢ spoin poziomych i pionowych wykonywanych przy uzyciu zapraw zwyklych nie powinna przekraczaé
12mm z odchyleniem +3, -2mm.

Spoiny pionowe uwaza sie za wypetnione, jesli zaprawa siega co najmniej 0,4 dtugo$ci spoiny.

Mury tynkowane nalezy wykonywac na spoiny niepetne, pozostawiajac spoine niewypetniong zaprawg na gteboko$é
okoto 15 mm od lica Sciany.

Przy stosowaniu zapraw do spoin cienkich grubo$¢ nominalna spoin wsporczych nie powinna by¢ wigksza niz 3mm, z
odchyleniem —1mm.

W murach zbrojonych poprzeczne grubo$¢ spoin powinna by¢ o 5Smm wigksza od $rednicy zbrojenia umieszczonego w
spoinie.

W  przypadku, gdy =zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowaé jej klase
i konsystencie w sposob podany w obowigzujgacej normie. Wyniki odbioréw materiatdw i wyrobow powinny byé
kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

Dopuszczalne odchytki wymiaréw dla $cian murowanych przyjmowac nalezy wg ponizszej tabeli:
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Dopuszczalne odchylki dla muréw

- mm ‘
- . . T
Lp. | Rodzaje odchylek % cegly i pustakéw ceramicznych z drobnowymiaro- i
’ wych clementéw |
| mury X ! | ury z betonu komér- |
i ! spoinowane | niespoinowarnic 1 kowego 1
| ? . w |
1 Zwichrowania i skrzywicnia powicrzchni murbw: I | ‘ 1
na diugodci 1l m 3 | 6 | 4 |

na calej powierzchni §ciany pomieszczenia 10 1 20 \ -
SR — - — - — |——————
2 Odchylenia od pionu powicrzchni i krawedzi: \ i
na wysokos$ci 1 m 3 6 i 3 l
na wysokofci 1 kondygnacji 6 | 10 | 6 |
na calej wysokoéci §ciany 20 I 30 1 15 |
3 1 Odchylenia od kicrunku poziomego gérnej powierzchni f 1' |
kazdej warstwy muru: 1 |
na dlugoéei 1 m 1 | 2 2 |
| ma calej dlugoéci budynku 15 1 30 | 30 |

4 ; Qdchylenia od kicrunku poziomego gbrncj powierzchni |

. |
ostatnicj warstwy muru pod stropem i | |
na dhugodei 1 m . 1 |
na calej dlugoéci budynku 1

5 Odchylenia przecinajgeych si¢ powicrzchni muru od ka- ‘
ta przewidzianego w projekeie (najezgécicj prostego) ' | |
na dlugoéei 1m ! 3 6 | 10 |

na calej dhugosci $ciany | - Il 30 :

6 | Odchylenie wymiaréw otworbw w $wictle odciczy dla ot- | | ,
worbw o wymiarach: ! o R |
do 100 cm ! szeroko§é 46, -3 | +6, —3 i 10 |
iwysokoéé 15, =10 | 415, —10 - |

——— R ! bk A
powyzej 100 cm | szeroko$é +10, —5 +10, =5 [ |
| wysokosé +15, —10 +15, =10 | |

Najwieksze dopuszczalne odchytki wymiaréw $cian murowanych z blokéw wapienno piaskowych nie powinny
przekraczac wartosci podanych w tablicy:

Warto$¢ odchytki
Lp | Rodzaj odchytki dopuszczalnej
[mm]
1 Zwichrowania i skrzywienia powierzchni muréw:
na diugosci 1m 3
na cafej powierzchni Sciany pomieszczenia 10
2 Odchylenia od pionu powierzchni i krawedzi:
na wysokosci 1m 3
na wysokosci 1 kondygnacji 8
na catej wysokosci Sciany 15
8 Odchylenia od kierunku poziomego gérnej powierzchni kazdej warstwy muru:
na dtugosci 1m
na catej dtugosci budynku 1
10
4 Odchylenia od kierunku poziomego gérnej powierzchni ostatniej warstwy muru pod
stropem:
na diugosci 1m 1
na catej dtugosci budynku 10
5 Odchylenia przecinajacych sie powierzchni muru od kata przewidzianego w projekcie
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(najczesciej prostego):
na diugosci 1m 3
na diugosci catej Sciany

6 Odchylenie wymiaréw otworéw w $wietle osciezy dla otworéw o wymiarach:

do 100 cm szeroko$¢ +5, -3
wysokosé +10, -5

powyzej 100 cm szeroko$¢ +10,-5
wysokosé +10, -5

Doktadnos¢ pomiaréw odchytek geometrycznych powinna wynosi¢ + 1 mm.
Odchylenia poziome usytuowania podpér i elementow powinny by¢ mierzone w stosunku do osi podtuznych i
poprzecznych osnowy geodezyjnej pokrywajacej si¢ z osiami $cian lub stupéw. Odchylenia pionowe wzdtuz wysoko$ci
budynku powinny przyjmowa¢ warto$ci réznoimienne w stosunku do ukfadu odniesienia. W przypadku stwierdzenia
odchyleri o charakterze systematycznym nalezy podjac dziatania korygujace.
Dopuszczalne odchytki wymiarow i usytuowania $cian nie moga by¢ wieksze niz :

= wysokos¢ i dtugos¢ kazdego pomieszczenia + 20 mm

= usytuowanie $ciany w planie w stosunku do osi pomiarowej £ 10 mm

= odleglos¢ sasiednich $cian w $wietle + 15 mm
Dopuszczalne odchytki grubo$ci muréw nie mogg przekraczaé £ 10 mm.

5.2 Bloczki Silka lub réwnowazne

Aby przygotowa¢ zaprawe do uzytku zawarto$¢ worka wsypuje sie do pojemnika z woda, w proporcjach podanych na
opakowaniu i doktadnie miesza przy pomocy mieszadta zamontowanego do wiertarki wolnoobrotowej. Do przygotowane;
mieszanki nie wolno dodawa¢ wody ani dosypywac suchej mieszanki.

Po wykonaniu izolacji poziomej oraz wytyczeniu osi $cian, za pomocg niwelatora znajduje si¢ najwyzszy naroznik
budynku. Réznica w wysoko$ci poszczegélnych naroznikdw nie moze by¢ wieksza niz 30 mm. W przypadku
wystepowania wigkszych réznic podtoze musi zosta¢ wyréwnane. Bloki pierwszej warstwy muruje sie na zaprawie
cementowej 1:3 i, konsystencji tak dobranej, aby bloki nie osiadty pod wtasnym ciezarem. Murowanie rozpoczyna si¢ od
ustawienia pojedynczych blokéw w naroznikach Scian. Pierwszg warstwe muruje sie z blokéw podstawowych lub z
blokéw wyréwnawczych o szerokosci dobranej do szerokosci Sciany.

Bloki poziomuje sie do bloku ustawionego w najwyzszym narozniku. Poziome i pionowe ustawienie blokéw kontroluje sie
przy pomocy poziomicy i ewentualnie koryguje mitotkiem gumowym. Po ustawieniu blokéw w naroznikach budynku
rozcigga sie miedzy nimi sznur murarski i uzupetnia warstwe.

Podczas wmurowywani a bloku przycietego, zaprawe nanosi sie réwniez na dociete czolo bloku, ktére bedzie
dostawione do wmurowanego wczesniej.

Do uktadania kolejnych warstw muru mozna przystapi¢ po stwardnieniu zaprawy cementowe;j tj. po okoto 1 do 2 godzin
od utoZenia pierwszej warstwy.

Kolejne warstwy muru ukfada sie analogicznie jak w przypadku pierwszej warstwy. Ustawia si¢ bloki narozne, rozcigga
pomiedzy nimi sznur murarski i uzupetnia warstwe blokami. Zaleca sie systematyczne murowanie kolejnych warstw
wszystkich $cian konstrukcyjnych budynku, a nie murowanie samych naroznikéw budynku tzw. ich ,wycigganie”.
Zaprawe naktada sie¢ na powierzchnie blokow za pomocg dozownika o szerokoSci réwnej szerokosci blokow.
Jednorazowo naktada sie warstwe zaprawy nie diuzsza niz okoto 4 m, aby zapobiec zbyt szybkiemu jej wysychaniu.

W trakcie wznoszenia $cian konstrukcyjnych nalezy pamieta¢é o wmurowywani u tacznikéw metalowych do tgczenia

pozniej murowanych $cian dziatowych. taczniki te nalezy zagtebi¢ do potowy ich diugosci oraz, ze wzgleddw
bezpieczenstwa, dogig¢ do dotu.

5.3 Bloczki betonowe

Bloki pierwszej warstwy murowa¢ na zaprawie cementowej, w ktorej stosunek cementu do piasku wynosi 1:3. Zwykta
zaprawa ma za zadanie zniwelowa¢ ewentualne odchylenia fundamentdw. Zaprawe nanosi¢ zwyklg kielnia. Murowanie
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Scian zewnetrznych nalezy zaczaé¢ od ustawienia pojedynczych blokéw w naroznikach $cian. Po ustawieniu bloku
sprawdzi¢ poziomnicg jego poziome i pionowe ustawienie. Ewentualnie skorygowaé gumowym miotkiem.
Wypoziomowanie naroznikdw mozna réwniez sprawdzi¢ za pomoca, niwelatora. W miejscach, gdzie bloki nie faczg sie
na piéro-wpust, np. tam gdzie wmurowujemy dociety blok, nalezy wykona¢ spoine pionowa. Wigzanie pustakéw w murze
powinno zapewnia¢ przekrywanie spoin poziomych dolnej warstwy przez pustaki warstwy gornej z przesunigciem
pustakéw obu warstw wzgledem siebie o minimum 6 cm. Zaprawe nalezy uktada¢ réwnomiernie w warstwie grubosci
1cm. W przypadku zastosowania zaprawy klejowej grubo$¢ spoiny powinna wynosi¢ 2-3mm.

Przed natozeniem zaprawy nalezy obficie zwilzy¢ powierzchnie bloczkéw wodg dla uniknigcia odciggania wody z
zaprawy. Bloczki nalezy docina¢ na pozadany wymiar pita reczna lub mechaniczng. Wykonywana cze$¢ Sciany
zabezpieczy¢ folig przed opadami.

W tym samym murze konstrukcyjnym nalezy stosowaé bloczki z betony komérkowego tej samej odmiany i klasy.

W strefach podokiennych nalezy umieszcza¢ zbrojenie poziome ukladane w najwyzszej spoinie. Mozna stosowacé firmowe
zbrojenie do spoin wspornych lub prety ze stali zebrowanej o $rednicy 2 @ 6 (8) mm. Zbrojenie to nalezy przedtuzaé co
najmniej 0,5 m poza krawedz otwordw; przy filarach o matej szeroko$ci mozna stosowac zbrojenie ciggte lub taczone na
zakfad. Zbrojenie firmowe wykonane ze stali nierdzewnej o matej $rednicy, mozna umieszcza¢ bezposrednio w spoinie. W
przypadku stosowania pretéw ze stali zebrowanej nalezy wykona¢ rylcem odpowiednie rowki, w ktorych po ich wypetnieniu
zaprawg cementowg umieszcza sie prety i muruje nastepng warstwe.

Prac murarskich nie mozna prowadzi¢:

. przy temperaturze nizszej niz -6°C; do prac mozna przystapi¢ dopiero, gdy temperatura otoczenia muru przez
co najmniej 48 godzin bedzie wyzsza niz +2°C,

. na przemarznigtym murze, za ktéry uwaza sie mur po 48-godzinnym przebywaniu w temperaturze, ktéra jest
nizsza niz -2°C,

o podczas opaddw atmosferycznych.

Swiezo wykonany mur nalezy zabezpieczy¢ ostong np. z brezentu czy mat ze stomy przed zbyt szybkim jego
wychtodzeniem. Mur wykonany w warunkach zimowych moze by¢ obcigzony parciem gruntu lub dziataniem silnego
wiatru dopiero po okofo tygodniowym wystepowaniu temperatur dodatnich; do tego czasu mur powinien by¢ zabezpieczony
przed dziataniem tych obcigzen poziomych.

Wykonanie muréw z bloczkéw betonowych wykonywac zgodnie z instrukcjami producenta.

6. OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM WYROBOW | ROBOT
BUDOWLANYCH W NAWIAZANIU DO DOKUMENTOW ODNIESIENIA;

Ogolne zasady dziatan zwigzanych z kontrola, badaniami oraz odbiorem wyrobéw i robét budowlanych w nawigzaniu do
dokumentéw odniesienia podane sg w specyfikacji technicznej ST-00.00 ,Wymagania ogdlne”.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ materiatow uzytych do realizacji rob6t. Wykonawca zobowigzany jest do
oceny jakosci materiatow dostarczanych przez producenta i ich zgodnosci
z wymaganiami dokumentaciji projektowej i specyfikaciji technicznej na podstawie :
= rezultatow badan petnych wykonywanych przez producenta
rezultatow badan niepetnych wykonywanych przez producenta dla kazdej partii dostarczanej na budowe
atestu ( zaswiadczenia o jakosci )
oceny wizualnej kazdej jednostkowej dostawy
dodatkowych badan wykonywanych na koszt wykonawcy w przypadku zgtoszenia przez Nadzor Inwestorski
watpliwosci co do jakosci materiatu
Potwierdzenie wiasciwosci materiatéw i wyrobow z kazdej dostawy powinno by¢ podane w :
= zadwiadczeniach z kontroli
= zapisach w dziennikach budowy
= innych dokumentach
Kazda dostawa powinna by¢ wyraznie identyfikowana oraz zaopatrzona w deklaracje zgodnosci.

6.1 Program badan

Badania robdt murarskich nalezy wykonywac w trzech etapach :

6.1.1 Badania przed rozpoczeciem budowy
O  sprawdzenie rob6t pomiarowych
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6.1.2

6.1.3

0 sprawdzenie robot przygotowawczych

Badania w trakcie budowy
0 sprawdzenie zgodno$ci z dokumentacjg
0 sprawdzanie jakoSci dostarczanych i uzytych materiatow
0 sprawdzanie jakosci wykonania poszczegoinych Scian wedtug opisu badan
O ewentualne sprawdzenie nos$noSci wykonanych elementdw poprzez wykonanie odpowiednich
ekspertyz

Badania odbiorcze
0 sprawdzenie zgodno$ci z dokumentacjg
0 sprawdzanie jakosci dostarczanych i uzytych materiatow
0 sprawdzanie jakosci wykonania poszczegoinych Scian wedtug opisu badan
0 ewentualne sprawdzenie nosnosci wykonanych elementéw poprzez wykonanie odpowiednich
ekspertyz

6.3 Badania konstrukcji murowych

Wszystkie elementy murarskie powinny by¢ wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, wymaganiami aktualnych
norm i instrukcji, dokumentacjg projektowg oraz warunkami niniejszej specyfikacji technicznej.

Sprawdzanie jakosci dostarczanych i uzytych materiatéw, w szczegdlnosci wymiaréw, klasy wytrzymatosci,
jednorodnosci materiatu, jako$ci powierzchni zewnetrznych

Ocena prawidtowosci wigzania muru — w szczegdlnoSci na stykach i naroznikach, na podstawie ogledzin i
zapisOw w dzienniku budowy

Sprawdzanie rwnomierno$ci i szybko$ci wykonywania poszczegdlnych cian na podstawie ogledzin i zapisow
w dzienniku budowy

Sprawdzenie grubosci spoin i ich wypetnienia zaprawg — na podstawie ogledzin i pomiaréw tasma z podziatkgq
milimetrowa, do oceny nalezy przyjmowac srednig grubo$¢ spoiny ustalong przy zatozeniu $rednich wymiaréw
cegly na odcinku $ciany o dtugosci co najmniej 1,0 m

Sprawdzenie odchylenia powierzchni od ptaszczyzny oraz prostoliniowo$ci krawedzi nalezy przeprowadzaé
poprzez przyktadanie taty kontrolnej o dtugosci 2,0 m w kierunkach prostopadtych na skrzyzowaniu muru oraz
na powierzchni muru, a nastepnie pomiar prze$witu miedzy fatg i powierzchnig lub krawedzig muru z
doktadnoscig do 1,0 mm

Sprawdzenie pionowos$ci powierzchni i krawedzi muru na wysokosci kondygnacji nalezy przeprowadza¢ za
pomocg pionu murarskiego i przymiaru z podziatka milimetrowg,

Sprawdzenie usytuowania poszczegolnych $cian nalezy przeprowadza¢ poprzez pomiary geodezyjne
Sprawdzenie poziomowo$ci warstw muru nalezy przeprowadza¢ za pomocg poziomnicy murarskiej lub
wezowej oraz taty kontrolnej, przy dluzszych $cianach za pomoca niwelatora.

Sprawdzenie prawidlowosci wykonania nadprozy nalezy wykonaé za pomoca ogledzin, dodatkowo nalezy
sprawdzi¢ rdwnoleglo$¢ oparcia

Sprawdzenie liczby uzytych uszkodzonych lub potéwkowych elementéw murowych nalezy przeprowadzaé w
trakcie robdt i na podstawie zapiséw w dzienniku budowy

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT;

Ogodlne zasady obmiaréw wykonanych robét podane sq w specyfikacji technicznej ST-00.00 ,Wymagania ogdine”.

Roboty opisane w tej specyfikacji technicznej mierzone bedg w jednostkach pokazanych w ,Przedmiarze robot”.

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH;

Ogolne zasady odbioru robdt podane sg w specyfikacji technicznej ST-00.00 ,Wymagania ogdine”.

Odbiér robot obejmuije :
- odbiér robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu
- odbior ostateczny ( catego zakresu prac )
- odbiér pogwarancyjny ( po uptywie okresu gwarancyjnego )

Atelier 7 Sp. z 0.0., Ktodnicka 16, 40-702 Katowice, Tel. 32 6080612-13, Fax. 32 6080614 10



STWIORB ST - 01.04 Roboty budowlane. Konstrukcje murowe

Odbior ostateczny dokonywany jest po catkowitym zakonczeniu robdt na podstawie wynikéw pomiaréw i badan
jakosciowych.

Odbior pogwarancyjny dokonywany jest na podstawie oceny wizualnej obiektu dokonanej przez Nadzor Inwestycyjny
przy udziale Wykonawcy.

Ogolne zasady odbioru robét podano w specyfikaciji , Ogéine wymagania techniczne.
Podstawe odbioru rob6t murowych stanowig nastepujace dokumenty :
= dokumentacja techniczna,
= dziennik budowy z zapisem potwierdzajacym odbiory czesciowe,
= zadwiadczenia o jako$ci materiatéw i wyrobow dostarczonych na budowe w postaci atestu, certyfikatu jakosci
lub deklaracji zgodnosci,

protokoty odbioru materiatow i wyrobow,

protokoty odbioru poszczegdlnych etapéw lub elementow robot,

wyniki badan laboratoryjnych materiatéw i wyrobdw, jesli byly zalecane przez Nadzér Inwestycyjny,
ekspertyzy techniczne, jesli byty wykonywane przed odbiorem budynku,

Odbior robot murowych powinien odbywac sie przed wykonaniem tynkoéw i innych robdt wykonczeniowych, ale po

osadzeniu stolarki.

Odbior koricowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanych muréw.

9.  OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH

Ogoine wymagania dotyczace ptatnosci podane sg w specyfikacji technicznej ST-00.00 ,Wymagania ogélne”.

Ptatno$¢ za wykonane prace objete niniejszg specyfikacjq nalezy przyjmowaé zgodnie z oceng jakosci uzytych
materiatdw i jakosci wykonania robét na podstawie wynikow pomiaréw i badan.

Catkowity i uszczegdtowiony zakres prac do wykonania przedstawiony zostat w pozostatych tomach dokumentéw
przetargowych oraz w dokumentacji technicznej dostepnej u Zamawiajacego

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

PN-B-12050 : 1996
PN-B-12002 : 1997
PN-B-12030 : 1996
PN-EN 1059 : 2000
PN-87 / B-03002
PN-B-03002 : 1999
PN-B-03340 : 1999
PN - 85/B - 04500
PN-65/B-14503
PN-EN 13139:2003
PN-B-12069 : 1998
PN-70/B-12016
PN-B-12057 : 1996
PN-EN 771-4:2004/A1

PN-EN 771-1
PN-EN 771-2
PN-B-12030:1996
PN-B-12066:1998

Cegly budowlane

Cegly dziurawki

Wyroby budowlane ceramiczne i silikatowe. Pakowanie, przechowywanie, transport
Metody badania muréw. Okreslanie wytrzymato$ci na Sciskanie

Konstrukcje murowe. Obliczenia statyczne i projektowanie

Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczanie

Konstrukcje murowe zbrojone. Projektowanie i obliczanie

Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymato$ciowych

Zaprawy budowlane cementowo-wapienne.

Kruszywa do zapraw.

Wyroby budowlane. Cegty, pustaki, elementy poryzowane.

Wyroby ceramiki budowlanej. Badania techniczne

Pustaki do $cian dziatowych.

Wymagania dotyczace elementéw murowych. Cze$¢ 4 Elementy murowe z
autoklawizowanego betonu komérkowego.

Wymagania dotyczace elementéw murowych. Cze$¢ 1: Elementy murowe ceramiczne.
Wymagania dotyczace elementéw murowych. Cze$¢ 2: Elementy murowe silikatowe.
Wyroby budowlane ceramiczne i silikatowe. Pakowanie, przechowywanie i transport.
Wyroby budowlane silikatowe. Cegtly, bloki, elementy. Dokumentacja architektoniczna i
branzowa.
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