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1. CZESC OGOLNA.

1.1 Nazwa nadana zamoéwieniu przez Zamawiajacego.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych jest zestaw niezbednych
wymagan dotyczacych wykonania i odbioru robdt budowlanych, zwigzanych z realizacjg Zadania: ,,Przebudowa w
ramach Modernizacji Wojewodzkiego Szpitala Spoecjalistycznego im. NajSwietszej Maryi Panny

w Czestochowie przy ul. Bialskiej 104/118 w celu utworzenia Centrum Urazowego”

Zawarto$¢ czesci ogolnej specyfikacji jest wspolna dla poszczegolnych rodzajow robot budowlanych opisanych wg
podziatu Wspdlnego Stownika Zaméwien.

1.2 Zakres stosowania STWiORB.

Ponizsza Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych stanowi cze$¢ dokumentéw przetargowych
i kontraktowych oraz nalezy jg stosowac przy zlecaniu i wykonywaniu robét opisanych w punkcie 1.1.

Wszystkie Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robo6t Budowlanych (STWIORB) jako integraine czesci
dokumentéw przetargowych i umownych, nalezy odczytywa¢ i rozumie¢ facznie w odniesieniu do wszystkich robét
objetych Umowg, i opisanych Dokumentacjq projektowa, o ktdrych mowa w pkt 1.1. Ustalenia zawarte w niniejsze;
Specyfikacji Technicznej ST-00.00 obejmuja wymagania ogélne, wspoine dla wszystkich robét objetych Specyfikacjami
Technicznymi (STWIORB) i Dokumentacja projektowa. Zapisy i regulacie zawarte chocby w jednej ze Specyfikacji
technicznych nalezy stosowa¢ i odnosi¢ do wszystkich robét budowlanych objetych ninigjszym przedmiotem
zamodwienia. Ogolng Specyfikacje Techniczng (ST-00.00) nalezy rozumie¢, stosowaé i czyta¢ tacznie w powigzaniu z
wymienionymi Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t (STWIORB) w pkt 1.3 w sposdb uzupetniajacy.

1.3 Przedmiot i zakres robét budowlanych.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotycza prowadzenia robét przy wykonaniu wykopow pod uktad
drdg dojazdowych, chodnikéw oraz ladowiska oraz pod wszelkie prace instalacji zewnetrznych, skarp i nasypow

Zakres opisany zostat szczegétowo w Dokumentacji projektowej, Umowie i pozostatych STWIORB, ktdre nalezy czyta¢
tacznie i uzupetniajaco.

1.4 Wyszczegodlnienie i opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych.

Zakres prac towarzyszacych i robét tymczasowych wynika z Dokumentacji projektowej oraz z poszczegoinych
STWIORB, i ponadto obejmuije:

e oOrganizacje, zagospodarowanie i utrzymanie Terenu budowy i zaplecza wraz z zapewnieniem i utrzymaniem
niezbednych mediow,

e  zapewnienie petnej obstugi geodezyjnej podczas wykonawstwa robét,

e  zapewnienie petnej obstugi geologicznej podczas wykonawstwa robét,

e zabezpieczenie Terenu budowy i zaplecza w porze dziennej i nocnej wraz z minimalizacjg ucigzliwosci dla
mieszkaricow i funkcjonowania szpitala,

e zorganizowanie i wykonanie wszystkich dostaw materiatéw i urzadzen, ktére sg niezbedne do wykonania
Umowy,

e  zapewnienie materiatbw pomocniczych niezbednych dla prawidtowego wykonania robét podstawowych,

e zorganizowanie i przeprowadzenie niezbednych rozruchdw, préb, badan, inspekcji i odbioréw,

e wykonanie projektu organizaciji ruchu kotowego i pieszego na czas trwania robot, ktory zostanie uzgodniony
oraz zatwierdzony przez instytucje zarzadzajgce ruchem — jezeli bedzie wymagany,

e zmiane organizacji ruchu w czasie robot, koszt oznakowania, objazddw i zabezpieczen,

e wywoz ziemi oraz materiatdw z rozbiérki oraz zwigzany z tym koszt zatadunku, transportu, sktadowania i
utylizacji — w zakresie nieuwzglednionym w Przedmiarze robdt,

e opfaty za nadzory petnione przez wiascicieli uzbrojenia, uzgodnienia, warunki niezbedne do realizacji
przedmiotu Umowy,
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e wykonanie dokumentacji powykonawczej facznie z inwentaryzacjg geodezyjng w wymaganym prawem i przez
Zamawiajacego zakresie, oraz pozwalajaca na uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie,

e doprowadzenie terenu budowy do stanu pierwotnego lub zaktadanego stanu w rozwigzaniach projektowych lub
wynikajacego z uzgodnien,

o przekazanie przedmiotu Umowy jako kompletnego i sprawnego do eksploatacji w rozumieniu Polskiego Prawa,

e ewentualne zapewnienie na potrzeb budowy i zaplecza agregatu pradotwérczego wraz ponoszeniem kosztow
eksploatacyjnych.

Brak wyszczegolnienia w dokumentacji jakichkolwiek prac towarzyszacych i robét tymczasowych, mozliwych do
przewidzenia przez Wykonawce na podstawie Dokumentacji projektowej (projektu), Specyfikacji Technicznych
Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych oraz zgodnie z aktualng wiedzg i sztuka budowlana, nie moze stanowi¢
podstawy do zazadania przez Wykonawce dodatkowego wynagrodzenia. Uznaje sie, ze wszystkie prace towarzyszace i
roboty tymczasowe zawarte sq w cenie oferty (w poszczegolnych cenach jednostkowych robét), nawet jezeli ich pozycje
nie zostaty opisane w Przedmiarze robot.

UWAGA!

Catosciowy przedmiot niniejszego zaméwienia zawiera rézne roboty budowlane opisane w Dokumentaciji projektowej i w
Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robo6t Budowlanych. W zwigzku z powyzszym roboty nalezy
realizowa¢ w ramach ogdlnej koordynacii i ustalonego harmonogramu, eliminujac ewentualne kolizje i przestoje robét. W
przypadku wystapienia wspoinych robét rozbidrkowych, odtworzeniowych, tymczasowych i towarzyszacych rozliczane
beda one facznie dla wszystkich robot, ktdrych dotycza,

1.5 Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe podane sg w specyfikacji technicznej ST-00.00 ,Wymagania Ogoine”.

1.6 Informacje o terenie budowy zawierajace wszystkie niezbedne dane.

Informacje o terenie budowy podane sa w specyfikacji technicznej ST-00.00 ,Wymagania Ogoine”.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH ORAZ NIEZBEDNE WYMAGANIA
ZWIAZANE Z ICH PRZECHOWYWANIEM, TRANSPORTEM, WARUNKAMI DOSTAWY, SKLADOWANIEM |
KONTROLA JAKOSCI

Przed przystapieniem do wykonania robét ziemnych wykonawca ma obowigzek wykona¢ analize jakosci gruntu
wykopach a przy zmianie rodzaju gruntu wykona¢ jego badania w podstawowym zakresie geotechnicznym. Na
podstawie tych badan i ocenie przydatnosci gruntu w wykopie do wbudowania w nasyp lub zasypke, wykonawca
opracuje bilans mas ziemnych i przedstawi do akceptacj.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN NIEZBEDNYCH LUB ZALECANYCH DO WYKONANIA
ROBOT BUDOWLANYCH ZGODNIE Z ZALOZONA JAKOSCIA;

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu i maszyn niezbednych lub zalecanych do wykonania robét budowlanych zgodnie z
zatozong jakoscig, podane sg w specyfikacji technicznej ST-00.00 ,Wymagania Ogoine”.

Wykonawca przystepujacy do wykonania prac winien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z maszyn i sprzetu
gwarantujgcych wiasciwg to jest spetniajacg wymagania Specyfikacji Technicznej jako$¢ robét.

Wykonawca jest zobowiagzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos¢ wykonywanych prac, zaréwno w miejscu tych prac, jak tez przy wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w
czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw, sprzetu itp. Sprzet uzywany przez wykonawce winien uzyskaé
akceptacje Nadzoru Inwestycyjnego.

Wykonawca przystepujacy do wykonania robdt ziemnych powinien wykaza¢ sie moZliwoScig korzystania z
nastepujacego sprzetu:

- pneumatyczne narzedzia mechaniczne,

- urzadzenia do jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntow.
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Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos¢ wykonywanych prac, zaréwno w miejscu tych prac, jak tez przy wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w
czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw, sprzetu itp. Sprzet uzywany przez wykonawce winien uzyskaé
akceptacje Nadzoru Inwestycyjnego.

Przy robotach ziemnych w poblizu istniejacych urzadzen podziemnych, prace nalezy wykonywaé recznie.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Ogdlne wymagania dotyczace Srodkow transportu, podane sg w specyfikacji technicznej ST-00.00 ,Wymagania Ogoine”.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wptyng na jako$¢
wykonywanych robdt.

Do transportu gruntu uzyskanego z wykopu oraz do dowozu gruntu do zasypki, moga by¢ stosowane nastepujace srodki
transportu :

- samochody samowyfadowcze,

- samochody skrzyniowe,

- inne $rodki transportu zaakceptowane przez Inwestora.

Materialy przewozone na $rodkach transportu powinny by¢ zabezpieczone przed ich przemieszczeniem i uktadane
zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich wytworce.

5.  WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH Z PODANIEM SPOSOBU
WYKONCZENIA POSZCZEGOLNYCH ELEMENTOW, TOLERANCJI WYMIAROWYCH, SZCZEGOLOW
TECHNOLOGICZNYCH ORAZ NIEZBEDNE INFORMACJE DOTYCZACE ODCINKOW ROBOT
BUDOWLANYCH, PRZERW | OGRANICZEN, A TAKZE WYMAGANIA SPECJALNE;

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania rob6t z podaniem sposobu wykoriczenia poszczegdlnych elementéw, tolerancii
wymiarowych, szczegdtow technologicznych oraz niezbedne informacje dotyczace odcinkéw rob6t budowlanych, przerw
i ograniczen, a takze wymagania specjalne; podane sg w specyfikaciji technicznej ST-00.00 ,Wymagania Ogodine”.

Wykopy fundamentowe powinny by¢ wykonywane bezposrednio przed wykonaniem przewidzianych w nich robot i
mozliwie szybko zlikwidowane przez ich zasypanie po wykonaniu przewidzianych prac.

Nie wolno dopuszcza¢ do sptywu wod opadowych do wykopu z otaczajacego terenu. W tym celu nalezy zapewnié
odpowiednie wyprofilowanie terenu otaczajacego wykopu. W razie potrzeby, od strony spadku terenu nalezy wykonac
rowy ochronne zlokalizowane poza prawdopodobnym klinem odfamu skarpy.

Ukopany urobek powinien by¢ niezwtocznie przetransportowany na miejsce przeznaczenia lub na odkfad przewidziany
do zasypywania wykopu po jego zabudowaniu.

Zasypywanie wykopu winno odbywaé sie w pierwszej kolejnosci przy wykorzystaniu gruntu uprzednio wydobytego z
wykopu.

Do zasypania wykopu zaleca sie uzy¢ gruntdéw sktadajacych sie z piaskow $rednich i grubych. Materiat winien by¢ wolny
od zanieczyszczen typu: ostre korzenie, darnina, odpadki budowlane, okruchy kamienne, gruz, stare fragmenty
nawierzchni itp. Materiat nie powinien by¢ zamarzniety.

Zasypywanie wykopu nalezy wykonywa¢ warstwami, ktére po utoZeniu nalezy zageszczaC mechanicznie lub recznie.
Migzszo$¢ warstwy zasypki winna by¢ dobrana w zalezno$ci od przyjetej metody zageszczania. Stopien zageszczenia,
wedtug projektu.

Roboty ziemne w rejonie przewoddw uzbrojenia podziemnego oraz przy budynku nalezy prowadzi¢ recznie, tak aby nie
uszkodzi¢ izolacji, konstrukcji budynku oraz przewoddw podziemnych i nie naruszy¢ ich warstw ochronnych.

Sciany wykopéw nalezy tak ksztattowa¢ i obudowywac, aby nie nastapito obsuniecie sie gruntu; nalezy przy tym
uwzgledni¢ wszystkie oddziatywania i wptywy, ktore mogtyby naruszy¢ stateczno$¢ gruntu.

Statecznos¢ $cian lub skarp winna by¢ zachowana w kazdych warunkach atmosferycznych. Sciany wykopu nie moga
by¢ podkopywane; powstate nawisy, jak réwniez odstonigte przy wydobywaniu gruntu resztki budowli, nawierzchni
drogowych itp., ktére moga spas¢ lub zeslizgnaé sie, nalezy niezwtocznie usungg.

Nalezy oceni¢ wplyw drgan i ciezaru przekazywanych przez maszyny budowlane wykorzystywane przy pracach
ziemnych na podtoze gruntowe.

Wymiary wykopéw w planie powinny by¢ dostosowane do:
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L] wymiaréw fundamentéw w planie

= gtebokosci wykopu

zakresu i technologii robot, ktdre majg by¢ wykonywane w wykopie (izolacje,

wymiana grunty, deskowanie, betonowanie)

przyjetego sposobu zabezpieczenia $cian wykopu

szerokosci potrzebnej przestrzeni roboczej

istniejacych budowli / fundamentéw budowli istniejacego uzbrojenia

ograniczeft wynikajgcych z uwarunkowan lokalnych — prowadzenie prac w terenie istniejacych i
czynnych ciggdw komunikacyjnych

6. OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM WYROBOW | ROBOT
BUDOWLANYCH W NAWIAZANIU DO DOKUMENTOW ODNIESIENIA;

Ogolne zasady dziatar zwigzanych z kontrola, badaniami oraz odbiorem wyrobéw i robét budowlanych w nawigzaniu do
dokumentéw odniesienia podane sg w specyfikacji technicznej ST-00.00 ,Wymagania ogéine”.

Kontrola prawidtowo$ci wykonania robo6t powinna byé prowadzona zaréwno w trakcie wykonywania wykopu (kontrola
biezaca), jak i po ich zakonczeniu (kontrola koAcowa).

Zakres kontroli biezacej powinien obejmowac:

- zgodno$¢ warunkdw gruntowych z dokumentacja geotechniczna,

- stan obudowy, kazdorazowo przed rozpoczeciem robdt w wykopie,

- warunki bezpieczenistwa robot.

Zakres kontroli koncowej powinien obejmowac:
- rzedng dna wykopu,

- rodzaj i stan gruntéw w poziomie dna wykopu,
- geometrie wykopu.

Kontrole geometrii wykopu przeprowadza si¢ poprzez:

- wykonanie odpowiedniej liczby pomiardw rzeczywistego usytuowania punktéw krawedzi wykopu lub osi i szerokoci
wykopu

- ustalenie odchytek pomiedzy rzeczywistym a nominalnym potozeniem oraz dokonanie korekt.

Pomiary nalezy wykonywa¢ w miejscach (przekrojach), w ktérych usytuowanie lub uksztattowanie wykopu budzi
najwieksze watpliwosci. Wymiary i rzedne dna wykopu nalezy kontrolowa¢ metodami geodezyjnymi.

Liczba punktéw pomiarowych nie powinna by¢ mniejsza od 5 (w poblizu narozy wykopu i w $rodku). Odlegto$é pomiedzy
punktami pomiarowymi nie powinna by¢ wieksza niz 20 m.

Wyniki pomiaréw powinny by¢é dokumentowane w operacie geodezyjnym. Operat powinien zawiera¢ lokalizacje punktu
pomiaru oraz wyniki pomiaréw, w miare mozliwosci na planie rzutu dna wykopu.

Kontrole prawidtowo$ci wykonania przeprowadza sie przez ustalenie odchytek rzednej rzeczywistej od rzednej
wynikajacej z projektu i poréwnanie ich z warto$ciami odchytek dopuszczalnych.

Wyniki prawidtowosci usytuowania dna wykopu powinny by¢ wpisane do dziennika budowy.

Grunty w wykopach nalezy bada¢ gtéwnie pod katem sprawdzenia zgodnosci rzeczywistego rodzaju i stanu grunty w
celu przewidywanym w projekcie.

Wyniki kontrolnych badan podioza nalezy poréwna¢ z dokumentacjg geotechniczng oraz przyjetymi zatozeniami
projektowymi.

Przed przystapieniem do robot ziemnych nalezy zweryfikowaC rodzaj i migzszo$¢ warstw gruntéw zalegajacych w
miejscu robot ziemnych oraz ustali¢ rzeczywiste warunki wodno — gruntowe.

Jezeli warunki gruntowe stwierdzone w wyniku kontroli sg gorsze od przyjetych w projekcie fundamentéw, projektant
fundamentéw powinien okresli¢ tryb dalszego postepowania.

Kontrola podczas robét ziemnych powinna by¢ przeprowadzona w takim zakresie, aby istniata moZliwo$¢ oceny stanu,
jakosci i prawidtowosci wykonania robét przy odbiorze koficowym.
Wszelkie odstepstwa od projektu powinny by¢ opisane, wyjasnione i uzasadnione.
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7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT;

Ogodlne zasady obmiaréw wykonanych robdt podane sq w specyfikacji technicznej ST-00.00 ,Wymagania ogdlne”.

Roboty opisane w tej specyfikacji technicznej mierzone bedg w jednostkach pokazanych w ,Przedmiarze robét”.

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH;

Ogolne zasady odbioru robdt podane sg w specyfikacji technicznej ST-00.00 ,Wymagania ogdine”.

Odbidr robot obejmuije:

1. Odbidr robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu: podioze gruntowe, zageszczenie poszczegoinych warstw,
kontrola odwodnienia, itp.) Odbiér nalezy wykona¢ na podstawie wynikéw odpowiednich badan i kontroli.

2. Odbiér materiatéw do wykonania danego rodzaju robét ziemnych powinien by¢ dokonany na podstawie wynikow
rozpoznania geotechnicznego lub geologiczno — inzynierskiego opartego na warunkach kontroli.

3. Odbiér ostateczny ( catego zakresu prac ) — wykonany po zakonczeniu catosci robét ziemnych, dokonywany na
podstawie dokumentaciji technicznej, protokotéw z odbioréw czesciowych i oceny stanu aktualnego wykonywanych robot
oraz ewentualnych badan koricowych.

Odbior ostateczny dokonywany jest po catkowitym zakonczeniu robdt na podstawie wynikéw pomiaréw i badan
jakosciowych.

Ogodlne zasady odbioru robdt podano w specyfikaciji , Wymagania ogoine ST”.

Jezeli wszystkie przewidziane badania i odbiory cze$ciowe robét oraz odbiér koncowy wykazujg, ze zostaty spetione
wymagania okre$lone w projekcie, Specyfikacji Technicznej, obowigzujacych normach to wykonanie rob6t ziemnych
mozna uzna¢ za zgodne z wymaganiami.

W przypadku, gdy chotby jedno badanie, jedna kontrola lub jeden z odbiorédw dat wynik negatywny i nie zostaly
dokonane poprawki doprowadzajace stan robét ziemnych do ustalonych wymagan oraz gdy dokonany odbior koncowy
robdt jest negatywny, wykonanie robét ziemnych nalezy uznac za niezgodny z wymaganiami.

Dla wykopdw oraz podtozy, ktorych ocena wykazata réznice rzeczywistych warunkéw wodno — gruntowych w stosunku
do przyjetych w projekcie, odbiér moze by¢ dokonany po analizie i uwzglednieniu tej réznicy zaréwno w projekcie robét
ziemnych jak i w projekcie konstrukcji, ktéra ma by¢ posadowiona na ocenianym podtozu i po przedstawieniu oceny
skutkéw zmian dla rob6t lub konstrukgii.

Wynik odbioru powinien by¢ udokumentowany w formie protokotu i wpisu do dziennika budowy.

9.  OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH

Ogoine wymagania dotyczace ptatnosci podane sg w specyfikacji technicznej ST-00.00 ,Wymagania ogélne”.

Ptatno$¢ za wykonane prace objete niniejszg specyfikacjg nalezy przyjmowac¢ zgodnie z oceng jakosci uzytych
materiatow i jako$ci wykonania robot na podstawie wynikow pomiardw i badan.

Catkowity i uszczegotowiony zakres prac do wykonania przedstawiony zostat w pozostatych tomach dokumentéw
przetargowych oraz w dokumentacji technicznej dostepnej u Zamawiajacego

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogélne.

PN-B-02479:1998 Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne. Zasady ogélne.
PN-B-02481:1998 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe, jednostki Miary.
PN-EN ISO 14688 Badania geotechniczne. Oznaczenie i klasyfikowanie gruntéw. Cz.1

Oznaczanie i opis. Cz.2 Zasady klasyfikowania.
,Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych”, 427/2007, ITB
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