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SPECYFIKACJE TECHNICZNE
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KODY CPV:

45215000-7 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektéw budowlanych opieki
zdrowotnej i spotecznej, krematoriéw oraz obiektéw uzytecznosci
publicznej

45215140-0 Obiekty szpitalne

45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggdéw, ciggdéw
komunikacyjnych i linii energetycznych

45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych

45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne
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1. CZESC OGOLNA.

1.1 Nazwa nadana zaméwieniu przez Zamawiajacego.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych jest zestaw niezbednych
wymagan dotyczacych wykonania i odbioru robét budowlanych, zwigzanych z realizacjq Zadania: ,,Przebudowa w
ramach Modernizacji Wojewédzkiego Szpitala Spoecjalistycznego im. Najswietszej Maryi Panny

w Czestochowie przy ul. Bialskiej 104/118 w celu utworzenia Centrum Urazowego”

Zawarto$¢ czesci ogdlnej specyfikacji jest wspolna dla poszczegoinych rodzajéw rob6t budowlanych opisanych wg
podziatu Wspélnego Stownika Zamowien.

1.2 Zakres stosowania STWiORB.

Ponizsza Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych stanowi cze$¢ dokumentéw przetargowych
i kontraktowych oraz nalezy jg stosowaé przy zlecaniu i wykonywaniu rob6t opisanych w punkcie 1.1.

Wszystkie Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (STWIORB) jako integralne czesci
dokumentdw przetargowych i umownych, nalezy odczytywa¢ i rozumiec tacznie w odniesieniu do wszystkich robot
objetych Umowa i opisanych Dokumentacjq projektowa, o ktdrych mowa w pkt 1.1.

1.3 Przedmiot i zakres robét budowlanych.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczg prowadzenia robét przy wykonaniu:
= instalacji kanalizacji sanitarnej, w zakresie rozprowadzenia instalacji, wykonania podej$¢ i podtaczen urzadzen
odbiorowych i wykonaniem niezbednych piondw kanalizacyjnych z wyprowadzeniem ponad potacie dachowe
segmentdw obiektu.

Zakres opisany zostat szczegétowo w Dokumentacji projektowej, Umowie i pozostatych STWIORB, ktére nalezy czyta¢
tacznie i uzupetniajgco.

1.4 Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych.

Zakres prac towarzyszacych i robot tymczasowych wynika z Dokumentacji projektowej oraz z poszczeg6inych
STWIORB, i ponadto obejmuje:

e organizacje, zagospodarowanie i utrzymanie Terenu budowy i zaplecza wraz z zapewnieniem i utrzymaniem
niezbednych medidw,

e  zapewnienie petnej obstugi geodezyjnej podczas wykonawstwa robdt,
zapewnienie petnej obstugi geologicznej podczas wykonawstwa robét,
zabezpieczenie Terenu budowy i zaplecza w porze dziennej i nocnej wraz z minimalizacjg ucigzliwosci dla
mieszkancow i funkcjonowania szpitala,

e zorganizowanie i wykonanie wszystkich dostaw materiatow i urzadzen, ktére sg niezbedne do wykonania
Umowy,

e  zapewnienie materiatéw pomocniczych niezbednych dla prawidtowego wykonania robét podstawowych,

e zorganizowanie i przeprowadzenie niezbednych rozruchéw, prob, badan, inspekgji i odbiorow,

e wykonanie projektu organizacji ruchu kotowego i pieszego na czas trwania robét, ktory zostanie uzgodniony
oraz zatwierdzony przez instytucje zarzadzajace ruchem — jezeli bedzie wymagany,

e zmiang organizacji ruchu w czasie rob6t, koszt oznakowania, objazdéw i zabezpieczen,

e wywolz ziemi oraz materiatbw z rozbiérki oraz zwigzany z tym koszt zatadunku, transportu, sktadowania i
utylizacji — w zakresie nieuwzglednionym w Przedmiarze robot,

e opfaty za nadzory petnione przez wiascicieli uzbrojenia, uzgodnienia, warunki niezbedne do realizacji
przedmiotu Umowy,

o wykonanie dokumentacji powykonawczej facznie z inwentaryzacjg geodezyjng w wymaganym prawem i przez
Zamawiajacego zakresie, oraz pozwalajacg na uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie,

o doprowadzenie terenu budowy do stanu pierwotnego lub zaktadanego stanu w rozwigzaniach projektowych lub
wynikajacego z uzgodnien,

e przekazanie przedmiotu Umowy jako kompletnego i sprawnego do eksploatacji w rozumieniu Polskiego Prawa,

e ewentualne zapewnienie na potrzeb budowy i zaplecza agregatu pradotwoérczego wraz ponoszeniem kosztow
eksploatacyjnych.
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Brak wyszczegolnienia w dokumentacji jakichkolwiek prac towarzyszacych i robét tymczasowych, mozliwych do
przewidzenia przez Wykonawce na podstawie Dokumentacji projektowej (projektu), Specyfikacji Technicznych
Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych oraz zgodnie z aktualng wiedzg i sztukg budowlang, nie moze stanowi¢
podstawy do zazadania przez Wykonawce dodatkowego wynagrodzenia. Uznaje sie, ze wszystkie prace towarzyszace i
roboty tymczasowe zawarte sg w cenie oferty (w poszczegdlnych cenach jednostkowych robét), nawet jezeli ich pozycje
nie zostaty opisane w Przedmiarze robot.

UWAGA!

Catosciowy przedmiot niniejszego zaméwienia zawiera rézne roboty budowlane opisane w Dokumentacji projektowej i w
Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych. W zwigzku z powyzszym roboty nalezy
realizowa¢ w ramach ogéInej koordynacii i ustalonego harmonogramu, eliminujac ewentualne kolizje i przestoje robét. W
przypadku wystapienia wspdlnych robét rozbiérkowych, odtworzeniowych, tymczasowych i towarzyszacych rozliczane
beda one tacznie dia wszystkich robot, ktorych dotycza,

1.5 Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe podane sg w specyfikacji technicznej ST-00.00 ,Wymagania Ogoine”.

1.7 Informacje o terenie budowy zawierajace wszystkie niezbedne dane.

Informacje o terenie budowy podane sg w specyfikaciji technicznej ST-00.00 ,Wymagania Ogolne”.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH ORAZ NIEZBEDNE WYMAGANIA
ZWIAZANE Z ICH PRZECHOWYWANIEM, TRANSPORTEM, WARUNKAMI DOSTAWY, SKLADOWANIEM |
KONTROLA JAKOSCI

Ogdlne wymagania dotyczace wiasciwosci wyrobéw budowlanych oraz niezbedne wymagania zwigzane z ich
przechowywaniem, transportem, warunkami dostawy, sktadowaniem i kontrolg jakosci, podane sg w specyfikacji
technicznej ST-00.00 ,Wymagania Ogélne”.

Wszystkie materiaty do wykonania robdt murowych powinny odpowiadaé wymaganiom zawartym w normach polskich
lub aprobatach technicznych ITB dopuszczajgcych dany materiat do powszechnego stosowania w budownictwie.

Wszystkie materiaty instalacyjne stykajace sie bezposrednio z wodg powinny posiadaC Swiadectwo Parstwowego
Zaktadu Higieny o dopuszczeniu do kontaktu z wodg pitna.
Elementy instalacji oraz urzadzenia powinny odpowiada¢ normom przedmiotowym lub mie¢ $wiadectwo o dopuszczeniu
stosowania w budownictwie.
Zgodnie z Prawem Budowlanym przy wykonywaniu prac budowlano-montazowych nalezy stosowaC wyroby
dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie. Za dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie uznaje
swg wyroby, dla ktérych zgodnie z odrebnymi przepisami wydano:
certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami okreslonymi na podstawie
polskich norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepisow i dokumentéw technicznych,
deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z polska norma lub aprobatg techniczng (w przypadku wyrobéw dla
ktdrych nie ustanowiono normy), jezeli nie sg objete certyfikacjg na znak bezpieczenstwa.

2.1 Materiat do budowy instalacji kanalizacji

211 Instalacja kanalizacji sanitarnej

- rury niskoszumowe AS tgczone kielichowo do instalacji kanalizacji sanitarnej wewnetrznej o $rednicach Dn40 — Dn160;
- rury PVC taczone kielichowo do instalacji kanalizacji sanitarnej wewnetrznej o $rednicach Dn50 — Dn110;

- rury PVC-u SN8 (Scianka lita) taczone kielichowe do instalacji kanalizacji sanitarnej prowadzonej pod posadzkg
(w gruncie) o $rednicach Dn110 — Dn200;

- rury zeliwne kielichowe Dn50 — Dn100 do odprowadzenia skroplin z nawilzaczy i do studni schtadzajace;;
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3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN NIEZBEDNYCH LUB ZALECANYCH DO WYKONANIA
ROBOT BUDOWLANYCH ZGODNIE Z ZALOZONA JAKOSCIA;

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu i maszyn niezbednych lub zalecanych do wykonania robét budowlanych zgodnie z
zatozong jakoscia, podane sg w specyfikacji technicznej ST-00.00 ,Wymagania Ogolne”.

Wykonawca przystepujacy do wykonania prac winien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z maszyn i sprzetu
gwarantujgcych wtasciwa to jest spetniajacg wymagania Specyfikacji Technicznej jakos¢ robét.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jako$¢ wykonywanych prac, zaréwno w miegjscu tych prac, jak tez przy wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w
czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw, sprzetu itp. Sprzet uzywany przez wykonawce winien uzyskaé
akceptacje Nadzoru Inwestycyjnego.

4.  WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU
Ogdlne wymagania dotyczace $rodkow transportu, podane sg w specyfikacji technicznej ST-00.00 ,Wymagania Ogolne”.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wptyng na jakos¢
wykonywanych robot.
Przy transporcie i sktadowaniu nalezy przestrzega¢ warunkdw podanych przez Producenta poszczegoinych elementdow.
Przy braku szczegéinych wymagan Producenta materiaty podstawowe, takie jak przewody nie wymagajg opakowan i
moga by¢ sktadowane pod zadaszonymi pomieszczeniami z wyjatkiem:

o armatury i uszczelek, ktére wymagaja opakowania skrzyniowego.
Armature, uszczelki a takze elementy systemowe mocowan nalezy sktadowa¢ w magazynach zamknietych i suchych.

Elementy instalacji nalezy przewozi¢ krytymi Srodkami transportu. Pojazd musi mie¢ mozliwo$¢ zabezpieczenia tadunku
przed przesuwaniem i mechanicznym uszkodzeniem.

5.  WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH Z PODANIEM SPOSOBU
WYKONCZENIA POSZCZEGOLNYCH ELEMENTOW, TOLERANCJI WYMIAROWYCH, SZCZEGOLOW
TECHNOLOGICZNYCH ORAZ NIEZBEDNE INFORMACJE DOTYCZACE ODCINKOW ROBOT
BUDOWLANYCH, PRZERW | OGRANICZEN, A TAKZE WYMAGANIA SPECJALNE;

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania rob6t z podaniem sposobu wykonczenia poszczegdlnych elementdw, tolerancii
wymiarowych, szczegotow technologicznych oraz niezbedne informacje dotyczace odcinkow robét budowlanych, przerw
i ograniczen, a takze wymagania specjalne; podane sg w specyfikacji technicznej ST-00.00 ,Wymagania Ogolne”.

5.1 Wymagania ogélne

Przed wykonaniem prac montazowych nalezy sprawdzi¢ wymagang jako$¢ materiatéw, ktéra powinna by¢ potwierdzona
przez producenta przez zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jakoSci zamieszczonym na opakowaniu lub innym
réwnorzednym dokumentem.

Nie dopuszcza sig stosowania do robdt materiatéw, ktorych wiasciwosci nie odpowiadajgq wymaganiom technicznym.
Materiaty nie moga by¢ uszkodzone.

Przed przystapieniem do instalacji kanatéw, wykonawca powinien przede wszystkim: wyznaczy¢ miejsca sktadowania
materiatow, droge dojazdowa do strefy montazowej, miejsca korzystania z pomieszczen socjalnych.

Roboty instalacyjno-montazowe wykona¢ zgodnie z P.T., obowigzujgcymi przepisami, normami oraz ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych”, tom Il Instalacje Sanitarne i Przemystowe, wydane
staraniem Ministerstwa Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w 1988 roku oraz ,Warunkami technicznymi wykonania
i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych” wydane przez Polskg Korporacje Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i
Klimatyzacji Warszawa 1994.

5.2 Instalacja kanalizacji sanitarnej

Instalacje kanalizacji sanitarnej doprowadzi¢ nalezy do wszystkich punktéw odbiorowych, ktére tego wymagajq zgodnie z
Dokumentacjg projektowa.
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Zaprojektowana kanalizacja odprowadza¢ bedzie $cieki z odbiornikow:

- Z urzadzen zlokalizowanych w salach operacyjnych, gabinetach lekarskich i zabiegowych oraz pomieszczeniach
socjalnych i gospodarczych (zlewy, umywalki),

- Z urzadzen zlokalizowanych w pomieszczeniach sanitarnych i tazienkach (umywalki, natryski, miski ustepowe, pisuary,
bidety),

- Z kratek Sciekowych zlokalizowanych w pomieszczeniach porzadkowych i sanitarnych,

- skropliny z central wentylacyjnych i szafy klimatyzacji precyzyjnej.

Odprowadzenie $ciekéw sanitarnych z poszczegdlnych przyboréw sanitarnych zainstalowanych w  budynku
zaprojektowano przewodami o $rednicach DN40 — DN110 wykonanych z AS i PVC. Rury i ksztaltki sg fabrycznie
wyposazone w uszczelkg wargowg, pokryta Srodkiem poslizgowym na bazie silikonu. Wszystkie elementy odporne sg na
dziatanie chemikaliéw i temperatury.

PodejScia odptywowe z urzadzeh sanitarnych do pionu nalezy prowadzi¢ ze spadkiem min. i = 2%. Przewody
odprowadzajace $cieki z przyboréw sanitarnych prowadzone bedg w $ciankach instalacyjnych i pod stropem kondygnacii
nizej (w przestrzeni sufitu podwieszanego). Wszystkie przybory i urzadzenia sanitarne nalezy wyposazy¢ w indywiduaine
zamkniecia wodne — syfony. Piony prowadzi¢ w $ciankach instalacyjnych lub narozach pomieszczen (konieczno$é
obudowania). Na pionach kanalizacyjnych zamontowaé rewizje/czyszczaki, nalezy zapewniC do nich dostep. Wybrane
piony wyprowadzi¢ ponad dach i zakoiczy¢ wywiewkami kanalizacyjnymi.

Do taczenia pionu kanalizacyjnego z odptywem poziomym nie stosowac nigdy pojedynczego kolanka 90° - nalezy
zawsze uzywac dwdch kolanek 45°.

Gtéwne ciggi kanalizacyjne utozone pod posadzka (w gruncie) wykonaé z rur PVC-U ze $ciankq litg SN8 w zakresie
$rednic Dn110-200 ze spadkiem min. 1,5%.

Przejscia rurociggéw przez przegrody oddzielenia pozarowego (Sciany i stropy) nalezy zabezpieczy¢ za pomocq obejm
lub opasek ogniochronnych.

Scieki z pomieszczenia wezta ciepta bedg odprowadzane najpierw do studni schtadzajacej, a potem do instalacji
kanalizacji sanitarne;j.

Laczenie rur i ksztattek AS i PVC

Aby wykona¢ potaczenie, nalezy posmarowaé bosy koniec Srodkiem poslizgowym na bazie silikonu, a nastepnie
wprowadzi¢ go do kielicha, az do oporu. Nastepnie zaznaczy¢ pisakiem rure na krawedzi kielicha i wysunaé jg na
odlegto$¢ okoto 10mm. Koncdwki ksztattek mozna catkowicie wsuna¢ do kielichdw.

Laczenie z systemem Zeliwnym

Aby potaczyé instalacje kanalizacyjng wykonang z rur tworzywowych z instalacjg zeliwng, nalezy wtozy¢ bosy koniec rury
zeliwnej w czes$¢ kielichowq dotacznika HT z uszczelka manszetowa. Srednice wewnetrzne manszet dotacznikéw HT
dostosowane sg do $rednic zewnetrznych rur zeliwnych. Alternatywnym rozwigzaniem jest wykorzystanie dotacznika
z kielichem HT z uszczelkg manszetowa. Aby potaczyC kielichowa rure zeliwng z rurg tworzywowa, nalezy w kielich
zeliwny wlozy¢ uszczelke manszetowa, a do jej wnetrza wprowadzi¢ bosy koniec rury tworzywowej.

Montaz syfonéw odptywowych

Syfony odptywowe mozna faczy¢ z instalacjq kanalizacyjng za pomocq ztaczek kolanowych i ztaczek przejSciowych.
W kielich ztaczki kolanowej lub przejSciowej nalezy wiozyé manszete (w zalezno$ci od Srednicy zewnetrznej rury
odptywowej syfonu mozna wykorzystaé manszety o $rednicy wewnetrznej: 32, 40 lub 50 mm). Nastepnie po
posmarowaniu wewnetrznej czesci manszety $rodkiem poslizgowym wsuwa sie w $rodek rure odptywowg syfonu.
Istnigje rowniez mozliwo$¢ alternatywnego potaczenia instalacji z rurg odptywowa syfonu: z kielicha, kolana lub trojnika
o $rednicy 40 lub 50 mm nalezy wyjac uszczelke wargowg, a w to miejsce — wlozy¢ jedng z manszet.

Uktad kanalizacji wewnetrznej z nawilzaczy, skroplin z szaf klimatyzacji precyzyjnej i do studni schtadzajacej projektuje
sie wykona¢ z rur z zeliwa szarego. Montaz rur i ksztaltek kielichowo z uszczelkg na wcisk.

6. OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM WYROBOW | ROBOT
BUDOWLANYCH W NAWIAZANIU DO DOKUMENTOW ODNIESIENIA

Ogodlne zasady dziatan zwigzanych z kontrolg, badaniami oraz odbiorem wyrobéw i robét budowlanych w nawigzaniu do
dokumentdw odniesienia podane sg w specyfikacji technicznej ST-00.00 ,Wymagania ogoine”.
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Wykonawca jest odpowiedzialny za catg kontrole robét i jako$¢ uzytych materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system i sprzet do badania jakoSci robét (zgodnie z Planem Zapewnienia Jako$ci) na
placu budowy i poza nim. Wszystkie badania i pomiary wykonywane beda zgodnie z wymaganiami norm technicznych.

6.1 Plukanie instalacji

Po wykonaniu rozprowadzen poziomych, przeprowadzeniu préby szczelnosci, nalezy wykona¢ ptukanie rurociggdw
kanalizaciji sanitarnej. Wykonang instalacje nalezy ptuka¢ woda wodociaggowa o ci$nieniu 0,6 MPa.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

Ogodlne zasady obmiaréw wykonanych robét podane sa w specyfikaciji technicznej ST-00.00 ,Wymagania ogoine”.

Roboty opisane w tej specyfikacji technicznej mierzone bedg a jednostkach pokazanych w Przedmiarze robét. llos¢
wykonanych rob6t okreslona jest na podstawie policzenia. Wyniki obmiaru wpisywane bedg do protokotu odbioru..

8.  OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Ogodlne zasady odbioru robdt podane sa w specyfikaciji technicznej ST-00.00 ,Wymagania ogdine”.

9.  OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH

Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podane sa w specyfikaciji technicznej ST-00.00 ,Wymagania ogoine”.

Ptatnos¢ za wykonane prace objete niniejszq specyfikacjg nalezy przyjmowa¢ zgodnie z oceng jakosci uzytych
materiatow i jakosci wykonania rob6t na podstawie wynikéw pomiaréw i badan.

Catkowity i uszczegotowiony zakres prac do wykonania przedstawiony zostat w pozostatych tomach dokumentéw
przetargowych oraz w dokumentacji technicznej dostepnej u Zamawiajacego.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

PN-EN 877:2004 Rury iksztaltki zZeliwa, zlacza ielementy wyposazenia instalacji do
odprowadzania wod z budynkéw - Wymagania, metody badan i zapewnienie
jakosci

PN-EN 877:2004/A1:2007 Rury iksztaltki zZeliwa, zlacza ielementy wyposazenia instalacji do
odprowadzania wod z budynkéw - Wymagania, metody badan i zapewnienie
jakosci

PN-EN 877:2004/AC:2009 Rury iksztaltki zZeliwa, zlacza ielementy wyposazenia instalacji do
odprowadzania wod z budynkéw - Wymagania, metody badan i zapewnienie
jakosci

PN-EN 1054:1998 Systemy przewodowe ztworzyw sztucznych - Systemy rur ztworzyw

termoplastycznych do kanalizacji wewnetrznej - Metoda badania szczelno$ci
potaczen powietrzem

PN-EN 1055:1998 Systemy przewodowe ztworzyw sztucznych - Systemy rur ztworzyw
termoplastycznych do kanalizacji wewnetrznej - Metoda badania odpornosci na
cykliczne dziatanie podwyzszonej temperatury

PN-EN 1253-1:2005 Wpusty Sciekowe w budynkach - Cze$¢ 1: Wymagania

PN-EN 1253-2:2006 Wpusty Sciekowe w budynkach - Cze$¢ 2: Metody badan

PN-EN 1253-3:2002 Wpusty Sciekowe w budynkach - Cze$¢ 3: Sterowanie jakoscig,

PN-EN 1253-4:2002 Whpusty Sciekowe w budynkach - Czes$¢ 4: Zwiericzenia

PN-EN 1253-5:2005 Wpusty Sciekowe w budynkach - Cze$¢ 5. Wpusty Sciekowe z oddzielaniem
cieczy lekkich

PN-EN 1329-1:2001 Systemy przewodowe ztworzyw sztucznych do odprowadzania nieczystosci

i Sciekow (o niskiej iwysokiej temperaturze) wewnatrz konstrukcji budowli -
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PN-EN 1453-1:2002

PN-EN 1453-1:2002/Ap1:2003

PN-EN 1455-1:2002

PN-EN 1565-1:2002

PN-EN 1566-1:2002

PN-EN 12056-1:2002
PN-EN 12056-2:2002
PN-EN 12056-3:2002
PN-EN 12056-4:2002
PN-EN 12056-5:2002
PN-EN 12380:2005

PN-EN 15012:2010

PN-EN 1SO 11296-1:2013

PN-EN 1SO 11296-3:2013

PN-ENV 13801:2009

Inne opracowania:

Niezmigkczony poli(chlorek winylu) (PVC-U) - Cze$¢ 1: Wymagania dotyczace
rur, ksztattek i systemu

Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych o $ciankach strukturalnych,
do odprowadzania nieczysto$ci i$ciekéw (o niskiej iwysokiej temperaturze)
wewnatrz konstrukcji budowli - Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U) -
Cze$¢ 1: Wymagania dotyczace rur i systemu

Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych o ciankach strukturalnych,
do odprowadzania nieczysto$ci i$ciekéw (o niskiej iwysokiej temperaturze)
wewnatrz konstrukcji budowli - Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U) -
Cze$¢ 1: Wymagania dotyczace rur i systemu

Systemy przewodéw rurowych ztworzyw sztucznych do odprowadzania
nieczystosci i Sciekow (o niskiej iwysokiej temperaturze) wewnatrz budowli -
Akrylonitryl-butadien-styren (ABS) - Cze$¢ 1: Wymagania dotyczace rur, ksztattek
i systemu (oryg.)

Systemy przewodéw rurowych ztworzyw sztucznych do odprowadzania
nieczystosci i Sciekéw (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnatrz budynkow -
Kopolimer styrenu (SAN+PVC) - Cze$¢ 1: Wymagania dla rur, ksztattek i systemu
(oryg.)

Systemy przewodéw rurowych ztworzyw sztucznych do odprowadzania
nieczystosci i Sciekéw (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnatrz budynkoéw -
Chlorowany poli(chlorek winylu) (PVC-C) - Cze$¢ 1: Wymagania dla rur, ksztattek
i systemu (oryg.)

Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkdéw - Cze$¢ 1: Postanowienia
ogolne i wymagania

Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkéw - Czes¢ 2: Kanalizacja
sanitarna - Projektowanie uktadu i obliczenia

Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkéw - Cze$¢ 3. Przewody
deszczowe - Projektowanie uktadu i obliczenia

Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkéw - Cze$¢ 4. Pompownie
Sciekow - Projektowanie uktadu i obliczenia

Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkéw - Cze$¢ 5. Montaz
i badania, instrukcje dziatania, uzytkowania i eksploatacii

Zawory napowietrzajgce do systeméw kanalizacyjnych - Wymagania, metody
badan i ocena zgodno$ci

Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych - Systemy odprowadzania
nieczystosci i Sciekdw wewnatrz konstrukcji budowli - Wiasciwosci uzytkowe rur,
ksztattek i ich potaczen (oryg.)

Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do renowacji podziemnych
bezci$nieniowych sieci kanalizacji deszczowej isanitamej - Cze$¢ 1:
Postanowienia ogdlne

Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do renowacji podziemnych
bezci$nieniowych sieci kanalizacji deszczowej i sanitarej - Cze$¢ 3: Wyktadanie
rurami ciasno pasowanymi

Systemy przewodéw rurowych ztworzyw sztucznych do odprowadzania
nieczystosci i Sciekéw (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnatrz konstrukcii
budynku - Tworzywa termoplastyczne - Zalecana praktyka instalowania

.Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych” oprac. przez Polskg Korporacje Techniki

Sanitarnej - Warszawa 1994 r

Wymagania techniczne COBRTI INSTAL, Zeszyt.12 ,Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnych”.
Instrukcje montazowe producentéw rur i armatury;

Aprobaty techniczne, instrukcje producentéw wyrobéw budowlanych, i.t.p.

Instrukcje montazowe producentéw zastosowanych wyrobéw, armatury i innych materiatow instalacyjno-budowlanych.

Uwaga:

Wszystkie roboty opisane w Specyfikacjach Technicznych winny byé wykonywane zgodnie z przepisami i
normami obowigzujacymi w dniu ich realizacji.
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