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Instalacja Wentylacji - Izba przyje¢

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
Instalacja Wentylacji
1 Uktad Nawiewny N2
1|KNR 2-17 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do 1000 | m?2
d.1/0101-03 mm - udziat ksztattek do 35 %
0.15 m?2 0.15
RAZEM 0.15
2|KNR 2-17 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/l o $r.do 200 mm - udziat |m?2
d.1/0113-02 ksztattek do 35 %
3.17 m?2 3.17
RAZEM 3.17
3|KNR 2-17 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/l o $r.do 100 mm - udziat |m?
d.1/0113-01 ksztattek do 35 %
0.33 m?2 0.33
RAZEM 0.33
4/KNR 2-17  |Kratki wentylacyjne typ A lub N o obwodzie do 1200 mm - do przewoddw stalo- szt.
d.1/0138-02 wych i aluminiowych - kratka wentylacyjna prostokatna z przepustnicg 250 x 160
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
5/KNR 2-17 | Anemostaty kotowe typ D o $r.do 160 mm - analogia zawor wentylacyjny DN 125 |szt.
d.1/0140-01
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
6/KNR 2-17 | Anemostaty kotowe typ D o $r.do 160 mm - analogia zawor wentylacyjny DN 100 |szt.
d.1/0140-01
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
7/KNR 9-16 |lzolacja kanatéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju okraglym samo- m? izola-
d.1/0108-02 przylepng matg lamelowa gr. 40 mm Cji
3.65 m2 izola- 3.65
Cji
RAZEM 3.65
2 Uktad Wywiewny W2
8/KNR 2-17 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/l o $r.do 200 mm - udziat |m?2
d.2/0113-02 ksztattek do 35 %
1.21 m?2 1.21
RAZEM 1.21
9|KNR 2-17 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/l o $r.do 100 mm - udziat |m?
d.2/0113-01 ksztattek do 35 %
0.97 m?2 0.97
RAZEM 0.97
10|KNR 2-17  |Kratki wentylacyjne typ A lub N o obwodzie do 1200 mm - do przewodéw stalo- szt.
d.2|0138-02 wych i aluminiowych - kratka wentylacyjna prostokatna z przepustnicg 225 x 125
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
11/KNR 2-17  |Anemostaty kotowe typ D o $r.do 160 mm - analogia zawor wentylacyjny DN 100 |szt.
d.2/0140-01
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
12|KNR 9-16 |lzolacja kanatéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju okraglym samo- m? izola-
d.2/0108-02 przylepng matg lamelowa gr. 40 mm Cji
2.18 m? izola- 2.18
Cji
RAZEM 2.18
3 Uktad Wywiewny W2.1
13|KNR 2-17 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/l o $r.do 200 mm - udziat |m?2
d.3/0113-02 ksztattek do 35 %
0.89 m?2 0.89
RAZEM 0.89
14|KNR 2-17 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/l o $r.do 100 mm - udziat |m?2
d.3/0113-01 ksztattek do 35 %
0.4 m?2 0.40
RAZEM 0.40
15/KNR 2-17  |Anemostaty kotowe typ D o $r.do 160 mm - analogia zawor wentylacyjny DN 125 |szt.
d.3/0140-01
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
16/KNR 2-17  |Anemostaty kotowe typ D o $r.do 160 mm - analogia zawor wentylacyjny DN 100 |szt.
d.3/0140-01
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
17|KNR 2-17 | Ttumiki akustyczne rurowe proste i optywowe o $r.do 200 mm - DN 125 L=800 szt.
d.3/0155-02
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
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Instalacja Wentylacji - Izba przyje¢

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
18/KNR 2-17  |Wentylatory promieniowe o $rednicy otworu ssgcego do 200 mm z wirnikiem osa- |szt.
d.3/0201-01 dzonym na wale silnika - naped nr 1 (masa do 110 kg) - analogia wentylator kana-
towy DN 125
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
19/KNR 9-16 |lzolacja kanatéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju okraglym samo- m? izola-
d.3/0108-02 przylepng matg lamelowa gr. 20 mm Cji
1.29 m2 izola- 1.29
cji
RAZEM 1.29
4 Uktad Wywiewny W2.2
20|KNR 2-17  |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/l o $r.do 100 mm - udziat |m?2
d.4/0113-01 ksztattek do 35 %
1.71 m?2 1.71
RAZEM 1.71
21|KNR 2-17  |Wentylatory osiowe o $rednicy otworu ssgcego do 400 mm z wirnikiem na wale szt.
d.4/0205-01 silnika - do wentylacji przewodowej (masa do 90 kg) - wentylator Scienny z czujni-
kiem wilgotnosci, opcjg pracy z op6znieniem czasowym, klapkg zwrotng DN 100.
Poziom dzwieku ponizej 35dB(A), Nel=20W, 230V. Montaz wentylatora w stropie
na wysokosci 2,5m.
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
22/KNR 9-16 |lzolacja kanatéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju okragtym samo- m? izola-
d.4/0108-02 przylepng matg lamelowa gr. 20 mm Cji
1.71 m? izola- 1.71
cji
RAZEM 1.71
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