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Instalacja zewnetrzna kanalizacji deszczowej

Lp. | Podstawa ‘ Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz Razem
INSTALACJE ZEWNETRZNE
1 Przylacze kanalizacji deszczowej KD1 - roboty montazowe
1/KNR-W Kanaty z rur kanalizacyjnych PVC o $rednicy zewnetrznej 160 mm tgczonychna |m
d.1]218W-0408- |wcisk - Rura PVC-U SN8 SDR34
02
55 m 55.000
RAZEM 55.000
2|KNR-W 2-18 | Studnie z kregéw betonowych DN 1200 z kinetg prefabrykowang typ D1 z przej-  |stud.
d.1/0515-01 $ciami szczelnymi (KERAMO, HDPE), ptyta pokrywowa, pierscieniami dystanso-
wymi i wtazem zeliwnym (stosownie do obcigzenia).
1 stud. 1.00
RAZEM 1.00
3|KNR-W 2-18 | Studzienki PE fi600 (np. Tegra) wraz z kpl. wyposazeniem stud.
d.1/0515-01
1 stud. 1.00
RAZEM 1.00
4|KNR-W 2-18 |Studzienki PE fi425 (np. Tegra) wraz z kpl. wyposazeniem stud.
d.1/0515-01
2 stud. 2.00
RAZEM 2.00
5/KNR 215- Odwodnienie linowe z kpl. wyposazeniem i studzienkg mb
d.1/0211-01
30 mb 30.000
RAZEM 30.000
6/KNR-W Wpust uliczny DN 450 szt
d.1/218W-0513-
01
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
7| KNR-W Separatory statyczne i powietrzne o masie 2,1 t i $rednicy 2800 mm - analogia Se- |kpl
d.1/721W-0601- |parator SPR1 DN1500 P 6/1,2
02
1.00 kpl 1.000
RAZEM 1.000
8| KW Przej$cie szczelne dla kanalizacji szt
d.1
11 szt 11.000
RAZEM 11.000
2 Przylacze kanalizacji deszczowej KD1 - roboty ziemne
9/KNR 201- Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych.Trasa rowéw melioracyjnych |km
d.2|0120-03 w terenie réwninnym - wytyczynie trasy sieci kanalizacyjnej
55/1000 km 0.055
RAZEM 0.055
10|KNR-W Roboty ziemne w gruntach kat.l-Il wykonywane koparkg podsigbierng o pojemnos- | m3
d.2/201W-0203- |ci tyzki 0,60 m3 z transportem urobku do 1 km samochodem samowytadowczym
07 do 5 t - zatozono 80% robot
98*0.8 m3 78.400
RAZEM 78.400
11|KNR-W Reczne roboty ziemne i wykopy obiektowe w gruntach kategorii I-1l z transportem | m?3
d.2/201W-0301- |urobku samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km - zatozono 20%
01 robot
98*0.2 m3 19.600
RAZEM 19.600
12|KNR-W Zageszczanie nasypow ubijakami mechanicznymi.Grunty sypkie kategorii I-11 m3
d.2|201W-0228-
01
98*1.1 m3 107.800
RAZEM 107.800
13| KNR-W Naktady uzupetniajgce do tablic 0201-0209; 0230-0232 za kazde dalsze 0,5 km m3
d.2/201W-0210- |ponad 1 km transportu sam.samowytad.do 5t po drogach utwardzonych.Grunt
03 kat.I-1l - wywo6z ziemi 10 km
98 m3 98.000
RAZEM 98.000
14| KNR-W Wykopy liniowe gteb.do 3,0m,szer.0,8-1,5m o $cianach pion.pod fundamenty,ru- | m?3
d.2|201W-0310- |roc.,kolektory,z wydobyciem urobku fopatg lub wyciggiem recz.grunt suchy kat.I-I|
04
(3.14*0.16*0.16/4*13.84)*1.2 m3 0.334
RAZEM 0.334
15|KNR-W Wykopy liniowe gteb.do 3,0m,szer.1,6-2,5m o $cianach pion.pod fundamenty,ru- | m3
d.2|201W-0310- |roc.,kolektory,z wydobyciem urobku fopatg lub wyciggiem recz.grunt suchy kat.I-I|
0401 (studnie)
(3.14*0.6%0.6/4*2.48)+(3.14*0.425*0.425/4*1.87) m3 0.966
RAZEM 0.966
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16|KNR-W Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad koparkami przedsigbiernymi o po- |m?3
d.2/201W-0211- |jemnosci tyzki 0,25 m3 w gruntach kategorii I-11
03
0.334+0.966 m3 1.300
RAZEM 1.300
17|KNR-W Umocnienie $cian wykopow liniowych o szer.do 1,0 m,gteb.do 3,0 m,grodzicami | m?2
d.2|201W-0315- |wbijanymi pionowo w gruntach nawodnionych kat.I-1l wraz z wycigganiem grodzic -
01 przyjeto 15% powierzchni wykopu
55*2.31*2*0.15 m?2 38.115
RAZEM 38.115
18 KNR-W Podsypka filtracyjna z piasku wykonywana z gotowego kruszywa,w gotowym su- |m3
d.2|201W-0609- |chym wykopie - podsypka 20 cm i obsypka wodociggu warstwa piasku do wys. 30
06 cm ponad wierzch rury
(55*1*(0.1+0.16+0.3)-55*3.14*0.16*0.16/4) m3 29.695
RAZEM 29.695
19| KNNR NO010- | Wzmocnienie podtoza przy pomocy drenow pionowych z geowtokniny i rozstawie |m?2
d.2|2404-020010 | 1,0x1,0 m, gtebokosci 1,2 m - analogia wzmocnienie strefy rurociggu geowtdkning
(22.31)+(3*1)*55+0.5 m?2 170.120
RAZEM 170.120
20/ KNR-W Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych gltebokosci do 3,0 m i sze- |m3
d.2/201W-0312- |rokosci 0,8-1,5 m w gruntach kategorii I-1I
04
0.334 m3 0.334
RAZEM 0.334
21|KNR-W Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych gtebokosci do 3,0 m i sze- |m3
d.2|201W-0312- |rokosci 1,6-2,5 m w gruntach kategorii I-1I
0401
0.966 m3 0.966
RAZEM 0.966
22|KNR-W Roboty ziemne w ziemi zmagazynowanej w hatdach,grunt kat.I-l1l,wykon.koparkg | m?3
d.2|201W-0208- |podsieb.o poj.tyzki 0,15 m3,spycharkg 75 KM,transport do 1 km
01 sam.samowytad.do 5t
(98-29.69)*0.2 m3 13.662
RAZEM 13.662
23|KNR-W Zasypywanie wykopow spycharkami ggsienicowymi 55 kW/75 KM,przemieszcza- |m?3
d.2|201W-0222- |nie gruntéw kategorii I-1l na odlegtos¢ do 10 m
01
(98-29.69)*0.8 m3 54.648
RAZEM 54.648
24|KNR 4-01 Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km grunt.kat. |m3
d.2/0108-06 1
29.69 m3 29.69
RAZEM 29.69
25/KNR 4-01 Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi - za kazdy nastepny 1 km - 10 m3
d.2/0108-08 km
29.69 m3 29.69
RAZEM 29.69
3 Przylacze kanalizacji deszczowej KD2 - roboty montazowe
26|KNR-W Kanaly z rur kanalizacyjnych PVC o $rednicy zewnetrznej 160 mm tgczonych na  |m
d.3/218W-0408- |wcisk - Rura PVC-U SN8 SDR34
02
27 m 27.000
RAZEM 27.000
27|KNR-W 2-18 |Studnie z kregéw betonowych DN 1200 z kinetg prefabrykowana typ D1 z przej- |stud.
d.3/0515-01 $ciami szczelnymi (KERAMO, HDPE), ptyta pokrywowa, pierscieniami dystanso-
wymi i wtazem zeliwnym (stosownie do obcigzenia).
1 stud. 1.00
RAZEM 1.00
28|KNR-W 2-18 |Studzienki PE fi425 (np. Tegra) wraz z kpl. wyposazeniem stud.
d.3/0515-01
2 stud. 2.00
RAZEM 2.00
29|KNR-W Wpust uliczny DN 450 szt
d.3/218W-0513-
01
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
30| KW Przejscie szczelne dla kanalizacji szt
d.3
6 szt 6.000
RAZEM 6.000
4 Przylacze kanalizacji deszczowej KD2 - roboty ziemne
31/KNR 201- Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych.Trasa rowéw melioracyjnych |km
d.4/0120-03 w terenie rowninnym - wytyczynie trasy sieci kanalizacyjnej
27/1000 km 0.027
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RAZEM 0.027
32|KNR-W Roboty ziemne w gruntach kat.l-Il wykonywane koparkg podsigbierng o pojemnos- | m3
d.4/201W-0203- |ci tyzki 0,60 m3 z transportem urobku do 1 km samochodem samowytadowczym
07 do 5 t - zatozono 80% robot
29.4*0.8 m3 23.520
RAZEM 23.520
33 KNR-W Reczne roboty ziemne i wykopy obiektowe w gruntach kategorii I-Il z transportem | m3
d.4/201W-0301- |urobku samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km - zatozono 20%
01 robot
29.4*0.2 m3 5.880
RAZEM 5.880
34| KNR-W Zageszczanie nasypow ubijakami mechanicznymi.Grunty sypkie kategorii I-11 m3
d.4/201W-0228-
01
29.4*1.1 m3 32.340
RAZEM 32.340
35/KNR-W Naktady uzupetniajgce do tablic 0201-0209; 0230-0232 za kazde dalsze 0,5 km m3
d.4/201W-0210- |ponad 1 km transportu sam.samowytad.do 5t po drogach utwardzonych.Grunt
03 kat.I-1l - wywo6z ziemi 10 km
29.4 m3 29.400
RAZEM 29.400
36| KNR-W Wykopy liniowe gteb.do 3,0m,szer.0,8-1,5m o $cianach pion.pod fundamenty,ru- | m?3
d.4|201W-0310- |roc.,kolektory,z wydobyciem urobku fopatg lub wyciggiem recz.grunt suchy kat.I-I|
04
(3.14*0.16*0.16/4*4.11)*1.2 m3 0.099
RAZEM 0.099
37|KNR-W Wykopy liniowe gteb.do 3,0m,szer.1,6-2,5m o $cianach pion.pod fundamenty,ru- | m3
d.4|201W-0310- |roc.,kolektory,z wydobyciem urobku fopatg lub wyciggiem recz.grunt suchy kat.I-I|
0401 (studnie)
(3.14*1.2%1.2/4*1.5)+(3.14*0.6*0.6/4*1.46)+(3.14*0.425*0.425/4*1.15) m3 2.271
RAZEM 2.271
38| KNR-W Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad koparkami przedsigbiernymi o po- |m?3
d.4/201W-0211- |jemnosci tyzki 0,25 m3 w gruntach kategorii I-I|
03
0.099+2.271 m3 2.370
RAZEM 2.370
39|KNR-W Umocnienie $cian wykopow liniowych o szer.do 1,0 m,gteb.do 3,0 m,grodzicami | m?2
d.4/201W-0315- |wbijanymi pionowo w gruntach nawodnionych kat.I-1l wraz z wycigganiem grodzic -
01 przyjeto 15% powierzchni wykopu
27*1.37*2*0.15 m?2 11.097
RAZEM 11.097
40| KNR-W Podsypka filtracyjna z piasku wykonywana z gotowego kruszywa,w gotowym su- |m3
d.4|201W-0609- |chym wykopie - podsypka 20 cm i obsypka wodociggu warstwa piasku do wys. 30
06 cm ponad wierzch rury
(27*1*(0.1+0.16+0.3)-27*3.14*0.16*0.16/4) m3 14.577
RAZEM 14.577
41|KNNR NO10- | Wzmocnienie podtoza przy pomocy drenéw pionowych z geowtokniny i rozstawie |m?2
d.4/2404-020010 | 1,0x1,0 m, gtebokosci 1,2 m - analogia wzmocnienie strefy rurociggu geowtdkning
(21.37)+(3*1)*27+0.5 m?2 84.240
RAZEM 84.240
42| KNR-W Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych gtebokosci do 3,0 m i sze- |m3
d.4/201W-0312- |rokosci 0,8-1,5 m w gruntach kategorii I-1I
04
0.099 m3 0.099
RAZEM 0.099
43| KNR-W Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych gltebokosci do 3,0 m i sze- |m3
d.4/201W-0312- |rokosci 1,6-2,5 m w gruntach kategorii I-1I
0401
2.271 m3 2.271
RAZEM 2.271
44| KNR-W Roboty ziemne w ziemi zmagazynowanej w hatdach,grunt kat.I-l1l,wykon.koparkg | m?3
d.4/201W-0208- |podsieb.o poj.tyzki 0,15 m3,spycharkg 75 KM,transport do 1 km
01 sam.samowytad.do 5t
(29.4-14.58)*0.2 m3 2.964
RAZEM 2.964
45/ KNR-W Zasypywanie wykopow spycharkami ggsienicowymi 55 kW/75 KM,przemieszcza- |m?3
d.4|201W-0222- |nie gruntéw kategorii I-1l na odlegtos¢ do 10 m
01
(29.4-14.58)*0.8 m3 11.856
RAZEM 11.856
46/ KNR 4-01 Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km grunt.kat. |m3
d.4/0108-06 1
14.58 m3 14.58
RAZEM 14.58
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47/KNR 4-01 Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi - za kazdy nastepny 1 km - 10 m3
d.4/0108-08 km
14.58 m3 14.58
RAZEM 14.58
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