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Instalacja CO CT - Izba przyje¢

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
Maszynownia i Instalacja Wody Lodowej
1 Rurociagi PP - Instalacja CO CT
1|KNR 13-0128- |Rurociggi z rur PP tgczonych metodg mechaniczng na Scianach bu- |m
d.1]01 dynkéw niemieszkalnych. Rurociggi o $rednicy 20 mm - analogia ru-
rociggi PP o srednicy 16 mm lub réwnowazne
m 25.000
RAZEM 25.000
2 Rurociagi stalowe - Instalacja CO CT
2|KNR 215- Rurociag z rur stalowych instalacyjnych o potgczeniach spawanych, |m
d.2|0403-0101 na $cianach budynku,rury o $rednicy nominalnej 15 mm - analogia
rurociagi ze stali weglowej, ocynkowana o $rednicy nominalnej 15
mm
10 m 10.000
RAZEM 10.000
3 Armatura kontrolno-regulacyjna - Instalacja CO CT
3|KNR 31-0208- |Montaz zawordw grzejnikowych termostatycznych o podwaojnej regu- |Kpl.
d.3/02 lacji prostych lub katowych z gtowicami termostatycznymi.Srednica
nominalna armatury 15 mm - analogia automatyczny zawor termosta-
tyczny wyposazony jest w unikalny ogranicznik przeptywu, ktéry ogra-
nicza przeptyw do zadanej wartosci np. Eclipse DN 15 lub réwnowaz-
ny
6 kpl. 6.000
RAZEM 6.000
4|KNR 31-0208- |Montaz zawordow grzejnikowych termostatycznych o podwadjnej regu- | kpl.
d.3|02 lacji prostych lub katowych z gtowicami termostatycznymi.Srednica
nominalna armatury 15 mm - analogia grzejnikowy zawér odcinajacy
z nastawa wstepng oraz z funkcjg oprdzniania wraz z gtowicg termos-
tatyczng np. Regulux katowy DN 15 lub réwnowazny
6 kpl. 6.000
RAZEM 6.000
4 Izolacje termiczne - CO CT
5/KNR 31-0113- |Otuliny termoizolacyjne o $red.wew. 18 mm na bazie kauczuku synte-|m
d.4/07 tycznego o gr. 20 mm
35 m 35.000
RAZEM 35.000
5 Grzejniki - Instalacja CO CT
6/KNR 407- Grzejniki z blachy stalowej jednoptytowe,0 wysokosci 30-40 cm diu-  |szt
d.5/0315-01 gosci 40-100 cm i mocy cieplnej 1000 W - analogia grzejniki kompak-
towe zitegrowane 600 x 1500 x 55
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
7|KNR 407- Grzejniki z blachy stalowej jednoptytowe,0 wysokosci 30-40 cm diu-  |szt
d.5/0315-01 gosci 40-100 cm i mocy cieplnej 1000 W - analogia grzejniki kompak-
towe zitegrowane 600 x 1800 x 55
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
8/KNR 407- Grzejniki z blachy stalowej jednoptytowe,0 wysokosci 30-40 cm diu-  |szt
d.5/0315-01 gosci 40-100 cm i mocy cieplnej 1000 W - analogia grzejniki kompak-
towe zitegrowane 600 x 1650 x 69
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
9/KNR 407- Grzejniki z blachy stalowej jednoptytowe,0 wysokosci 30-40 cm diu-  |szt
d.5/0315-01 gosci 40-100 cm i mocy cieplnej 1000 W - analogia grzejniki kompak-
towe zitegrowane 710 x 600 x 100
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
6 Roboty towarzyszace
10/KNR 215- Préba szczelnosci instalacji wodociggowych w budynkach niemiesz- |m
d.6/0110-05 kalnych,rurociagi o $rednicy do 150 mm
35 m 35.000
RAZEM 35.000
11|KNR 215U- Ptukanie instalacji wodociggowej w budynkach niemieszkalnych,ruro- |m
d.6/0108-02 ciggi zimnej i cieptej wody o Srednicy zewnetrznej do 76 mm
35 m 35.000
RAZEM 35.000
12| KNKRB 2- Zabezpieczenie antykorozyjne rurociggéw stalowych o srednicy do 100 m
d.6|1405-0601 200 mm
0.35 100 m 0.350
RAZEM 0.350
13|KNKRB 41- Uruchomienie i regulacja instalacji i weztéw wodnych C.o., C.t kpl
d.6/0406-06
1.00 kpl 1.000
RAZEM 1.000
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