ZAMAWIAJ ACY: Wojewodzki Szpital Specjalistyczny
Im. Naj swietszej Maryi Panny
42-200 Czestochowa,; ul. Bialska 104/118

PRZEDMIAR ROBOT

Temat: Przebudowa w ramach Modernizacji Wojewddzkiego Szpitala
Specijalistycznego im. NajSwietszej Maryi Panny
w Czestochowie przy ul. Bialskiej 104/118 w celu utworzenia Centrum Urazowego

BRANZA - DROGOWA.

Kod i Nazwa Wspélnego Stownika Zamowig:

DZIAL:

45000000-7 — Roboty budowlane.

Grupa:

45100000-8 — Przygotowanie terenu pod buglow

45200000-9 — Roboty budowlane w zakresie wznoszeni#pletnych obiektow budowlanych lub icheéai oraz

roboty w zakresie irynierii lagdowej i wodnej

Klasa:

45110000-1 — Roboty w zakresie burzenia i rozbiétiektow budowlanych; roboty ziemne

45260000-7 — Roboty w zakresie wykonywania pékiyonstrukcji dachowych i inne podobne
roboty specjalistyczne

Kategoria:

45111100-9 - Roboty w zakresie burzenia

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania tegeodibudow i roboty ziemne

45112710-5 - Roboty w zakresie ksztattowania teneni@lonych
45233200-1 - Roboty w zakresieznych nawierzchni

Sporzadzit: C. Dotegiewicz

wrzesia 2016 r.
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Lp. | Podst _ Opis i wyliczenia Cgm o Poszcz Razem
ROBOTY ROZBIORKOWE - 45111100-9 - Roboty w zakresiéurzenia - SST 07. OO
1 SEK 6-01 Frezowanie nawierzchni asfalt.na zimno ngbgt i i
i £ 0103-01-050 i cm,przy uyciu frezarki z odwiezieniem kory asfalt. na
i place sktadowe,samochodem samowyt.5-10t |
:1584,( im2 1584,00i
im2 | e |
{ Przeniesienie im2 1584,00
i RAZEM 1584,0(;
AW-034 Optata za utylizagj asfaltu
1584,0%0,0! t 79,20
I e e
! Przeniesienie it 79,20
RAZEM 79,2(
KNR 2-31 Reczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej
0805-03-050 | nieregularnej o wysokai 8 cm na podsypce
cementowo-piaskowej
145, im2 45,00t
m2 | -
Przeniesienie m2 45,00
RAZEM 45,0(}
KNR 2-31 Rozebranie krawznikéw betonowych o wymiarach
0813-03-040 : 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej
? 1 255,( ‘m 255,00
m _____________
Przeniesienie m 255,00
RAZEM 255,0(
KNR 2-31 Rozebranie taw z kruszywa pod krgamiki
0812-01-060
255,0*0,0¢ m3 20,40
1< JE T —
i Przeniesienie im3 20,40}
RAZEM 20,4(;
KNR 2-31 Rozebranie obrzy trawnikowych o wymiarach 8x30 ¢
0814-02-040 { na podsypce piaskowej
150, im 50,00}
m _____________
Przeniesienie m 50,00
RAZEM 50,0(
KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami
0108-11-060 : samowytadowczymi na odlegddo 1 km
! 45,0%0,0¢ im3 3,60!
255,0*0,15*0, 3! m3 11,475
20,4( m3 20,40
{ 50,0*0,08*0,3( im3 1,20!
im3 | e
! Przeniesienie im3 36,675
RAZEM 36,67:
 KNR 4-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami ! 5
{0108-12-060 | samowytadowczymi na key nas¢pny 1 km - ZA
 DALSZE 9,0 KM 5
£ 45,0%0,0¢ im3 3,60!
| 255,0%0,15*0,3 im3 11,475
£ 20,4( im3 20,40;
{ 50,0*0,08*0,3! im3 1,20}
im3 | e
| Przeniesienie ‘m3 36,675
RAZEM 36,67L;
9i AW-060 | Optata za sktadowanie gruzu : 5
| 45,0%0,0¢ im3 3,60!
{ 255,0%0,15%0,3! im3 11,475
£20,4( im3 20,40t
{ 50,0*0,08*0,3! im3 1,20:
é m3 e




Przeniesienie m3 36,675
RAZEM 36,67¢
: ZABEZPIECZENIE KABLA- SST - 07.00
10: KNR 2-01 Reczne kopanie rowdw dla kabli,oetokasci do 0,8 m i
0701-0201-04C szerokdci dna wykopu do 0,4 m.Grunt kategorii lIl.
9,C m 9,00
m _____________
{ Przeniesienie im 9,00}
RAZEM 9,0C}
11{ KNR 5-10 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego
0301-01-040 ; szerokdci do 0,4 m - PODSYPKA | OBSYPKA
19,C ‘m 9,00
‘m e
Przeniesienie m 9,00
RAZEM 9,0C
12: KNR 5-10 Uktadanie rur ochronnych z PCWéednicy do 110 mn
0303-02-040 :w wykopie - P. ANALOGI Rury dwudzielne A120Pc
i9,C im 9,00}
im i e
Przeniesienie m 9,00
RAZEM 9,0C
13: KNR 2-19 Oznakowanie trasy rur utonych w ziemi téma z
0219-01-040 :tworzywa sztucznego
9,C m 9,00
m _____________
{ Przeniesienie im 9,00}
i RAZEM i 9,0C}
14: KNR 2-01 Reczne zasypywanie rowow dla kabli,@lgbkasci do
0704-0302-04C 0,8 m i szerokéci dna wykopu do 0,4 m.Grunt katego
V.
f9.C im 9,00!
0 R R ————
i Przeniesienie im 9,00}
i : i RAZEM 9,0C;
{ DROGA NR 1 - lacznik z ul. Obroacow Westerplatte, wraz ze zjazdem i chodnikiem
: DROGANR 1
ROBOTY ZIEMNE - 45111200-0 - Roboty w zakresie przygawania terenu pod budovv; i roboty ziemne - SST 07.00
15 KNR 2-01 ! Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotachi {
£ 0121-02-052 ' ziemnych,koryta pod nawierzchnie placow pOStOJOW)
£ 165,0/1000 the | 0,0165;
he L e
! Przeniesienie ‘he | 0,0165!
f RAZEM 0,016t}
16i KNR 2-31 Mechaniczne wykonywanie koryt na catej szekako
0101-01-050 :jezdnii chodnikéw. Gibokas¢ 20 cm. Kategoria gruntu
-1V
£165,( im2 i 165,00
LT E——
Przeniesienie m2 165,00
RAZEM 165,0(
17: KNR 2-31 Mechaniczne wykonywanie koryt na catej szekako
0101-02-050 : jezdni i chodnikéw. Dodatek za kde dalsze 5 cm.
Kategoria gruntu I-IV - za dalsze 27,0 cm
£165,( im2 i 165,00
1T B——
{ Przeniesienie im2 | 165,00;
: RAZEM 165,0(;
181 KNR 2-01 { Roboty ziemne wykonywane koparkami p@usmzrnyml
i 0206-04-060 0,60 m3 z transportem urobku samochodami i
i samowytad.do 5 t na odl.do 1km. Grunt kategorii Ill |
i (B.l.nr 8/96)
{ 165,0%0,4" im3 i 77,55
LT
! Przeniesienie im3 | 77,55!
{ { RAZEM 77,5t}
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19 KNR 2-01 i Naktady uzupet.do tab.0201-0213 zade dalsze 0,5kr
£ 0214-03-060 : odl.transportu ponad 1km samochodami samowyt.dc
po drogach utwardzonych.Grunt kat.I-1I(B.l.nr 8/96)

{ ZA DALSZE 4,0 km

165,004 §m3 77,55!

im3 i e i

i Przeniesienie im3 | 77,55}

i RAZEM 77,58

20 AW-060 : Optata za sktadowanie ziemi
£165,0%0,4" im3 i 77,55!
m3 i

Przeniesienie m3 77,55

RAZEM 77,55

{ DROGA NR 1 PODBUDOWA + NAWIERZCHNIA - 45233200-1 - Roboty w zakresie rénych nawierzchni - SST - 07.00 !

21iKNR 2-31 Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem

0111-03-050 i wykonane mieszarkami doczepnymi. Grého
podbudowy po zagzczeniu 15 cm

165, m2 165,00!

fm2 i e

{ Przeniesienie im2 165,00;
i i i RAZEM 165,0(:
KNR 2-31 : Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem

111-04-050 :; wykonane mieszarkami doczepnymi. Dodatek miyaé
i dalszy 1 cm grubiei warstwy - ZA DALSZE 10,0 cm |
£165,( im2 i 165,00

i 1
 Przeniesienie . m2 165,00;
: : i RAZEM 165,0(

23 KNR 2-31 Podbudowy z kruszywa tamanego 0/63mm. Warstw
£ 0114-05-050 : dolna. Grubé warstwy po zagszczeniu 15 cm j
£ 165,( im2 165,00

: 001 —
| Przeniesienie ‘m2 165,00
- RAZEM 165,0(
KNR2-31 | Podbudowy z kruszywa tamanego 0/63mm. Warstw: i ; :

114-06-050 : dolna. Dodatek za key dalszy 1 cm grulsei warstwy
i ponad 15 cm - za dalsze 5,0 cm |
£165,( ' m2 165,00

| 1" B——
! Przeniesienie im2 | 165,00;
i { i RAZEM 165,0(
{KNR 2-31 Podbudowy z kruszywa tamanego 0/31,5mm. Warst\
{0114-07-050 gorna Grubg¢ warstwy po zagszczeniu 8 cm ;
£165,( im2 ! 165,00
im2 L e
i Przeniesienie im2 | 165,00;
i RAZEM 165,0(:
 KNR 2-31 i Podbudowy z kruszywa tamanego 0/31,5mm. Warst
114-08-050 gorna Dodatek za kedy dalszy 1 cm warstwy ponad 8
icm - ZA DALSZE 7,0 cm i
£165,( m2 165,00
im2 [ e
i Przeniesienie im2 ! 165,00;
i RAZEM 165,0( ;
KNR 2-31 : Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej szarej o :

511-03-050 grubcsm 8 cm uktadanej na podsypce
i cementowo-piaskowej (Biuletyn Informacyjny nr 8/96
165 ( im2 i l65,00§

: im2 i e :
Przeniesienie im2 i 165, OO
: i RAZEM 165,0(;

DROGA NR 2 - dojazd do hdowiska

ROBOTY ZIEMNE - 45111200-0 - Roboty w zakresie przygawania terenu pod budowe i roboty ziemne SST 07.00

28 KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotachi
: 0121-02-052 2|emnych koryta pod nawierzchnie placow pOStOJOW} i
£100,0/1000 the | 0,01}
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| Przeniesienie he | 0,01}
: RAZEM 0,01}
291 KNR 2-31 : Mechaniczne wykonywanie koryt na catej szekwko | :
0101-01-050 jeZan i chodnikow. Gibokas¢ 20 cm. Kategoria gruntL
Pl-1v i i
£100,( im2 | 100,00
LT E——
! Przeniesienie im2 i 100,00
: = : RAZEM 100,0¢
30 KNR 2-31 Mechaniczne wykonywanie koryt na catej szekako
{0101-02-050 | jezdni i chodnikdw. Dodatek za kde dalsze 5 cm.
{ Kategoria gruntu I-1V - za dalsze 27,0 cm
£100,( im2 ! 100,00
LT E——
{ Przeniesienie im2 | 100,00:
i RAZEM 100,0(}
31:{ KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami petigernymi
0206-04-060 0,60 m3 z transportem urobku samochodami
samowytad.do 5 t na odl.do 1km. Grunt kategorii Il
(B.l.nr 8/96)
100,0*0,4" m3 47,00
m3 | -
{ Przeniesienie im3 | 47,00}
: RAZEM 47,00
32: KNR 2-01 Naktady uzupet.do tab.0201-0213 zad@ dalsze 0,5kr:
0214-03-060 : odl.transportu ponad 1km samochodami samowyt.dc
po drogach utwardzonych.Grunt kat.I-1l(B.l.nr 8/96)
ZA DALSZE 4,0 km
£ 100,0*0,4" im3 i 47,00:
1T B —
! Przeniesienie im3 | 47,00t
: . RAZEM 47,00
33! AW-060 | Optata za skladowanie ziemi
? £100,0%0,4" im3 ! 47,00
im3 | e
{ Przeniesienie im3 | 47,00
i i i RAZEM 47,0(;
DROGA NR 2 PODBUDOWA + NAWIERZCHNIA - 45233200-1 - Roboty w zakresie r@nych nawierzchni - SST - 07.00
34: KNR 2-31 Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem
0111-03-050 :wykonane mieszarkami doczepnymi. Grého
podbudowy po zagzczeniu 15 cm
£100,( im2 | 100,00
im2 i e
Przeniesienie m2 100,00
RAZEM 100,0(
35: KNR 2-31 Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem
0111-04-050 i wykonane mieszarkami doczepnymi. Dodatek zalka
dalszy 1 cm grubi@i warstwy - ZA DALSZE 10,0 cm
£100,( im2 i 100,00
1" B—
! Przeniesienie im2 i 100,00;
: . RAZEM 100,0(
36! KNR 2-31 : Podbudowy z kruszywa famanego 0/63mm. Warstw
{0114-05-050 i dolna. Grubé¢ warstwy po zagszczeniu 15 cm i
£100,( im2 ! 100,00
im2 i e
i Przeniesienie im2 | 100,00;
i RAZEM 100,0( ¢
37! KNR 2-31 ! Podbudowy z kruszywa tamanego 0/63mm. Warstw'
£ 0114-06-050 : dolna. Dodatek za kely dalszy 1 cm grubssi warstwy :
i ponad 15 cm - za dalsze 5,0 cm i
£100,( m2 100,00
m2 e
i Przeniesienie im2 ! 100,00
f : i RAZEM 100,0(;
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38:i KNR 2-31 Podbudowy z kruszywa tamanego 0/31,5mm. Warst
0114-07-050 i gérna. Grubé warstwy po zagszczeniu 8 cm
£100,( im2 100,00
im2 | e
Przeniesienie m2 100,00
RAZEM 100,0(
39: KNR 2-31 Podbudowy z kruszywa tamanego 0/31,5mm. Warsﬁ
0114-08-050 i gérna. Dodatek za key dalszy 1 cm warstwy ponad 8
cm - ZA DALSZE 7,0 cm i
£100,( im2 100,00
m2 e
! Przeniesienie fm2 100,00
: RAZEM 100,0(;
40! KNR 2-31 : Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowe;
i 1004-04-050 i nieulepszonej i
1 100,C ' m2 100,00
017 R ———
i Przeniesienie im2 100,00
{ RAZEM 100,0(:
41 KNR 2-31 : Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem
{ 1004-07-050 i
£100,C fm2 100,00
im2 [ s :
! Przeniesienie im2 100,00
: RAZEM ; 100,0(;
42! KNR 2-31 | Transport mieszanki asfaltu lanego z wytwérni do ! ?
:1501-03-034 : miejsca whudowania na odlegtcdo 0,5 km. Ladowmzt
i srodkéw transportowych do 5,0 t
£0,00051*100, it 0,051
I S
| Przeniesienie t 0,051
RAZEM 0,051
43 KNR 2-31 Naktady uzupein.do tab.1501.Transport mieszanki z
1502-03-034 : asfaltu lanego z wytwdérni do miejsca wbudowania né
dalsze 0,5km ponad0,5km.tadovéaérodkow transp.d
5t - ZA DALSZE 19,5 KM
£0,00051*100, it 0,051
| (O S S -
Przeniesienie t 0,051
RAZEM 0,057
44 KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych
0310-01-050 : grysowych, asfaltowa. Warstwaaiica o grubéci po
zagszczeniu 4 cm
£100,( im2 100,00
im2 | e
! Przeniesienie im2 100,00
RAZEM 100,0(}
45:KNR 2-31 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych !
i 0310-02-050 | grysowych, asfaltowa. Warstwaasgca o grubéci po i
i i zag:szczeniu - za Kaly dalszy 1 cm - ZA DALSZE 3, G
iCM :
£100,( im2 100,00
im2 | e
! Przeniesienie im2 100,00
RAZEM 100,0(;
46: KNR 2-31 Transport mieszanki mineralno-bitumicznej z wytwor:
1501-01-034 : do miejsca wbudowania na odlegtalo 0,5 km.
tadowna¢ srodkow transportowych do 5,0 t
(0,0995+0,0249*2)*100. t 14,93
t i e
{ Przeniesienie it 14,93
RAZEM 14,9:}
47 KNR 2-31 Naktady uzupet.do tab.1501.Transport mieszanki
1502-01-034 : mineralno-bitumiczn.z wytwdrni do miejsca
wbudowania na dalsze 0,5km ponad 0,5km.taddwn
srodkéw transp.do 5t - ZA DALSZE 19,5 CM
{ (0,0995+0,0249*2)*100. it 14,93
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Przeniesienie t 14,93
: RAZEM : 14,93}
48: KNR 2-31 Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem
1004-07-050
£100,( im2 | 100,00
m2 | -
Przeniesienie m2 100,00
: RAZEM 100,0(;
49; KNR 2-31 Transport mieszanki asfaltu lanego z wytwérni do
1501-03-034 : miejsca wbudowania na odlegtado 0,5 km. Ladowni@
srodkéw transportowych do 5,0 t
{ 0,00051*100, it 0,051i
it R
{ Przeniesienie it 0,051}
RAZEM 0,051}
50{ KNR 2-31 Naktady uzupein.do tab.1501.Transport mieszanki z
1502-03-034 i asfaltu lanego z wytwérni do miejsca wbudowania né
dalsze 0,5km ponad0,5km.tadovgtiérodkéw transp.d
5t - ZA DALSZE 19,5 KM
0,00051*100, t 0,051
A S
{ Przeniesienie it 0,051}
i RAZEM 0,051}
51{KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych
0310-05-050 ; grysowych, asfaltowa. Warstwaieralna o grubsei po
zagszczeniu 3 cm
100,( m2 100,00
m2 | e
{ Przeniesienie im2 | 100,00;
i i RAZEM 100,0(;
52: KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych
0310-06-050 { grysowych, asfaltowa. Warstwgaieralna o grub&ci po
zagszczeniu - zakaly dalszy 1 cm - ZA DALSZE 2,0
CM
1100,C m2 100,00;
m2 o
i Przeniesienie im2 | 100,00}
RAZEM 100,0¢;
53! KNR 2-31 ! Transport mieszanki mineralno-bitumicznej z wytwor
:1501-01-034 : do miejsca wbudowania na odlegtalo 0,5 km.
i tadowndi¢ srodkéw transportowych do 5,0 t i
£ (0,0765+0,0255*2)*100. it 12,75}
it P e
i Przeniesienie it 12,75!
: RAZEM ' 12,78
54} KNR 2-31 i Naktady uzupet.do tab.1501. Transport mieszanki
: 1502-01-034 i mineralno-bitumiczn.z wytwérni do miejsca :
: wbudowania na dalsze 0,5km ponad 0,5km. Laddwnc
: srodkéw transp.do 5t - ZA DALSZE 19,5 CM {
£ (0,0765+0,0255*2)*100. it 12,75
it P e
{ Przeniesienie it 12,75!
: : RAZEM ' 12,78

LADOWISKO DLA HELIKOPTEROW

L ADOWISKO

ROBOTY ZIEMNE - 45111200-0 - Roboty w zakresie przygawania terenu pod budove i roboty ziemne - SST 07.00

55 KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach!
£ 0121-02-052 i ziemnych,koryta pod nawierzchnie placow postOJowy i
{ 225,0/1000 the | 0,0225!
o S et
| Przeniesienie ‘he | 0,0225!
RAZEM 0,022t
56 KNR 2-31 Mechaniczne wykonywanie koryt na catej szekuko
0101-01-050 i jezdni i chodnikéw. Gibokas¢ 20 cm. Kategoria gruntt

-1V
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225,( m2 225,00
m2 | -
{ Przeniesienie im2 | 225,00
: i RAZEM 225,00
57 KNR 2-31 Mechaniczne wykonywanie koryt na catej szekako
0101-02-050 : jezdni i chodnikéw. Dodatek za kde dalsze 5 cm.
Kategoria gruntu I-IV - za dalsze 50,0 cm
1 225,( im2 ! 225,00
m2 e
{ Przeniesienie im2 | 225,00
i RAZEM 225,0(;
58i{ KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami petisernymi
0206-04-060 0,60 m3 z transportem urobku samochodami
samowytad.do 5 t na odl.do 1km. Grunt kategorii Il
(B.l.nr 8/96)
{ 225,0%0,7- im3 ! 162,00!
m3 i -
Przeniesienie m3 162,00
RAZEM 162,0(
59i{ KNR 2-01 Naktady uzupet.do tab.0201-0213 zada dalsze 0,5kr:
0214-03-060 i odl.transportu ponad 1km samochodami samowyt.dc
po drogach utwardzonych.Grunt kat.I-1l(B.l.nr 8/96)
ZA DALSZE 4,0 km
£ 225,0%0,7: im3 i 162,00
L E—
{ Przeniesienie im3 | 162,00;
= i RAZEM 162,00
60 AW-060 : Optata za sktadowanie ziemi
£ 225,0%0,7: im3 i 162,00
m3 e
i Przeniesienie im3 | 162,00
i RAZEM 162,00
: LADOWISKO PODBUDOWA + NAWIERZCHNIA - 45233200-1 - Roboty w zakresie r@&nych nawierzchni - SST - 07.00
61: KNR 2-31 Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem
0111-03-050 : wykonane mieszarkami doczepnymi. Grébo
podbudowy po zagzczeniu 15 cm
1225,( im2 i 225,00
m2 i e
Przeniesienie m2 225,00
RAZEM 225,0(
62i KNR 2-31 Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem
0111-04-050 i wykonane mieszarkami doczepnymi. Dodatek zalka
dalszy 1 cm grubwi warstwy - ZA DALSZE 10,0 cm
1225,( im2 ! 225,00
m2 i e
Przeniesienie m2 225,00
RAZEM 225,0(
63i KNR 2-31 Podbudowy z kruszywa tamanego. Warstwa gorna.
0114-07-050  Grubas¢ warstwy po zagszczeniu 8 cm
225,( m2 225,00
m2 e
i Przeniesienie im2 ! 225,00
i RAZEM 225,0(;
64 KNR 2-31 : Podbudowy z kruszywa tamanego. Warstwa gérna. :
: 0114-08-050 | Dodatek za kady dalszy 1 cm warstwy ponad 8 cm -
i dalsze 2,0 cm
§225,( im2 225,00
m2 e
{ Przeniesienie im2 i 225,00:
i RAZEM 225,0(;
65: KNR 2-31 : Podbudowy betonowe z dylatac{srubgi¢ warstwy po :
{ 0109-01-050 :zag:szczeniu 12 cm
{225,( im2 | 225,00}
LT E——
! Przeniesienie im2 ! 225,00
: : : RAZEM 225,00
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66 KNR 2-31 Podbudowy betonowe z dylatacPodatek za kaly
0109-02-050 :dalszy 1 cm - ZA DALSZE 3,0 cm
1225, im2 225,00
im2 | e
Przeniesienie m2 225,00
RAZEM 225,0(
67: KNR 2-28 Uszczelnianie czaszy i skarp sktadowiskdfdi
0701-04-050  polietylenu §czom przez zgrzewanie - P. ANALOGIA
W-wa pgalizgowa z folii
1225,( im2 225,00
m2 e
! Przeniesienie fm2 225,00
: RAZEM 225,0(;
68i KNR 2-02 Zbrojenie konstrukcjtelbetowych elementow
0290-01-034 i budynkéw i budowli pgtami stalowymi
okragtymi,gtadkimi fi do 7 mm. - zbrojenie piyty
ladowiska (g64 i dotem)
{ 15*0,00022*2*225, it 1,485
| (O S S -
Sume t 1,485
! Przeniesienie pommone it
2 it 2,97
i RAZEM 2,91}
69 KNR 2-31 Nawierzchnia betonowa-warstwa gérna o g&gbé cm
0308-03-050 : - Beton cementowy B30/37 zbrojony siatk6 o oczkac
15x15cm (g&4 i dotem) kl. Szczel. W8 gr. 22cm
225,( m2 225,00
i m2 S
! Przeniesienie im2 225,00
RAZEM 225.0(:
70i KNR 2-31 Nawierzchnia betonowa-warstwa gérna. Dodatek za
0308-04-050 i kazdy dalszy 1 cm ponad 5 cm - ZA DALSZE 17,0 cr:
:225,( im2 225,00
m2 e
Przeniesienie m2 225,00
RAZEM 225,0(
71: KNNR 5 Ciecie mechaniczne nawierzchni z betongbgkasé¢
0721-030-040 : cigcia 5 cm - SZCZELINY POZORNE
60,( m 60,00
0 R R ——
i Przeniesienie im 60,00}
{ RAZEM 60,0(
72 KNR 2-02  Izolacje szczelin dylatacyjnych
: 0617-10-040 | konstrukcyjnych,pionowych,paskami z foli PCW :
i szerokdci 50 cm. - P. ANALOGIA ZAKUP | MONTAZ
| WKL ADKI SCISLIWEJ ;
£30,( ‘m 30,00
fm 1 e
{ Przeniesienie im 30,00
i RAZEM 30,0
731 KNR 2-02  Izolacje szczelin dylatacyjnych
0617-10-040 | konstrukcyjnych,pionowych,paskami z foli PCW i
i szerokaéci 50 cm. - P. ANALOGIA ZAKUP | MONTAZ
SZNURA USZCZELNIAKLCEGO
:60,( im 60,00
im | e
{ Przeniesienie im 60,00
RAZEM 60,0
741 AW-020 : Zakup i monta - Kotwy fi 32 dt. 80cm :
£30,( isz 30,00
=7 AT
{ Przeniesienie iszi 30,00
: RAZEM 30,0(;
75 AW-020 : Zakup i monta - dyble fi 32 dt. 50,0 cm :
: :160,( i sz 60,00
? -7 AN E——
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CHODNIK

Przeniesienie szl 60,00
RAZEM 60,0(¢
: ZNACZNIKI (chodnik z ptytek 50x50) - 45233200-1 - Rboty w zakresie rénych nawierzchni - SST - 07.0
76: KNR 2-31 Podsypka piaskowa. Zeggczaniegczne. Grub&t
0105-01-050 : warstwy po zagszczeniu 3 cm
34,C m2 34,00
m2 i e
{ Przeniesienie im2 34,00
RAZEM 34,0(;
77 KNR 2-31 Podsypka piaskowa. Zeggczanieg¢czne. Dodatek za
0105-02-050 i kazdy dalszy 1 cm - ZA DALSZE 7,0 CM
£34,( im2 34,00
im2 i e
Przeniesienie m2 34,00
RAZEM 34.,0¢
78i KNR 2-31 Chodniki z ptyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cn:
0502-06-050 : podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
Ptytki chodnikowe 50x50cm gr. 6cm
134, fm2 34,00
im2 e
! Przeniesienie im2 34,00
RAZEM 34,00
791 KNR 2-31 i Oznakowanie poziome jezdni farbhlorokauczukowy- :
: i strzatki i inne symbole malowanecenie - P. :
i ANALOGIA POMALOWANIE ZNACZNIKOW
{ LADOWISKA i
i34, fm2 34,00
im2 e
! Przeniesienie im2 ! 34,00
5 i RAZEM 34,0(;

ROBOTY ZIEMNE - 45111200-0 - Roboty w zakresie przygawania terenu pod budove i roboty ziemne - SST - 07.00
80 KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotachi =
{0121-02-052 ' ziemnych,koryta pod nawierzchnie placéw pOStOJOW}
£ 53,0/1000 fhe 0, 00535
ihe | e
! Przeniesienie fhe 0, 0053
RAZEM ; 0,005;
! KNR 2-31 | Mechaniczne wykonywanie koryt na catej szekwko |
101-01-050 | jezdni i chodnikéw. Gibokas¢ 20 cm. Kategoria gruntl.
fl-V i
£80,( im2 80,00}
im2 | e
! Przeniesienie im2 80,00
RAZEM 80,0(;
82: KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami petisernymi
0206-04-060 0,60 m3 z transportem urobku samochodami
samowytad.do 5t na odl.do 1km. Grunt kategorii Il
(B.l.nr 8/96)
£80,0*0,2( im3 16,00:
m3 | -
Przeniesienie m3 16,00
RAZEM 16,0
83: KNR 2-01 Naktady uzupet.do tab.0201-0213 zada dalsze 0,5kr:
0214-03-060  odl.transportu ponad 1km samochodami samowyt.dc
po drogach utwardzonych.Grunt kat.I-1l(B.l.nr 8/96)
ZA DALSZE 4,0 km
£80,0*0,2( im3 16,00:
111 HE
| Przeniesienie :m3 16,00:
RAZEM 16,0
841 AW-060 | Optata za sktadowanie ziemi :
f £.80,0%0,2( ‘m3 16,00}
im3 | e
{ Przeniesienie im3 16,00}
f : RAZEM 16,0(;
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CHODNIK PODBUDOWA + NAWIERZCHNIA - 45233200-1 - Roboty w zakresie ré&nych nawierzchni - SST - 07.00
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85: KNR 2-31 Podbudowy z kruszywa tamanego 0/31,5mm. Warst\f
0114-07-050 : gérna. Grubé warstwy po zagszczeniu 8 cm i
80,C im2 80,00
im2 | s
{ Przeniesienie im2 80,00
RAZEM 80,0(;
86i KNR 2-31 Podbudowy z kruszywa tamanego 0/31,5mm. Warst
0114-08-050 i gérna. Dodatek za key dalszy 1 cm warstwy ponad 8
cm - ZA DALSZE 7,0 cm {
£80,C im2 80,00
0177 R —
i Przeniesienie im2 80,00}
RAZEM 80,0(:
87 KNR 2-31 NaW|erzchn|e z kostki brukowej betonowej kolorowej
: 0511-0301- 050 grubdci 8 cm uktadanej na podsypce
i cementowo-piaskowej (Biuletyn Informacyjny nr 8/96
: 40% NOWA KOSTKA ;
{ 53,0%0,4( im2 21,20
017 R ———
i Przeniesienie im2 21,20}
RAZEM 21,2(¢
88! KNR 2-31 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej szarej o
: 0511-03-050 | grubdici 8 cm uktadanej na podsypce {
i cementowo-piaskowej (Biuletyn Informacyjny nr 8/96
{ 60% KOSTKA Z ODZYSKU ;
i 53,0%0,6( im2 31,801
00172 R —
i Przeniesienie im2 31,80}
i RAZEM 31,8(:
KORYTKA ODWADNIAJ ACE - SST - 07.00
89: KNR 2-31 Podbudowy z kruszywa tamanego. Warstwa gorna.
0114-07-050 : Grubas¢ warstwy po zagszczeniu 8 cm
117.C im2 17,00:
m2 e
Przeniesienie m2 17,00
RAZEM 17,0C;
90 KNR 2-31 Podbudowy z kruszywa tamanego. Warstwa gorna.
0114-08-050 i Dodatek za kaly dalszy 1 cm warstwy ponad 8 cm -
DALSZE 2,0 CM
117, im2 17,00
im2 | e
{ Przeniesienie im2 17,00}
: RAZEM 17,0C;
91: KNR 2-31 : Scieki z elementéw betonowych na podsypce :
{ 0606-03-040 i cementowo-piaskowej. Grukbprefabrykatéow 15 cm |
£30,( im 30,00
im | e
i Przeniesienie im | 30,00}
: RAZEM 30,0C;
KRAW EZNIKI | OBRZE ZA - 45233200-1 - Roboty w zakresie #fiych nawierzchni - SST - 07.00
92: KNR 2-31 tawy betonowe z oporem pod kramiki
0402-04-060
117,2( im3 17,20
m3 i -
Przeniesienie m3 17,20
RAZEM 17,20
93i{ KNR 2-31 tawy pod krawzniki. Dodatek za wykonanie tawy
0402-05-060 : betonowej na tukach o promieniu do 40 m
5,C m3 5,00
1< J R —
i Przeniesienie im3 5,00}
= f RAZEM 5,0C:
94! KNR 2-31 : Krawezniki betonowe wystage o wymiarach 15x30 cr
{ 0403-03-040 { na podsypce cementowo-piaskowej i
£136,0+2, im 138,00




Przeniesienie m 138,00
f RAZEM 138,0(
95: KNR 2-31 Krawezniki betonowe. Dodatek za ustawienie
0403-07-040 : krawgznikéw na tukach o promieniu do 10 m
i{5,0% im 20,00
m _____________
Przeniesienie m 20,00
RAZEM 20,0C}
96 KNR 2-31 Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 ¢
0403-05-040 i na podsypce cementowo-piaskowej - KREANIKI
NAJAZDOWE
L77.C ‘m 77,00
fm 1
{ Przeniesienie im 77,00
i RAZEM 77,0C;
97 KNR 2-31 : Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypc
i 0407-03-040 | piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem i
198,( im 98,00:
81 TS T —
{ Przeniesienie im i 98,00!
i - - | RAZEM 98,0(;
ZIELE N 45112710-5 - Roboty w zakresie ksztattowania eméw zielonych - SST 07.00
98: KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami
0212-0701-06C podstbier.0,6m3,spycharkami 100KM z
transp.samochodami samowyt.do 5t do 1km lecz w
ziemiw hatdach.Grunt kat.I-111(B.l.nr 8/96) - ZAKUP
DowOZ HUMUSU
£1290,0*0,2! im3 258,00
im3 | e
Przeniesienie m3 258,00
RAZEM 258,0(
99: KNR Naktady uzupet.do tab.0201-0213 zad@ dalsze 0,5kr:
0214-04-060 : odl.transportu ponad 1km samochodami samowyt.dc
po drogach utwardzonych.Grunt kat.IlI-IV(B.l.nr 8)96
za dalsze 9,0 km
£ 1290,0*0,2! im3 258,00
im3 mmmmmmmmneeen |
! Przeniesienie im3 258,00
f RAZEM 258,00}
100 KNR 2-21 | Reczne rozcielenie ziemi urodzajnej z przerzutem na
i 0218-01-060 : terenie ptaskim |
: £ 1290,0%0,20*0,' im3 129,00
im3 e
! Przeniesienie fm3 129,00
: RAZEM 129,0(;
101; KNR 2-21 { Reczne rocielenie ziemi urodzajnej z transportem
{0218-02-060 i taczkami na terenie ptaskim i
{ 1290,0*0,20*0,! im3 129,00
01 I —
i Przeniesienie im3 129,00
{ RAZEM 129,0(;
102; KNR 2-21 { Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem z
i 0401-04-050 i nawazeniem. Grunt kat.!-Il i
£1290,( im2 1290,00
117 :
! Przeniesienie im2 1290,00;
: ; RAZEM : 1.290,0(
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Tabela elementow

Lp. Nazwa Kod i Nazwa Wspélnego Stownika Zamoéwie
1. ROBOTY ROZBIORKOWE 45111100-9 - Roboty w zakresie burzenia - SST -.00
2. ZABEZPIECZENIE KABLA- SST -
07.00
3. DROGA NR 1 - hcznik z ul. Obroncéw
Westerplatte, wraz ze zjazdem i
chodnikiem
1. DROGANR 1
1. ROBOTY ZIEMNE 45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania tererpod
budowe i roboty ziemne - SST - 07.00
2. DROGA NR 1 PODBUDOWA + 45233200-1 - Roboty w zakresie iych nawierzchni - SST -
NAWIERZCHNIA 07.00
4. DROGA NR 2 - dojazd doddowiska
1. ROBOTY ZIEMNE 45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania tererpod
budowe i roboty ziemne - SST - 07.00
2. DROGA NR 2 PODBUDOWA + 45233200-1 - Roboty w zakresie iych nawierzchni - SST -
NAWIERZCHNIA 07.00
5. LADOWISKO DLA
HELIKOPTEROW
1. LADOWISKO
1. ROBOTY ZIEMNE 45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania teremod
budowe i roboty ziemne - SST - 07.00
2. LADOWISKO PODBUDOWA + 45233200-1 - Roboty w zakresie iych nawierzchni - SST -
NAWIERZCHNIA 07.00
2. ZNACZNIKI (chodnik z ptytek 50x50) 45233200-1 - Roboty w zakresie ifiych nawierzchni - SST -
07.00
6. CHODNIK
1. ROBOTY ZIEMNE 45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania teremod
budowe i roboty ziemne - SST - 07.00
2. CHODNIK PODBUDOWA + 45233200-1 - Roboty w zakresie iych nawierzchni - SST -
NAWIERZCHNIA 07.00
7. KORYTKA ODWADNIAJ ACE - SST -
07.00
8. KRAWEZNIKI | OBRZE ZA 45233200-1 - Roboty w zakresie #iych nawierzchni
- SST - 07.00
9. ZIELEN 45112710-5 - Roboty w zakresie ksztatltowania terewd

zielonych - SST - 07.00

System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Prof (w&016.10)

str 13



