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SPECYFIKACJE TECHNICZNE

ST - 02.00 ROBOTY SANITARNE WEWNETRZNE
ST - 02.01 INSTALACJE WODNE

KODY CPV:

45215000-7 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektéw budowlanych opieki
zdrowotnej i spotecznej, krematoriéw oraz obiektdw uzytecznosci
publicznej

45215140-0 Obiekty szpitalne

45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggdéw, ciggdéw
komunikacyjnych i linii energetycznych

45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych

45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne
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1. CZESC OGOLNA.

1.1 Nazwa nadana zaméwieniu przez Zamawiajacego.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych jest zestaw niezbednych
wymagan dotyczacych wykonania i odbioru robét budowlanych, zwigzanych z realizacjq Zadania: ,,Przebudowa w
ramach Modernizacji Wojewédzkiego Szpitala Spoecjalistycznego im. Najswietszej Maryi Panny

w Czestochowie przy ul. Bialskiej 104/118 w celu utworzenia Centrum Urazowego”

Zawarto$¢ czesci ogdlnej specyfikacji jest wspoina dla poszczegoinych rodzajéw robét budowlanych opisanych wg
podziatu Wspdlnego Stownika Zamowien.

1.2 Zakres stosowania STWiORB.

Ponizsza Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych stanowi cze$¢ dokumentéw przetargowych
i kontraktowych oraz nalezy jg stosowaé przy zlecaniu i wykonywaniu rob6t opisanych w punkcie 1.1.

Wszystkie Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (STWIORB) jako integralne czesci
dokumentdw przetargowych i umownych, nalezy odczytywa¢ i rozumiec facznie w odniesieniu do wszystkich robét
objetych Umowa i opisanych Dokumentacjq projektowa, o ktdrych mowa w pkt 1.1.

1.3 Przedmiot i zakres robét budowlanych.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczg prowadzenia robét przy wykonaniu:

= instalacji wody zimnej oraz cieptej wody uzytkowej z cyrkulacjg dla zasilenia punktéw czerpalnych w
pomieszczeniach higieniczno — sanitarnych (natryskownie, tazienki, WC), socjalnych (pokoje lekarzy, dyzurki),
gospodarczych, pokojach zabiegowych oraz salach operacyjnych i pooperacyjnych,

= instalacji wody zimnej i cieptej wody uzytkowej dla myjek — dezynfekatordw zainstalowanych w
pomieszczeniach gospodarczych tzw. brudownikach.

= instalacji wody zimnej dla nawilzaczy w centralach wentylacyjnych.

= wewnetrznej instalacji p.poz., wykonanej w uktadzie zamknietym pierScieniowym, zasilajacej hydranty
wewnetrzne Dn25.

Zakres opisany zostat szczegétowo w Dokumentacji projektowej, Umowie i pozostatych STWIORB, ktére nalezy czyta¢
tacznie i uzupetniajgco.

1.4 Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych.

Zakres prac towarzyszacych i robdt tymczasowych wynika z Dokumentacji projektowej oraz z poszczegoinych
STWIORB, i ponadto obejmuje:

e organizacje, zagospodarowanie i utrzymanie Terenu budowy i zaplecza wraz z zapewnieniem i utrzymaniem
niezbednych medidw,

e zapewnienie petnej obstugi geodezyjnej podczas wykonawstwa robdt,

e zapewnienie petnej obstugi geologicznej podczas wykonawstwa robét,

e zabezpieczenie Terenu budowy i zaplecza w porze dziennej i nocnej wraz z minimalizacjq ucigzliwosci dla
mieszkancow i funkcjonowania szpitala,

e zorganizowanie i wykonanie wszystkich dostaw materiatow i urzadzen, ktére sg niezbedne do wykonania
Umowy,

e zapewnienie materiatéw pomocniczych niezbednych dla prawidtowego wykonania robét podstawowych,

e zorganizowanie i przeprowadzenie niezbednych rozruchéw, prob, badan, inspekgji i odbiorow,

o wykonanie projektu organizacji ruchu kotowego i pieszego na czas trwania robét, ktory zostanie uzgodniony
oraz zatwierdzony przez instytucje zarzadzajace ruchem — jezeli bedzie wymagany,

e  zmiang organizacji ruchu w czasie rob6t, koszt oznakowania, objazdéw i zabezpieczen,

e wywolz ziemi oraz materiatéw z rozbiérki oraz zwigzany z tym koszt zatadunku, transportu, sktadowania i
utylizacji — w zakresie nieuwzglednionym w Przedmiarze robot,

e opfaty za nadzory petnione przez wiascicieli uzbrojenia, uzgodnienia, warunki niezbedne do realizacji
przedmiotu Umowy,

o wykonanie dokumentacji powykonawczej facznie z inwentaryzacjg geodezyjng w wymaganym prawem i przez
Zamawiajacego zakresie, oraz pozwalajacg na uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie,
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o doprowadzenie terenu budowy do stanu pierwotnego lub zaktadanego stanu w rozwigzaniach projektowych lub
wynikajacego z uzgodnien,

e przekazanie przedmiotu Umowy jako kompletnego i sprawnego do eksploatacji w rozumieniu Polskiego Prawa,

e ewentualne zapewnienie na potrzeb budowy i zaplecza agregatu pradotwoérczego wraz ponoszeniem kosztow
eksploatacyjnych.

Brak wyszczegolnienia w dokumentacji jakichkolwiek prac towarzyszacych i robét tymczasowych, mozliwych do
przewidzenia przez Wykonawce na podstawie Dokumentacji projektowej (projektu), Specyfikacji Technicznych
Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych oraz zgodnie z aktualng wiedzg i sztukg budowlang, nie moze stanowi¢
podstawy do zazadania przez Wykonawce dodatkowego wynagrodzenia. Uznaje sie, ze wszystkie prace towarzyszace i
roboty tymczasowe zawarte sg w cenie oferty (w poszczegdlnych cenach jednostkowych robét), nawet jezeli ich pozycje
nie zostaty opisane w Przedmiarze robot.

UWAGA!

Catosciowy przedmiot niniejszego zaméwienia zawiera rézne roboty budowlane opisane w Dokumentacji projektowej i w
Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych. W zwigzku z powyzszym roboty nalezy
realizowa¢ w ramach ogéInej koordynacii i ustalonego harmonogramu, eliminujac ewentualne kolizje i przestoje robét. W
przypadku wystapienia wspdlnych robét rozbiérkowych, odtworzeniowych, tymczasowych i towarzyszacych rozliczane
beda one tacznie dia wszystkich robot, ktorych dotycza,

1.5 Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe podane sg w specyfikacji technicznej ST-00.00 ,Wymagania Ogoine”.

1.6 Informacje o terenie budowy zawierajace wszystkie niezbedne dane.

Informacje o terenie budowy podane sg w specyfikaciji technicznej ST-00.00 ,Wymagania Ogolne”.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WELASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH ORAZ NIEZBEDNE WYMAGANIA
ZWIAZANE Z ICH PRZECHOWYWANIEM, TRANSPORTEM, WARUNKAMI DOSTAWY, SKLADOWANIEM |
KONTROLA JAKOSCI

Ogdlne wymagania dotyczace wiasciwosci wyrobéw budowlanych oraz niezbedne wymagania zwigzane z ich
przechowywaniem, transportem, warunkami dostawy, sktadowaniem i kontrolg jakosci, podane sg w specyfikacji
technicznej ST-00.00 ,Wymagania Ogélne”.

Wszystkie materiaty do wykonania robét murowych powinny odpowiadaé wymaganiom zawartym w normach polskich
lub aprobatach technicznych ITB dopuszczajacych dany materiat do powszechnego stosowania w budownictwie.

Wszystkie materiaty instalacyjne stykajace sie bezposrednio z wodg powinny posiada¢ $wiadectwo Parstwowego
Zaktadu Higieny o dopuszczeniu do kontaktu z wodg pitna.
Elementy instalacji oraz urzadzenia powinny odpowiada¢ normom przedmiotowym lub mie¢ $wiadectwo o dopuszczeniu
stosowania w budownictwie.
Zgodnie z Prawem Budowlanym przy wykonywaniu prac budowlano-montazowych nalezy stosowaC wyroby
dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie. Za dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie uznaje
sie wyroby, dla ktdrych zgodnie z odrebnymi przepisami wydano:
certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami okreslonymi na podstawie
polskich norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepisoéw i dokumentéw technicznych,
deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z polska norma lub aprobatg techniczng (w przypadku wyrobéw dla
ktdrych nie ustanowiono normy), jezeli nie s objete certyfikacjg na znak bezpieczenstwa.

2.1 Materiat do budowy instalacji wodociagowych
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211 Instalacja wody zimnej, c.w.u. i cyrkulacji

Stosowacé rury wielowarstwowe tgczone zaciskowo o Srednicach dz16x2,25 do dz75x4,7.

21.2  Instalacja wody przeciwpozarowej

Stosowaé rury ze stalowe ocynkowane ze szwem PN-74/H-74200 z zakresu $rednic od Dz33,7x3,25 (Dn25) do
Dz60,3x3,65 (Dn50).

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN NIEZBEDNYCH LUB ZALECANYCH DO WYKONANIA
ROBOT BUDOWLANYCH ZGODNIE Z ZALOZONA JAKOSCIA;

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu i maszyn niezbednych lub zalecanych do wykonania robét budowlanych zgodnie z
zalozong jakoscia, podane sg w specyfikacji technicznej ST-00.00 ,Wymagania Ogolne”.

Wykonawca przystepujacy do wykonania prac winien wykaza¢ sie mozliwoscia korzystania z maszyn i sprzetu
gwarantujgcych wtasciwa to jest spetniajgcg wymagania Specyfikacji Technicznej jakos¢ robét.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jako$¢ wykonywanych prac, zaréwno w miegjscu tych prac, jak tez przy wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w
czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw, sprzetu itp. Sprzet uzywany przez wykonawce winien uzyskaé
akceptacje Nadzoru Inwestycyjnego.

4.  WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU
Ogdlne wymagania dotyczace $rodkéw transportu, podane sg w specyfikacji technicznej ST-00.00 ,Wymagania Ogolne”.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkoéw transportu, ktdre nie wptyng na jako$¢
wykonywanych robot.
Przy transporcie i sktadowaniu nalezy przestrzega¢ warunkdw podanych przez Producenta poszczegoinych elementdow.
Przy braku szczegéinych wymagan Producenta materiaty podstawowe, takie jak przewody nie wymagajq opakowan i
moga by¢ sktadowane pod zadaszonymi pomieszczeniami z wyjatkiem:

o Srub i nakretek, ktdre wymagajg opakowania skrzyniowego

e armatury instalacyjnej

o szafek hydrantowych z uzbrojeniem
Armature oraz szafki hydrantowe z wyposazeniem a takze elementy systemowe mocowar i izolacji nalezy sktadowa¢ w
magazynach zamknietych i suchych.

Elementy instalacji nalezy przewozi¢ krytymi Srodkami transportu. Pojazd musi mie¢ mozliwo$¢ zabezpieczenia tadunku
przed przesuwaniem i mechanicznym uszkodzeniem.

5.  WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH Z PODANIEM SPOSOBU
WYKONCZENIA POSZCZEGOLNYCH ELEMENTOW, TOLERANCJI WYMIAROWYCH, SZCZEGOLOW
TECHNOLOGICZNYCH ORAZ NIEZBEDNE INFORMACJE DOTYCZACE ODCINKOW ROBOT
BUDOWLANYCH, PRZERW | OGRANICZEN, A TAKZE WYMAGANIA SPECJALNE;

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania rob6t z podaniem sposobu wykoriczenia poszczegdlnych elementdw, tolerancii

wymiarowych, szczegotow technologicznych oraz niezbedne informacje dotyczace odcinkow robét budowlanych, przerw
i ograniczen, a takze wymagania specjalne; podane sg w specyfikacji technicznej ST-00.00 ,Wymagania Ogolne”.

5.1 Wymagania ogélne

Przed wykonaniem prac montazowych nalezy sprawdzi¢ wymagang jako$¢ materiatéw, ktéra powinna by¢ potwierdzona
przez producenta przez zaswiadczenie o jako$ci lub znakiem kontroli jakoSci zamieszczonym na opakowaniu lub innym
réwnorzednym dokumentem.
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Nie dopuszcza sie stosowania do robét materiatdw, ktérych wtasciwosci nie odpowiadajg wymaganiom technicznym.
Materiaty nie moga by¢ uszkodzone.

Przed przystapieniem do instalacji kanatéw, wykonawca powinien przede wszystkim: wyznaczy¢ miejsca sktadowania
materiatow, droge dojazdowa do strefy montazowej, miejsca korzystania z pomieszczen socjalnych.

Roboty instalacyjno-montazowe wykona¢ zgodnie z P.T., obowigzujacymi przepisami, normami oraz ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych” i ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
rurociggéw z tworzyw sztucznych”.

5.2 Instalacja wody zimnej, c.w.u. i cyrkulacji

Instalacje wody zimnej i c.w.u. doprowadzi¢ nalezy do wszystkich punktéw odbiorowych, ktére tego wymagajg zgodnie z
Dokumentacjg projektowa.

Ze wzgledu na zbyt niskie ciSnienie wody na przytaczu projektuje sie zestaw hydroforowy zlokalizowany w
pomieszczeniu technicznym na poziomie piwnicy. Zestaw dobrany na potrzeby bytowe i hydrantowe.

Instalacie wody zimnej i cieptej oraz cyrkulacji nalezy wykona¢ z rur wielowarstwowych taczonych zaciskowo o
$rednicach dz16x2,25 do dz75x4,7.

Zaprojektowano sze$¢ gtéwnych piondw wodociggowych. Gtéwne przewody rozprowadzajace bedq prowadzone pod
sufitem w korytarzu (w przestrzeni sufitu podwieszanego) na kazdej kondygnaciji. Przewody doprowadzajace wode do
poszczegdlnych przyboréw sanitarnych beda prowadzone w suficie podwieszanym i w $ciankach instalacyjnych. Na
wejsciu (w przestrzeni korytarza) instalacji wodnej do kazdego pomieszczenia zaprojektowano zawory odcinajace.
Przewody montowaé ze spadkiem umozliwiajgcym odwodnienie i odpowietrzenie poszczegdlnych odcinkdw instalacji. W
najnizszych punktach pionéw wodociggowych zaprojektowano zawory odcinajace ze spustem.

Instalacja wodociggowa bedzie réwniez zawierata instalacje cyrkulacji cieptej wody. Cyrkulacja cieptej wody bedzie
regulowana za pomoca cyrkulacyjnych zaworow termostatycznych.

Przewody wody zimnej zaizolowa¢ otuling termoizolacyjng z pianki polietylenowej z wzdtuznym nacigciem.

Przewody wody cieptej i cyrkulacii zaizolowac otuling termoizolacyjng z wetny skalnej pokryta zbrojong folig aluminiowg z
zaktadkg samoprzylepna,.

Grubo$¢ izolacji wg Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych
jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75 z 2002r. wraz z p6zniejszymi zmianami).

Przejscia rurociggdw przez przegrody oddzielenia pozarowego nalezy zabezpieczy¢:
- za pomoca ogniochronnych peczniejacych mas uszczelniajacych (do 25mm $rednicy),
- za pomoca obejm lub opasek ogniochronnych ($rednice powyzej 25mm).

5.3 Instalacja ppoz.

Instalacje przeciwpozarowg wraz z podejSciami do hydrantéw wykona¢ nalezy z rur stalowych ocynkowanych przy
zatozeniu min. wymaganego cisnienia wody na zaworze hydrantowym 0,2 MPa.

Montaz rur wykona¢ na hakach stalowych, whbijanych w przegrody budowlane obiektu. Poziome przewody
rozprowadzajace powinny by¢ wykonane ze spadkiem 0,2 + 0,5 % w kierunku migjsca wigczenia w instalacje zasilajaca.
Instalacie prowadzi¢ w uktadzie pierscieniowym (petla na parterze budynku) z wykonaniem odgatezien do piondw
hydrantowych. Na kondygnacji +1 do instalacji hydrantowej wtgczy¢ doprowadzenie wody do misek ustepowych —w celu
wymuszenia ruchu wody w instalacji.

Szafki hydrantowe powinny by¢ tak mocowane, aby ich dolna krawedz znajdowata sie na wysokosci 0,8 m nad podtoga.
Zawory hydrantéw wewnetrznych umiejscowi¢ nalezy w szafkach hydrantowych, na wysokosci (1,35 + 0,05) m nad
podtoga. Nasada tloczna powinna by¢ skierowana do dotu.

Przed szafkami hydrantowymi powinna by¢ dostateczna przestrzen do rozwiniecia linii gasniczej.

Hydranty nalezy oznakowaé zgodnie z PN-N-01256-1:1992 i wyposazyC w instrukcje postgpowania na wypadek
konieczno$ci ich uzycia.

Fragmenty instalacji wodociggowych z rur stalowych ocynkowanych podlegajg koniecznosci zabezpieczenia
antykorozyjnego poprzez dwukrotne pomalowanie $cian zewnetrznych instalacji farbg antykorozyjna ftalowa.
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Koniecznym jest aby wszystkie przejécia instalacyjne pomigdzy wydzielonymi strefami pozarowymi wykonane byty w
uszczelnieniach pozarowych, wykonanych ze specjalnych mas uszczelniajgcych o odporno$ci ogniowej przynajmniej
takiej, jakq posiada przegroda obiektu, przez ktora instalacje przechodza.

5.4 Inne wymagania

Zespot hydroforowy posiadajacy pompy podnoszace cisnienie w instalacji (majace silniki elektryczne) nalezy uziemic.
Zestaw hydroforowy posadowi¢ na specjalnie przygotowanym fundamencie lub podstawie stalowej wypoziomowane;
zgodnie z wymaganiami Producenta. Wszystkie niezabezpieczone elementy stalowe nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg,
przez pomalowanie powtokami ochronnymi.

6. OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM WYROBOW | ROBOT
BUDOWLANYCH W NAWIAZANIU DO DOKUMENTOW ODNIESIENIA

Ogodlne zasady dziatan zwigzanych z kontrolg, badaniami oraz odbiorem wyrobéw i robét budowlanych w nawigzaniu do
dokumentdw odniesienia podane sg w specyfikacji technicznej ST-00.00 ,Wymagania ogoine”.

Wykonawca jest odpowiedzialny za catg kontrole robét i jako$¢ uzytych materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system i sprzet do badania jakoSci robét (zgodnie z Planem Zapewnienia Jako$ci) na
placu budowy i poza nim. Wszystkie badania i pomiary wykonywane bedg zgodnie z wymaganiami norm technicznych.

6.1 Préby szczelnosci

Wykonang instalacje wody zimnej i c.w.u. nalezy podda¢ prébom szczelno$ci zgodnie z wymaganiami zawartymi w
.Warunkach technicznych wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych”.

Zgodnie z wytycznymi probe szczelno$ci nalezy przeprowadzaé przed zakryciem instalacji w cato$ci. Przed probg nalezy
napei¢ instalacje wodg oraz doktadnie odpowietrzyé. Badanie szczelnoSci przewodow i armatury przeprowadzi¢ za
pomocg proby wodnej przy cisnieniu;

pproby = 2 x probocze

lecz nie mniejszym niz 0,9 MPa. Ciénienie to nalezy dwukrotnie podnosi¢ w okresie 30 minut po pierwotnej wartosci. Po
dalszych 30 minutach spadek ci$nienia nie moze przekracza¢ 0,06 Mpa. W czasie nastgpnych 120 minut spadek
ci$nienia nie moze przekroczy¢ 0,02 Mpa. W przypadku wystapienia przeciekdéw podczas przeprowadzania proby
szczelno$ci nalezy je usuna¢ i ponownie przeprowadzi¢ catg prébe od poczatku.

Dla instalacji wody cieptej prébe szczelnoSci nalezy wykonaé dwukrotnie przy napetnieniu zimng wodg oraz wodg o

temperaturze 55°C. Po pozytywnym zakonczeniu préb szczelnoSci przewody nalezy podda¢ ptukaniu wodg
wodociggowa,

Instalacje hydrantowg nalezy poddaé badaniom na szczelno$¢ na cisnienie 0.9 MPa, instalacje uwaza sie za szczelng,
jezeli manometr w ciggu 20 minut nie wykazuje spadku ci$nienia. Badania szczelnoSci nalezy wykonywaé w
temperaturze powietrza wewnetrznego powyzej 0°C. Po przeprowadzeniu badan cisnieniowych catg instalacje nalezy
dwukrotnie przeptuka¢ woda.

Po przeprowadzeniu préb szczelnosci nalezy wykonaé roboty izolacyjne instalacji w miejscach faczenia rurociggéw.

6.2 Plukanie instalacji

Po wykonaniu rozprowadzen instalacji, przeprowadzeniu proby szczelnosci, nalezy wykona¢ ptukanie rurociggéw
wodociggowych. Wykonane wszystkie instalacje wodociggowe nalezy ptuka¢ wodg wodociggowg o cisnieniu 0,6 MPa
przy otwartych zaworach odcinajacych. Po przeprowadzeniu ptukania i opréznieniu instalacji wody zimnej, nalezy ja tego
samego dnia napetni¢ czystg wodg z wodociggu.

Woda ptuczaca po zakonfczeniu ptukania powinna by¢ poddana badaniom fizykochemicznym i bakteriologicznym w
jednostce badawczej do tego upowaznionej. Jezeli wyniki badan wskazujg na potrzebe dezynfekcji instalacji, proces
powinien by¢ przeprowadzony przy uzyciu np. roztworéw wodnych podchlorynu sodu w czasie 24 godzin.

Po zakoriczeniu dezynfekcji rurociggi powinny byC ponownie przeptukane czystq woda. Przekazanie instalacji do
eksploatacji powinno nastapi¢ po uptywie max 48 godzin.
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7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
Ogodlne zasady obmiaréw wykonanych robét podane sa w specyfikaciji technicznej ST-00.00 ,Wymagania ogoine”.

Roboty opisane w tej specyfikacji technicznej mierzone bedg a jednostkach pokazanych w Przedmiarze robét. llos¢
wykonanych rob6t okreslona jest na podstawie policzenia. Wyniki obmiaru wpisywane bedg do protokotu odbioru..

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
Ogélne zasady odbioru robdt podane sa w specyfikaciji technicznej ST-00.00 ,Wymagania ogdlne”.

Podczas odbioru sprawdzenia cisnienia dokonuije sie dla wszystkich zainstalowanych hydrantéw. Mierzone ci$nienie nie
moze by¢ nizsze niz 0,2MPa.

Sprawdzenie wydajnosci wodnej podczas jednoczesnego poboru wody z dwoch zainstalowanych zawordw
hydrantowych przeprowadza sie z uzyciem przeptywomierza o klasie doktadnosci co najmniej 2,5 przy ich catkowitym
otwarciu.

Podczas odbioru sprawdzeniu podlega wydajno$¢ kazdego z zainstalowanych zaworow.

9.  OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH

Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podane sa w specyfikaciji technicznej ST-00.00 ,Wymagania ogoine”.

Ptatnos¢ za wykonane prace objete niniejszq specyfikacjg nalezy przyjmowaé zgodnie z oceng jakosci uzytych
materiatow i jakosci wykonania rob6t na podstawie wynikéw pomiaréw i badan.

Catkowity i uszczegdtowiony zakres prac do wykonania przedstawiony zostat w pozostatych tomach dokumentéw
przetargowych oraz w dokumentacji technicznej dostepnej u Zamawiajacego.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 roku w sprawie okreslania przecietnych norm zuzycia
wody (Dz. U. nr 8 z 2002r. wraz z pdzniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 roku w sprawie jako$ci wody przeznaczonej do spozycia przez
ludzi (Dz. U. nr61 z 2007r. wraz z pdzniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzaniu $ciekdw (Dz. U. nr
72 2 2001r. wraz z pozniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414 wraz z p6zniejszymi zmianami).

Wymagania techniczne COBRTI ,INSTAL". Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociggowych. Zeszyt 7.

PN-EN 1717:2003 Ochrona przed wtérnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach wodociggowych
i 0g6Ine wymagania dotyczace urzadzen zapobiegajacych zanieczyszczaniu
przez przeptyw zwrotny

PN-B-02865:1997 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw -- Przeciwpozarowe zaopatrzenie wodne -
Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa

PN-EN 671-1:2012 State urzadzenia gasnicze -- Hydranty wewnetrzne -- Cze$¢ 1: Hydranty
wewnetrzne z wezem potsztywnym

PN-EN 671-2:2012 State urzadzenia gasnicze -- Hydranty wewnetrzne -- Cze$¢ 2: Hydranty
wewnetrzne z wezem plasko sktadanym

PN-EN 806-1:2004 Wymagania dotyczace wewnetrznych instalacji wodociggowych do przesytu wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi -- Cze$¢ 1: Postanowienia ogdlne
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PN-EN 806-2:2005

PN-EN 806-3:2006

PN-EN 806-4:2010

PN-EN 806-5:2012

PN-M-75002:2012

PN-EN 1508:2002
PN-H-74200:1998
PN-92/B-01706
PN-81/B-10700.00
PN-81/B-10700.02
PN-B-02865:1997
PN-B-02865:1997/Ap1:1999
PN-EN 671-3:2009

PN-EN 694+A1:2007
PN-EN 1SO 14557:2003
PN-EN ISO 14557:2003/A1:2007
PN-EN 10224:2004

PN-EN 1092-1

PN-EN 1717:2003

PN-EN 806-1:2004

PN-EN 10224:2004

PN-92/B-01706
PN-EN 1074

Inne opracowania:

Wymagania dotyczace wewnetrznych instalacji wodociggowych do przesytu wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi -- Cze$¢ 2: Projektowanie

Wymagania dotyczace wewnetrznych instalacji wodociggowych do przesytu wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi -- Cze$¢ 3: Wymiarowanie przewodow -
Metody uproszczone

Wymagania dotyczace wewnetrznych instalacji wodociggowych do przesytu wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi -- Cze$¢ 4: Instalacja

Wymagania dotyczace wewnetrznych instalacji wodociaggowych do przesytu wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi -- Cze$¢ 5: Dziatanie i konserwacja

Armatura instalacji wodociggowych i centralnego ogrzewania - Wymagania i
badania

Zaopatrzenie w wode - Wymagania dotyczace systemdw iich czesci sktadowych
przeznaczonych do gromadzenia wody

Rury stalowe ze szwem, gwintowane

Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu.

Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze. Wspdlne wymagania i badania.

Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze. Przewody wody zimnej i cieplej z rur stalowych ocynkowanych.

Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Przeciwpozarowe zaopatrzenie wodne.
Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa.

Ochrona przeciwpozarowa budynkéw - Przeciwpozarowe zaopatrzenie wodne -
Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa

State urzadzenia gasnicze - Hydranty wewnetrzne - Cze$¢ 3. Konserwacja
hydrantow wewnetrznych z wezem pétsztywnym i hydrantéw wewnetrznych
z wezem ptasko sktadanym (oryg.)

Weze pozamicze - Weze pétsztywne do statych urzadzen gasniczych (oryg.)
Weze pozamicze - Weze ssawne gumowe i z tworzyw sztucznych oraz zespoty
wezy (oryg.)

Weze pozamicze - Weze ssawne gumowe i z tworzyw sztucznych oraz zespoty
wezy (oryg.)

Rury i ztaczki ze stali niestopowej do transportu ptynéw wodnych tacznie z wodg
przeznaczong do spozycia przez ludzi. Warunki techniczne dostawy.

Kotnierze i ich potaczenia. Kotnierze stalowe.

Ochrona przed wtérnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach wodociggowych
i ogolne wymagania dotyczace urzadzen zapobiegajacych zanieczyszczeniu
przez przeptyw zwrotny

Wymagania dotyczace wewnetrznych instalacji wodociggowych do przesytu wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi - Cze$¢ 1: Postanowienia ogéine

Rury ze stali niestopowej i osprzet do transportu cieczy tacznie z wodg pitng
przeznaczong do celéw konsumpcyjnych - Techniczne warunki dostawy (oryg.)
Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu.

Armatura wodociggowa

Warunki techniczne COBRTI INSTAL - Zeszyt 1 ,Zabezpieczenie wody przed wtdrnym zanieczyszczeniem”;

Warunki techniczne COBRTI INSTAL - Zeszyt 7. ,Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociggowych”;
Instrukcje montazowe producentéw rur i armatury;

Aprobaty techniczne, instrukcje producentéw wyrobéw budowlanych, i.t.p.

Instrukcje montazowe producentéw zastosowanych wyrobéw, armatury i innych materiatow instalacyjno-budowlanych.

Uwaga:

Wszystkie roboty opisane w Specyfikacjach Technicznych winny byé wykonywane zgodnie z przepisami i
normami obowigzujacymi w dniu ich realizacji.
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