LEGENDA:

——zwemzW=== DZ|ALKA INSTALACJI WODY ZIMNEJ
———cwe=cw==DZ|ALKA INSTALACJI WODY CIEPLEJ
—=-cwe-+~cwe-== DZ|ALKA INSTALACJI CYRKULACJI
—rproz—praz— DZIALKA INSTALACJI P.POZ.

UWAGA

WYKONAWCA JEST ZOBLIGOWANY DO SPRAWDZENIA WSZYSTKIHC
PODAWANYCH PRZEZ PROJEKTANTA WYMIAROW | KATOW.
ROZWIAZANIE PROJEKTOWE POWINNO BYC SPRAWDZONE PRZEZ
WYKONAWCE POD WZGLEDEM TECHNOLOGII | MONTAZU.

JEZELI PRZED PRZYSTAPIENIEM DO PRAC LUB W TRAKCIE ICH
TRWANIA, WYKONAWCA NAPOTKA ROZBIEZNOSCI LUB NIEJASNOSCI
W DOKUMENTACJI, NIEZWEOCZNIE POWIADOMI O TYM PROJEKTANTA
CELEM ICH WYJASNIENIA. WSZELKIE ZMIANY, ZMIANY MATERIALOW
LUB TECHNOLOGII, MUSZA BYC WYPRZEDZAJACO UZGODNIONE |
ZAAKCEPTOWANE PRZEZ INWESTORA | PROJEKTANTA.

AUTOR NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOSCI ZA WSZELKIE ZMIANY
WPROWADZONE BEZ JEGO ZGODY NA ETAPIE REALIZACJI.

INFORMACJE ZAWARTE NA RYSUNKU NALEZY ROZPATRYWAC
£LACZNIE Z RYSUNKAMI POZOSTALYCH BRANZ PRZYGOTOWUJACYCH
PROJEKTY DLA TEGO OBIEKTU ORAZ STANEM FAKTYCZNYM
INSTALACJI ISTNIEJACYCH W BUDYNKU.

INFORMACJE LUB WYMAGANIA PODANE W KTOREJKOLWIEK CZESCI
DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ: RYSUNKOWEJ, OPISOWEJ CZY W
SPECYFIKACJI MATERIALOWEJ LUB PRZEDMIARACH, SA
OBOWIAZUJACE DLA WYKONAWCY TAK JAKBY ZAWARTE BYLY W
CALEJ DOKUMENTACJI.

ILOSCI | DLUGOSCI MATERIALOW PODANYCH W DOKUMENTACJI SA
PODANE ORIENTACYJNIE. OBOWIAZKIEM WYKONAWCY JEST
UWZGLEDNIENIE WSZYSTKICH ELEMENTW, KTORE ZOSTALY
NARYSOWANE | OPISANE LUB NIEUJETE, A KONIECZNE DO
PRAWIDEOWEGO WYKONANIA INSTALACJI | JEJ FUNKCJONOWANIA.
PO ZAKONCZENIU MONTAZU INSTALACJI WENTYLACJI
WYREGULOWAC WSZYSTKIE ELEMENTY NAWIEWNE | WYCIAGOWE.

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE.
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UWAGA:

SREDNICA DZIALKI INSTALACJI WODY ZIMNEJ
SREDNICA DZIALKI INSTALACJI WODY CIEPLEJ
SREDNICA DZIALKI INSTALACJI CYRKULACJI
SREDNICA DZIALKI INSTALACJI P.POZ.

WYSOKOSC PROWADZENIA INSTALACJI
(WYS. DNA RURY WRAZ Z IZOLACJA)

PION LOKALNY - ZEJSCIE NA WYSOKOSC
0,40 m OD POSADZKI

ZAWOR KULOWY WG DIN 1988

ZAWOR ROWNOWAZACY PRZEPLYW WRAZ
Z DEZYNFEKCJA

ZAWOR CWIERCOBROTOWY

BATERIA CZERPALNA

BATERIA CZERPALNA Z RUCHOMA WYLEWKA
BATERIA CZERPALNA NATRYSKOWA

ZAWOR CZERPALNY ZE Zt ACZKA DO WEZA

- ODLEGLOSC OD POSADZKI: 0,85M

ZAWOR HYDRANTOWY W SZAFIE WNEKOWEJ
WRAZ Z GASNICA

INSTALACJE W POMIESZCZENIACH PROWADZIC W BRUZDACH
SCIENNYCH, W SCIANACH | NA SLUPACH

LOKALIZACJE ISTNIEJACEJ INSTALACJI PRZEWIDZIANO
NA PODSTAWIE ARCHIWALNEJ DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ
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