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OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO
INSTALACJA WOD-KAN

Branza sanitarna

1. USTALENIA FORMALNO-PRAWNE

Projekt opracowano odpowiednio do obowigzujacych uzgodnien i warunkéw realizacji
aktualnych w dniu oddania projektu Zamawiajgcemu. Realizacja projektu po uptywie 24 miesiecy od
daty przekazania opracowania Zamawiajgcemu, wymagac¢ bedzie aktualizacji przyjetych w projekcie
uzgodnien i dostosowania rozwigzan projektowych do wymagan aktualnych Polskich Norm i innych
przepiséw, oraz do aktualnych warunkéw wykonawstwa i dostaw.

Dokumentacja jest wykonana zgodnie z umowa i jest kompletna z punktu widzenia celu, ktéremu
stuzy.

2. WYMAGANIA OGOLNE

2.1 Wszelkie nazwy wtasne produktow i materiatdw przywotane w dokumentacji projektowej i
specyfikacji stuzg okresleniu pozgdanego standardu wykonania i okredlenia wtasciwosci i
wymogow technicznych zatozonych w dokumentacji technicznej dla danych rozwigzan

2.2 W doborze urzadzen i materiatdw podano typy i producentdéw zastosowanych urzadzen,
podajac parametry charakterystyczne dla umozliwienia Inwestorowi przeprowadzenia przetargu.
Mozliwe jest zastosowanie urzadzen innych producentdw o takich samych lub wyzszych
parametrach technicznych po uzgodnieniu zamiany z Inwestorem, gtdwnym projektantem i
projektantami branzowymi.

2.3 Instalacja moze by¢ realizowana jedynie na podstawie odpowiednich projektow
wykonawczych poszczegdlnych branz. Projekty musza by¢ zgodne z niniejszym Projektem,
warunkami Pozwolenia na Budowe oraz obowigzujgcymi przepisami, normami i wymaganiami
(warunkami) technicznymi.

Wszelkie instalacje nalezy wykonac zgodnie z:

- Prawem Budowlanym;

- ,Warunkami Technicznymi Jakim Powinny Odpowiadac¢ Budynki i Ich Usytuowanie”;

- ,Warunkami Technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano—montazowych —tom Il
— Instalacje sanitarne i przemystowe”;

- Instrukcjami odnoszgcymi sie do poszczegdlnych instalacji;

- Wytycznymi podanymi przez Inwestora;

- Polskimi Normami;

oraz zgodnie ze sztuka budowlang.

Obowigzkiem wykonawcéw instalacji jest dostarczenie wymaganych, aktualnych atestéw i
dopuszczen, oraz certyfikatow wszystkich zastosowanych materiatéw i urzadzend. Wszystkie
urzadzenia oraz narzedzia muszg by¢ oznaczone znakiem bezpieczenstwa. W przypadku urzadzen,
ktore nie podlegaja obowigzkowi zgtaszania do certyfikacji na znak bezpieczenstwa i oznaczenia tym
znakiem, wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ odpowiednig deklaracje dostawcy, mowiagcg o




~ .
=) NR BRANZA FAZA | WERSIA

OPIS TECHNICZNY 0453/2016 | SANIT. PW 01

IR MROJECT

N UMER PROJEKTU

OBIEKT BUDOWLANY.: WOJEWODZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. NAJSWIETSZEJ MARY!I PANNY
INWESTOR.: MODERNIZACJA WOJEWODZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO IM. NAJSWIETSZEJ MARYI PANNY — CENTRUM URAZOWE
CZESC.: INSTALACJA WOD-KAN

zgodnosci tych wyrobdw z normami wprowadzonymi do obowigzkowego stosowania oraz
wymaganiami okreslonymi wtasciwymi przepisami.

3. PODSTAWA | PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy instalacji wodno — kanalizacyjnej w
przebudowywanym budynku Wojewddzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Najswietszej Maryi
Panny w celu utworzenia Centrum Urazowego.

Inwestor: Wojewddzki Szpital Specjalistyczny im. Najswietszej Maryi Panny
42-200 Czestochowa, ul. Bialska 104/118

Podstawa niniejszego opracowania s3:

- Podktady architektoniczne oraz wytyczne Pracowni Architektonicznej Atelier 7.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz.690 wraz z
pdzniejszymi zmianami)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120,
poz. 1126)

- Obowigzujgce normy, normatywy i przepisy szczegdétowe dotyczgce instalacji wod. — kan.

3.1 Zakres opracowania

Projekt niniejszy obejmuje:

a) instalacje wewnetrzng wody zimnej i cieptej oraz cyrkulacji
b) instalacje wewnetrzng p.poz.

c) instalacje kanalizacji sanitarnej

d) instalacje skroplin

4. PROJEKTOWANE ROZWIAZANIE INSTALACII
4.1 Instalacja wody zimnej
4.1.1 Opis instalacji

W zwigzku z przebudowg catej kondygnacji Szpitala na cele utworzenia Centrum Urazowego
przewiduje sie podtaczenie instalacji wodociggowych do istniejgcych piondw ZW. W celu
zagwarantowania pracy pozostatych oddziatéw szpitala (powyzej przebudowywanej kondygnaciji,
przebieg istniejgcych piondéw instalacji wodociggowych nalezy dostosowac¢ do projektowanej
aranzacji. Prowadzenie instalacji przewidziano w istniejgcych szachtach oraz zabudowach GK.

Od pionéw przewodami rozprowadzajgcymi zasilane beda poszczegdlne grupy przyboréw
sanitarnych, laboratoryjnych, socjalnych oraz technicznych. Na kazdym odejsciu od pionu oraz przed
podejsciem do grup przyboréw zamontowaé zawory odcinajgce. Zawory lokalizowa¢ w miejscach
tatwo dostepnych.

Zawory odcinajagce poszczegdlnych przyboréw w bezposredniej lokalizacji, np. zawodr
odcinajgcy pod umywalkowy.
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Instalacje wody w zakresie $rednic @16-110 nalezy wykona¢ z rur wielowarstwowych.
taczenie przewoddw wykona¢ mechanicznie poprzez zaprasowywanie, zaciskanie lub skrecanie
zgodnie z wytycznymi producenta.

Maksymalne odlegtosci pomiedzy podporami dla przewodu z rur wielowarstwowych:

Srednica przewodu
Maksymalna odlegtos¢

[mm]

@16 1,20 m
@ 20 1,30 m
@ 25 1,50 m
@32 1,60 m
@ 40 2,00m
@ 50 2,00 m
@63 2,20m
@75 2,40 m
@ 90 2,40 m
@ 110 2,40 m

Przewody rozprowadzajgce prowadzi¢ ponad sufitami podwieszonymi, a piony oraz podejscia
do poszczegdlnych przybordw w przestrzeni miedzy $ciankami GK lub w wykutych bruzdach
Sciennych w rurach ostonowych typu peszel.

Przewody zamocowaé¢ do konstrukcji budynku za pomocg typowych uchwytéw lub
wspornikdw. Pomiedzy przewodem, a obejmag uchwytu lub wspornika zastosowaé przektadki
elastyczne.

Przewody prowadzi¢ ze spadkiem 3%. w celu umozliwienia spustu wody z instalacji, w
najnizszych punktach instalacji przewidzieé¢ zawory spustowe.

Wszystkie rury jak i ksztattki dla instalacji wody zastosowane w projekcie muszg posiadaé
atesty PZH i $wiadectwa sanitarne.

Na rurociggach wody zimnej w miejscach ogrzewanych zastosowaé izolacje zapobiegajacg
roszeniu o grubosci 20mm.

Przejscia rurociggdw przez przegrody budowlane wymagajace zabezpieczenia p.poz. nalezy
zabezpieczy¢ przejSciem ognioodpornym np. Walrawen, Hilti (lub réwnowazne). Pozostate przejscia
rurociggdéw przez przegrody budowlane nalezy prowadzi¢ np. w rurach ostonowych PVC i
zabezpieczyé przejsciem szczelnym.

4.1.2 Zapotrzebowanie wody
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4.1.2.1 Zatozenia do obliczen:

Zapotrzebowanie wody na cele socjalno bytowe i technologie:

Normatywny wyptyw wody
Wymagane Wypwéga?ne - Mleszar'1ej zimnej / .. | Razem
¢rednice cisnienie | zimna | ciepfa cieptej q, llos¢ an
MPa An An dma/s

dm?®/s | dm?/s
Zawor czerpalny dn 15 0,05 0,30 1 0,3
Ptuczka zbiornikowa dn 15 0,10 0,07 22 1,54
Pisuar dn 15 0,10 0,30 1 0,3
Myjka dezynfektor dn 15 0,10 0,20 2 0,4
Bateria natryskowa dn 15 0,10 0,07 0,07 0,15 16 2,4
Bateria zlewozmywak dn 15 0,10 0,07 0,07 0,15 25 3,75
Bateria umywalka dn 15 0,10 0,07 0,07 0,15 56 8,4

Q catkowite | 17,09 | dm?/s

q=1,08(2q.) **-1,82 2q,<201l/s
2,64 dm®/s 9,52 m’/h

4.2 Instalacja cieptej wody uzytkowej

4.2.1 Opis instalacji

Ciepta woda uzytkowa przygotowywana bedzie centralnie, zasilanie poszczegdlnych
przyboréw realizujemy poprzez podtgczenie przewoddw do istniejgcych piondw instalacji CWU i
cyrkulacji. W celu zagwarantowania pracy pozostatych oddziatdw szpitala (powyzej
przebudowywanej kondygnacji, przebieg istniejacych piondw instalacji wodociggowych nalezy
dostosowa¢ do projektowanej aranzacji. Prowadzenie instalacji przewidziano w istniejgcych
szachtach oraz zabudowach GK.

W celu zapewnienia utrzymania odpowiedniej temperatury min. 55°C w obiegach instalacji
c.w.u. dla wybranych pomieszczen nalezy przewidzie¢ cyrkulacje poziomg. Termiczne réwnowazenie
w instalacji cyrkulacyjnej realizowane jest w oparciu o wielofunkcyjne zawory termostatyczne z
automatyczng funkcjg dezynfekcji. Zawory odpowiadajg za ograniczenie przeptywu cyrkulacyjnego do
minimum, koniecznego dla uzyskania zgdanych temperatur.

Od pionéw przewodami rozprowadzajgcymi zasilane beda poszczegdlne grupy przyboréw
sanitarnych, laboratoryjnych, socjalnych oraz technicznych. Na kazdym odejsciu od pionu oraz przed
podejsciem do grup przyboréw zamontowaé zawory odcinajgce. Zawory lokalizowa¢ w miejscach
tatwo dostepnych. Dostep do zawordw odcinajgcych w obszarze stropu poprzez rewizje. Zawory
odcinajgce poszczegdlne przybory w bezposredniej lokalizacji, np. zawdr odcinajagcy  pod
umywalkowy.

Instalacje wody w zakresie $rednic @16-75 nalezy wykonac z rur wielowarstwowych. taczenie
przewodéw wykonaé mechanicznie poprzez zaprasowywanie, zaciskanie lub skrecanie zgodnie z
wytycznymi producenta.
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Maksymalne odlegtosci pomiedzy podporami dla przewodu z rur wielowarstwowych:

Srednica przewodu Maksymalna odlegtosé

[mm]

@16 1,20 m
@ 20 1,30 m
@ 25 1,50 m
@32 1,60 m
@ 40 2,00 m
@ 50 2,00 m
@63 2,20m
@75 2,40 m
@ 90 2,40 m

Przewody rozprowadzajgce prowadzi¢ ponad sufitami podwieszonymi, a piony oraz podejscia
do poszczegdlnych przybordw w przestrzeni miedzy S$ciankami GK lub w wykutych bruzdach
Sciennych w rurach ostonowych typu peszel.

Przewody zamocowaé¢ do konstrukcji budynku za pomocg typowych uchwytéw lub
wspornikdw. Pomiedzy przewodem, a obejmag uchwytu lub wspornika zastosowaé przektadki
elastyczne.

Przewody prowadzi¢ ze spadkiem 3%. w celu umozliwienia spustu wody z instalacji, w
najnizszych punktach instalacji przewidzieé zawory spustowe.

Wszystkie rury jak i ksztattki dla instalacji wody zastosowane w projekcie muszg posiadaé
atesty PZH i $wiadectwa sanitarne.

Na rurociggach wody cieptej jak i cyrkulacyjnej zastosowaé izolacje kauczukowa o
nastepujacych grubosciach:

- $Srednica wewnetrzna do 22 mm: grubosc izolacji 20 mm,

- $Srednica wewnetrzna od 22 mm do 35 mm: grubos¢ izolacji 30 mm,

- $Srednica wewnetrzna od 35 mm do 100 mm: grubos¢ izolacji réwna srednicy, wewnetrznej
rury,

Przejscia rurociggdw przez przegrody budowlane wymagajace zabezpieczenia p.poz. nalezy
zabezpieczy¢ przejsciem ognioodpornym. Pozostate przejscia rurociggdw przez przegrody budowlane
nalezy prowadzi¢ np. w rurach ostonowych PVC i zabezpieczyé przejsciem szczelnym.

4.2.2 Dezynfekcja instalacji c.w.u.

Przeprowadzenie zabiegu okresowe] dezynfekcji w oparciu o systemowe rozwigzania np.
przegrzew termiczny. W przypadku braku mozliwosci nalezy przeprowadzié¢ dezynfekcje chemiczna.
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4.2.3 Woda zmieszana dla umywalek oraz prysznicow.

Z celu zabezpieczenia uzytkownika przed poparzeniem goracg wodg w ogdlnodostepnych
toaletach oraz w pomieszczeniach prysznicy przewidziano mechaniczne mieszacze wody z ustawiong
optymalng temperaturg 38°C.

Prysznice dla oséb zatrudnionych: czasowe podtynkowe zestawy natryskowe, wodoszczelne,
baterie natryskowe z regulacjg temperatury, uruchomienie przyciskiem-pokrettem, ograniczniki
temperatury maksymalnej (regulowany przez instalatora), wyptyw 6 |/min, wylewka natryskowa
chromowana, wandaloodporna z antyosadowym dyfuzorem automatycznym regulatorem wyptywu.

Prysznice dla pacjentéw: podtynkowe zestawy natryskowe, wodoszczelne, baterie
natryskowe z regulacjg temperatury, jednouchwytowe uruchomienie, termostatyczna, wyptyw 6
I/min, zestaw natryskowy sktadajgcy sie z drazka, stuchawki, kolanka oraz ogranicznika wyptywu.

Umywalki dla pomieszczen w strefach czystych np. Sala Intensywnej Terapii, Sala
wybudzeniowa, Sala OIT, Przygotowanie personelu (myjnia), Sluza umywalkowo-fartuchowa itp.
nalezy przewidzie¢ baterie elektroniczne (bez kontaktowe) w pozostatych pomieszczeniach baterie
reczne np.

- elektroniczna bateria stojgca do umywalki, niezalezna skrzynka elektroniczna IP65. Zasilanie
sieciowe z transformatorem 230/12 V. Wyptyw nastawiony na 3 I/min przy 3 barach,
mozliwos¢ regulacji od 1,5 do 6 I/min. Programowe sptukiwanie okresowe.

Umywalki dla pomieszczen np. fazienkach itp. nalezy przewidzie¢ baterie mechaniczne np.

- bateria stojgca mechaniczna, wyptyw ograniczony do 5 I/min przy 3 barach, ogranicznik
temperatury maksymalnej.

ZLEWY dla pomieszczen w strefach czystych np. Gabinet diagnostyczno — zabiegowy, Sala
TRIAGE, Pokdj obserwacyjny nalezy przewidzie¢ baterie elektroniczne (bez kontaktowe) w
pozostatych pomieszczeniach baterie reczne np
- elektroniczna bateria stojgca do zlewu, niezalezna skrzynka elektroniczna IP65. Zasilanie

sieciowe z transformatorem 230/12 V. Wyptyw nastawiony na 3 I/min przy 3 barach,

mozliwos$¢ regulacji od 1,5 do 6 |/min. Ruchoma wylewka. Programowe sptukiwanie
okresowe.

UWAGA: Wszystkie przybory oraz urzadzenia sanitarne nalezy wyposazy¢ zgodnie
z wytycznymi technologii.

4.2.4 Kompensacje wydtuzen cieplnych

W instalacjach c.w.u. i cyrkulacji wykonywanych z rur wielowarstwowych wydtuzenia
wystepujace na skutek wptywu zmieniajacych sie temperatur s3 pordwnywalne do tradycyjnych
instalacji z rur stalowych. Kompensacja wydtuzen przewoddéw realizowana bedzie za pomoca
naturalnych kompensacji w postaci tukéw i zataman. Dla rur, ktére s3 wmurowane w $cianie pod
tynkiem, zaktada sie, ze przyrost dtugosci przejmowany jest przez rure ostonowa typu peszel lub
izolacje. W przypadku swobodnego uktadania rur stosowaé punkty state wedtug zalecen producenta
oraz zgodnie z dokumentacja rysunkowg. Wszystkie konstrukcje wsporcze, mocowania oraz
prowadzenie rurociggdw wykonaé w oparciu o systemowe rozwigzania.

4.3 Instalacja wewnetrzna przeciwpozarowa

Wg dokumentacji archiwalnej hydranty p.poz. sg zasilane z istniejacej instalacji. W trakcie
wykonywania inwestycji nalezy zapewnié jej dziatanie w ramach projektowanych obszaréw szpitala.
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Podfaczenie hydrantéw oraz instalacje hydrantowg dla catego zadania nalezy wykonac¢ z rur
stalowych ocynkowanych wg PN-80/H-74200.

Przyjeto jednoczesno$¢ dziatania dwdéch hydrantéw Dn25 o wydajnosci 2 x 1,0 dm’/s,
cisnienie na hydrancie 2 0,2 MPa.

Hydranty zamontowac w zaleznosci od aranzacji pomieszczen: we wnekach, na $cianach, na
wysokosci 1,35 m od poziomu posadzki.

W budynku przewidziano hydranty wewnetrzne DN25.

- hydrant DN 25 - waz pétsztywny, dtugos¢ weza 30 m, strumier wody 3 m,

- szafki hydrantowe z miejscem na gasnice.

4.4 Instalacja kanalizacji sanitarnej
4.4.1 Opis instalacji

Instalacja kanalizacji sanitarnej przeznaczona jest do odprowadzenia $ciekdw z przyboréw
sanitarnych. Zasadnicza cze$¢ sciekdw kierowana bedzie na poziomie kondygnacji budynku
istniejgcymi pionami do gtdwnych poziomych ciggdw kanalizacji i dalej na zewnatrz do istniejgcych
przykanalikéw i studzienek rewizyjnych, a nastepnie do istniejgcych kolektoréow kanalizacyjnych
biegngcych przez teren szpitala.

W celu zagwarantowania pracy pozostatych oddziatéw szpitala (powyzej przebudowywanej
kondygnacji, przebieg istniejgcych piondw instalacji kanalizacji nalezy dostosowac do projektowanej
aranzacji. Prowadzenie instalacji przewidziano w istniejacych szachtach oraz zabudowach GK.

Instalacja wewnetrzna kanalizacji sanitarnej wraz z podejsciami odptywowymi w zakresach
Srednic 40 + 160 [mm)], projektuje sie np. z rur niskoszumowych AS (lub réwnowazne).

Odprowadzenie kondensatu z nawilzaczy zabudowanych w pom. technicznych i centrali
wentylacyjnej N1W1 nalezy wykonac¢ z rurociggdéw i ksztattek z rur niskoszumowych AS (lub
rownowazne).

Podejscia do przyboréw nalezy prowadzi¢ w $cianach (w bruzdach) lub w przestrzeniach miedzy
stropowych oraz zabudowach gipsowo kartonowych.

Piony gtdwne istniejgce i projektowane prowadzone beda w szachtach instalacyjnych, przy
stupach konstrukcji, lub scianach konstrukcyjnych z wyprowadzeniem az po dach, umozliwiajac
wykonanie rur wywiewnych na dachu oraz estetyczng zabudowe wszystkich piondw. Piony po
zmontowaniu bedg omurowane lub ostoniete konstrukcjg z uzyciem ptyt gipsowo-kartonowych
odpornych na wilgo¢. Zakoriczenia pionédw kanalizacyjnych wyposazy¢ w rury wywiewne @160 mm
(dla pionéw @110 mm) i wyprowadzi¢ ponad dach obiektu powyzej wystajgcych elementéw
konstrukcji znajdujacych sie w bliskiej odlegtosci pionu lub zastosowaé zawory napowietrzajace. W
przypadku obudowy zaworu nalezy zapewni¢ do niego dostep powietrza (obudowa azurowa).
Stosowad zawory napowietrzajgce zgodne z normg PN-EN12380 w klasie E1.

Istniejgce piony kanalizacji sanitarnej nie podlegajace przebudowie, a przebiegajgce przez
pomieszczenia uzytkowe nalezy izolowac¢ akustycznie stosujgc systemowe izolacje akustyczne dla rur
PVC.

Wszystkie wpusty Sciekowe niezaleznie od $rednicy muszg posiadac szeroki kotnierz
uszczelniajacy.

Wopusty podfogowe o $rednicy @110, o przepustowosci 1,8 /s, z wyjmowany syfonem, z
uszczelkg wargowa i pokrywa ochronng na czas zabudowy, z kratka o wzorze owalu, z systemem
rownoczesnego zamykania i otwierania, wykonang ze stali nierdzewnej. Do wpustéw zamontowad
wyjmowane sitko na zanieczyszczenia.
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Umywalki nalezy montowac na wysokosci 0,75-0,8 nad posadzka, a zlewy na wysokosci 0,8-
0,9 m nad posadzka.

Podejscia odptywowe z urzadzen sanitarnych do pionu prowadzic¢ nalezy ze spadkiem min. i =
2,5 %. Wszystkie przybory i urzadzenia sanitarne nalezy wyposazy¢ w indywidualne zamkniecia
wodne-syfony. Zakfada sie mocowanie przyboréw sanitarnych na konstrukcjach wsporczych. Przed
przejsciem pionu spustowego w przewdd odptywowy zastosowaé rewizje o Srednicach zgodnych ze
$rednicg pionu. Przewody nalezy zamocowac¢ do konstrukcji budynku za pomocg uchwytéw. Obejma
uchwytu powinna mocowac rure pod kielichem. Pomiedzy obejmg a przewodem nalezy stosowac
podktadke elastyczna.

Wszystkie przewody odptywowe prowadzone w obszarze inwestycji, a takie piony
podlegajace przebudowie projektuje sie z rur AS (lub rownowazne) tgczonych kielichowo.

Maksymalny rozstaw uchwytéw dla przewoddéw poziomych i pionowych:

Srednica przewodu Max. odlegtos¢ pomiedzy mocowaniami
[mm] Przewody poziome Przewody pionowe
@ 50 60 cm -
@75 80 cm 200 cm
@ 110 110 cm 200 cm
@ 160 150 cm 200 cm

Istniejgce poziome przewody odptywowe wymagajgce przebudowie z piondw kanalizacyjnych
uktadane bedg pod stropem oraz pod posadzka parteru, tam zastosowac rurociagi niskoszumowe AS
(lub réownowazne). Ponadto nalezy wykonaé na poziomych odcinkach kanalizacji podposadzkowej w
odlegtosciach co ok. 15 m rewizje.

Przejscia rurociggdw przez przegrody budowlane wymagajace zabezpieczenia p.poz. nalezy
zabezpieczy¢ przejsciem ognioodpornym. Pozostate przejscia rurociggdw przez przegrody budowlane
nalezy prowadzi¢ np. w rurach ostonowych PVC i zabezpieczy¢ przejsciem szczelnym np. Integra (lub
rownowazne).

4.5 Instalacja Skroplin
4.5.1 Opis instalacji

Instalacja skroplin przeznaczona jest do odprowadzenia wody skraplajgcej sie z
klimakonwektoréw, klimatyzatorédw i central wentylacyjnych znajdujgcych sie w budynku. Instalacja
prowadzona pod stropem i w konstrukcjach $cian. Podtgczenie instalacji wiekszosci nastgpi poprzez
syfony do umywalek w weztach sanitarnych tych pomieszczen, oraz do pionéw kanalizacji, wg czesci
rysunkowej opracowania.

Przewody odprowadzajgce skropliny przed wiaczeniem do kanalizacji zabezpieczy¢ poprzez
zabudowe syfondw z zabezpieczeniem przeciw zapachowym.

Odprowadzenie skroplin z urzadzen typu klimakonwektoréw, urzadzen klimatyzacji precyzyjnej,
chtodnic kanatowych odbywac sie bedzie poprzez pompki skroplin bedgce elementem wyposazenia
urzadzen klimatyzacyjnych i ujete w projekcie instalacji wentylacji i klimatyzacji.

Rury i ksztattki kanalizacji wewnetrznej skroplin projektuje sie z rur: PE, PP, PVC w zakresie $rednic
©25-50.

Odprowadzenie kondensatu z urzadzen zainstalowanych na dachu — na powierzchnie dachu.

11




~ .
=) NR BRANZA FAZA | WERSIA

OPIS TECHNICZNY 0453/2016 | SANIT. PW 01
IR MROJECT

N UMER PROJEKTU

OBIEKT BUDOWLANY.: WOJEWODZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. NAJSWIETSZEJ MARY!I PANNY
INWESTOR.: MODERNIZACJA WOJEWODZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO IM. NAJSWIETSZEJ MARYI PANNY — CENTRUM URAZOWE
CZESC.: INSTALACJA WOD-KAN

5. PROBY SZCZELNOSCI

Wykonang instalacje wody zimnej, c.w.u. i cyrkulacji nalezy podda¢ prébom szczelnosci
zgodnie z wymaganiami zawartymi w , Warunkach technicznych wykonania i odbioru rurociggéw z
tworzyw sztucznych”.

Zgodnie z wytycznymi prébe szczelnosci nalezy przeprowadzac przed zakryciem instalacji w
catosci. Przed probg nalezy napetni¢ instalacje wodg oraz doktadnie odpowietrzy¢. Badanie
szczelnosci przewodow i armatury przeprowadzi¢ za pomocg préoby wodnej przy cisnieniu:

pproby = 2 x probocze

lecz nie mniejszym niz 0,9 MPa. Cisnienie to nalezy dwukrotnie podnosi¢ w okresie 30 minut po
pierwotniej wartosci. Po dalszych 30 minutach spadek ci$nienia nie moze przekraczaé¢ 0,06 MPa. W
czasie nastepnych 120 minut spadek cisnienia nie moze przekroczy¢ 0,02 MPa. W przypadku
wystgpienia przeciekdw podczas przeprowadzanie préby szczelnosci nalezy je usungé i ponowione
przeprowadzi¢ cafg prébe od poczatku.
Dla instalacji wody cieptej prébe szczelnosci nalezy wykonac¢ dwukrotnie przy napetnieniu zimna
wodg oraz woda o temperaturze 55°C. Po pozytywnym zakoriczeniu préb szczelnosci przewody
nalezy poddac¢ ptukaniu woda wodociggowa. Wode z instalacji po zakoriczeniu préb nalezy poddaé
badaniom fizykochemicznym i bakteriologicznym. Jezeli badania wykazg potrzebe dezynfekcji nalezy
przeprowadzi¢ jg roztworem wapna chlorowanego lub roztworem podchlorynu sodu w czasie 24
godzin. Po zakonczeniu dezynfekcji nalezy przewody ponownie przeptukac¢ woda.

Podejscia i piony kanalizacyjne nalezy obserwowac podczas przeptywu wody odprowadzanej
z dowolnie wybranych przyboréw sanitarnych. Poziomy odprowadzajgce scieki nalezy napetnic
catkowicie wodg powyzej kolana t3czacego pion z poziomem a nastepnie poddaé obserwacji. W
przypadku wystepowania nieszczelnosci instalacje poprawi¢ a nastepnie ponownie poddac prébie
szczelnosci.

Poziomy kanalizacji sanitarnej poddaé prébie szczelnosci na cisnienie probne wynoszace 50
kPa. Poziomy kanalizacji deszczowej poddad probie na cisnienie 130 kPa
Wyniki préb szczelnosci odcinkdw, jak i catego przewodu powinny by¢ ujete w protokdtach
podpisanych przez przedstawicieli wykonawcy, nadzoru inwestorskiego i uzytkownika.

6. WYTYCZNE BHP | P.POZ

Projektowana instalacja zostata zaprojektowana zgodnie z przepisami i normami BHP, P.POZ,
SAN — HIG. Pracownicy obstugi powinni by¢ przeszkoleni w zakresie:
- przepiséw BHP i P.POZ,
Rozruch, uruchomienie i eksploatacja powinny nastgpi¢ po opracowaniu INSTRUKCJI OBStUGI i
sprawdzeniu jej znajomosci przez obstuge.
Po dokonaniu rozruchu sporzadzi¢ nalezy stosowne protokoty, ktére przedstawi¢ nalezy przy
odbiorze urzadzen.
Poszczegdlne urzadzenia, pompy winny by¢ eksploatowane zgodnie z DTR.

Podczas wykonawstwa stosowac sie do przepiséw zawartych w , Warunkach technicznych
wykonania i odbioru robdét budowlano-montazowych - cz.ll Instalacje sanitarne i przemystowe,
»Warunkach technicznych wykonania i odbioru rurociggdw z tworzyw sztucznych” oraz do
Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. w sprawie BHP przy wykonywaniu robét
budowlanych, Dz. U. nr 47, poz. 401 z dn. 19.03.2003 r.
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7. ZALOZENIA BRANZOWE
8.1 Wytyczne budowlane

Wykonaé:

— przebicia i otwory w stropach i Scianach pod rurociagi wodne i kanalizacyjne

—  bruzdy w posadzce i $Scianach pod mocowanie przewoddéw wodnych i kanalizacyjnych

— konstrukcje wsporcze pod przewody systemu AS (lub réwnowazne).

— otwory w $cianach i sufitach podwieszanych dla zapewnienia dostepu do instalacji prowadzonych
w przestrzeni zamknietych

— drzwiczki rewizyjne dla rewizji piondw kanalizacyjnych oraz armatury odcinajacej

8.2 Wytyczne elektryczne

Nalezy przewidzie¢ podtgczenie urzadzen wymagajacych zasilenia w energie elektryczng do
instalacji elektrycznej:
- zasilanie baterii umywalkowych i zlewozmywakowych w pom. czystych
- zapewnienie oswietlenia i gniazd montazowych

8. INFORMACIJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Zakres Stosowanie do zapisdw Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r.
w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126) informuje sie, ze w trakcie prac montazowych przy
realizacji instalacji maszynowni wody lodowej wystgpi¢ moga nastepujace rodzaje prac okreslone w §
6 ww Rozporzadzenia:

1. Roboty, przy ktérych wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku z wysokosci ponad 5,0 m. W
trakcie montazu elementdw instalacji kanalizacji sanitarnej zlokalizowanych na dachu
budynku, wystepowac moze niebezpieczerstwo upadku z wysokosci ponad 5,0 m.

2. Roboty wykonywane przy uzyciu diwigéw oraz roboty budowlane prowadzone przy
montazu ciezkich elementdéw, ktérych masa przekracza 1,0 t.

Podczas montazu urzadzen klimatyzacyjnych wystepowaé bedg prace zwigzane
z koniecznoscig wykorzystania w ich trakcie urzadzen dzwigowych. Dotyczy to transportu,
posadowienia i instalacji np. cwu.

Przed przystgpieniem do wykonywania prac nalezy poinstruowac¢ pracownikéw o wystepujgcych
niebezpieczenstwach zwigzanych z rodzajem wykonywanych prac oraz o koniecznych $rodkach
bezpieczenstwa, takich jak: stosowanie paséw bezpieczeristwa przy pracach na wysokosci, usunieciu
z obszaru wykonywania prac o0séb niezaangazowanych w realizacje danego zakresu prac,
sprawdzenia elementéw wykorzystywanych do transportu ciezkich przedmiotow (jakos¢ i naciag
paséw transportowych) unikania poruszania sie pod elementami przemieszczanymi przy uzyciu
urzadzen dzwigowych.
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Szkolenie nalezy przeprowadzaé zgodnie z wymogami rozporzgdzenia: Ministra Gospodarki i Pracy z
dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (DzU Nr
180/2004 poz. 1860 - obowigzujgcy, DzU Nr 116/2005 poz. 972).

Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajgcych niebezpieczeAstwom.

Teren prac instalacyjnych zostanie wydzielony tasma ostrzegawcza i oznakowany za pomoca tablic
ostrzegawczych oraz informacyjnych oraz szczegdétowymi tablicami o zagrozeniach w trakcie realizacji
rozbiérki (praca na wysokosci). Wyznaczona zostanie strefa niebezpieczna.

Zostanie wyznaczona droga technologiczna oraz place sktadowania oraz plac postoju maszyn.

Kazdy z pracownikéow winien posiadaé¢ srodki ochrony osobistej — kaski przeciwuderzeniowe,
rekawice oraz odziez ochronna.

W przypadku pracy w niskich temp. nalezy przewidzie¢ czestsze przerwy w pracy np.: 15 min co 2
godz. w ogrzewanym zapleczu socjalnym (barak).

Kierownik budowy zobowigzany jest ustali¢ z Zarzadca terenu i obiektéow zasady wykonywania robét
pod wzgledem czasowym.

Przy wykorzystywaniu do pracy maszyn i innych urzadzen technicznych przeznaczonych do robdt
ziemnych, budowlanych i drogowych, prace nalezy wykonywa¢ zgodnie z wymaganiami
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych
przeznaczonych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych (DzU Nr 118/2001 poz. 1263).

Niezaleznie od powyzszych wskazan kierownik budowy zobowigzany jest przy opracowywaniu planu
BIOZ uwzgledni¢ wymogi Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (DzU Nr 47/2003 poz. 401).
Kierownik budowy zobowigzany jest rowniez zapewni¢ nadzér zgodnie z warunkami Art.

208 i 212 Kodeksu pracy.

9. UWAGI KONCOWE

9.1 Roboty ujete w niniejszym projekcie winny byé wykonane zgodnie z ,,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robdét budowlano-montazowych” cze$¢ Il rozdziat 3 oraz Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru rurociggdw z tworzyw sztucznych, oraz norm PN-81/B-10
700,01,PN-81/B- 10 700,02.

9.2 Wszystkie rury nalezgce do konkretnych systemow wytwércy nalezy uktadac zgodnie z Instrukcjg
Montazu wytworcy.

9.3 Izolacje termiczng i antyroszeniowa nalezy wykonywaé zgodnie z Instrukcjg wytworcy.

9.4 Przed oddaniem instalacji wody pitnej do eksploatacji nalezy wykona¢ prébe szczelnosci i
wytrzymatosci oraz dezynfekcje rurociggdw.

9.5 Przejscia rurociggdw przez przegrody budowlane oddzielenia p.poz. nalezy prowadzi¢ w rurach
ostonowych stalowych i zabezpieczy¢ przejsciem ognioodpornym np. Hilti Przejscia rurociggéw
przez pozostate przegrody budowlane nalezy prowadzi¢ w rurach ostonowych PVC a korice rur
nalezy wypetnic kitem silikonowo-gumowym.
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9.6 Wykonawca wymienionego zakresu robdt, powinien zapozna sie z catoscia dokumentacji
jednoczesnie.

Rysunki i czes¢ opisowa sg dokumentami wzajemnie sie uzupetniajgcymi. Wszystkie elementy
ujete w specyfikacji (opisie), a nie ujete na rysunkach lub na rysunkach, a nie ujete w specyfikac;ji
winne by¢ traktowane tak, jakby byty ujete w obu opracowaniach.

Wszystkie elementy nie ujete w niniejszym opracowaniu, a wedtug wykonawcy niezbedne do
prawidtowego dziatania instalacji, nie zwalnia Wykonawcy z ich zamontowania i dostarczenia.

9.7 Do zakresu prac Wykonawcy wchodzg préby, regulacja i uruchomienia urzadzen i instalacji wg
obowigzujgcych norm i przepiséw oraz oddanie ich do uzytkowania lub eksploatacji zgodnie z
zobowigzujacg procedura.

Wszystkie urzgdzenia i elementy montowac zgodnie z DTR.

9.8 Wszystkie roboty budowlano — konstrukcyjne winny by¢ wykonane przy uzyciu materiatéw
odpowiadajgcych Polskiej Normie i posiadajgcych aktualne atesty, pod kierunkiem osoby
uprawnionej.

9.9 Wszelkie zmiany i odstepstwa od dokumentacji projektowej mozliwe sg jedynie po uzgodnieniu z
projektantem potwierdzonym nadzorem autorskim lub wpisem do dziennika budowy.

9.10 Niniejszy projekt wykonano zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami.

9.11 Niezbedne do wykonania projektu analizy i obliczenia dostepne sg w siedzibie firmy Air
Project Sp. z 0.0. w Jaworznie.

10. WARUNKI WYKONANIA | ODBIORU

10.1  Catos$é robodt nalezy wykonaé zgodnie z:

— "Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji Wodociggowych” Czes¢ 7 - COBRTI INSTAL
2003

— "Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych” Zeszyt 9 - COBRTI INSTAL 2003

— "Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rurociggdw z tworzyw sztucznych",

— Wymagania sanitarno-higieniczne dla krytych ptywalni. MZiOS z 1998 r.

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. z dnia 15.06.2002 r., Nr 75, poz.
690).

— Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997r. w sprawie ogdlnych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy. (Dz. U. z 1997r. Nr 129, poz. 844).

— Normami:

— PN-92/B-01706/Az1:1999 Instalacje wodociggowe - Wymagania w projektowaniu

— PN-91/B-10700.00 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania
przy odbiorze. Wspélne wymagania i badania.

— PN-EN 1717:2003 Ochrona przed wtdérnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach
wodociggowych i ogélne wymagania dotyczace urzadzen zapobiegajgcych zanieczyszczaniu przez
przeptyw zwrotny.

— PN-B-02863: 1997 Ochrona przeciwpozarowa budynkdéw - Przeciwpozarowe zaopatrzenie wodne
- Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa.

— PN-81-B-10700/02 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne - Wymagania i badania
przy odbiorze. Przewody wody zimnej i cieptej z rur stalowych ocynkowanych.

— PN-B-10720 1998 Wodociggi - Zabudowa zestawéw wodomierzowych w instalacjach
wodociggowych - Wymagania i badania przy odbiorze.
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— PN-ISO 7858-2: 1997 Pomiar objetosci wody w przewodach - Wodomierze do wody pitnej zimnej
- Wodomierze sprzezone - Wymagania instalacyjne

— PN-76/B-02440 Zabezpieczenie urzadzen cieptej wody uzytkowej. Wymagania.

— PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.

— PN-EN 12056-1:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynku.
Czesc 1: Postanowienia ogdlne i wymagania.

— PN-EN 12056-2:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynku.
Czesc¢ 2: Kanalizacja sanitarna. Projektowanie uktadu i obliczenia.

— PN-EN 12056-3:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynku.
Czesc 3: Przewody deszczowe. Projektowanie uktadu i obliczenia.

— PN-EN 12056-5:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynku.
Czes$¢ 5: Montaz i badania, instrukcje dziatania, uzytkowania i eksploatacji.
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11. ZESTAWIENIE MATERIALtOW

11.1 Instalacja wody:

PRODUKT WIELKOSC ILOSC | JEDNOSTKA
Zestawienie rur i ksztattek
Rury i ksztaltki Pex-Al-Pex lub rownowazna
Rury Pex-Al-Pex lub réwnowazna
Rura PE-X/AL/PE-RT w zw. Lub réwnowazna 16 x 2,0 1150 m
Rura PE-X/AL/PE-RT w zw. Lub réwnowazna 20 x 2,25 132 m
Rura PE-X/AL/PE-RT w zw. Lub réwnowazna 25x2,5 25 m
Ksztaltki Pex-Al-Pex lub rownowazne
Kolano 90° 16- 16 8 szt.
Kolano 90° 20-20 2 szt.
Kolano 90° z gw. zewn. 16 - 2"z 5 szt.
Tréjnik 16-16-16 100 szt.
Tréjnik 20-20-20 1 szt.
Tréjnik 25-25-25 6 szt.
Tréjnik 16-20-16 4 szt.
Tréjnik 20-16-16 38 szt.
Tréjnik 20-16-20 28 szt.
Tréjnik 20-20-16 10 szt.
Tréjnik 20-25-20 4 szt.
Tréjnik 25-16-25 4 szt.
Tréjnik 25-20-20 7 szt.
Ztaczka redukcyjna 20-16 9 szt.
Ztaczka redukcyjna 25-16 6 szt.
Ztaczka z gw. zewn. 16 - 2"z 44 szt.
Zestawienie izolacji
Otuliny - Katalog izolacji standardowych
Otulina PU, A(40°C)=0,035W/mK o $rednicy wewn. 18 6 mm 514 m
mm
Otulina PU, A(40°C)=0,035W/mK o $rednicy wewn. 18 20 mm 636 m
mm
Otulina PU, A(40°C)=0,035W/mK o $rednicy wewn. 22 6 mm 78 m
mm
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Otulina PU, A(40°C)=0,035W/mK o $rednicy wewn. 22 20 mm 54 m

mm

Otulina PU, A(40°C)=0,035W/mK o $rednicy wewn. 25 6 mm 14 m

mm

Otulina PU, A(40°C)=0,035W/mK o $rednicy wewn. 25 20 mm 11 m

mm

Zestawienie zaworow i armatury

Zawory — Réwnowazenie i regulacja

Zawor do cyrkulacji c.w.u. 15 26 szt.

Zawory pozostate

Zawor ¢wiercobrotowy 15 215 szt.
Zawor ¢wiercobrotowy 20 1 szt.
Zawor kulowy 15 71 szt.
Zawor kulowy 20 29 szt.
Zawor kulowy 25 11 szt.

Inne elementy

Wezyk przytaczeniowy potsztywny, diugo$¢ 30cm s 210 szt.

Produkt Wielkos¢ llosé Jednostka

Zestawienie baterii i punktow czerpalnych

Baterie i punkty czerpalne

Bateria natryskowa, mechaniczna dla pom. pacjentow 10 kpl.
Bateria natryskowa czasowa, mechaniczna dla pom. 6 kol
pracownikow Pt
Bateria umywalkowa dla pom. czystych bezdotykowa 3 kol
wraz z kpl. uktadem zasilajgcym i sterujgcym P
Bateria umywalkowa dla pom. pacjentéw mechaniczna 52 kpl.
Bateria zlewozmywakowa dla pom. czystych

bezdotykowa wraz z kpl. uktadem zasilajgcym i 5 kpl.
sterujgcym

Bateria zlewozmywakowa dla pozostatych pom. 16 kol
mechaniczna Pt
Bateria zlewozmywakowa ze zfaczka do weza 5 kpl.
Umywalka 60 kpl.
Zlew 1 komorowy 4 kpl.
Zlew 2 komorowy 16 kpl.
Zlew z osadnikiem gipsu 1 kpl.
Zlew gospodarczy 5 kpl.
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Miska ust. Wiszgca. Kompatybilna ze standardowymi

stelazami dostepnymi na rynku. 22 kpl.
Stelaz do miski ustepowej z przyciskiem ze stali
nierdzewnej lub z tworzywa malowanego proszkowo 22 kpl.
na kolor stali matowej
Pisuar z syfonem. Kompatybilny ze standardowymi
. . S 1 kpl.
stelazami dostepnymi na rynku. Zasilanie wody z tytu.
Stelaz do pisuaru z automatycznym bezdotykowym
zaworem spustowym zasilanym z zasilacza 230 V AC, 1 kpl.
sitko ze stali nierdzewnej
Koryto umywalkowe 3-stanowiskowe kpl.
Zawor czerp. z.w. ze zfaczka do weza 1 kpl.
Brodzik natryskowy, niski profil 6 szt.
Szafa hydrantowa wraz z gasnicg np. Gras HW-25 30 lub 5 st
réwnowazna ’
Zawér — woda zimna i ciepta Podchzenle_ inst. zgodnie 2 szt.
z technologia
Wszystkie urzadzenia zgodnie z wytycznymi technologii.
11.2 Instalacja kanalizacji sanitarne;j:
LP | PRODUKT ILOSC JED.
Instalacja Kanalizacji Sanitarnej
1 | Rura AS fi 110 wraz z ksztattkami lub réwnowazna 63 m
2 | Rura AS fi 75 wraz z ksztattkami lub réwnowazna 15 m
3 | Rura AS fi 50 wraz z ksztattkami lub réwnowazna 150 m
4 | Wpust podtogowy Dn 100 np. KESSEL Practicus, odptyw 15 szt.
pionowy, przepustowos¢ 1,8 |/s, z wyjmowanym syfonem, lub réwnowazny
5 | Korpus wpustu Dn 100, odptyw pionowy 15 szt.
6 | Kratka dla korpusu wpustu Dn 100 ze wzorem 15 szt.
owalu ze stali nierdzewnej
Instalacja Kanalizacji Skroplin
1 | Rura AS fi 110 wraz z ksztattkami lub réwnowazna 3 m
2 | Rura PVCfi 40 wraz z ksztattkami lub rownowazna 7 m
3 | Rura HDPE fi 32 wraz z ksztattkami lub rownowazna 11 m
4 | Pompka zatapialna Wilo Drain TM 32 7 lub réwnowazna 1 szt.

Wszystkie urzadzenia zgodnie z wytycznymi technologii.
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