Przedmiot zaméwienia: Panel medyczny wraz z oswietleniem, przytaczami gazéw medycznych i
gniazdami elektrycznymi i teletechnicznymi. Oznaczony jako P1 z gazami medycznymi po lewej stronie

Nazwa producenta:

Typ:

Rok produkcji:

llos¢ i lokalizacja:

Przyktadowa wizualizacja:

(0

2

pokoj tozkowy C/02 - 2szt; pokoj tozkowy C/06 - 2szt; pokoj tozkowy C/09 - 2szt;

L.p.

Opis parametrow technicznych
Parametr wymagany

Parametr
wymagany

Potwierdzenie lub
/Parametry
oferowane

(poda¢ doktadne
wartosci)

Numer strony w ofercie z
potwierdzeniem
deklarowanej wartosci
parametru

Panel elektryczno - gazowy wykonany jako
jednostka zasilania medycznego klasy IIb
zgodnie z norma PN-EN ISO 11197:2009
potwierdzone deklaracja zgodnosci
wytworcy CE wraz z Certyfikatem Jednostki
Notyfikowanej upowazniajacym do
produkcji oferowanych wyrobow.

TAK

Poziomy, jednostanowiskowy panel
nadtozkowy mocowany do sciany, ze
zintegrowanymi w nim gniazdami
elektrycznymi (gniazda w modutach
45x45mm), teletechnicznymi oraz
oswietleniem.

TAK

Konstrukcja panelu umozliwiajaca montaz
oswietlenia, gniazd elektrycznych, gniazd
RJ45 tak, aby po zamontowaniu elementy te
nie byty widoczne patrzac w osi
prostopadtej do frontu.

TAK

Geometria korpusu aluminiowego:
- front gtadki, jednolity, brak taczen
widocznych od przodu, monolityczny

TAK

Wysokos¢ osi zamocowania panelu 1600
mm. Panel sktada sie z profilu aluminiowego
mocowanego do Sciany z odrebnym kanatem
gazowym, elektrycznym i oswietleniowym.

TAK




Kazdy panel posiada potke na aparature
medyczna, wymiarow 350x350mm i udzwigu
10 kg oraz wieszak na kroplowki. Wieszak
oraz potka musza by¢ zamontowane w
zintegrowanym kanale pod panelem oraz
przesuwne na catej dtugosci. Wymaga sie
systemu zaczepiania bez uzycia narzedzi.

TAK

Monolityczna konstrukcja obudowy,
Sciagana w catosci razem z bokami. Catos¢
panelu razem z bokami wykonana ze
szczotkowanego aluminium - ten sam
materiat na front i boki panelu.

Dostep do wnetrza panelu wytacznie po
Sciagnieciu frontowej obudowy. Obudowa
frontowa na state powigzana z bokami pod
katem 90°.

TAK

Potki i uchwyty zaczepiane do kanatu
poprzez dedykowane zaczepy po prawej
stronie panelu.

TAK

Oswietlenie z gornej lampy panelu min
100Lx $redniej na pomieszczenie.
Wymagane jest dotaczenie obliczen DIALUX.
Oswietlenie musi by¢ w petni LED’ owe,
zapalane z manipulatoréow. Uruchamiane w
sposob ptynny (z mozliwoscia regulacji
natezenia).

TAK

10

Gazy medyczne oraz gniazda elektryczne
umieszczone po przeciwnej stronie panelu-
gazy po prawej, elektryka po lewej stronie.

TAK

11

Wymiary panelu:
-gtebokos¢ 166mm,
-wysokos¢ 160mm,
-szerokos$¢ 1500mm.

TAK

12

Od frontu dostepne gniazda gazowe
kompatybilne z systemem AGA lub DIN (do
uzgodnienia przy dostawie):

- gniazdo O, 1 szt.

- gniazdo VAC 1 szt.

TAK

13

Cechy panelu:

-wytrzymate, aluminiowe, anodowane
popychacze punktow poboru,

-jednolity front ze zintegrowanymi bokami z
anodowanego aluminium
szczotkowanego,

-od frontu wytacznie popychacze punktow
poboru,

-front zakrywajacy caty gabaryt panelu wraz
z bokami bez zadnych widocznych
pokryw, potaczen, zatrzaskow, srub,
nitow,

-systemowy kanat do podwieszania osprzetu
medycznego zamontowany pod spodem:
potki, wieszaki zintegrowany z
konstrukcja panelu

14

Gniazda elektryczne 230V z bolcem
uziemienia (1 obwod) - 4 szt.

TAK

15

Punkt wyréwnania potencjatow - 1 szt.

TAK

16

Otworowanie pod wskazany system
przyzywowy - 1 szt.

TAK

17

Przygotowanie pod gniazda teletechniczne -
1szt.

TAK




Oswietlenie nocne LED min. 2-3W, barwa TAK

18 . -
ciepta, wtaczane z pilota przyzywu

Oswietlenie miejscowe LED -min. 24W, Ra TAK
min. 80, barwa ciepta (do uzgodnienia z
19 uzytkownikiem), statecznik elektroniczny
klasy A2, oswietlenie wtaczane z pilota
przyzywu

Rekomenduje sie gniazda w module 45x45 TAK

20 dedykowane instalacji przyzywowej

Wymagane certyfikaty

21 Aprobata CE dla wyrobu medycznego klasy (Izﬁlgczyé)
IIb zgodnie z 93/42/EEC (zataczyc)
Materiaty potwierdzajacy oferowane TAK
22 parametry techniczne w jezyku polskim (zataczy<)
(prospekt urzadzenia, folder, katalog)
Deklaracja zgodnosci wytworcy TAK
potwierdzajaca model i typ opisany w (zataczyd)
23 niniejszym formularzu (model i typ musi
zostac potwierdzony w materiatach
potwierdzajacych parametry) (zataczy<¢)
TAK
24 Potw1erd,zeme zgtoszenia do URPL (zataczy¢)
(zataczyc)
25 Paszport techniczny TAK
26 Instrukcja obstugi w jezyku polskim TAK
TAK

27 Karta gwarancyjna

Podac¢ nazwe serwisu oraz zataczyc TAK (podad)
28 dokumenty potwierdzajace autoryzacje
przez wytworce

UWAGA !

Jezeli w dokumentacji przetargowej przy opisie przedmiotu zaméwienia wskazana zostata nazwa producenta,
znak towarowy, patent lub pochodzenie w stosunku do okreslonych materiatow, urzadzen, itp. Zamawiajacy
wymaga, aby traktowac takie wskazanie jako przyktadowe i dopuszcza zastosowanie przy realizacji zamoéwienia
materiatow, urzadzen, itp. rownowaznych o parametrach nie gorszych niz wskazane.



Przedmiot zaméwienia: Panel medyczny wraz z oswietleniem, przytaczami gazéw medycznych i
gniazdami elektrycznymi i teletechnicznymi. Oznaczony jako P2 z gazami medycznymi po prawej stronie

Nazwa producenta:

Typ:

Rok produkcji:

llos¢ i lokalizacja:

Przyktadowa wizualizacja:

pokoj tézkowy C/04 - 2szt; pokoj tozkowy C/11 - 2szt; izolatka IP/04 - 1szt;

)

L.p.

Opis parametrow technicznych
Parametr wymagany

Parametr
wymagany

Potwierdzenie lub

(podac¢ doktadne

Numer strony w ofercie z
potwierdzeniem
deklarowanej wartosci
parametru

/Parametry
oferowane

wartosci)

Panel elektryczno - gazowy wykonany jako
jednostka zasilania medycznego klasy IIb
zgodnie z norma PN-EN ISO 11197:2009
potwierdzone deklaracja zgodnosci
wytworcy CE wraz z Certyfikatem Jednostki
Notyfikowanej upowazniajacym do
produkcji oferowanych wyrobow.

TAK

Poziomy, jednostanowiskowy panel
nadtozkowy mocowany do Sciany, ze
zintegrowanymi w nim gniazdami
elektrycznymi (gniazda w modutach
45x45mm), teletechnicznymi oraz
oswietleniem.

TAK

Konstrukcja panelu umozliwiajaca montaz
oswietlenia, gniazd elektrycznych, gniazd
RJ45 tak, aby po zamontowaniu elementy te
nie byty widoczne patrzac w osi
prostopadtej do frontu.

TAK

Geometria korpusu aluminiowego:
- front gtadki, jednolity, brak taczen
widocznych od przodu, monolityczny

TAK

Wysokosc osi zamocowania panelu 1600
mm. Panel sktada sie z profilu aluminiowego
mocowanego do $ciany z odrebnym kanatem
gazowym, elektrycznym i oswietleniowym.

TAK




Kazdy panel posiada potke na aparature
medyczna, wymiarow 350x350mm i udzwigu
10 kg oraz wieszak na kroplowki. Wieszak
oraz potka musza by¢ zamontowane w
zintegrowanym kanale pod panelem oraz
przesuwne na catej dtugosci. Wymaga sie
systemu zaczepiania bez uzycia narzedzi.

TAK

Monolityczna konstrukcja obudowy,
Sciagana w catosci razem z bokami. Catos¢
panelu razem z bokami wykonana ze
szczotkowanego aluminium - ten sam
materiat na front i boki panelu.

Dostep do wnetrza panelu wytacznie po
Sciagnieciu frontowej obudowy. Obudowa
frontowa na state powigzana z bokami pod
katem 90°.

TAK

Potki i uchwyty zaczepiane do kanatu
poprzez dedykowane zaczepy. Po lewej
stronie panelu.

TAK

Oswietlenie z gornej lampy panelu min
100Lx $redniej na pomieszczenie.
Wymagane jest dotaczenie obliczen DIALUX.
Oswietlenie musi by¢ w petni LED’ owe,
zapalane z manipulatoréow. Uruchamiane w
sposob ptynny (z mozliwoscia regulacji
natezenia).

TAK

10

Gazy medyczne oraz gniazda elektryczne
umieszczone po przeciwnej stronie panelu-
gazy po prawej, elektryka po lewej stronie.

TAK

11

Wymiary panelu:
-gtebokos¢ 166mm,
-wysokos¢ 160mm,
-szerokos$¢ 1500mm.

TAK

12

Od frontu dostepne gniazda gazowe
kompatybilne z systemem AGA lub DIN (do
uzgodnienia przy dostawie):

- gniazdo O, 1 szt.

- gniazdo VAC 1 szt.

TAK

13

Cechy panelu:

-wytrzymate, aluminiowe, anodowane
popychacze punktow poboru,

-jednolity front ze zintegrowanymi bokami z
anodowanego aluminium
szczotkowanego,

-od frontu wytacznie popychacze punktow
poboru,

-front zakrywajacy caty gabaryt panelu wraz
z bokami bez zadnych widocznych
pokryw, potaczen, zatrzaskow, srub,
nitow,

-systemowy kanat do podwieszania osprzetu
medycznego zamontowany pod spodem:
potki, wieszaki zintegrowany z
konstrukcja panelu

14

Gniazda elektryczne 230V z bolcem
uziemienia (1 obwod) - 4 szt.

TAK

15

Punkt wyréwnania potencjatow - 1 szt.

TAK

16

Otworowanie pod wskazany system
przyzywowy - 1 szt.

TAK

17

Przygotowanie pod gniazda teletechniczne -
1szt.

TAK




Oswietlenie nocne LED min. 2-3W, barwa TAK

18 . -
ciepta, wtaczane z pilota przyzywu

Oswietlenie miejscowe LED -min. 24W, Ra TAK
min. 80, barwa ciepta (do uzgodnienia z
19 uzytkownikiem), statecznik elektroniczny
klasy A2, oswietlenie wtaczane z pilota
przyzywu

Rekomenduje sie gniazda w module 45x45 TAK

20 dedykowane instalacji przyzywowej

Wymagane certyfikaty

21 Aprobata CE dla wyrobu medycznego klasy (Izﬁlgczyé)
IIb zgodnie z 93/42/EEC (zataczyc)
Materiaty potwierdzajacy oferowane TAK
22 parametry techniczne w jezyku polskim (zataczy<)
(prospekt urzadzenia, folder, katalog)
Deklaracja zgodnosci wytworcy TAK
potwierdzajaca model i typ opisany w (zataczyd)
23 niniejszym formularzu (model i typ musi
zostac potwierdzony w materiatach
potwierdzajacych parametry) (zataczy<¢)
TAK
24 Potw1erd,zeme zgtoszenia do URPL (zataczy¢)
(zataczyc)
25 Paszport techniczny TAK
26 Instrukcja obstugi w jezyku polskim TAK
TAK

27 Karta gwarancyjna

Podac¢ nazwe serwisu oraz zataczyc TAK (podad)
28 dokumenty potwierdzajace autoryzacje
przez wytworce

UWAGA !

Jezeli w dokumentacji przetargowej przy opisie przedmiotu zaméwienia wskazana zostata nazwa producenta,
znak towarowy, patent lub pochodzenie w stosunku do okreslonych materiatow, urzadzen, itp. Zamawiajacy
wymaga, aby traktowac takie wskazanie jako przyktadowe i dopuszcza zastosowanie przy realizacji zamoéwienia
materiatow, urzadzen, itp. rownowaznych o parametrach nie gorszych niz wskazane.



Przedmiot zaméwienia: Panel medyczny wraz z oswietleniem, przytaczami gazéw medycznych i
gniazdami elektrycznymi i teletechnicznymi. Oznaczony jako P3 z gazami medycznymi po prawej stronie

Nazwa producenta:

Typ:

Rok produkcji:

llos¢ i lokalizacja:

Przyktadowa wizualizacja:

sala obserwacyjna SD/02 - 2szt;

)

L.p.

Opis parametrow technicznych
Parametr wymagany

Parametr
wymagany

Potwierdzenie lub

(podac¢ doktadne

Numer strony w ofercie z
potwierdzeniem
deklarowanej wartosci
parametru

/Parametry
oferowane

wartosci)

Panel elektryczno - gazowy wykonany jako
jednostka zasilania medycznego klasy IIb
zgodnie z norma PN-EN ISO 11197:2009
potwierdzone deklaracja zgodnosci
wytworcy CE wraz z Certyfikatem Jednostki
Notyfikowanej upowazniajacym do
produkcji oferowanych wyrobow.

TAK

Poziomy, jednostanowiskowy panel
nadtozkowy mocowany do Sciany, ze
zintegrowanymi w nim gniazdami
elektrycznymi (gniazda w modutach
45x45mm), teletechnicznymi oraz
oswietleniem.

TAK

Konstrukcja panelu umozliwiajaca montaz
oswietlenia, gniazd elektrycznych, gniazd
RJ45 tak, aby po zamontowaniu elementy te
nie byty widoczne patrzac w osi
prostopadtej do frontu.

TAK

Geometria korpusu aluminiowego:
- front gtadki, jednolity, brak taczen
widocznych od przodu, monolityczny

TAK

Wysokosc osi zamocowania panelu 1600
mm. Panel sktada sie z profilu aluminiowego
mocowanego do $ciany z odrebnym kanatem
gazowym, elektrycznym i oswietleniowym.

TAK




Kazdy panel posiada potke na aparature
medyczna, wymiarow 350x350mm i udzwigu
10 kg oraz wieszak na kroplowki. Wieszak
oraz potka musza by¢ zamontowane w
zintegrowanym kanale pod panelem oraz
przesuwne na catej dtugosci. Wymaga sie
systemu zaczepiania bez uzycia narzedzi.

TAK

Monolityczna konstrukcja obudowy,
Sciagana w catosci razem z bokami. Catos¢
panelu razem z bokami wykonana ze
szczotkowanego aluminium - ten sam
materiat na front i boki panelu.

Dostep do wnetrza panelu wytacznie po
Sciagnieciu frontowej obudowy. Obudowa
frontowa na state powigzana z bokami pod
katem 90°.

TAK

Potki i uchwyty zaczepiane do kanatu
poprzez dedykowane zaczepy. Po lewej
stronie panelu.

TAK

Oswietlenie z gornej lampy panelu min
100Lx $redniej na pomieszczenie.
Wymagane jest dotaczenie obliczen DIALUX.
Oswietlenie musi by¢ w petni LED’ owe,
zapalane z manipulatoréow. Uruchamiane w
sposob ptynny (z mozliwoscia regulacji
natezenia).

TAK

10

Gazy medyczne oraz gniazda elektryczne
umieszczone po przeciwnej stronie panelu-
gazy po prawej, elektryka po lewej stronie.

TAK

11

Wymiary panelu:
-gtebokos¢ 166mm,
-wysokos¢ 160mm,
-szerokos$¢ 1500mm.

TAK

12

Od frontu dostepne gniazda gazowe
kompatybilne z systemem AGA lub DIN (do
uzgodnienia przy dostawie):

- gniazdo O, 1 szt.

- gniazdo AIR 1 szt.

- gniazdo VAC 1 szt.

TAK

13

Cechy panelu:

-wytrzymate, aluminiowe, anodowane
popychacze punktéw poboru,

-jednolity front ze zintegrowanymi bokami z
anodowanego aluminium
szczotkowanego,

-od frontu wytacznie popychacze punktow
poboru,

-front zakrywajacy caty gabaryt panelu wraz
z bokami bez zadnych widocznych
pokryw, potaczen, zatrzaskow, srub,
nitow,

-systemowy kanat do podwieszania osprzetu
medycznego zamontowany pod spodem:
potki, wieszaki zintegrowany z
konstrukcja panelu

14

Gniazda elektryczne 230V z bolcem
uziemienia (1 obwad) - 4 szt.

TAK

15

Punkt wyréwnania potencjatow - 1 szt.

TAK

16

Otworowanie pod wskazany system
przyzywowy - 1 szt.

TAK




Przygotowanie pod gniazda teletechniczne - TAK

17 1szt.

Oswietlenie nocne LED min. 2-3W, barwa TAK

18 . :
ciepta, wtaczane z pilota przyzywu

Oswietlenie miejscowe LED -min. 24W, Ra TAK
min. 80, barwa ciepta (do uzgodnienia z
19 uzytkownikiem), statecznik elektroniczny
klasy A2, oswietlenie wtaczane z pilota
przyzywu

Rekomenduje sie gniazda w module 45x45 TAK

20 dedykowane instalacji przyzywowej
Wymagane certyfikaty
TAK
21 Aprobata CE dla wyrobu medycznego klasy (zataczy¢)
IIb zgodnie z 93/42/EEC (zataczyc)
Materiaty potwierdzajacy oferowane TAK
22 parametry techniczne w jezyku polskim (zataczy<)
(prospekt urzadzenia, folder, katalog)
Deklaracja zgodnosci wytworcy TAK
potwierdzajaca model i typ opisany w (zataczy<)
23 niniejszym formularzu (model i typ musi
zostac potwierdzony w materiatach
potwierdzajacych parametry) (zataczyc)
. . . TAK
24 Potw1erd'zeme zgtoszenia do URPL (zataczy¢)
(zataczyc)
25 Paszport techniczny TAK
26 Instrukcja obstugi w jezyku polskim TAK
TAK

27 Karta gwarancyjna

Podac nazwe serwisu oraz zataczyc TAK (podac)
28 dokumenty potwierdzajace autoryzacje
przez wytworce

UWAGA !

Jezeli w dokumentacji przetargowej przy opisie przedmiotu zaméwienia wskazana zostata nazwa producenta,
znak towarowy, patent lub pochodzenie w stosunku do okreslonych materiatdéw, urzadzen, itp. Zamawiajacy
wymaga, aby traktowac takie wskazanie jako przyktadowe i dopuszcza zastosowanie przy realizacji zamowienia
materiatow, urzadzen, itp. rownowaznych o parametrach nie gorszych niz wskazane.



Przedmiot zamdwienia:

Nazwa producenta:

Typ:

Rok produkcji:

llos¢ i lokalizacja: sala obserwacyjna S/25 -1szt

Przyktadowa wizualizacja:

Kolumna rozporowa jednostanowiskowa 102,1AIR,1VAC Oznaczona jako K1/1

Potwierdzenie

Numer strony

lub w ofercie z
. . . /Parametry | potwierdzenie
Opis parametréw technicznych Parametr
L-p. Parametr wymagany wymagany oferowane m
(podaé deklarowanej
doktadne wartosci
wartosci) parametru

1 Stup rozporowy, jednostanowiskowy, mocowanie do TAK

stropu i podtogi z ostong na suficie podwieszonym

Konstrukcja gtéwna (korpus) wykonana z profili TAK
5 aluminiowych anodowanych. Mozliwos¢ wyboru koloru

korpusu lub elementédw pokryw wg zyczenia personelu

(kolor RAL).
3 Ptyta przytaczeniowa wyposazona w elektryczng listwe TAK

zasilajgca.
4 Przekrdj stupa szescio- lub osmioboczny z zaokraglonymi TAK

narozami

Wewnetrzne orurowanie w catosci wykonane z miedzi. TAK
Gniazda gazow medycznych (standard AGA lub DIN do

5 uzgodnienia)

- 1x03,

- 1xVAC,




-1xAIR.
- gniazdo elektryczne. 230V/50Hz - 8 szt. TAK
6 - gniazdo ekwipotencjalne - 6 szt.
Urzadzenie wyposazone w min. 4 obwody elektryczne
Przygotowanie pod instalacje teletechniczne Uzytkownika | TAK
7 (zaslepki)-4szt
przygotowanie pod przyzyw -1szt
Na catej wysokosci stupa min. 2 kanaty/ prowadnice TAK
8 pionowe przystosowane do mocowania dodatkowego
wyposazenia.
Wyposazenie dodatkowe
2x Nierdzewna rura nosna do pomp infuzyjnych, dtugos¢ | TAK
9 . P
min 120cm, nosnos$¢ min. 30kg
1x Wysiegnik tamany o zasiegu tgcznym min 30cm z TAK
10 wieszakiem czterohakowym do ptynéw infuzyjnych,
dtugo$é min 100cm, no$nos¢ min. 1,5kg/hak
2x Pétka, mocowana na rurze, z mozliwoscia TAK
11 przestawiania potozenia w pionie. Powierzchnia pétki min.
25x30cm
12 2x szyna medyczna 10x25mm dtugosé ok. 35-40cm TAK
13 1x Ramie tamano-uchylne na monitor TAK
14 1x Oswietlenie nocne LED zamocowane przy podtodze TAK
1x Lampa zabiegowa w technologii biatych LED, TAK
montowana na szynie 10x25 mm lub na korpusie stupa,
natezenie $wiatta min. 60.000 lux/0,5m z mozliwoscig
15 . o . . .
regulacji, pole o$wietleniowe min 17cm, Ra min 95;
temperatura barwowa min 2 rézne wartosci z zakresu
3500K-5000K, wysiegnik tamany o zasiegu min 80cm.
Wymagane certyfikaty
16 Aprobata CE dla wyrobu medycznego dla klasy llb zgodnie | TAK
2 93/42/EEC (zataczyd) (zataczyc)
Materiaty potwierdzajgcy oferowane parametry techniczne | TAK
17 . . . .
w jezyku polskim (prospekt urzadzenia, folder, katalog) (zataczyc)
Deklaracja zgodnosci wytwadrcy potwierdzajgca model i typ | TAK
18 opisany w niniejszym formularzu (model i typ musi zosta¢ | (zatgczy¢)
potwierdzony w materiatach potwierdzajgcych parametry)
(zatgczyc)
19 TAK
Potwierdzenie zgtoszenia do URPL (zatgczyc¢) (zataczyc)
20 . TAK
Paszport techniczny
21 TAK
Instrukcja obstugi w jezyku polskim
22 . TAK
Karta gwarancyjna
23 Poda¢ nazwe serwisu oraz zatgczy¢ dokumenty TAK
potwierdzajgce autoryzacje przez wytwérce
UWAGA !

Jezeli w dokumentacji przetargowej przy opisie przedmiotu zaméwienia wskazana zostata nazwa producenta,
znak towarowy, patent lub pochodzenie w stosunku do okreslonych materiatow, urzadzen, itp. Zamawiajacy
wymaga, aby traktowac takie wskazanie jako przyktadowe i dopuszcza zastosowanie przy realizacji zamoéwienia
materiatow, urzadzen, itp. rownowaznych o parametrach nie gorszych niz wskazane



Przedmiot zamdwienia:

Nazwa producenta:

Typ:

Rok produkcji:

llos¢ i lokalizacja: sala obserwacyjna S/25 -3szt;

Przyktadowa wizualizacja:

Kolumna rozporowa dwustanowiskowa 102,1AIR,1VAC Oznaczona jako K1/2

Potwierdzenie

Numer strony

lub w ofercie z
. . . /Parametry | potwierdzenie
Opis parametréw technicznych Parametr
L-p. Parametr wymagany wymagany oferowane m
(podaé deklarowanej
doktadne wartosci
wartosci) parametru

1 Stup rozporowy, jednostanowiskowy, mocowanie do TAK

stropu i podtogi z ostong na suficie podwieszonym

Konstrukcja gtéwna (korpus) wykonana z profili TAK
5 aluminiowych anodowanych. Mozliwos¢ wyboru koloru

korpusu lub elementdw pokryw wg zyczenia personelu

(kolor RAL).
3 Ptyta przytaczeniowa wyposazona w elektryczng listwe TAK

zasilajgca.
4 Przekrdj stupa szescio- lub osmioboczny z zaokraglonymi TAK

narozami

Wewnetrzne orurowanie w catosci wykonane z miedzi. TAK
Gniazda gazow medycznych (standard AGA lub DIN do

5 uzgodnienia)

- 2x03,

- 2xVAC,




-2xAIR.
. TAK
- gniazdo elektryczne. 230V/50Hz — 2x8 szt.
6 - gniazdo ekwipotencjalne — 2x6 szt.
Urzadzenie wyposazone w min. 4 obwody elektryczne
Przygotowanie pod instalacje teletechniczne Uzytkownika | TAK
7 (zaslepki)-2x4szt
przygotowanie pod przyzyw -2x1szt
Na catej wysokosci stupa min. 2 kanaty/ prowadnice TAK
8 pionowe przystosowane do mocowania dodatkowego
wyposazenia.
Wyposazenie dodatkowe
2x Nierdzewna rura nosna do pomp infuzyjnych, dtugos¢ | TAK
9 . P
min 120cm, nosnos$¢ min. 30kg
2x Wysiegnik tamany o zasiegu tgcznym min 30cm z TAK
10 wieszakiem czterohakowym do ptynéw infuzyjnych,
dtugos¢é min 100cm, no$nos¢ min. 1,5kg/hak
4x Pétka, mocowana na rurze, z mozliwoscig TAK
11 przestawiania potozenia w pionie. Powierzchnia pétki min.
25x30cm
12 2x szyna medyczna 10x25mm dtugos¢ ok. 35-40cm TAK
13 2x Ramie famano-uchylne na monitor TAK
14 2x Oswietlenie nocne LED zamocowane przy podtodze TAK
2x Lampa zabiegowa w technologii biatych LED, TAK
montowana na szynie 10x25 mm lub na korpusie stupa,
natezenie $wiatta min. 60.000 lux/0,5m z mozliwoscig
15 . o . . .
regulacji, pole o$wietleniowe min 17cm, Ra min 95;
temperatura barwowa min 2 rézne wartosci z zakresu
3500K-5000K, wysiegnik tamany o zasiegu min 80cm.
Wymagane certyfikaty
16 Aprobata CE dla wyrobu medycznego dla klasy llb zgodnie | TAK
2 93/42/EEC (zataczyd) (zataczyc)
Materiaty potwierdzajgcy oferowane parametry techniczne | TAK
17 . . . .
w jezyku polskim (prospekt urzadzenia, folder, katalog) (zataczyc)
Deklaracja zgodnosci wytwadrcy potwierdzajgca model i typ | TAK
18 opisany w niniejszym formularzu (model i typ musi zosta¢ | (zatgczy¢)
potwierdzony w materiatach potwierdzajgcych parametry)
(zatgczyc)
19 TAK
Potwierdzenie zgtoszenia do URPL (zatgczyc¢) (zataczyc)
20 . TAK
Paszport techniczny
21 TAK
Instrukcja obstugi w jezyku polskim
22 . TAK
Karta gwarancyjna
23 Poda¢ nazwe serwisu oraz zatgczy¢ dokumenty TAK
potwierdzajgce autoryzacje przez wytwérce
UWAGA !

Jezeli w dokumentacji przetargowej przy opisie przedmiotu zaméwienia wskazana zostata nazwa producenta,
znak towarowy, patent lub pochodzenie w stosunku do okreslonych materiatow, urzadzen, itp. Zamawiajacy
wymaga, aby traktowac takie wskazanie jako przyktadowe i dopuszcza zastosowanie przy realizacji zamoéwienia
materiatow, urzadzen, itp. rownowaznych o parametrach nie gorszych niz wskazane.



Przedmiot zamdwienia:
Nazwa producenta:

Typ:

Rok produkcji:
llos¢ i lokalizacja:
Przyktadowa wizualizacja:

Kolumna rozporowa dwustanowiskowa 402,3AIR,3VAC Oznaczona jako K2

sala intensywnej terapii S/02 -1szt; pokoj intensywnej terapii IT/01-1szt;

Potwierdzenie

Numer strony

lub w ofercie z
. . . /Parametry | potwierdzenie
Opis parametréw technicznych Parametr
L-p. Parametr wymagany wymagany oferowane m
(podaé deklarowanej
dokfadne wartosci
wartosci) parametru

1 Stup rozporowy, jednostanowiskowy, mocowanie do TAK

stropu i podtogi z ostong na suficie podwieszonym

Konstrukcja gtéwna (korpus) wykonana z profili TAK
) aluminiowych anodowanych. Mozliwo$¢ wyboru koloru

korpusu lub elementéw pokryw wg zyczenia personelu

(kolor RAL).
3 Ptyta przytgczeniowa wyposazona w elektryczng listwe TAK

zasilajgca.
4 Przekroj stupa szescio- lub oSmioboczny z zaokraglonymi TAK

narozami

\Wewnetrzne orurowanie w catosci wykonane z miedzi. TAK
Gniazda gazéw medycznych (standard AGA lub DIN do

5 uzgodnienia)

- 8x0,

- 6xVAC,

-6xAIR.




- gniazdo elektryczne. 230V/50Hz — 2x16 szt. TAK
6 - gniazdo ekwipotencjalne — 2x12 szt.
Urzadzenie wyposazone w min. 4 obwody elektryczne
Przygotowanie pod instalacje teletechniczne Uzytkownika | TAK
7 (zaslepki)-2x4szt
przygotowanie pod przyzyw -2x1szt
Na catej wysokosci stupa min. 2 kanaty/ prowadnice TAK
8 pionowe przystosowane do mocowania dodatkowego
wyposazenia.
Wyposazenie dodatkowe
2x Nierdzewna rura nosna do pomp infuzyjnych, dtugos¢ | TAK
9 . P
min 120cm, nosnos$¢é min. 30kg
2x Wysiegnik tamany o zasiegu tgcznym min 30cm z TAK
10 wieszakiem czterohakowym do ptynéw infuzyjnych,
dtugos$¢ min 100cm, no$nos¢ min. 1,5kg/hak
4x Pétka, mocowana na rurze, z mozliwoscig TAK
11 przestawiania potozenia w pionie. Powierzchnia pétki min.
25x30cm
12 2x szyna medyczna 10x25mm dtugosé ok. 35-40cm TAK
13 2x Ramie famano-uchylne na monitor TAK
14 2x Oswietlenie nocne LED zamocowane przy podtodze TAK
2x Lampa zabiegowa w technologii biatych LED, TAK
montowana na szynie 10x25 mm lub na korpusie stupa,
natezenie $wiatta min. 60.000 lux/0,5m z mozliwoscia
15 .. . . . .
regulacji, pole oswietleniowe min 17cm, Ra min 95;
temperatura barwowa min 2 rézne wartosci z zakresu
3500K-5000K, wysiegnik tamany o zasiegu min 80cm.
Wymagane certyfikaty
16 Aprobata CE dla wyrobu medycznego dla klasy llb zgodnie | TAK
2 93/42/EEC (zatgczyd) (zataczy()
Materiaty potwierdzajacy oferowane parametry techniczne | TAK
17 . . . ,
w jezyku polskim (prospekt urzadzenia, folder, katalog) (zataczyc)
Deklaracja zgodnosci wytworcy potwierdzajagca model i typ | TAK
18 opisany w niniejszym formularzu (model i typ musi zostaé¢ | (zatgczy¢)
potwierdzony w materiatach potwierdzajgcych parametry)
(zatgczyc)
19 TAK
Potwierdzenie zgtoszenia do URPL (zatgczy¢) (zataczyc)
20 | paszport techniczny TAK
21 | Instrukcja obstugi w jezyku polskim TAK
22 Karta gwarancyjna TAK
23 Podac¢ nazwe serwisu oraz zataczy¢ dokumenty TAK
potwierdzajace autoryzacje przez wytworce
UWAGA !

Jezeli w dokumentacji przetargowej przy opisie przedmiotu zamoéwienia wskazana zostata nazwa producenta,
znak towarowy, patent lub pochodzenie w stosunku do okreslonych materiatdéw, urzadzen, itp. Zamawiajacy
wymaga, aby traktowac takie wskazanie jako przyktadowe i dopuszcza zastosowanie przy realizacji zamowienia
materiatow, urzadzen, itp. rownowaznych o parametrach nie gorszych niz wskazane.



Przedmiot zamdwienia: Kolumna chirurgiczna

Nazwa producenta:

Typ:

Rok produkcji:

llosc i lokalizacja: sala operacyjna S/04-1szt
Lokalizacja:

L.p.

Opis parametréow technicznych
Parametr wymagany

Parametr
wymagany

Potwierdzenie
lub
/Parametry
oferowane
(podac doktadne
wartosci)

Numer strony w
ofercie z
potwierdzeniem
deklarowanej
wartosci parametru

Sufitowy system zasilajacy w gazy medyczne i
energie elektryczng w sktad ktorego wchodzg
nastepujace elementy: system mocowania do
sufitu, ptyta przytgczeniowa, zawory gazow, ostona
sufitowa, ramie nosne, gtowica (konsola) zasilajaca
wraz z osprzetem.

TAK

Ptyta przytgczeniowa wyposazona w elektryczng i
gazowaq listwe zasilajaca. Listwa gazowa
wyposazona w odpowiednig ilo$¢ zawordéw
gazowych tzw. serwisowych gwarantujgcych
odciecie zasilania gazowego kolumny w celach
serwis.

TAK

Kolumna z wysiegnikiem tamanym o catkowitym
zasiegu ramienia wyznaczonym w osi tozysk:
min.2000mm.

TAK

Rotacja ramion w ptaszczyznie poziomej w zakresie
nie mniejszym niz 330°, z mozliwoscia
indywidualnego ustawiania blokad.

TAK

Wysiegnik kolumny wyposazony w
elektromagnetyczne (bez wykorzystywania
sprezonego powietrza) hamulce obrotu osi
(blokowane min. 2 przeguby)

TAK

tozyska ramion o duzej $rednicy przeswitu
minimum d=100mm zapewniajace stabilnos¢
kolumny i lekko$¢ poruszania

TAK

Przyciski do zwalniania hamulcéw umieszczone w
uchwytach zainstalowanych na froncie pétki lub
uchwytach na konsoli.

TAK

Kolumna wyposazona w pionowg gtowice zasilajacg,
, Z zamontowanymi réwnolegle pionowymi
panelami dystrybucyjnymi. £taczna ilos¢ paneli
dystrybucyjnych, na ktérych mozna rozmiescic¢
gniazda dystrybucyjne nie mniejsza niz 5.

TAK

Wysokos¢ gtowicy zasilajgcej umozliwiajgca
rozmieszczenie potek na wysokosci minimum
130cm, szerokos¢ gtowicy max. 280mm.

TAK

10

Minimum z przodu gtowicy zasilajacej
zainstalowane na jej catej dtugosci pionowa
prowadnica/e do mocowania pétek i innego
wyposazenia.

TAK

11

Gniazda elektryczne, bolce ekwipotencjalne oraz
przygotowanie pod gniazda teletechniczne oraz

TAK




gazy rozmieszczone na gtowicy cze$ciowo po lewej i
czesciowo po prawej stronie.

Gtowica zasilajgca wyposazona w: TAK
gniazda gazéw medycznych (w standardzie DIN,

- 2xAIR

12 - 2xVAC

- gniazda elektryczne 230V bolcem uziemienia - 12
szt. (minimum dwa obwody)

- bolce wyréwnania potencjatow - 10 szt.

Na bocznych panelach dystrybucyjnych TAK
przygotowane puszki instalacyjne pod dodatkowe
gniazda teletechniczne - minimum 4 szt.

13 Wewnatrz gtowicy zasilajacej i ramienia, od puszki
do przestrzeni technicznej miedzy stropem a
sufitem podwieszanym poprowadzony pilot (tj.
zytka utatwiajgca wciggniecie wtasciwego kabla).

Udzwig kolumny (dopuszczalna waga wyposazenia | TAK
14 medycznego, ktére mozna zawiesi¢ na gtowicy i
potkach kolumny) powyzej 100 kg.

Pétka pod aparature medyczng o wymiarach TAK
45x50cm +/- 10%, z mozliwoscig regulacji wysokosci
potozenia z min. 2 stron szyny do zawieszenia
sprzetu dodatkowego, koncowki szyn ukryte w
miekkich ochraniaczach narozy, nosnos$¢ potki min.
50kg.-3szt.

15

Pétka o wymiarach 45x50cm +/- 10 z szufladg o TAK

16 PP
wysokosci min. 100 mm, — 1 kpl.

17 Okres gwarancji — min. 24 miesigce TAK

Urzadzenie medyczne klasy Ilb, deklaracja TAK
18 Zgodnosci CE wraz z Certyfikatem Jednostki
Notyfikowanej upowazniajgcym do produkgcji

Wymagane certyfikaty

Aprobata CE dla wyrobu medycznego dla klasy Ilb TAK

19 zgodnie z 93/42/EEC (zataczyd) (zatgczy()

Materiaty potwierdzajgcy oferowane parametry TAK
20 techniczne w jezyku polskim (prospekt urzagdzenia, | (zatgczyc)
folder, katalog)

Deklaracja zgodnosci wytworcy potwierdzajaca TAK
model i typ opisany w niniejszym formularzu (model | (zataczy¢)

21 . . X . -
i typ musi zostac¢ potwierdzony w materiatach
potwierdzajgcych parametry) (zatgczyc)
22 TAK
Potwierdzenie zgtoszenia do URPL (zatgczy¢) (zataczyc)
23 Paszport techniczny TAK
24 Instrukcja obstugi w jezyku polskim TAK
25 Karta gwarancyjna TAK
2 Poda¢ nazwe serwisu oraz zatgczy¢ dokumenty TAK
potwierdzajace autoryzacje przez wytworce
UWAGA |

Jezeli w dokumentacji przetargowej przy opisie przedmiotu zamoéwienia wskazana zostata nazwa producenta,
znak towarowy, patent lub pochodzenie w stosunku do okreslonych materiatdéw, urzadzen, itp. Zamawiajacy
wymaga, aby traktowac takie wskazanie jako przyktadowe i dopuszcza zastosowanie przy realizacji zamowienia
materiatow, urzadzen, itp. rownowaznych o parametrach nie gorszych niz wskazane.



Przedmiot zaméwienia: Kolumna anestezjologiczna

Nazwa producenta:

Typ:

Rok produkcji:

llosc i lokalizacja: sala operacyjna S/04-1szt
Lokalizacja:

L.p.

Opis parametrow technicznych
Parametr wymagany

Parametr
wymagany

Potwierdzenie lub
/Parametry
oferowane

(podac doktadne

wartosci)

Numer strony w ofercie
z potwierdzeniem
deklarowanej wartosci
parametru

Urzadzenie zakwalifikowane do wyrobéw
medycznych klasy Ilb, deklaracja zgodnosci i
certyfikat CE producenta

TAK

Sufitowy system zasilajgcy w gazy medyczne i
energie elektryczng w sktad ktorego wchodzg
nastepujagce elementy: system mocowania do
sufitu, ptyta przytgczeniowa, zawory gazéw,
ostona sufitowa, ramie nosne, gtowica
(konsola) zasilajgca wraz z osprzetem.

TAK

Ptyta przytgczeniowa wyposazona w
elektryczng i gazowa listwe zasilajgca. Listwa
gazowa wyposazona w odpowiednig ilos¢
zaworow gazowych tzw. serwisowych
gwarantujgcych odciecie zasilania gazowego
kolumny w celach serwisowych.

TAK

Kolumna z ramieniem tamanym o catkowitym
zasiegu wyznaczonym w osi tozysk:
min.1600mm. Czesci ramienia jednakowej
dtugosci

TAK

tozyska ramion o duzej Srednicy przeswitu
minimum d=100mm zapewniajgce stabilnos¢
kolumny i lekko$¢ poruszania

TAK

Rotacja ramion w ptaszczyznie poziomej w
zakresie nie mniejszym niz 330°, z mozliwoscia
indywidualnego ustawiania blokad.

TAK

Wysiegnik kolumny wyposazony w
elektromagnetyczne (bez wykorzystywania
sprezonego powietrza) hamulce obrotu osi
(blokowane min. 2 przeguby)

TAK

Przyciski do zwalniania hamulcéw umieszczone
w uchwytach zainstalowanych na froncie potki
lub uchwytach na konsoli.

TAK

Przyciski do zwalniania hamulcéw umieszczone
w uchwytach zainstalowanych na froncie pétki
lub uchwytach na konsoli.

TAK

10

Minimum z przodu gtowicy zasilajgcej
zainstalowane na jej catej dtugosci pionowa
prowadnica/e do mocowania pétek i innego
wyposazenia.

TAK

11

Gniazda elektryczne, bolce ekwipotencjalne
oraz przygotowanie pod gniazda
teletechniczne rozmieszczone na gtowicy
czesciowo po lewej i czesciowo po prawej
stronie.

TAK




12

Gtowica zasilajgca wyposazona w gniazda
gazéw medycznych kompatybilne z systemem
AGA lub DIN (do uzgodnienia przy dostawie):

- 2x02

- 2xAIR

- 2xVAC

- 1xN20

Odciag gazéw poanestetycznych AGSS - 1 szt.

TAK

13

- gniazda elektryczne 230V, z bolcem
uziemienia — 12 szt. (min. dwa obwody)
- gniazda wyréwnania potencjatow - 10 szt

TAK

14

Na panelach dystrybucyjnych przygotowane
puszki instalacyjne pod dodatkowe gniazda
niskoprgdowe - minimum 2 szt. Wewnatrz
gtowicy zasilajgcej i wysiegnika kolumny, od
puszki do przestrzeni technicznej miedzy
stropem a sufitem podwieszanym
poprowadzony pilot (tj. zytka utatwiajgca
wciggniecie wiasciwego kabla).

TAK

15

Pétka pod aparature medyczng zamontowana
pod konsolg, z mozliwoscig regulacji wysokosci
potozenia, o wymiarach 450/500 mm +/- 10%,
Z min. 2 stron szyny do zawieszenia sprzetu
dodatkowego, na narozach przednich i tylnych
odboje, nosnos¢ potki min. 50 kg. - 1 szt.

TAK

16

Szuflada o wysokosci min. 100 mm na drobny
osprzet medyczny montowana pod podtkg, - 1
szt.

TAK

17

Drazek min. d30 na osprzet (np. pompy
infuzyjne, pdtke obrotowg) z mozliwoscig
obrotu na lewg lub prawg strone kolumny (bez
koniecznosci przemontowywania) na ramieniu
0 zasiegu min 35cm—1 szt.

TAK

18

Pétka na kardiomonitor ok. 200/300mm
montowana na drgzek o srednicy min d30, z
mozliwoscia regulacji potozenia w pionie — 1
szt.

TAK

19

Wieszak czterohakowy na kroplowki, na
ramieniu, montowany na drgzek d30 — 1 szt.

TAK

20

Kosz niedrzewny na cewniki montowany na
szynie medycznej—1 szt

TAK

21

Kosz nierdzewny na drobny sprzet montowany
na szynie medycznej—1szt

TAK

22

Szyny medyczne 10x25 do wieszania sprzetow
dodatkowych, dtugos¢ ok. 350-400mm;
Zamontowane na konsoli lub prowadnicach
nosnych -2 szt

TAK

23

Udzwig netto kolumny (dopuszczalna waga
wyposazenia Uzytkownika, ktére mozna
zawiesi¢ na gtowicy zasilajgcej kolumny)
powyzej 100 kg.

TAK

24

Konstrukcja i wyposazenie gtowicy zapewnia
mozliwos$¢ swobodnej pracy po przesuwaniu
kolumny na obie strony stotu.

TAK

25

Kolor frontéw konsoli zasilajgcej do wyboru
przez Uzytkownika wg palety RAL.

TAK




Wymagane certyfikaty

Aprobata CE dla wyrobu medycznego dla klasy | TAK

26 , .
Ilb zgodnie z 93/42/EEC (zataczyd) (zataczyc)
Materiaty potwierdzajacy oferowane TAK

27 parametry techniczne w jezyku polskim (zatgczyc)

(prospekt urzadzenia, folder, katalog)

Deklaracja zgodnosci wytworcy potwierdzajgca | TAK

model i typ opisany w niniejszym formularzu (zatgczyc)
28 (model i typ musi zosta¢ potwierdzony w
materiatach potwierdzajgcych parametry)

(zatgczyc)

29 TAK
Potwierdzenie zgtoszenia do URPL (zatgczyc¢) (zatgczyc)

30 ' TAK
Paszport techniczny

31 TAK
Instrukcja obstugi w jezyku polskim

32 _ TAK
Karta gwarancyjna

33 Poda¢ nazwe serwisu oraz zatgczy¢ dokumenty | TAK
potwierdzajgce autoryzacje przez wytwérce

UWAGA !

Jezeli w dokumentacji przetargowej przy opisie przedmiotu zamdwienia wskazana zostata nazwa producenta,
znak towarowy, patent lub pochodzenie w stosunku do okreslonych materiatow, urzadzen, itp. Zamawiajacy
wymaga, aby traktowac takie wskazanie jako przyktadowe i dopuszcza zastosowanie przy realizacji zamoéwienia
materiatow, urzadzen, itp. rownowaznych o parametrach nie gorszych niz wskazane.



Przedmiot zaméwienia: Kolumna resuscytacyjna

Nazwa producenta:

Typ:

Rok produkcji:
llos¢ i lokalizacja:

Lokalizacja:

sala resuscytacyjna S/01-2szt; sala resuscytacyjna SD/10-1szt

L.p.

Opis parametrow technicznych
Parametr wymagany

Parametr
wymagany

Potwierdzenie lub
/Parametry
oferowane

(podac doktadne

wartosci)

Numer strony w ofercie
z potwierdzeniem
deklarowanej wartosci
parametru

Urzadzenie zakwalifikowane do wyrobéw
medycznych klasy Ilb, deklaracja zgodnosci i
certyfikat CE producenta

TAK

Sufitowy system zasilajgcy w gazy medyczne i
energie elektryczng w sktad ktorego wchodzg
nastepujagce elementy: system mocowania do
sufitu, ptyta przytgczeniowa, zawory gazéw,
ostona sufitowa, ramie nosne, gtowica
(konsola) zasilajgca wraz z osprzetem.

TAK

Ptyta przytgczeniowa wyposazona w
elektryczng i gazowa listwe zasilajgca. Listwa
gazowa wyposazona w odpowiednig ilos¢
zaworow gazowych tzw. serwisowych
gwarantujgcych odciecie zasilania gazowego
kolumny w celach serwisowych.

TAK

Kolumna z ramieniem o catkowitym zasiegu
wyznaczonym w osi tozysk: min.1000mm.
Czesci ramienia jednakowej dtugosci

TAK

tozyska ramion o duzej $rednicy przeswitu
minimum d=100mm zapewniajgce stabilnos¢
kolumny i lekko$¢ poruszania

TAK

Rotacja ramion w ptaszczyznie poziomej w
zakresie nie mniejszym niz 330°, z mozliwoscia
indywidualnego ustawiania blokad.

TAK

Wysiegnik kolumny wyposazony w
elektromagnetyczne (bez wykorzystywania
sprezonego powietrza) hamulce obrotu osi
(blokowane min. 2 przeguby)

TAK

Przyciski do zwalniania hamulcéw umieszczone
w uchwytach zainstalowanych na froncie potki
lub uchwytach na konsoli.

TAK

Przyciski do zwalniania hamulcéw umieszczone
w uchwytach zainstalowanych na froncie pétki
lub uchwytach na konsoli.

TAK

10

Minimum z przodu gtowicy zasilajgcej
zainstalowane na jej catej dtugosci pionowa
prowadnica/e do mocowania pétek i innego
wyposazenia.

TAK

11

Gniazda elektryczne, bolce ekwipotencjalne
oraz przygotowanie pod gniazda
teletechniczne rozmieszczone na gtowicy
czesciowo po lewej i czesciowo po prawej
stronie.

TAK




12

Gtowica zasilajgca wyposazona w gniazda
gazéw medycznych kompatybilne z systemem
AGA lub DIN (do uzgodnienia przy dostawie):

- 2x02

- 2xAIR

- 1xVAC

- 1xN20

Odciag gazéw poanestetycznych AGSS - 1 szt.

TAK

13

- gniazda elektryczne 230V, z bolcem
uziemienia — 12 szt. (min. dwa obwody)
- gniazda wyréwnania potencjatow - 10 szt

TAK

14

Na panelach dystrybucyjnych przygotowane
puszki instalacyjne pod dodatkowe gniazda
niskoprgdowe - minimum 2 szt. Wewnatrz
gtowicy zasilajgcej i wysiegnika kolumny, od
puszki do przestrzeni technicznej miedzy
stropem a sufitem podwieszanym
poprowadzony pilot (tj. zytka utatwiajgca
wciggniecie wiasciwego kabla).

TAK

15

Pétka pod aparature medyczng zamontowana
pod konsolg, z mozliwoscig regulacji wysokosci
potozenia, o wymiarach 450/500 mm +/- 10%,
Z min. 2 stron szyny do zawieszenia sprzetu
dodatkowego, na narozach przednich i tylnych
odboje, nosnos¢ potki min. 50 kg. - 1 szt.

TAK

16

Szuflada o wysokosci min. 100 mm na drobny
osprzet medyczny montowana pod podtkg, - 1
szt.

TAK

17

Drazek min. d30 na osprzet (np. pompy
infuzyjne, pdtke obrotowg) z mozliwoscig
obrotu na lewg lub prawg strone kolumny (bez
koniecznosci przemontowywania) na ramieniu
0 zasiegu min 35cm—1 szt.

TAK

18

Pétka na kardiomonitor ok. 200/300mm
montowana na drgzek o srednicy min d30, z
mozliwoscia regulacji potozenia w pionie — 1
szt.

TAK

19

Wieszak czterohakowy na kroplowki, na
ramieniu, montowany na drgzek d30 — 1 szt.

TAK

20

Kosz niedrzewny na cewniki montowany na
szynie medycznej—1 szt

TAK

21

Kosz nierdzewny na drobny sprzet montowany
na szynie medycznej—1szt

TAK

22

Szyny medyczne 10x25 do wieszania sprzetow
dodatkowych, dtugos¢ ok. 350-400mm;
Zamontowane na konsoli lub prowadnicach
nosnych -2 szt

TAK

23

Udzwig netto kolumny (dopuszczalna waga
wyposazenia Uzytkownika, ktére mozna
zawiesi¢ na gtowicy zasilajgcej kolumny)
powyzej 100 kg.

TAK

24

Konstrukcja i wyposazenie gtowicy zapewnia
mozliwos$¢ swobodnej pracy po przesuwaniu
kolumny na obie strony stotu.

TAK

25

Kolor frontéw konsoli zasilajgcej do wyboru
przez Uzytkownika wg palety RAL.

TAK




Wymagane certyfikaty

Aprobata CE dla wyrobu medycznego dla klasy | TAK

26 , .
Ilb zgodnie z 93/42/EEC (zataczyd) (zataczyc)
Materiaty potwierdzajacy oferowane TAK

27 parametry techniczne w jezyku polskim (zatgczyc)

(prospekt urzadzenia, folder, katalog)

Deklaracja zgodnosci wytworcy potwierdzajgca | TAK

model i typ opisany w niniejszym formularzu (zatgczyc)
28 (model i typ musi zosta¢ potwierdzony w
materiatach potwierdzajgcych parametry)

(zatgczyc)

29 TAK
Potwierdzenie zgtoszenia do URPL (zatgczyc¢) (zatgczyc)

30 ' TAK
Paszport techniczny

31 TAK
Instrukcja obstugi w jezyku polskim

32 _ TAK
Karta gwarancyjna

33 Poda¢ nazwe serwisu oraz zatgczy¢ dokumenty | TAK
potwierdzajgce autoryzacje przez wytwérce

UWAGA !

Jezeli w dokumentacji przetargowej przy opisie przedmiotu zamdwienia wskazana zostata nazwa producenta,
znak towarowy, patent lub pochodzenie w stosunku do okreslonych materiatow, urzadzen, itp. Zamawiajacy
wymaga, aby traktowac takie wskazanie jako przyktadowe i dopuszcza zastosowanie przy realizacji zamoéwienia
materiatow, urzadzen, itp. rownowaznych o parametrach nie gorszych niz wskazane.



Przedmiot zamodwienia: Lampa zabiegowa jednoczaszowa sufitowa Oznaczona jako L2

Nazwa producenta:
Typ:

Rok produkcji:
Lokalizacja i ilos¢: sala resuscytacyjna S/01-2szt; sala resuscytacyjna SD/10-1szt; gabinet

diagnostyczno-zabiegowy SD/11-1szt

Potwierdzenie

Numer strony

lub w ofercie z
' ] . Parametr /Parametry potwierdzenie
L.p. Opis parametrow technicznych wymagany oferowane m
(podac deklarowanej
dokfadne wartosci
wartosci) parametru
1 Lampa montowana do stropu. TAK
Powierzchnia czaszy tatwa do utrzymania w czystosci: gtadka,
2 bez widocznych $rub lub nitéw mocujacych oraz trudnych do | TAK
czyszczenia otworow lub waskich szczelin.
3 Pozycjonowanie lampy za pomocg centralnego uchwytu TAK
wyposazonego w sterylizowane, wymienne naktadki.
Ramie nosne zamocowane na obrotowym centralnym
4 zawiesiu sufitowym, z mozliwoscia rotacji catego systemu TAK
oraz zapewniajgce mozliwos¢ pozycjonowania lamp w
ptaszczyznie poziomej i pionowe;j.
5 Konstrukcja czaszy odporna na dziatanie srodkow TAK
dezynfekcyjnych.
6 Jednolita konstrukcja czaszy w ksztatcie prostokgta wykonana TAK
z aluminium oraz krystalicznego szkfa
Sterowanie parametrami lampy przy pomocy przyciskow
7 . TAK
dotykowych umieszczonych z boku czaszy lampy.
Czasza wyposazona w biate diody LED emitujace $wiatto biate | TaK
Maksymalne natezenie swiatta min. 130000 [Ix]. TAK
10 | Zywotnos$¢ diod LED =50 000 h TAK
Regulowana wielkos¢ plamy swietlnej dla w zakresie 150-
11 TAK
280mm
12 5-stopniowy zakres regulacji wielkosci pola swietlnego TAK
Zakres sciemniania elektronicznego w zakresie od 40 do 130
13 TAK
kLx
14 Ramie nosne lampy o dtugosci 910mm i udzwigu max. 13,5 — TAK
21 kg
15 Odwzorowanie barw Ra 2 96 TAK
16 Oddawanie barw R9 > 96 TAK
17 Stata temperatura barwowa = 4900 ° K TAK
Ograniczenie wzrostu temperatury wokot gtowy chirurga
18 TAK
okoto 1°C.
19 Wogtebnosé oswietlenia L1 + L2 przy 20% > 1100mm TAK
Swiatto ambientne mocowane z tytu czaszy w 20
20 . . s TAK
kombinacjach koloru w zaleznosci od potrzeb.
91 Mozliwos¢ zainstalowania kamery HD w czaszy lampy TAK
zabiegowej, zamiast uchwytu do pozycjonowania czaszy.
22 llo$¢ diod LED > 76 TAK
23 Pobdér mocy dla czaszy lampy < 40W TAK
24 Wymagane certyfikaty




Aprobata CE dla wyrobu medycznego zgodnie z 93/42/EEC

25 , TAK (zat ¢
(zataczyc) (zataczy)
Materiaty potwierdzajacy oferowane parametry techniczne w B}

26 TAK (zat
jezyku polskim (prospekt urzgdzenia, folder, katalog) (zataczy)
Deklaracja zgodnosci wytworcy potwierdzajgca model i typ

27 oplsa.ny W niniejszym fc.)rmularzu (r.’nodel.l typ musi zostac TAK (zataczy¢)
potwierdzony w materiatach potwierdzajgcych parametry)

(zataczyc)

28 Potwierdzenie zgtoszenia do URPL (zatgczyc) TAK (zataczy()

29 Paszport techniczny TAK

30 Instrukcja obstugi w jezyku polskim TAK

UWAGA !

Jezeli w dokumentacji przetargowej przy opisie przedmiotu zamdwienia wskazana zostata nazwa producenta,
znak towarowy, patent lub pochodzenie w stosunku do okreslonych materiatéw, urzadzen, itp. Zamawiajgcy
wymaga, aby traktowacd takie wskazanie jako przyktadowe i dopuszcza zastosowanie przy realizacji zaméwienia
materiatéw, urzadzen, itp. réwnowaznych o parametrach nie gorszych niz wskazane.



Typ:

Przedmiot zamodwienia: Dwuczaszowa lampa operacyjna z monitorem 24” Oznaczona jako L1
oraz kamere HD w czaszy lampy pomocniczej

Nazwa producenta:

Rok produkcji:

Lokalizacja i ilo$¢: sala operacyjna S/04-1szt;

Przyktadowa wizualizacja:

Potwierdzenie

lub .
Numer strony w ofercie z
. . . Parametr /Parametry . . .
L.p. Opis parametréow technicznych potwierdzeniem deklarowanej
wymagany oferowane wartosci parametru
(podac doktadne P
wartosci)
Lampy montowane do stropu na wspdolnym
1 . . TAK
zawiesiu sufitowym.
Powierzchnia czasz tatwa do utrzymania w
czystosci: gtadka, bez widocznych s$rub lub
2 " . TAK
nitdw mocujacych oraz trudnych do
czyszczenia otworow lub waskich szczelin.
3 Konstrukcja czaszy odporna na dziatanie TAK
srodkow dezynfekcyjnych.
Maksymalne natezenie Swiatta lampy
4 160 000Ix TAK
Regulacja natezenia w zakresie 20 000 do
> 160 000 Ix TAK
6 Srednica pola 19 do 28cm TAK
7 Temperatura barwowa Swiatta (regulowana) TAK
3800K/4400K/5000K/5600K
3 Intensywnosc¢ oswietlenia w trybie TAK
endoskopowym 3 000 Ix
9 Gtebia oswietlenia L1+L2 (20%) 1 300mm TAK
10 Gtebia oswietlenia L1+L2 (60%) 700mm TAK
11 Wspbtczynnik oddawania barw Ra 95 TAK
12 Wspodtczynnik oddawania barw R13 93 TAK
13 Liczba modutéw diod LED 18 TAK
14 Czas eksploatacji diod LED 50 000 godzin TAK




Ergonomiczny uchwyt z mozliwoscig

15 N TAK
sterylizacji
16 | Srednica koputy 620mm TAK
Mozliwos¢ rozbudowy o kamere HD z
17 . TAK
bezprzewodowg transmisjg obrazu
W przypadku rozbudowy o kamere HD:
- rozdzielczo$¢ Full HD (1920x1080 pikseli)
18 - liczba wyjsé wideo na jedne odbiornik TAK
bezprzewodowy 2xHD-SDI lub 1xHDMI/DVI-D
- transmisja wideo bezprzewodowa
Wymagane certyfikaty
Aprobata CE dla wyrobu medycznego zgodnie B}
19 2 93/42/EEC (zataczyd) TAK (zataczyc)
Materiaty potwierdzajacy oferowane
20 parametry techniczne w jezyku polskim TAK (zataczy¢)
(prospekt urzadzenia, folder, katalog)
Deklaracja zgodnosci wytwoércy potwierdzajgca
model i typ opisany w niniejszym formularzu
21 (model i typ musi zostaé potwierdzony w TAK (zatgczyc)
materiatach potwierdzajgcych parametry)
(zataczyc)
22 Potwierdzenie zgtoszenia do URPL (zatgczyc) TAK (zataczy¢)
23 Paszport techniczny TAK
24 Instrukcja obstugi w jezyku polskim TAK

UWAGA !

Jezeli w dokumentacji przetargowej przy opisie przedmiotu zamdwienia wskazana zostata nazwa producenta,
znak towarowy, patent lub pochodzenie w stosunku do okreslonych materiatéw, urzadzen, itp. Zamawiajgcy
wymaga, aby traktowac takie wskazanie jako przyktadowe i dopuszcza zastosowanie przy realizacji zamdwienia
materiatéw, urzadzen, itp. rwnowaznych o parametrach nie gorszych niz wskazane.



Przedmiot zamodwienia: Sygnalizatory gazow medycznych

Nazwa producenta:

Typ:

Rok produkcji:

Lokalizacja i ilos¢:

sala operacyjna S/04-1szt; sala intensywnej terapii S/02-1szt;

Potwierdzenie

Numer strony w

lub .
ofercie z
. , . /Parametry . .
Opis parametrow technicznych potwierdzeniem
L.p. Parametr oferowane .
Parametr wymagany p deklarowanej
wymagany (podac , .
wartosci
doktadne
- parametru
wartosci)
1 Sygnalizator stanu gazow medycznych czytajgcy dane TAK
z przetwornikdw cisnienia 4-20mA
5 Sygnalizator LCD, montowany na drzwiczkach strefowego zespotu TAK
kontrolnego lub w puszcze podtynkowo.
Kolorowy, dotykowy wyswietlacz wskazujgcy cyfrowo cisnienie w
3 bar lub kPa dla min. 6 gazéw w jedym czasie. TAK
Rozdzielczo$¢ wskazan: 10kPa i nizsza
Wskazanie poziomdw alarmu gazu max i min zgodny z ISO 7396-1
4 Mozliwos¢ przesytania danych bezposrednio z sygnalizatora przez TAK
port RS485 w protokole MODBUS-ASCII
Menu z mozliwoscig wprowadzenia hasta lub inny system TAK
5 zabezpieczajgcy przed niepowotanym wejsciem do menu (opisac)
konfiguracyjnego P
Wskazanie ci$nienia gazow oraz standw alarmowych wraz z
6 sygnatem swietlnym i dzwiekowym zgodnym z ISO 7396-1 TAK
z mozliwoscig czasowego wyciszenia alarmu.
Sygnalizator gazéw medycznym z wyswietlaczem LCD zasilany
7 prgdem 12-24VDC, automatycznie przechodzacy na zasilanie TAK
bateryjne. Bateria/akumuator w zestawie.
3 Urzadzenia zamkniete w obudowie z wyswietlaczem na zewnatrz TAK
obudowy.
9 Aprobata CE dla wyrobu medycznego zgodnie z 93/42/EEC dla TAK
urzadzenia (zataczyc) (zataczyc)
Materiaty potwierdzajgcy oferowane parametry techniczne w TAK
10 |. . . .
jezyku polskim (prospekt urzadzenia, folder, katalog) (zataczyc)
Deklaracja zgodnosci wytworcy potwierdzajgca model i typ TAK
11 | opisany w niniejszym formularzu (model i typ musi zosta¢ B}
. . . . (zataczyc)
potwierdzony w materiatach potwierdzajgcych parametry)
12 TAK
Potwierdzenie zgtoszenia do URPL (zatgczyc¢) (zataczyc)
13 | Paszport techniczny TAK
14 | Instrukcja obstugi w jezyku polskim TAK
15 | Karta gwarancyjna TAK
16 Podac¢ nazwe serwisu oraz zatgczy¢ dokumenty potwierdzajgce TAK (podac
autoryzacje przez wytworce i zatgczyc)

UWAGA !

Jezeli w dokumentac;ji przetargowej przy opisie przedmiotu zamdwienia wskazana zostata nazwa producenta,
znak towarowy, patent lub pochodzenie w stosunku do okreslonych materiatéw, urzadzen, itp. Zamawiajgcy
wymaga, aby traktowacd takie wskazanie jako przyktadowe i dopuszcza zastosowanie przy realizacji zaméwienia
materiatéw, urzadzen, itp. rwnowaznych o parametrach nie gorszych niz wskazane.




Przedmiot zamodwienia: Oczyszczone miedziane rury do gazéw medycznych

Nazwa producenta:

Typ:
llos¢: wg zapotrzebowania
l.p. Parametr Potwierdzenie lub| Numer strony w
Opis parametrow wymagany /Parametry ofercie z
oferowane potwierdzeniem
(podac doktadne deklarowanej
wartosci) wartosci parametru
1 Rury miedziane spetniajgce wymagania normy EN-ISO TAK
13348 Miedz i stopy miedzi — rury miedziane okragte
bez szwu do gazéw medycznych lub prézni.
2 Potwierdzenie grubosci scianek rekomendowanych TAK Podac
zgodnie z normg EN-ISO 13348 dla srednic:
-10mm
-12mm
-15mm
-22mm
-28mm
Poda¢ grubosci $cianek
3 IAprobata CE dla wyrobu medycznego zgodnie z TAK
93/42/EEC dla uktadu (zatgczyd) (zataczyé)
4 Materiaty potwierdzajacy oferowane parametry
. . . . TAK
techniczne w jezyku polskim (prospekt urzgdzenia, (zataczyé)
folder, katalog)
> Deklaracja wtasciwosci uzytkowych (zataczy¢) TAK
(zataczyc)
6 Deklaracja zgodnosci wytwodrcy potwierdzajgca model i
typ opisany w niniejszym formularzu (model i typ musi TAK
zostac¢ potwierdzony w materiatach potwierdzajgcych (zataczyc)
parametry) (zatgczyc¢)
’ Potwierdzenie zgtoszenia do URPL (zatgczyc) TAK
(zataczyc)

UWAGA !

Jezeli w dokumentacji przetargowej przy opisie przedmiotu zamdwienia wskazana zostata nazwa producenta,
znak towarowy, patent lub pochodzenie w stosunku do okreslonych materiatéw, urzadzen, itp. Zamawiajgcy
wymaga, aby traktowac takie wskazanie jako przyktadowe i dopuszcza zastosowanie przy realizacji zamdwienia
materiatéw, urzadzen, itp. rwnowaznych o parametrach nie gorszych niz wskazane.




Przedmiot zamdwienia:

Nazwa producenta:

Inteligentny system badania i wizualizacji instalacji gazow medycznych

Typ:

Rok produkcji:

llos¢ i lokalizacja: korytarz- S/11-1 szt

L.p.

Opis parametrow technicznych
Parametr wymagany

Parametr
wymagany

Potwierdzenie
lub
/Parametry
oferowane
(podac doktadne
wartosci)

Numer strony w
ofercie z
potwierdzenie
m deklarowanej
wartosci
parametru

Urzadzenie podtaczone bezposrednio do sygnalizatoréw za
pomocy protokotu MODBUS.

TAK

Kompaktowa obudowa z LEDami wskazujgcymi status pracy
urzadzenia.

TAK

Parametry techniczne:
e obstuga min. 32 urzadzen RS485,
e obstuga protokotéw MODBUS RTU, MODBUS ASCII,
e zasilanie 230V,
e wewnetrzny UPS do potrzymania napiecia,

e port RI45 - dostep do LAN/Internet, dostep do sieci
internet po stronie zamawiajacego,

e port kart SDHC lub inny fizyczny nosnik do zapisu,
e port DB9 - wejscie RS485,
e zabezpieczenie antyprzepieciowe RS485,

e temperatura pracy od 0°C do +50°C,

TAK

Rejestracja zdarzen na karte SDHC lub inny no$nik min. 32GB w
formie txt,

TAK

Backup danych do serwera zewnetrznego via SSL VPN, dostep do
serwera przez Internet z mozliwoscig przegladania,
przeszukiwania i pobierania zarchiwizowania danych

TAK

Przesytanie alarméw poprzez SMS lub e-mail,

TAK

Wizualizacja 2D schematu instalacji gazow medycznych,
dostepna poprzez Internet na zewnetrznym serwerze WWW

z mozliwoscig bezpiecznego logowania sie. Wizualizacja musi
wspierac przegladarki internetowe komputeréw PC oraz
urzadzen mobilnych. Wizualizacja ma wskazywac alarmy kliczne i
eksploatacyjne zgodnie z normga ISO 7396-1 oraz wskazywa¢
miejsce wystgpienia alarmu. Wszelkie koszty z utrzymywaniem
zewnetrznej aplikacji, serwera WWW, niezbednych licencji na
okres min. 5 lat pokrywa wykonawca. Dostepnosc do systemu
24h na dobe 365 dni w roku.

TAK

Mozliwos¢ konfigurowania poprzez zewnetrzng aplikacje
poziomdw alarmowych, czestotliwosci wysytania wiadomosci e-
mail/sms

TAK

Materiaty potwierdzajacy oferowane parametry techniczne w
jezyku polskim (prospekt urzgdzenia, folder, katalog)

TAK




Instrukcja obstugi w jezyku polskim TAK

Karta gwarancyjna TAK

Poda¢ nazwe serwisu oraz zatgczy¢ dokumenty potwierdzajgce TAK (podac
autoryzacje przez wytwaérce i zatgczyc)

UWAGA'!

Jezeli w dokumentacji przetargowej przy opisie przedmiotu zamowienia wskazana zostata nazwa producenta,
znak towarowy, patent lub pochodzenie w stosunku do okreslonych materiatéw, urzadzen, itp. Zamawiajacy
wymaga, aby traktowac takie wskazanie jako przyktadowe i dopuszcza zastosowanie przy realizacji zamowienia
materiatéw, urzadzen, itp. rwnowaznych o parametrach nie gorszych niz wskazane.




