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FF
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E10

24,2

m²

S/01

PCV

antyelektr.

Sala

resuscytacyjna

29,0

m²

S/02

PCV

antyelektr.

Sala intensywnej

terapii

14,2

m²

S/03

PCV

antyelektr.

Sala

wybudzeniowa

38,7

m²

S/04

PCV

antyelektr.

Sala

operacyjna

8,0

m²

S/05

Pł.

gres.

Brudownik

8,6

m²

S/06

PCV

antyelektr.

Przygotowanie

pacjenta

8,1

m²

S/07

PCV

antyelektr.

Przygotowanie

personelu

14,3

m²

S/08

PCV

Gabinet

Diagnostyczno-zabiegowy

11,3

m²

S/09

PCV

Sala

gipsowa

37,5

m²

S/10

PCV

Sala

konsultacyjna

30,9

m²

S/11

PCV

Przedsionek

121,1

m²

S/13

PCV

Korytarz

15,8

m²

S/14 Pokój

personelu

14,6

m²

S/15 Pokój

personelu

3,2

m²

S/16 Łazienka

5,7

m²

S/18

Pł.

gres.

WC

3,2

m²

S/19

Pł.

gres.

WC

98,7

m²

S/21

PCV

Poczekalnia

7,7

m²

S/22

Pł.

gres.

Łazienka

dekontaminacyjna

13,0

m²

S/23

PCV

Rejestracja

37,6

m²

S/24

PCV

Triage

106,0

m²

S/25

PCV

antyelektr.

Sala

obserwacyjna

18,5

m²

S/26 Pokój

personelu

2,8

m²

S/27 Łazienka

2,9

m²

S/28 Łazienka

17,7

m²

S/29 Pokój

personelu

17,8

m²

S/30 Pokój

personelu

2,8

m²

S/31 Łazienka

18,5

m²

S/32 Pokój

personelu

3,0

m²

IP/08 Magazyn

16,7

m²

S/34 Pokój

personelu

2,5

m²

S/35 Łazienka

37,2

m²

IP/01 Poczekalnia

13,5

m²

IP/02 Gabinet

konsultacyjny

6,3

m²

IP/03 Łazienka

15,1

m²

IP/04 Izolatka

3,2

m²

IP/05 Łazienka

3,2

m²

IP/06 Śluza

64,3

m²

SD/01

PCV

Poczekalnia

20,5

m²

SD/02

PCV

Sala

obserwacyjna

19,6

m²

SD/03

PCV

Pokój

personelu

20,6

m²

SD/04

PCV

Korytarz

7,0

m²

SD/05

PCV

Pokój przyg.

pielęgn.

8,8

m²

SD/06

PCV

Triage

10,6

m²

SD/07

PCV

Gabinet

konultacyjny

11,6

m²

SD/08

PCV

Gabinet

konsultacyjny

22,2

m²

SD/09

PCV

Przedsionek

14,7

m²

SD/10

PCV

antyelektr.

Sala

resuscytacyjna

14,7

m²

SD/11

PCV

antyelektr.

Gabinet

diagn.-zabiegowy

5,0

m²

S/36

Pł.

gres.

łazienka

3,7

m²

SD/12

Pł.

gres.

WC

1,8

m²

SD/13

Pł.

gres.

Pom.

porz.

3,7

m²

SD/14

Pł.

gres.

WC

2,5

m²

SD/15 Łazienka

8,3

m²

S/12

Pł.

gres.

Łazienka

45,0

m²

IT/01

PCV

antyelektr.

Pokój Intensywnej

terapii

12,9

m²

S/37

PCV

Pokój

obserwacyjny

32,0

m²

S/38

PCV

Pomieszczenie

personelu

3,6

m²

S/39

Pł.

gres.

WC

2,1

m²

S/40

PCV

Magazyn

1,7

m²

S/42

Pł.

gres.

Pom.

porz.

E24 E25

3,9

m²

IP/07 WC

16,6

m²

IT/02

PCV

Gabinet

diagn.-zabiegowy

9,6

m²

IT/03

PCV

Magazyn

104,9

m²

O/50

PCV

Korytarz

8,2

m²

S/13a

PCV

Korytarz

3,0

m²

S/13b

PCV

Śluza

1,4

m²

S/17

PCV

Magazyn

5,7

m²

S/41

PCV

Magazyn

5,1

m²

IP/09 Pom.

porządkowe

2,8

m²

SD/16 Magazyn

4,3

m²

SD/17 Brudownik

88,1

m²

S/13c

PCV

Korytarz

13,9

m²

S/13d

Pł.

gres.

Wiatrołap

SZKG-3/SSGM

Doprowadzić 24V DC

SZKG-2/SSGM

Doprowadzić 24V DC

SZKG-3/SSGM

Doprowadzić 24V DC

SZKG-3/SSGM

Doprowadzić 24V DC

SZKG-4/SSGM

Doprowadzić 24V DC

SZKG-4/SSGM

Doprowadzić 24V DC

SZKG-4/SSGM

Doprowadzić 24V DC

SZKG-3/SSGM

Doprowadzić 24V DC

SZKG-3/SSGM

Doprowadzić 24V DC

SSGM

SSGM

SSGM

SZKG-3/SSGM

Doprowadzić 24V DC

P1 ISTNIEJĄCY PION GAZÓW

MEDYCZNYCH O2,N2O,AIR,VAC
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INSTALACJA GAZÓW MEDYCZNYCH PIĘTRO I

SYSTEM BADANIA I WIZUALIZACJI INSTALACJI

OZNACZENIA:

1 - zawór odcinający z możliwością badania

     stanu położenia

2 - przyłącze awaryjne NIST

3 - sygnalizator stanu gazów medycznych

     (SSGM) ze złączem komunikacyjnym RS485

4 - przetwornik ciśnienia

5 - system badania i wizualizacji instalacji gazu

MODBUS-ASCII

LEGENDA:

INTELIGENTNY SYSTEM BADANIA I WIZUALIZACJI

INSTALACJI GAZÓW MEDYCZNYCH

Widok poglądowy

WYMIARY dł. x wys. x szer. [mm]

      520 x 520 x 185 mm

®

Urządzenie do separacji i przedłużania magistrali ADA-4044H

Doprowadzić od 10 do 30V DC.

Wydłużenie głównej magistrali o kolejne odcinki (gałęzie)

do 1200m, wzmocnienie sygnału, możliwość podłączenia

 dodatkowych 64 urządzeń.

Urządzenie posiada jeden port wejściowy (RS485-IN) służący

 do podłączenia głównej magistrali oraz cztery niezależne

 porty wyjściowe (RS485-OUT) dla magistrali dwuprzewodowej.
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