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Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny
                             ul. Bialska 104/118      42-200 Częstochowa
                       tel. centrala : 34/ 367-30-00      sekr. Dyrektora: 34/ 367-31-04
                                                      fax : 34/ 365-17-56      e-mail: sekretariat@szpitalparkitka.com.pl       


                                                                                                                     Regon: 001281053       NIP: 573 22 99 604

                                                                        Załącznik Nr 2 do ZO       
ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UMOWY
......................................……………...
       nazwa i adres Wykonawcy                                                                                                                                                                                                                    
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
CZĘŚĆ NR 1 - MEBLE MEDYCZNE I NIEMEDYCZNE DLA ODDZIAŁU KARDIOLOGII
	Lp.
	Opis przedmiotu zamówienia
	Wymagania
	Nazwa handlowa / Producent /
Nr katalogowy (jeżeli dotyczy) 
identyczne jak na fakturze /
Kod  EAN (jeżeli dotyczy)
	j.m.
	Ilość
wg
 jednostki miary
	Cena jedn. netto
wg
 jednostki miary
	Wartość
netto
(kol. 6x7)
	Stawka
podatku
VAT
(w %)

	Wartość
brutto
(kol. 8+9)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1
	Zabudowa biurowa  w kształcie litery U
	Zabudowa biurowa  w kształcie litery U, 303+2x250 cm, gł. 70 cm
	
	szt.
	1
	
	
	
	

	2
	Zabudowa biurowa  w kształcie litery U
	Zabudowa biurowa  w kształcie litery U, 298+2x250 cm, gł. 70 cm cm, 
	
	szt.
	1
	
	
	
	

	3
	Kontenerek biurowy 3- szufladowy
	Kontenerek biurowy 3- szufladowy rozmiar: ok. 444x521x633h mm
	
	szt.
	12
	
	
	
	

	4
	Zabudowa recepcyjna 
	Zabudowa recepcyjna na wymiar: ok. 1700x800x1200h mm
	
	szt.
	1
	
	
	
	

	5
	Zabudowa - szafa przesuwana
	Zabudowa – szafa przesuwana na wymiar: ok. 1300x500x2600h mm
	
	szt.
	1
	
	
	
	

	6
	Zabudowa – zestaw mebli zabiegowych 
	Zabudowa – zestaw mebli zabiegowych na wymiar: 
dł. ok. 2200 mm
	
	Szt. 
	1
	
	
	
	

	7
	Zabudowa – zestaw mebli zabiegowych 
	Zabudowa  - zestaw mebli zabiegowych narożna na wymiar 
dł. ok. 5000 mm
	
	Szt.
	1
	
	
	
	

	8
	Zabudowa blatem wraz z szafką pod zlew 
	 Zabudowa blatem wraz 
z szafką pod zlew  1600x600 mm
	
	Szt.
	1
	
	
	
	

	9
	Zabudowa  - szafa z  elementami szklanymi 
	Zabudowa – szafa z elementami szklanymi na wymiar 
ok. 800x500x2200mm
	
	Szt.
	1
	
	
	
	

	10
	Szafa na pościel 
	Szafa na pościel ok. 600x500x2200 mm
	
	Szt.
	1
	
	
	
	

	11
	Zabudowa kuchenna narożna
	Zabudowa kuchenna narożna na wymiar dł. ok. 4000 mm
	
	Szt.
	1
	
	
	
	

	12
	Biurka
	Biurka o wymiarach: 1400x800 mm
	
	Szt.
	10
	
	
	
	

	13
	Kontenerek biurowy 3-szufladowy
	Kontenerek biurowy 3-szufladowy wymiar: ok. 444x521x633h mm
	
	Szt. 
	10
	
	
	
	

	14
	Szafa aktowo-ubraniowa 
	Szafa aktowo-ubraniowa  wymiar: 1850x800x400mm
	
	Szt.
	5
	
	
	
	

	15
	Fotele obrotowe
	Fotele obrotowe do biurek
	
	Szt.
	10
	
	
	
	

	16
	Krzesła plastikowe
	Krzesła plastikowe
	
	Szt.
	20
	
	
	
	

	17
	Krzesła tapicerowane
	Krzesła tapicerowane
	
	Szt.
	10
	
	
	
	

	18
	Stolik 
	Stolik o wymiarach: 800x800x750h mm
	
	Szt.
	15
	
	
	
	

	  Cena oferty obejmuje koszty dostawy na adres Zamawiającego, montażu, opakowania i ubezpieczenia na czas transportu.                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                 RAZEM: 
	
	
	


WYMAGANIA :
Wykonane z płyty wiórowej dwustronnie melaminowanej w klasie E-1 nietoksycznej i bezzapachowej, oklejonej obrzeżem ABS odpowiadającym kolorze płyty. Płyty oklejone klejami poliuretanowymi (wodoodpornymi – Technologia PUR) szczelnie zabezpieczają krawędzie formatek. Szafy i regały oraz kontenery nie sklejane tylko skręcane za pomocą wysokiej jakości wkrętów meblowych, złącz mimośrodowych typu Titus Minifix i konfirmantów 
(w razie uszkodzenia szybka wymiana dowolnego elementu) Odległość między półkami umożliwiająca pionowe ustawienie segregatora formatu A4.
Biurka i stoły robocze powinny spełniać wymagania norm: PN-EN 527-1:2011,  PN–EN 527–2+A1:2019,     PN–EN 1730:2013
Meble do przechowywania – regały, szafy ubraniowe oraz szafki kuchenne powinny spełniać wymagania norm – PN-EN 14073-2:2006,    
PN–EN 14073-3:2006,    PN-EN 14074-2:2006
Wykonawca przed realizacją i podpisaniem umowy zobowiązany jest do wykonania własnych pomiarów na żywo oraz przedstawienie wizualizacji wraz z opisami oraz atestami. 
Brak przedstawienia powyższego skutkować będzie odrzuceniem oferty.
…………………………….
 miejscowość i data         
                    ................................................................                          
podpis                
osoby/-ób uprawnionej/-ych
do reprezentowania Wykonawcy lub pełnomocnika                                                                                                                                          
CIĄG DALSZY DOTYCZĄCY FORMULARZA ASORTYMENTOWO – CENOWEGO CZĘŚCI NR 1 
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA/PARAMETRY TECHNICZNE/ WYMAGANIA DOTYCZĄCE MEBLI MEDYCZNYCH I NIEMEDYCZNYCH
	Poz. 
	Opis parametrów wymaganych
	Warunek graniczny
TAK/NIE
	Dokładny opis parametrów oferowanych

	Poz.1.
	Zabudowa składająca się z blatów gr. 25 mm oklejona obrzeżem ABS grubości 2mm, posiadająca klasę higieny E1 oraz stelaża: ramowego, skręcanego - profil zamknięty o wymiarach: 20x40mm, 4 nogi – profil zamknięty o wymiarach 50x50mm.  Elementy ramy łączone  za pomocą trójkątnego, stalowego elementu z ząbkowanymi wypustkami, które wchodzą w otwory montażowe ramy. Łącznik wycinany laserowo, kształtowany za pomocą giętarki numerycznej. Grubość blachy elementu montażowego 2 mm.  Regulacja wysokości: nogi posiadające regulowaną stopę 
z czarnego tworzywa w zakresie od 76 do 83 cm wysokości. Blaty posiadające ATESTY: PN-EN 527-1:2011 ,  PN-EN 527-2+A1:2019,  PN-EN 1730:2013
	Tak
	

	Poz.2.
	Zabudowa składająca się z blatów gr. 25 mm oklejonych obrzeżem ABS grubości 2mm, posiadająca klasę higieny E1 oraz stelaża: ramowego, skręcanego - profil zamknięty o wymiarach: 20x40mm, 4 nogi – profil zamknięty o wymiarach 50x50mm.  Elementy ramy łączone  za pomocą trójkątnego, stalowego elementu 
z ząbkowanymi wypustkami, które wchodzą w otwory montażowe ramy. Łącznik wycinany laserowo, kształtowany za pomocą giętarki numerycznej. Grubość blachy elementu montażowego 2 mm.  Regulacja wysokości: nogi posiadające regulowaną stopę z czarnego tworzywa w zakresie od 76 do 83 cm wysokości. Blaty posiadające ATESTY: PN-EN 527-1:2011 ,  PN-EN 527-2+A1:2019,  PN-EN 1730:2013
	Tak
	

	Poz. 3.
	Kontener 3 szufladowy. Wieniec górny, dolny płyta meblowa (25mm) oklejone obrzeżem ABS o grubości 2mm, korpus oraz fronty: grubość płyty (18mm) oklejone obrzeżem ABS grubości 1,0 mm. Szuflada: cały wkład szuflady wykonany z płyty meblowej – dno HDF 3mm. Szuflady na prowadnicach metalowych kulkowych 
z 75% wysuwem. Wymiary wewnętrzne szuflady kontenerka to: 328x414x100 mm. Kółka fi 40mm. Kontenery nie sklejane tylko skręcane za pomocą wysokiej jakości wkrętów meblowych, złącz mimośrodowych typu Titus Minifix i konfirmantów oraz kołków bukowych. Zamek: centralny wyposażony w minimum 1 parę kluczyków 
w komplecie.
Kontener: osadzony na 4 kółkach - 2 szt.z hamulcem (wysokość kółek 55mm) 
z płytką mocowaną do wieńca dolnego. Kontener posiadający ATESTY: PN-EN 14073-2:2006, PN-EN 14073-3:2006, PN-EN 14074:2006
	Tak
	

	Poz. 4.
	Zabudowa recepcyjna na wymiar ok. 1700x800x1200h mm w komplecie 
z nadstawką oraz kontenerem wbudowanym o właściwościach jak poz.3 tylko dopasowanym do zabudowy. Zabudowa składająca się z blatu oraz nóg gr. 25 mm oklejone obrzeżem ABS grubości 2mm, posiadająca klasę higieny E1. 
Należy dopasować do istniejącego sprzętu posiadanego przez Zamawiającego 
na miejscu.
	Tak
	

	Poz.5
	Zabudowa – szafa z drzwiami przesuwnymi na wymiar ok. 1300x500x2600h mm wraz 
z wyposażeniem w postaci zabudowy półkami. Korpus, fronty oraz wnętrze: grubość płyty (18mm) oklejone obrzeżem ABS grubości 1,0 mm. Drzwi: przesuwne rolkowe na szynach dopasowanych do istniejących możliwości wraz z zintegrowanym uchwytem. Drzwi zamykane zamkiem patentowym. Plecy: płyta HDF jednostronnie melaminowana  o grubości 3 mm. Płyta osadzona w wyfrezowanym korpusie - nie przybijana na zewnątrz! Elementy płytowe nie sklejane tylko skręcane za pomocą wysokiej jakości wkrętów meblowych, złącz mimośrodowych typu Titus Minifix 
i konfirmantów oraz oraz kołków bukowych.  Odległość między półkami w zakresie od 331 do 334 mm co umożliwiająca pionowe ustawienie segregatora formatu A4.
	Tak
	

	Poz.6.
	Zabudowa – zestaw mebli zabiegowych medycznych na wymiar dł. ok 2200mm 
wraz z zabudową górną.
Dolną zabudowę tworzą szuflady, po 4szt. W każdym module. Rozstaw szuflad 
1x 244 oraz 3x 155mm. Górną zabudowę tworzą szafki z półkami przystosowane 
do przechowywania wyposażenia o wysokości ok. 80cm oraz głębokości ok. 40cm.
Wykonane z płyty meblowej dwustronnie laminowanej – trójwarstwowej w klasie E-1 nietoksycznej i bezzapachowej. Konstrukcja skrzyniowa – płyta 18 mm (skrzynia i fronty) plecy HDF 3mm.
Elementy oklejone obrzeżem ABS odpowiadającym kolorze płyty.  Zawiasy 
z cichym domykiem oraz specjalnym systemem montażu (zintegrowane kołki z tworzywa  dające gwarancję iż zawias nie zostanie wyrwany z płyty meblowej). Siłowniki gazowe GTV (podnoszone drzwiczki – szafki górne). Fabryczne wycięcia pod stalową listwę montażową – szafki górne wiszące. Prowadnice szuflad kulkowe.  Prowadnica z bokami metalowymi, dno i plecy 
z płyty o grubości 16 mm. Wysuw 80%. System cichego domyku. Nóżki metalowe – 100 mm bez cokoła. Elementy montowane są za pomocą mimośrodów oraz kołków bukowych. Plecy HDF przybijane maszynowo 
za pomocą stalowych zszywek. Wydłużone boki brył skrajnie położonych (lewa lub prawa bryła zestawu) – bok szafki dolnej tworzący jednocześnie cokół boczny. Blaty odporne na środki dezynfekcyjne, wodę oraz uderzenia POST - FORMED o grubości 38 mm. Standard EN 312, EN 438-4, klasa Emisji: E1 (EN ISO 12460-5).
	Tak
	

	Poz.7.
	Zabudowa – zestaw mebli zabiegowych medycznych, narożne na wymiar 
dł. ok 5000mm wraz z zabudową górną.
Dolną zabudowę tworzą szuflady, po 4szt. w każdym module. Rozstaw szuflad 
1x 244 oraz 3x 155mm. Górną zabudowę tworzą szafki z półkami przystosowane 
do przechowywania wyposażenia o wysokości ok. 80cm oraz głębokości ok. 40cm.
Druga część zabudowy tworzy blat docięty i dostosowany do istniejącego kaloryfera. Konieczność montażu do ściany oraz odpowiedniego wsparcia.
Na końcu zabudowy szafa wysoka na nóżkach 4-półkowa o wymiarach 
ok. 220x60x60cm.
Wykonane z płyty meblowej dwustronnie laminowanej – trójwarstwowej 
w klasie E-1 nietoksycznej i bezzapachowej. Konstrukcja skrzyniowa – płyta 18 mm (skrzynia i fronty) plecy HDF 3mm.
Elementy oklejone obrzeżem ABS odpowiadającym kolorze płyty.  Zawiasy
z cichym domykiem oraz specjalnym systemem montażu (zintegrowane kołki z tworzywa dające gwarancję, iż zawias nie zostanie wyrwany z płyty meblowej). Siłowniki gazowe GTV (podnoszone drzwiczki – szafki górne). Fabryczne wycięcia pod stalową listwę montażową – szafki górne wiszące. Prowadnice szuflad kulkowe. Prowadnica z bokami metalowymi, dno i plecy 
z płyty o grubości 16 mm. Wysuw 80%. System cichego domyku. Nóżki metalowe – 100 mm bez cokoła. Elementy montowane  za pomocą mimośrodów oraz kołków bukowych. Plecy HDF przybijane maszynowo 
za pomocą stalowych zszywek. Wydłużone boki brył skrajnie położonych (lewa lub prawa bryła zestawu) – bok szafki dolnej tworzy jednocześnie cokół boczny. Blaty odporne na środki dezynfekcyjne, wodę oraz uderzenia POST - FORMED o grubości 38 mm. Standard EN 312, EN 438-4, klasa Emisji: E1 
(EN ISO 12460-5).
	Tak
	

	Poz.8.
	Zabudowa z blatem roboczym POST - FORMED o grubości 38 mm montowana 
do ściany wraz z szafką pod zlew oraz umywalkę. Konieczność wycięcia na miejscu blatu w miejscach, gdzie są kolumny, kaloryfery bądź inne przeszkody. Parametry szafek zgodne i spójne z pozostałymi meblami.
	Tak
	

	Poz.9.
	Zabudowa – szafa z elementami szklanymi na wymiar ok. szer. 800 x gł. 500 x wys. 2200mm.
Fronty szklane w ramce aluminium. Półki szklane odporne na ciecze. Wieniec górny
i dolny: płyta grubości (25)mm oklejona obrzeżem PCV grubości 2mm.
Wieniec środkowy 18 mm korpus: płyta grubości (18) mm, oklejona obrzeżem PCV grubości 1.0 mm.
Szafy osadzone: na nóżkach meblowych wysokiej jakości wysokości 28mm 
z możliwością regulacji od wewnątrz do 12mm.
Plecy: płyta HDF jednostronnie melaminowana  o grubości 3 mm. Płyta osadzona 
w wyfrezowanym korpusie - nie przybijana na zewnątrz! Regały nie sklejane tylko skręcane za pomocą wysokiej jakości wkrętów meblowych, złącz mimośrodowych typu Titus Minifix i konfirmantów oraz oraz kołków bukowych.  
Regał posiadający ATESTY: PN-EN 14073-2:2006, PN-EN 14073-3:2006, 
PN-EN 14074:2006
	Tak
	

	Poz.10.
	Szafa na pościel 600x500x2200mm.
Wieniec górny i dolny: płyta grubości (25)mm oklejona obrzeżem PCV grubości 2mm. Wieniec środkowy 18 mm korpus i półki: płyta grubości (18) mm, oklejona obrzeżem PCV grubości 1.0 mm.
Szafy osadzone: na nóżkach meblowych wysokiej jakości wysokości 28mm 
z możliwością regulacji od wewnątrz do 12mm.
Plecy: płyta HDF jednostronnie melaminowana  o grubości 3 mm. Płyta osadzona 
w wyfrezowanym korpusie - nie przybijana na zewnątrz! Regały nie sklejane tylko skręcane za pomocą wysokiej jakości wkrętów meblowych, złącz mimośrodowych typu Titus Minifix i konfirmantów oraz oraz kołków bukowych.  
Regał posiadający ATESTY: PN-EN 14073-2:2006, PN-EN 14073-3:2006, 
PN-EN 14074:2006
	Tak
	

	Poz.11.
	Zabudowa kuchenna narożna na wymiar dł. ok 4000mm wraz z zabudową górną.
Dolną zabudowę tworzy moduł po 4-szuflady z rozstawem szuflad 1x 244 oraz 
3x 155mm. Pozostałe miejsce wyposażone w moduły z drzwiami i półkami. Górną zabudowę tworzą szafki z półkami przystosowane do przechowywania wyposażenia o wysokości ok. 80cm oraz głębokości ok. 40cm.
Część zabudowy, która jest widoczna z tylniej strony posiada zabudowę płytową maskującą plecy. 
W blacie należy przewidzieć wywiercenie na miejscu otworu pod zlew.
Wykonane z płyty meblowej dwustronnie laminowanej – trójwarstwowej 
w klasie E-1 nietoksycznej i bezzapachowej. Konstrukcja skrzyniowa – płyta 18 mm (skrzynia i fronty) plecy HDF 3mm.
Elementy oklejone obrzeżem ABS odpowiadającym kolorze płyty.  Zawiasy 
z cichym domykiem oraz specjalnym systemem montażu (zintegrowane kołki z tworzywa  dające gwarancję, iż zawias nie zostanie wyrwany z płyty meblowej). Siłowniki gazowe GTV (podnoszone drzwiczki – szafki górne). Fabryczne wycięcia pod stalową listwę montażową – szafki górne wiszące. Prowadnice szuflad kulkowe. Prowadnica z bokami metalowymi, dno i plecy 
z płyty o grubości 16 mm. Wysuw 80%. System cichego domyku. Nóżki metalowe – 100 mm bez cokoła. Elementy montowane są za pomocą mimośrodów oraz kołków bukowych. Plecy HDF przybijane maszynowo 
za pomocą stalowych zszywek. Wydłużone boki brył skrajnie położonych (lewa lub prawa bryła zestawu) – bok szafki dolnej tworzy jednocześnie cokół boczny. Blaty odporne na środki dezynfekcyjne, wodę oraz uderzenia POST - FORMED o grubości 38 mm. Standard EN 312, EN 438-4, klasa Emisji: E1 
(EN ISO 12460-5).
	Tak
	

	Poz.12.
	Biurka 1400x800x750h mm, gr. 25 mm oklejone obrzeżem ABS grubości 2mm, posiadające klasę higieny E1. Biurko posiadające ATESTY: 
PN-EN 527-1:2011 ,  PN-EN 527-2+A1:2019,  PN-EN 1730:2013
	Tak
	

	Poz.13.
	Kontener 3 szufladowy. Wieniec górny, dolny płyta meblowa (25mm) oklejone obrzeżem ABS o grubości 2mm, korpus oraz fronty: grubość płyty (18mm) oklejone obrzeżem ABS grubości 1,0 mm. Szuflada: cały wkład szuflady wykonany z płyty meblowej – dno HDF 3mm. Szuflady na prowadnicach metalowych kulkowych 
z 75% wysuwem. Wymiary wewnętrzne szuflady kontenerka to: 328x414x100 mm. Kółka fi 40mm. Kontenery nie sklejane tylko skręcane za pomocą wysokiej jakości wkrętów meblowych, złącz mimośrodowych typu Titus Minifix i konfirmantów oraz kołków bukowych. Zamek: centralny wyposażony w minimum 1 parę kluczyków 
w komplecie.
Kontener: osadzony na 4 kółkach - 2 szt. z hamulcem (wysokość kółek 55mm) z płytką mocowaną do wieńca dolnego. Kontener posiadający ATESTY: PN-EN 14073-2:2006, PN-EN 14073-3:2006, PN-EN 14074:2006
	Tak
	

	Poz.14.
	Szafa aktowo-ubraniowa 1850x800x400mm.
Wieniec górny i dolny: płyta grubości (25)mm oklejona obrzeżem PCV grubości 2mm. Wieniec środkowy 18 mm korpus i półki: płyta grubości (18) mm, oklejona obrzeżem PCV grubości 1.0 mm.
Szafy osadzone: na nóżkach meblowych wysokiej jakości wysokości 28mm 
z możliwością regulacji od wewnątrz do 12mm.
Plecy: płyta HDF jednostronnie melaminowana  o grubości 3 mm. Płyta osadzona 
w wyfrezowanym korpusie - nie przybijana na zewnątrz! Regały nie sklejane tylko skręcane za pomocą wysokiej jakości wkrętów meblowych, złącz mimośrodowych typu Titus Minifix i konfirmantów oraz oraz kołków bukowych.  
Regał posiadający ATESTY: PN-EN 14073-2:2006, PN-EN 14073-3:2006, 
PN-EN 14074:2006

	Tak
	

	Poz.15.
	Obrotowe fotele biurowe z miękkim tapicerowanym siedziskiem i oparciem oraz stałymi podłokietnikami.
Siedzisko: szkielet wykonany z 5 warstw sklejki bukowej o gr. 7.5 mm obłożony gąbką o gęst.25kg/m3 – gr.40 mm. Osłona siedziska wykonana  z tworzywa sztucznego. Oparcie: szkielet wykonany  z tworzywa sztucznego obłożony gąbką 
o gęst.21kg/m3 – gr.40 mm + element profilujący z gąbki 25kg/m3 – gr. 20 mm. Osłona oparcia wykonana  z tworzywa sztucznego. 
Polipropylenowe stałe podłokietniki.
Podstawa krzesła: czarna nylonowa. Samohamowne kółka fi 50mm do powierzchni dywanowych lub do powierzchni twardych. Regulacja głębokości siedziska za pomocą śruby - regulacja kąta pochylenia oparcia w zakresie od +17st do – 6 st. - blokada kąta pochylenia oparcia w wybranej pozycji za pomocą śruby
- płynna regulacja wysokości krzesła za pomocą podnośnika pneumatycznego
Podstawowe wymiary:
· Całkowita wysokość regulowana w zakresie: ok. 970 - 1155 mm,
· Wysokość siedziska regulowana w zakresie: ok. 445 - 575 mm,
· Szerokość siedziska: 460 mm,
· Głębokość siedziska regulowana w zakresie: ok. 445 - 470 mm
	Tak
	

	Poz.16
	Krzesło na metalowej ramie z plastikowym oparciem, nogi wsporniki oparcia wykonane  ze stalowej rury owalnej 30x15x1.3mm, poprzeczki ramy wykonane
z rury stalowej fi 18x1.5mm. Rama pokryta farbą proszkową w kolorze alu 
lub czarnym. Siedzisko szkielet ze sklejki bukowej 4 warstw gr. 4.6mm oklejony formatka gąbki o gęst. 25kg/m3 – gr. 30mm. Osłona siedziska z tworzywa sztucznego. Oparcie szkielet ze sklejki bukowej 4 warstw gr. 4.6mm oklejony formatka gąbki o gęst.21kg/m3 – gr. 25mm. Osłona oparcia wykonana z tworzywa sztucznego.
	Tak
	

	Poz.17.
	Krzesło na metalowej ramie z miękkim tapicerowanym oparciem, nogi wsporniki oparcia wykonane ze stalowej rury owalnej 30x15x1.3mm, poprzeczki ramy wykonane z rury stalowej fi 18x1.5mm. Rama pokryta farbą proszkową w kolorze alu lub czarnym. Siedzisko szkielet ze sklejki bukowej 4 warstw gr. 4.6mm oklejony formatka gąbki o gęst. 25kg/m3 – gr. 30mm. Osłona siedziska z tworzywa sztucznego. Oparcie szklielet ze sklejki bukowej 4 warstw gr. 4.6mm oklejony formatka gąbki o gęst.21kg/m3 – gr. 25mm. Osłona oparcia wykonana z tworzywa sztucznego.
	Tak
	

	Poz.18.
	Stolik 800x800x750h mm, gr. 25 mm oklejone obrzeżem ABS grubości 2mm, posiadający klasę higieny E1,  posiadający ATESTY: PN-EN 527-1:2011,  
PN-EN 527-2+A1:2019,  PN-EN 1730:2013
	Tak
	


…………………………….
 miejscowość i data         
 ................................................................                          
podpis                
osoby/-ób uprawnionej/-ych
do reprezentowania Wykonawcy lub pełnomocnika
......................................……………...
       nazwa i adres Wykonawcy                                                                                                                                                                                                                    
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
CZĘŚĆ NR 2 - MEBLE TAPICEROWANE DLA ODDZIAŁU KARDIOLOGII
	Lp.
	Opis przedmiotu zamówienia
	Wymagania
	Nazwa handlowa / Producent /
Nr katalogowy (jeżeli dotyczy) 
identyczne jak na fakturze /
Kod  EAN (jeżeli dotyczy)
	j.m.
	Ilość
wg
 jednostki miary
	Cena jedn. netto
wg
 jednostki miary
	Wartość
netto
(kol. 6x7)
	Stawka
podatku
VAT
(w %)

	Wartość
brutto
(kol. 8+9)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1
	Kanapa rozkładana
	Kanapa rozkładana z funkcją spania, sofa-wersalka, wykonana z materiału łatwo zmywalnego, odpornego na środki dezynfekujące, wymiary: długość ok. 212 cm, szerokość ok. 89 cm, wysokość ok. 92 cm. 
Kolor do uzgodnienia.
	
	szt.
	3
	
	
	
	

	  Cena oferty obejmuje koszty dostawy na adres Zamawiającego, montażu, opakowania i ubezpieczenia na czas transportu.                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                RAZEM: 
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 miejscowość i data         
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podpis                
osoby/-ób uprawnionej/-ych
do reprezentowania Wykonawcy lub pełnomocnika
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